+11.53

ZESTAWIENIE WARSTW:

- powtoka koricowa, mineralna, branek 1.5 + farba silikonowa,
- masa zbrojeniowa + siatka wzmacniajaca

- styropian min. EPS80, ptyty gr.-15.0cm,

- Sciana zewnetrzna - istniejgca.

- powtoka koficowa, mineralna, branek 1.5 + farba silikonowa,
- masa zbrojeniowa + siatka wzmacniajgca
- styropian min. EPS80, ptyty gr.-10.0cm,

G .

Styropian EPS200, powlekany tynkiem sztukatorskim.
Wykoriczony farba elewacyjna silikonowa. Ps1

- powtoka korcowa, mineralna, branek 1.5 + farba silikonowa,
- masa zbrojeniowa + siatka wzmacniajaca

- styropian min. EPS80, piyty gr.-15.0cm

(z efektem boniowania wg rys. elewacji),

- $ciana zewnetrzna - istniejgca.

48.23
- tynk organiczny o wygladzie kamienia naturalnego
gee mew§§!é w kolorze ciemno-szarym

N - zaprawa Klejowa (organiczna masa szpachlowa do uszczelniania

i ochrony przed wilgocia) zbrojona siatkg z widkna szklanego

- termoizolacja, ptyty XPS, gr.-15.0cm,

- hydroizolacja - dyspresyjna oparta na masie asfaltowo-kauczukowej x3
(pierwsza warstwa jako grunt - produkt rozciericzyé z woda w stosunku 1:1),
- $ciana zewnetrzna - istniejgca.

® ® @ ®

Styropian EPS200, powlekany tynkiem sztukatorskim.
Wykonczony farbg elewacyjna silikonowa,

, 43

@

piyta PIR/PUR

- tynk organiczny o wygladzie kamienia naturalnego
plyty gr. 30mm

w kolorze - wg rys. elewacii,

- zaprawa klejowa (organiczna masa szpachlowa do uszczelniania

i ochrony przed wilgocia) zbrojona siatka z wiékna szklanego,

- termoizolacia, ptyty XPS, gr.-12.0cm,

- hydroizolacja - dyspresyjna oparta na masie asfaltowo-kauczukowej x3
(pierwsza warstwa jako grunt - produkt rozciericzy¢ z woda w stosunku 1:1),
- $ciana zewnetrzna - istniejgca.

@ - grunt rodzimy
- polietylenowa membrana kubetkowa gr. 2cm,

- termoizolacja, ptyty XPS, gr.-12.0cm,

- hydroizolacja - dyspresyjna oparta na masie asfaltowo-kauczukowej x3
(pierwsza warstwa jako grunt - produkt rozcienczy¢ z woda w stosunku 1:1),
- §ciana fundamentowa - istniejaca

1.71°
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Sz1

+4.65

48

@

- warstwa przeciwwywiewna, np. paroprzepuszczalna membrana

q dachowa
Sz1 8 1% Sz1 - wetna mineralna, gr. 15,0+15,0cm
1.84 z ~uweina mineraina. gr. 15,0-19,0em,

- istniejace warstwy stropu
Styropian EPS200, powlekany tynkiem sztukatorskim.

3,09 - 5,54% By Wykoriczony farbg elewacyjna silikonowa,

@

- deskowanie pefne - rozszczenione, gr. 25mm,
- drewniana kontrukcja podestu - 7/15 + 7/18cm,
| | plyta PIR/PUR - pustka powietrzna min. 3cm,
SZKLO ESG VSG FLOAT piyty gr. 30mm - paroprzepuszczalna membrana dachowa
KRAWEDZIE POLER - wetna mineralna, gr. 15,0+15,0cm,
ROTULA SPIDER = - istniejace warstwy stropu,
WYKONCZENIE: SATYNA

1.97

4.17

- plytki granitowe ptomieniowane na kleju mrozoodpornym i wodoodpornym,
wysokoelastycznym (cementowy ze zbrojeniem rozproszonym), gr.-3.5cm:

- elastyczna izolacja przeciwwilgociowa i wodochronna, wodoszczelnos$¢ — min. 0,7 MPa,
balustrada, konstrukcja stalowa, ocynkowana__ - emulsja gruntujaca

R im - istn. konstrukcja schodéw
N [

| 1 7_ - styropian min. EPS80, piyty gr.-10.0cm.
\__ Styropian EPS200, powlekany tynkiem sztukatorskim. =Mmasa zbr0|e,n|owa +§|atka WZMGCNB|aca,
= - powtoka koricowa, mineralna, branek 1.5

Wykoriczony farba elewacyjna silikonowa, + farba silik
arba silikonowa

balustrada, konstrukcja stalowa, ocynkowana 4
wypetnienie - panele z blachy perforowanej J Pz1 | <SZ1> - istn. konstrukcja stropu
rs +0.00 +0.05 - styropian min. EPS80, piyty gr.-10.0cm.
- masa zbrojeniowa +siatka wzmacniajaca
- powtoka koricowa, mineralna, branek 1.5
+ farba silikonowa

1.25

Nadlewka schodéw - beton min. 3cm, | vagi|
zbrojona siatkg 10x10 @4mm g =

36

\__ Styropian EPS200, powlekany tynkiem sztukatorskim.
Q | | Wykoriczony farba elewacyjna silikonowa.
N
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\_Styropian EPS200, powlekany tynkiem sztukatorskim.
———————— e Sz s | Wykoriczony farba elewacyjna silikonowa.
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Sz 12

izolacja termiczna i przeciwwilgdciowa
zabezpieczona folig kubelkowa
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Warstwa filtracyjna zwir gr. 10mm
0,35x0,35m

- TERMOMODERNlZACJA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W SZEBNIACH
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132

Rura drenarska PVC-U z otworami
1.5x5,0m @126/@113

Warstwa filtracyjna zwir gr. 10mm
0,35x0,35m

Rura drenarska PVC-U z otworami

|_ 1.5x5,0m @126/2113
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