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ZESTAWIENIE WARSTW:

p , . e
- powloka koicowa, mineralna, branek 1.5 + farba silikonowa,
- masa zbrojeniowa + siatka wzmacniajgca

- styropian min. EPS80, ptyty gr.-15.0cm,

| - Sciana zewnetrzna - istniejgca.

p , . .
- powtoka koricowa, mineralna, branek 1.5 + farba silikonowa,
- masa zbrojeniowa + siatka wzmacniajgca

- styropian min. EPS80, ptyty gr.-10.0cm,

| - Sciana zewnetrzna - istniejaca.

+9.68

= powtoka koficowa, mineralna, branek 1.5 + farba silikonowa, | 4

- masa zbrojeniowa + siatka wzmacniajgca
- styropian min. EPS80, ptyty gr.-15.0cm

(z efektem boniowania wg rys. elewacii),

| - Sciana zewnetrzna - istniejaca.

p
- tynk organiczny o wygladzie kamienia naturalnego

w kolorze ciemno-szarym

. . . . /
- zaprawa klejowa (organiczna masa szpachlowa do uszczelniania /
i ochrony przed wilgocia) zbrojona siatkg z wtokna szklanego /1

- termoizolacja, ptyty XPS, gr.-15.0cm,

- hydroizolacja - dyspresyjna oparta na masie asfaltowo-kauczukowej x3
(pierwsza warstwa jako grunt - produkt rozciericzy¢ z woda w stosunku 1:1),

+11.53

48.23

| - Sciana zewnetrzna - istniejaca.

= tynk organiczny o wygladzie kamienia naturalnego

w kolorze - wg rys. elewaciji,

- zaprawa klejowa (organiczna masa szpachlowa do uszczelniania
i ochrony przed wilgocia) zbrojona siatkg z wiokna szklanego.

- termoizolacja, ptyty XPS, gr.-12.0cm,

- hydroizolacja - dyspresyjna oparta na masie asfaltowo-kauczukowej x3
(pierwsza warstwa jako grunt - produkt rozciericzy¢ z woda w stosunku 1:1),

+6.23

| - $ciana zewnetrzna - istniejaca.

- grunt rodzimy.

- polietylenowa membrana kubetkowa gr. 2cm,

- termoizolacia, ptyty XPS, gr.-12.0cm,

- hydroizolacja - dyspresyjna oparta na masie asfaltowo-kauczukowej x3
(pierwsza warstwa jako grunt - produkt rozciericzy¢ z woda w stosunku 1:1),

- $ciana fundamentowa - istniejgca

- warstwa przeciwwywiewna, np. paroprzepuszczalna membrana
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Dt. taczna zbrojenia

szt/m

mm m szt
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26

#10

Ptyta spocznik

1 [#10] 1930 | 25

25

48,25

2 |#10] 1,780 25

25

44,50

3 | @6 | 5980 18

18

107,64

Razem mb

107,64

92,75

kg/m.

0,222

0,617

kg

23,90

57,23

Razem kg

23,90

57,23

UWAGA:

dachowa

ey va

- wetna mineralna, gr. 15,0+15,0cm,

| - istniejace warstwy stropu,

- deskowanie petne - rozszczenione, gr. 25mm
- drewniana kontrukcja podestu - 7/15 + 7/18cm,

48

- pustka powietrzna min. 3cm,

- paroprzepuszczalna membrana dachowa,

- wetna mineralna, gr. 15,0+15,0cm,

| - istniejace warstwy stropu

p
- ptytki granitowe ptomieniowane na kleju mrozoodpornym i wodoodpornym,

ptyta PIR / PUR [ | /
ptyty gr. 30mm

wysokoelastycznym (cementowy ze zbrojeniem rozproszonym), gr.-3.5¢cm:

- elastyczna izolacja przeciwwilgociowa i wodochronna,

wodoszczelno$¢ — min. 0,7 MPa),

- emulsja gruntujaca
- istn. konstrukcja schodow

196

balustrada, konstrukcja stalowa, ocynkowana

- styropian min. EPS80, ptyty gr.-10.0cm.

- masa zbrojeniowa +siatka wzmacniajaca

- powtoka koricowa, mineralna, branek 1.5

| * farba silikonowa

" - istn. konstrukcja stropu

balustrada, konstrukcja stalowa, ocynkowana
wypetnienie - panele z blachy perforowanej /

- styropian min. EPS80, ptyty gr.-10.0cm.

- masa zbrojeniowa +siatka wzmacniajaca

- powtoka koricowa, mineralna, branek 1.5

+ farba silikonowa
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Styropian EPS200, f
Wykoriczony farba €

lekany tynkiem f:

acyjnq silikongwa.

rtukatorskim.
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| | plyta PIR/PUR
ptyty gr. 30mm

[ —

L

izolacja termiczna i przeciwwigociowa

60°

(sz5—f412

Warstwa filtracyjna zwir gr. 10mm
0,35x0,35m

zabezpieczona folig kubetkowa

Rura drenarska PVC-U z otworami
1.5x5,0m @126/2113
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PRZEKROJ B-B, skala 1:50

&

Sz3

Sz5

PRZED ZAKUPEM, PRZYCIECIEM ELEMETOW SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYKAZY

Styropian EPS200, powlekany tynkiem sztukatorskim.
Wykonczony farbg elewacyjna silikonowa,

Styropian EPS200, powlekany tynkiem sztukatorskim.
H Wykoriczony farbg elewacyjna silikonowa.

Styropian EPS200, powlekany tynkiem sztukatorskim.
H Wykoriczony farbg elewacyjna silikonowa.

Styropian EPS200, powlekany tynkiem sztukatorskim.
Wykonczony farbg elewacyjna silikonowa,

== Styropian EPS200, powlekany tynkiem sztukatorskim.
H Wykoniczony farbg elewacyjna silikonowa.

E.

Nazwa ob. bud.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W SZEBNIACH

Adres ob. bud.

38-203 Szebnie, Szebnie 46, jednostka ewid. Jasto - gmina, obreb ewid. 14 Szebnie, dziatki nr ewid.: 624

Inwestor

GMINA JASLO, 38-200 Jasto, ul. Stowackiego 4

SERVICEOPROJEKT SERVICE PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ADAM PRZEWOZNIK  38-200 JAStO  UL. CZACKIEGO 14

PRZEKROJ B-B

1:50

wis = 420 / 594 (0.25m2)

Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr upr. bud. Data Podpis
projektant magr inz. arch. Adam Przewoznik architektoniczna |ANB.V.7342--1/98 04.2020
projektant magr inz. Jerzy Kurczap konstrukcyjna | GAS834/A-129/81 04.2020
ST PROJEKT BUDOWLANY P ARCHITEKTURA o
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Smet pB101/04/20
Nazwa rys. Skala rys. A—O 7

Prawa autorskie zastrzezone

Allplan 2018
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