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balustrada, konstrukcja stalowa, ocynkowana

Sz5

ZESTAWIENIE WARSTW:

Sz3

Sz4

- grunt rodzimy,
- polietylenowa membrana kubełkowa gr. 2cm,
- termoizolacja, płyty XPS, gr.-12.0cm,
- hydroizolacja - dyspresyjna oparta na masie asfaltowo-kauczukowej x3
(pierwsza warstwa jako grunt - produkt rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1),
- ściana fundamentowa - istniejąca,

Ps1 - warstwa przeciwwywiewna, np. paroprzepuszczalna membrana 
dachowa,
- wełna mineralna, gr. 15,0+15,0cm,
- istniejące warstwy stropu,

- deskowanie pełne - rozszczenione, gr. 25mm,
- drewniana kontrukcja podestu - 7/15 + 7/18cm,
- pustka powietrzna min. 3cm,
- paroprzepuszczalna membrana dachowa,
- wełna mineralna, gr. 15,0+15,0cm,
- istniejące warstwy stropu,

Pz1

Sz5

Ps2

- tynk organiczny o wyglądzie kamienia naturalnego 
w kolorze ciemno-szarym,
- zaprawa klejowa (organiczna masa szpachlowa do uszczelniania 
i ochrony przed wilgocią) zbrojona siatką z włókna szklanego,
- termoizolacja, płyty XPS, gr.-15.0cm,
- hydroizolacja - dyspresyjna oparta na masie asfaltowo-kauczukowej x3
(pierwsza warstwa jako grunt - produkt rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1),
- ściana zewnętrzna - istniejąca.

Sz2 - powłoka końcowa, mineralna, branek 1.5 + farba silikonowa,
- masa zbrojeniowa + siatka wzmacniająca,
- styropian min. EPS80, płyty gr.-15.0cm
(z efektem boniowania wg rys. elewacji),
- ściana zewnętrzna - istniejąca.

Sz1' - powłoka końcowa, mineralna, branek 1.5 + farba silikonowa,
- masa zbrojeniowa + siatka wzmacniająca,
- styropian min. EPS80, płyty gr.-10.0cm,
- ściana zewnętrzna - istniejąca.

Sz1 - powłoka końcowa, mineralna, branek 1.5 + farba silikonowa,
- masa zbrojeniowa + siatka wzmacniająca,
- styropian min. EPS80, płyty gr.-15.0cm,
- ściana zewnętrzna - istniejąca.

- płytki granitowe płomieniowane na kleju mrozoodpornym i wodoodpornym, 
wysokoelastycznym (cementowy ze zbrojeniem rozproszonym), gr.-3.5cm:
- elastyczna izolacja przeciwwilgociowa i wodochronna, 
wodoszczelność – min. 0,7 MPa),
- emulsja gruntująca,
- istn. konstrukcja schodów
- styropian min. EPS80, płyty gr.-10.0cm.
- masa zbrojeniowa +siatka wzmacniająca,
- powłoka końcowa, mineralna, branek 1.5 
+ farba silikonowa,

Pz2 - istn. konstrukcja stropu
- styropian min. EPS80, płyty gr.-10.0cm.
- masa zbrojeniowa +siatka wzmacniająca,
- powłoka końcowa, mineralna, branek 1.5 
+ farba silikonowa,

izolacja termiczna i przeciwwilgociowa
zabezpieczona folią kubełkową

balustrada, konstrukcja stalowa, ocynkowana
wypełnienie - panele z blachy perforowanej

- tynk organiczny o wyglądzie kamienia naturalnego 
w kolorze - wg rys. elewacji,
- zaprawa klejowa (organiczna masa szpachlowa do uszczelniania 
i ochrony przed wilgocią) zbrojona siatką z włókna szklanego,
- termoizolacja, płyty XPS, gr.-12.0cm,
- hydroizolacja - dyspresyjna oparta na masie asfaltowo-kauczukowej x3
(pierwsza warstwa jako grunt - produkt rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1),
- ściana zewnętrzna - istniejąca.
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WYKOŃCZENIE: SATYNA
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Styropian EPS200, powlekany tynkiem sztukatorskim.
Wykończony farbą elewacyjną silikonową.

Styropian EPS200, powlekany tynkiem sztukatorskim.
Wykończony farbą elewacyjną silikonową.

Styropian EPS200, powlekany tynkiem sztukatorskim.
Wykończony farbą elewacyjną silikonową.

Styropian EPS200, powlekany tynkiem sztukatorskim.
Wykończony farbą elewacyjną silikonową.

płyta PIR / PUR
płyty gr. 30mm

płyta PIR / PUR
płyty gr. 30mm

płyta PIR / PUR
płyty gr. 30mm

Styropian EPS200, powlekany tynkiem sztukatorskim.
Wykończony farbą elewacyjną silikonową.

Styropian EPS200, powlekany tynkiem sztukatorskim.
Wykończony farbą elewacyjną silikonową.

SZKŁO ESG VSG FLOAT
KRAWĘDZIE POLER

12

Warstwa filtracyjna żwir gr. 10mm
0,35x0,35m

Rura drenarska PVC-U z otworami
1.5x5,0m Ø126/Ø113

-3.48

±0.00

+4.65

+7.93
+8.23

+11.53

5361 6
53

776l=1,930m

l=5,980m

l=1,780m
178

598

2
1

szt/m sztmm m.
# 10

nrElement
Ilość
elem.

Długość
pręta

Ilość
w 1 elem.

A-O A-III
Dł. łączna zbrojenia

-
# 10szt

Ø / #

1

3

Ø6

# 10 -

Ilość
w elem.

Ø6 -

kg
kg/m.

kg

Razem mb

Razem kg
UWAGA:
PRZED ZAKUPEM, PRZYCIĘCIEM ELEMETÓW SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYKAZY

0,6170,222

1,930
1,780
5,980

25
25

25
25

18 18 107,64

48,25
44,50

107,64 92,75

57,2323,90
57,2323,90

Płyta spocznik

10
10

Skala rys.

Nr rys.

Prawa autorskie zastrzeżone Pr
oje

kt 
wy

ko
na

no
 pr

zy
 w

yk
or

zy
sta

niu
 pr

og
ra

mu
 "A

llp
lan

 F
T"

 fir
my

 N
EM

ET
SC

HE
K 

AG
, li

ce
nc

ja 
nr

.: 1
02

13
24

a

ARCHITEKTURA

Podpis

architektoniczna

Specjalność DataNr upr. bud.

ANB.V.7342-I-1/98

Symbol

1 : 50
Nazwa rys.

Część 

Nazwa ob. bud.

C

Funkcja

projektant mgr inż. arch. Adam Przewoźnik
Imię i Nazwisko

Adres ob. bud.

Inwestor
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

projektant mgr inż. Jerzy Kurczap konstrukcyjna GAS834/A-129/81 04.2020

w/s = 420 / 594 (0.25m2) Allplan 2018

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W SZEBNIACH

PRZEKRÓJ B-B
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