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 Projekt budowlany 
Część 1. Projekt architektoniczno - budowlany 
1 – Architektura  
SPIS TREŚCI: 
Opis techniczny: 
1.1 Podstawa opracowania str. 05 
1.2 Przedmiot inwestycji str. 05 
1.3 Istniejący stan zagospodarowania działki str. 05 
1.4 Opis stanu istniejącego str. 05 
1.5 Przeznaczenie i program użytkowy str. 06 
1.6 Forma architektoniczna str. 08 
1.7 Rozwiązania architektoniczno-budowlane (materiałowe) str. 08 
 Rysunki: 
Rzut piwnic, skala 1: 50 ark. A-01 
Rzut przyziemia, skala 1: 50 ark. A-02 
Rzut parteru, skala 1: 50 ark. A-03 
Rzut poddasza, skala 1: 50 ark. A-04 
Rzut dachu, skala 1: 50 ark. A-05 
Przekrój AA skala 1: 50 ark. A-06 
Przekrój BB skala 1: 50 ark. A-07 
Elewacje, skala 1: 50 ark. A-08 
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 Część II. Projekt architektoniczno - budowlany 
1. Architektura 

 
Opis techniczny 
1.1.  Podstawa opracowania 
• Formalna: 
− Zlecenie Inwestora. 
• Merytoryczna: 
− Uzgodniony program funkcjonalno-użytkowy z Inwestorem, 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2019 poz.1065 t.j. 
− Polskie Normy. 
 
1.2. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W 
SZEBNIACH.  

Budynek położony jest w Szebniach gm. Jasło, w jednostce ewid. Jasło - gmina, w 
obrębie ewid. 14- Szebnie, na działce nr ewid. 624. 
Działka budowlana posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – drogi krajowej nr 28. 
Działka ewidencyjna nr 624 stanowi własność Inwestora. 

Projekt uwzględnia istniejący kontekst architektoniczny, nawiązując kolorystyką i fakturą 
zastosowanych materiałów do otaczającej zabudowy 
1.3.  Istniejący stan zagospodarowania działki 

Przedmiotowy budynek w chwili obecnej wyposażony jest we wszystkie elementy 
infrastruktury technicznej, niezbędne do jego funkcjonowania: 

- przyłącz wodociągowy 
- przyłącz kanalizacji sanitarnej 
- przyłącz gazowy 
- przyłącz elektryczny 
- przyłącz teletechniczny. 

Od strony wschodniej budynek przylega do drogi gminnej, z której można dostać się na 
poziom przyziemia (ZOZ) oraz na poziom placu przylegającego do elewacji południowej. 
Plac posiada nawierzchnię asfaltową i wykorzystywany jest jako parking oraz dojazd do 
działki sąsiedniej.  
1.4.  Opis stanu istniejącego 
Istniejący budynek: 
Budynek wolnostojący, częściowo podpiwniczony z częściowo użytkowym poddaszem. Dach 
wielospadowy o kącie nachylenia 30-45°, kryty blachą trapezową. Budynek murowany z 
cegły ceramicznej pełnej, ściany piwnic gr. 67cm, ściany przyziemia gr. 61cm, ściany parteru 
gr. 47cm, ściany poddasza gr. 46cm. Budynek nieocieplony. Stropy żelbetowe na belkach 
stalowych i o konstrukcji drewnianej. Fundamentowanie bezpośrednie, ławy fundamentowe 
wykonane z betonu żwirowego.  
 
Budynek wyposażony jest w instalacje:  

- wodociągową 
- kanalizacji sanitarnej 
- gazową 
- elektryczną 
- teletechniczną. 

Ścieki odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej .  
Woda dostarczana jest z wodociągu gminnego. 
Fundamenty – fundamentowanie bezpośrednie, fundamenty z betonu żwirowego, ściany 
fundamentowe z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej.  
Ściany – ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej.    
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 Strop – nad piwnicą: stropy żelbetowe na belkach stalowych oparte na ścianach 
fundamentowych. Strop nad parterem i nad piętrem (w poddaszu) o konstrukcji drewnianej. 
Konstrukcja stropu:  
- podsufitka,  
- belki nośne drewniane, 
- ślepa podłoga z desek gr.32mm,  
- polepa gr. 9 cm.  
Strop został ocieplony dwoma warstwami styropianu gr 5cm i zabezpieczony od góry 
twardymi płytami pilśniowymi. 
Schody – schody na poddasze o konstrukcji żelbetowej.  
Dach – więźba dachowa drewniana o  ustroju płatwiowo – kleszczowym, słupki oparte na 
belkach drewnianych ( tramach ).  
Pokrycie dachowe - Pokrycie z blachy trapezowej powlekanej szczelne, obróbki blacharskie 
z blachy stalowej powlekanej. Rynny i rury spustowe PVC. 
Tynki – tynki zewnętrzne cementowo – wapienne nakrapiane.  
Tynki – tynki wewnętrzne cementowo – wapienne kat. IV. W niektórych pomieszczeniach 
mocno zagrzybione.  
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne  - wewnątrz budynku na ścianach widoczne 
wykwity i zagrzybienia – efekt zawilgoceń w wyniku naporu wód opadowych i braku 
prawidłowo wykonanych izolacji. 
Stolarka – stolarka drzwiowa aluminiowa i PVC, okienna PVC zachowana w dobrym stanie 
technicznym.   
Instalacja elektryczna – sprawna, zachowana w dobrym stanie technicznym. 
Instalacja wodno - kanalizacyjna – drożna , zachowana w dobrym stanie technicznym 
 
1.5.  Przeznaczenie i program użytkowy 
b. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu  
- powierzchnia zabudowy - 235.00 m2 
- powierzchnia użytkowa - 439,89 m2 
- kubatura (brutto) - 3114.00 m3 

- wysokość budynku - 9.55 m 

- długość budynku - 19.54 m 

- szerokość budynku - 13.12 m 

- liczba kondygnacji - 4  

 
c.  Zestawienie powierzchni pomieszczeń wg PN-70/B-02365 
Piwnica 
ozn. funkcja  p. użyt.   posadzka 
p -01  kotłownia - 22,25 m2 - posadzka betonowa 
p -02  ustęp - 1,74 m2 - posadzka betonowa 
p -03  komunikacja - 5,26 m2 - posadzka betonowa 
p -04  mag. podręczny - 1,66 m2 - posadzka betonowa 
p -05  pom. użytkowe - 13,72 m2 - posadzka betonowa 
p -06  pom. użytkowe - 11,39 m2 - posadzka betonowa 
p -07  mag. podręczny - 9,05 m2 - posadzka betonowa 
p -08  mag. podręczny - 3,30 m2 - posadzka betonowa 
p -09  mag. podręczny - 3,36 m2 - posadzka betonowa 
p -10 mag. podręczny - 3,27 m2 - posadzka betonowa 
 razem pow. parteru:  75,00 m2   
 
 
ozn. funkcja  p. użyt.   posadzka 
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 p 001  wiatrołap - 5,92 m2 - płytki gresowe 
p 002  poczekalnia - 40,01 m2 - płytki gresowe 
p 003  rejestracja - 15,13 m2 - płytki gresowe 
p 004  gabinet lekarski - 21,08 m2 - płytki gresowe 
p 005  gabinet lekarski - 26,99 m2 - płytki gresowe 
p 006  komunikacja - 2,94 m2 - płytki gresowe 
p 007  pom. użytkowe - 10,08 m2 - płytki gresowe 
p 008  ustęp dla niepełnosprawnych - 4,32 m2 - płytki gresowe 
p 009 pom. socjalne - 9,14 m2 - płytki gresowe 
p 010 pom. użytkowe - 0,90 m2 - płytki gresowe 
p 011 komunikacja - 1,49 m2 - płytki gresowe 
p 012 komunikacja - 1,42 m2 - płytki gresowe 
p 013 przedsionek - 1,88 m2 - płytki gresowe 
p 014 ustęp - 1,34 m2 - płytki gresowe 
p 015 ustęp - 1,27 m2 - płytki gresowe 
p 016 przedsionek - 1,26 m2 - płytki gresowe 
p 017 przedsionek - 1,87 m2 - płytki gresowe 
p 018 gabinet lekarski - 13,86 m2 - płytki gresowe 
 razem pow. parteru:  160,90 m2   
 
 
ozn. funkcja  p. użyt.   posadzka 
p 101  komunikacja - 16,55 m2 - płytki gresowe 
p 102  sala spotkań - 85,00 m2 - klepka drewniana 
p 103  scena - 34,63 m2 - klepka drewniana 
p 104  mag. podręczny - 7,35 m2 - posadzka betonowa 
p 105  ustęp - 1,30 m2 - płytki gresowe 
p 106  przedsionek - 1,01 m2 - płytki gresowe 
p 107  komunikacja - 3,04 m2 - płytki gresowe 
p 108  przedsionek - 0,98 m2 - płytki gresowe 
p 109  ustęp - 1,31 m2 - płytki gresowe 
p 110  przedsionek - 5,81 m2 - płytki gresowe 
p 111  kuchnia - 15,31 m2 - płytki gresowe 
p 112 wiatrołap - 5,92 m2 - posadzka drewniana 
 razem pow. parteru:  178,21 m2   
 
 
ozn. funkcja  p. użyt.   posadzka 
p 201  pom. użytkowe - 1,98 m2 - płytki gresowe 
p 202 schody - 23,80 m2 - posadzka betonowa 
 razem pow. poddasza:  25,78 m2   
 
 
 
1.6 Forma architektoniczna  
Charakter architektury, decyzje materiałowe 
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 Zastosowane materiały nawiązują do otaczającej zabudowy. Podstawowe materiały użyte w 
elewacjach to: gładki tynk oraz elementy sztukatorskie, które nawiązują do klasycznych 
elementów zastosowanych w elewacjach w chwili obecnej.  
Dostępność dla osób niepełnosprawnych 
Budynek jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych w poziomie przyziemia – 
poziom wykorzystywany na potrzeby ośrodka zdrowia. Drzwi prowadzące na ten poziom  
budynku nie mają progów wyższych niż 2cm, a ich szerokość jest większa niż 90cm. W 
poziomie tym istnieje ustęp dla niepełnosprawnych.  
1.7 Rozwiązania architektoniczno-budowlane (materiałowe) 
a. Płyta spocznika  
- wykonać jako płytę żelbetową, wylewaną, zbrojoną stalą kl. A-IIIN (RB500)  ∅10 co 11cm. 
Zbrojenie rozdzielcze wykonać ze stali A-I (St3S-b)  ∅6 co 20cm. Grubość płyty – 10cm. 
Płytę wylać z betonu C16/20 (B20). Wielkość otuliny min. 1.5cm. Sposób wykonania i 
zbrojenia został rozrysowany w części rysunkowej.  
a. Ściany zewnętrzne 
Ściany zewnętrzne – istniejące. 
Projektuje się docieplenie ścian warstwą termoizolacyjną: 
XPS – 12 i 15cm, 
EPS – 15cm. 
b. Przewody wentylacyjne i spalinowe  
Ze względu na zły stan techniczny – wszystkie przewody wentylacyjne i spalinowe należy 
rozebrać do poziomu dachu i wymurować od nowa z pełnej cegły klinkierowej klasy 25 (Mpa) 
nasiąkliwość < 6%, klasa trwałości F2. Cegłę układać na zaprawie cem.-wap. marki M5 
(spoina 1-1,2mm). 
Przewody wymurować do poziomu określonych w przekrojach. 
Przewody zakończyć czapami betonowymi i obróbkami blacharskimi. 
c. Izolacje  
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 
Ściany fundamentowe:  
Ściany fundamentowe wokół budynku należy odsłonić, oczyścić, a następnie zabezpieczyć 3 
warstwami powłoki dyspresyjnej opartej na masie asfaltowo-kauczukowej. Pierwsza z warstw 
służy do zagruntowania materiału i w tym celu należy produkt rozcieńczyć z wodą (w 
stosunku 1:1), dopiero potem nakładać kolejne, zasadnicze warstwy (już bez rozcieńczania). 
Grubość warstwy – zgodnie kartą techniczną produktu. 
Płyty XPS zabezpieczyć polietylenową membraną kubełkową gr. 2cm. 
Projekt zakłada wykonanie drenażu opaskowego. Szczegóły wykonania drenażu w części 2. 
Instalacje sanitarne. 

Uwagi! 
Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny spełniać 
następujące wymagania ogólne: 
– powinny być nośne i nieodkształcalne; 
– powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka 

cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, 
wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a 
ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 3-4 mm - 
wypełnić zaprawą naprawczą; 

– połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane 
fasety (naroża wklęsłe) lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości i 
wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (naroża wypukłe). Alternatywą dla fasety jest 
wklejenie taśmy uszczelniającej, 

– podłoże powinno być suche (wilgotność ≤6%); 
– przed rozpoczęciem nakładania masy podłoże powinno być zagruntowane i całkowicie 

wyschnięte; 
– roboty hydroizolacyjne należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta, w warunkach 

określonych przez producenta; 
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 – izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu 
okalającego terenu i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych 
pod izolację; 

– miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne 
powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku 
w tym rejonie, za pomocą taśm lub kołnierzy uszczelniających; 

Izolacje termiczne 
Polistyren ekstrudowany (XPS) 
Na warstwę termoizolacyjną ściany fundamentowej stosować płyty z polistyrenu 
ekstrudowanego, zgodne z PN-EN 13164:2003 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -
- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – specyfikacja” 
Wymagania: 

• Wytrzymałość na ściskanie lub naprężenia ściskające przy odkształceniu 10% - min. 
300kPa. 

• Odkształcenie przy obciążeniu 40 kPa i temperaturze 700C – max. 5%. 
• Nasiąkliwość wody po trzystu cyklach zamarzania i odmarzania – max. 2%. 
• Redukcja wytrzymałości mechanicznej nie może być przy tym większa niż 10% w 

porównaniu do próbek suchych. 
Nasiąkliwość na skutek dyfuzji pary wodnej -  dla płyt o grubości 50 mm max. 5%. 
Styropian EPS: 
- styropianu EPS (Expanded PolyStyrene) 80 (min.), poziom naprężeń ściskających min. 80 
kPa, 
- gęstość płyt nie mniejsza niż 12 kg/m3 – min. FS12, 
- płyty sztywne – o obrzeżach frezowanych (na zakład). 
Do izolacji stropu w poddaszu zastosować płyty ze skalnej wełny do izolacji termicznej gr. 
15cm. Zastosować podwójną warstwę. 
Parametry techniczne 
- współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,035 W/mK, 
- krótkotrwała nasiąkliwość wodą WS (< 1kg/m2), 
- przenikanie pary wodnej MU (μ=1), 
- reakcja na ogień A1, 
Dolna warstwa może być o podwyższonym wskaźniku pochłaniania dźwięku αw (AWi) 1,0. 
Wełnę układać bezpośrednio na deskowaniu – po usunięciu polepy. 
Izolację termiczną zabezpieczy paro przepuszczalną membraną dachową. 
Parametry techniczne 
- równoważna grubość warstwy powietrza Sd = 0,015 (+0,03/-0,01) m, 
- maksymalna siła rozciągająca (50 mm): 
            - wzdłuż: 230 (+60/-80) N 
            - w poprzek: 150 (+60/-80) N 
- gramatura: 115 g / m2. 
Pasy dojść technicznych do przewodów wentylacyjnych i spalinowych oraz do wyłazu 
dachowego zabezpieczyć deskowaniem rozszczelnionym gr. 25mm, na ruszcie drewnianym 
(15/7+18/7=33cm). Elementy rusztu uodpornić impregnat do drewna konstrukcyjnego, 
zabezpieczającym powierzchnie przed szkodliwym działaniem ognia, owadów, grzybów 
domowych i pleśniowych. Powierzchnie zabezpieczyć do stopnia B-s1, d0 (PN-EN13501-
1+A1:2010, klasa reakcji na ogień) Wyrób niezapalny, niekapiący, niedopadający pod 
wpływem ognia, nierozprzestrzeniający ognia wewnątrz budynku. 
d.  Ślusarka aluminiowa 
 Ślusarka aluminiowa wymagania ogólne:  
Materiały stosowane do wykonania ślusarki aluminiowej powinny posiadać:  
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.  
Konstrukcje wykonać kompletne z okuciami, uszczelkami i powłokami lakierowanymi 
proszkowo. Ponadto muszą być całkowicie izolowane, pozbawione mostków termicznych, 
zapewniać kompensację wydłużeń termicznych. Wszystkie połączenia i zakotwienia muszą 
być pewne i stabilne, pozbawione nierówności i szczelin na stykach. Należy zapewnić 
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odprowadzenie wody z wnętrza konstrukcji oraz przewietrzanie za pośrednictwem 
systemowych rozwiązań. 
Ślusarka – Drzwi wejściowe zewnętrzne, aluminiowe z przekładką termiczną, RAL7036 
(szary), szklona zestawami szklanymi ze szkła selektywnego neutralnego, bezpiecznego 
P1 (Ug≤1,0W/m2xK, Umaks. ≤1,1W/m2xK, Lt 70%, g-40%).     
W drzwiach otwieranych należy przewidzieć samozamykacz górny.  
Wymiary podano na rzucie parteru (ark. A - 03) i w zestawieniu ślusarki.  

Zaleca się zawsze oddzielić aluminium od innych metali warstwą izolacyjną (nie dotyczy 
stali nierdzewnej, która przy kontakcie z aluminium nie powoduje korozji). Wapno, cement, 
gips oraz niektóre inne materiały budowlane mają szkodliwy wpływ na aluminium, 
szczególnie w warunkach dużej wilgotności – dlatego należy je oddzielić warstwą izolacyjną.  
Obróbki wykonać z blachy aluminiowej grub. 1,5 mm, malowanej proszkowo w kolorze 
ślusarki.  

Szczelina między ścianą budynku, a aluminiową konstrukcją drzwi powinna być 
wypełniona izolacją termiczną.  
UWAGA!  
Przed wykonaniem ślusarki  należy sprawdzić wymiary otworu drzwiowego na budowie, i 
ewentualnie skorygować wymiary. Należy kierować się wymaganymi wymiarami otworów 
drzwiowych w świetle ościeżnic, uwzględniając zawężenie otworu otwartym skrzydłem 
drzwiowym - ślusarka  może być wykonana wg różnych technologii co implikuje różne 
szerokości ościeżnic drzwiowych. 
e. Roboty wykończeniowe wewnętrzne 
Roboty tynkarskie  
Projekt nie zakłada wykonania nowych tynków wewnętrznych. 
W pom. 007 i pom. 202 na ścianach wewnątrz budynku widoczne są wykwity i zagrzybienia, 
będące efektem zawilgoceń w wyniku naporu wód opadowych i braku prawidłowo 
wykonanych izolacji przeciwwilgociowych. 
Po zabezpieczeniu ścian od zewnątrz i wykonaniu drenażu opaskowego ściany i sufity w 
tych pomieszczeniach (pom. 007 i pom. 202) należy pokryć środkiem biobójczym 
przeznaczonym do zwalczania mikroorganizmów (algi, glony, pleśnie) na elewacjach, 
tynkach itp. Na zainfekowaną powierzchnię nanieść preparat za pomocą pędzla, wałka, 
gąbki lub metodą natryskową. Pozostawić na 24 godziny w celu unieszkodliwienia 
mikroorganizmów, następnie zmyć np. za pomocą myjki ciśnieniowej. Zdezaktywowane 
mikroorganizmy na ścianach usunąć za pomocą ostrej szczotki lub wodnego urządzenia 
ciśnieniowego. W celu całkowitego usunięcia agresji biologicznej zaleca się powtórne 
stosowanie preparatu. Po powtórnym naniesieniu należy odczekać minimum 24 godziny. 
Dopiero po tym czasie można gruntować, malować i nakładać tynki. Nie wolno usuwać 
mikroorganizmów przed zastosowaniem preparatu, gdyż prowadzi to do ich 
rozprzestrzeniania. 
Po oczyszczeniu ewentualne uzupełnienia tynków w tych pom. wykonać jako tynk 
cementowo-wapienny kat III.  Przed malowaniem tynk wykończyć gładzią gipsową i 
przeszlifować. 

Roboty malarskie 
Powierzchnie ścian i sufitów pokryć zmywalną, nawierzchniową farbą lateksową do 
wnętrz. 
Wymagane parametry techniczne:  

− połysk jedwabisty mat (EN 13 300); 
− odporność na szorowanie na mokro 1(EN 13 300), 
− zdolność krycia 2 (EN 13 300); 
− maksymalny rozmiar ziarna drobne (EN 13 300). 

Uwagi! 
Stosować zgodnie z instrukcją producenta. 
Przygotowanie podłoża  
Tynki gipsowe przeszlifować, odkurzyć i zagruntować.  
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Barwa RAL 9010 (Ew. kolorystyka zostanie określona w projekcie wnętrz lub w ramach 
nadzoru autorskiego). 
g. Roboty wykończeniowe zewnętrzne 
Ściany zewnętrzne: wykończyć (od zewnątrz) – tynkiem cienkowarstwowym silikonowym o 
fakturze baranka – 1,0mm. 
Uwagi! 
Kolory:  

 

 RGB: 216, 207, 194 
L*, a*, b*:  
83,40437111,  
1,288883722,  
6,480843738. 

 

 RGB: 190, 178, 163 
L*, a*, b*:  
73,25948485,  
1,933136924,  
8,730152893 

 

 - tynk organiczny imitujący  
kamień naturalnego, w kolorze 
zbliżonym do koloru elem.  
boniowanych i dekoracyjnych 

 
Temperatura obróbki  
Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C. 
Przed położeniem tynku ściany zagruntować zgodnie z zaleceniami producenta tynku. 
Zużycie przy fakturze baranka - 1.0mm: ok. 2.0 kg/m2. Podana wartość zużycia jest 
wartością orientacyjną. 

Boniowanie (w parterze) wykonać poprzez wycinanie w warstwie termoizolacyjnej rowka 
4,0x2,0cm. 
Elementy ozdobne i sztukatorskie wykonać na bazie styropianu EPS200 pokrytego warstwą 
elastycznej masy zbrojącej.  
Ściany fundamentowe:  
Płyty XPS pokryć zaprawą klejową (organiczna masa szpachlowa do uszczelniania i ochrony 
przed wilgocią) zbrojoną siatką z włókna szklanego. Cokół wykończyć tynkiem organicznym 
o wyglądzie kamienia naturalnego w kolorze jw. (tabelka). 
Balustrady 
Na konstrukcje zastosować stal wg oznaczeń z normy PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.  
Konstrukcję balustrad wykonać ze stali S235 JR. 
Tolerancja wymiarowa <3mm wg PN-B_06200. 
Łączenie konstrukcji za pomocą śrub kl. 5.6 i nakrętek kl. 5.  
Balustradę łączyć z żelbetem za pomocą systemowych kotew chemicznych. Kotew używać 
zgodnie z kartą techniczną produktu. 
Połączenia spawane. Dobór elektrod – wg „Ogólnej instrukcji technologicznej spawania i 
kontroli jakości złączy spawanych w konstrukcjach stalowych i żelbetowych w budownictwie 
przemysłowym” – wydanej przez Spawalniczy Ośrodek Budownictwa, Warszawa. 
Sprawdzanie wstępne i kontrola jakości spoin wg „Warunków technicznych wykonania i 
odbioru elementów stalowych konstrukcji budowlanych” wydanych przez Branżowy Ośrodek 
Informacji Technicznej i Ekonomicznej „Mostostal” – Warszawa. 
Słupki z płaskownika 50x10mm. Dodatkowa konstrukcja (łączniki) z kątowników 
50x50x3mm. Wypełnienie panelami z blach perforowanych gr. 2mm. Poręcze z rur 
∅40/3mm mocowanych do słupków poprzez pręty ∅10mm.  Całość montowana do 
konstrukcji żelbetowej kotwami chemicznymi na bazie żywicy epoksydowej M12, l=110mm. 
Otwór ∅14.  
Elementy stalowe należy oczyścić do stopnia czystości powierzchni Sa2.5 poprzez 
śrutowanie (piaskowanie). Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, 
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wolna od tłuszczu i kurzu. Maksymalny odstęp pomiędzy czyszczeniem a gruntowaniem 
wynosi 6 godzin. Po wykonaniu powłoki sezonować ja przez 7 dni. 
Podkład: 
Farba epoksydowa podkładowa 2 x 40 μm na sucho.  
Nawierzchnia: 
Farba poliuretanowa 2x30 μm na sucho (min 60 μm). 
Łączna grubość powłoki malarskiej: min 140 μm. 
Kolor - RAL7036. 
Wyroby malarskie należy przygotować i stosować zgodnie z instrukcją producenta oraz 
normąPN-79/97070. 
Należy sprawdzić czy wyroby posiadają atest producenta oraz czy termin gwarancji nie 
został przekroczony. 
Malowanie na budowie przy montażu konstrukcji: 
Odpylenie, odtłuszczenie i uzupełnienie wykonanej w wytwórni powłoki w miejscach 
uszkodzonych i w miejscach spawań, po uprzednim oczyszczeniu tych miejsc. 
Stan powłoki należy kontrolować co 12 miesięcy. Oceniając stopień zniszczenia powłoki 
malarskiej wg PN-71/H-97053 i w zależności od stopnia zniszczenia przeprowadzać 
renowacje z w/w normą. Nie dopuszczać do zniszczenia trzeciego stopnia, które wymaga 
całkowitego usunięcia starej powłoki, ponownego oczyszczenia podłoża oraz naniesienia 
warstw od nowa 
Szklane zadaszenia nad wejściami wykonać ze szkła ESG VSG float, hartowanego, 
laminowanego, bezpiecznego, bezbarwnego (krawędzie poler) mocowanego do cięgien za 
pomocą rotul ze stali chromoniklowej (połączenie typu spider), wyk. pow. satyna. Cięgna ze 
stali chromoniklowej, sztywne, regulowane. Wykończenie powierzchni: satyna. Całość 
konstrukcji mocowana do ściany za pomocą kotew stal. ocynkowanych (chemicznych), M16, 
l= 150mm. 
Inne elementy 
Obróbki blacharskie – przy kominach wykonać z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5mm,  
kolor powinien nawiązywać do koloru przekrycia – blacha trapezowa.  
Inne obróbki blacharskie zewnętrzne wykonać z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5mm, 
łączonej na rąbek leżący, w kolorze RAL7036. 

Rynny i rury spustowe zakupić gotowe z PVC, w kolorze obróbek.  
Drewniane elementy wykończeniowe (zewn. konstrukcja okapów) oczyścić oraz 

zabezpieczyć środkami do impregnacji i pokryć bejco-lakierami odpornymi na działanie 
czynników atmosferycznych. 
 Schody zewnętrzne wykończyć płytami kamiennymi (granit szary, promieniowany gr. 
3 i 2cm) na kleju, mrozoodpornym i wodoodpornym, wysokoelastycznym (cementowy ze 
zbrojeniem rozproszonym), gr.-0.2-1cm. Podłoże zagruntować emulsją gruntującą celem 
związania i ograniczenia chłonności oraz pokryć elastyczną izolacją przeciwwilgociową i 
wodochronną (wodoszczelność – min. 0,7 MPa) na bazie cementu modyfikowanego 
żywicami syntetycznymi. Podłoże formować ze spadkiem ok. 1-2% na zewnątrz. 
 
Specjalność architektoniczna: 
 
projektant: 
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