DRZWI ALUMINIOWE ZEWNETRZNE

Symbol: ALz-1

Rodzaj wyrobu:

Wymiary: Powierzchnia:

Szer. w $wietle oScieznicy: 90+30 cm

Wys. w Swietle oscieznicy: 200.0 cm

Szer. w $wietle oSciezy: 1.500 m

Wys. w Swietle osciezy: 2.830m

Szer. oScieznicy: 1.480 m

Wys. oscieznicy: 2.825m

PARTER

3.94m?

llo$¢ sztuk / powierzchnia

* $lusarka aluminiowa zewnetrzna
z przekfadka termiczng

* przyjeto profil MB-60 (Aluprof)

* szkto bezpieczne (P1) bezbarwne
* grafitowa RAL (7015)

* przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ wy-
miary otworéw na budowie i ewentualnie
skorygowa¢ wymiary!

Adres ob. bud.

WJ " TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W SZEBNIACH
]

38-203 Szebnie, Szebnie 46, jednostka ewid. Jasto - gmina, obreb ewid. 14 Szebnie, dziatki nr ewid.: 624

GMINA JASEO, 38-200 Jasto, ul. Stowackiego 4
SERVICE®ROJEKT SERVICE PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ADAM PRZEWOZNIK  38-200 JASEO UL, CZACKIEGO 14

Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr upr. bud. Data Podpis
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Nazwa rys. Skala rys.
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