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Projekt budowlany
Czes¢ 1. Projekt architektoniczno - budowlany
1 — Architektura
SPIS TRESCI:
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1.2 Przedmiot inwestycji str. 05
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Rzut piwnic, skala 1: 50 ark. A-01
Rzut przyziemia, skala 1: 50 ark. A-02
Rzut parteru, skala 1: 50 ark. A-03
Rzut poddasza, skala 1: 50 ark. A-04
Rzut dachu, skala 1: 50 ark. A-05
Przekroj AA skala 1: 50 ark. A-06
Przekréj BB skala 1: 50 ark. A-07
Elewacje, skala 1: 50 ark. A-08
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Czesé ll. Projekt architektoniczno - budowlany
| 1. Architektura

Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

e Formalna:

Zlecenie Inwestora.

Merytoryczna:

Uzgodniony program funkcjonalno-uzytkowy z Inwestorem,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2019 poz.1065 t.j.
— Polskie Normy.

1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W
SZEBNIACH.

Budynek potozony jest w Szebniach gm. Jasto, w jednostce ewid. Jasto - gmina, w
obrebie ewid. 14- Szebnie, na dziatce nr ewid. 624.
Dziatka budowlana posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — drogi krajowej nr 28.
Dziatka ewidencyjna nr 624 stanowi wtasnos¢ Inwestora.

Projekt uwzglednia istniejgcy kontekst architektoniczny, nawigzujgc kolorystykg i fakturg
zastosowanych materiatdw do otaczajgcej zabudowy
1.3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowy budynek w chwili obecnej wyposazony jest we wszystkie elementy
infrastruktury technicznej, niezbedne do jego funkcjonowania:

- przytgcz wodociggowy

- przytacz kanalizacji sanitarnej

- przytacz gazowy

- przytacz elektryczny

- przytgcz teletechniczny.
Od strony wschodniej budynek przylega do drogi gminnej, z ktérej mozna dosta¢ sie na
poziom przyziemia (ZOZ) oraz na poziom placu przylegajgcego do elewacji potudniowe;.
Plac posiada nawierzchnie asfaltowg i wykorzystywany jest jako parking oraz dojazd do
dziatki sgsiedniej.
1.4. Opis stanu istniejgcego
Istniejacy budynek:
Budynek wolnostojgcy, czesciowo podpiwniczony z czesciowo uzytkowym poddaszem. Dach
wielospadowy o kacie nachylenia 30-45°, kryty blachg trapezowg. Budynek murowany z
cegly ceramicznej petnej, Sciany piwnic gr. 67cm, Sciany przyziemia gr. 61cm, $ciany parteru
gr. 47cm, Sciany poddasza gr. 46cm. Budynek nieocieplony. Stropy zelbetowe na belkach
stalowych i o konstrukcji drewnianej. Fundamentowanie bezposrednie, tawy fundamentowe
wykonane z betonu zwirowego.

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- wodociggowag

- kanalizacji sanitarnej

- gazowg

- elektryczng

- teletechniczna.
Scieki odprowadzane sg do sieci kanalizacyjne; .
Woda dostarczana jest z wodociggu gminnego.
Fundamenty — fundamentowanie bezposrednie, fundamenty z betonu zwirowego, sciany
fundamentowe z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowe;.
Sciany — $ciany zewnetrzne z cegly ceramicznej petne;.
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Strop — nad piwnicg: stropy zelbetowe na belkach stalowych oparte na scianach
fundamentowych. Strop nad parterem i nad pietrem (w poddaszu) o konstrukcji drewnianej.
Konstrukcja stropu:

- podsufitka,

- belki nosne drewniane,

- Slepa podtoga z desek gr.32mm,

- polepa gr. 9 cm.

Strop zostat ocieplony dwoma warstwami styropianu gr 5¢cm i zabezpieczony od gory
twardymi ptytami pilSniowymi.

Schody — schody na poddasze o konstrukcji zelbetowe;j.

Dach — wiezba dachowa drewniana o ustroju ptatwiowo — kleszczowym, stupki oparte na
belkach drewnianych ( tramach ).

Pokrycie dachowe - Pokrycie z blachy trapezowej powlekanej szczelne, obrébki blacharskie
z blachy stalowej powlekanej. Rynny i rury spustowe PVC.

Tynki — tynki zewnetrzne cementowo — wapienne nakrapiane.

Tynki — tynki wewnetrzne cementowo — wapienne kat. IV. W niektérych pomieszczeniach
mocno zagrzybione.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wewngtrz budynku na scianach widoczne
wykwity i zagrzybienia — efekt zawilgocen w wyniku naporu wod opadowych i braku
prawidtowo wykonanych izolacji.

Stolarka — stolarka drzwiowa aluminiowa i PVC, okienna PVC zachowana w dobrym stanie
technicznym.

Instalacja elektryczna — sprawna, zachowana w dobrym stanie technicznym.

Instalacja wodno - kanalizacyjna — drozna , zachowana w dobrym stanie technicznym

1.5. Przeznaczenie i program uzytkowy

b. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

- powierzchnia zabudowy - 235.00 m?

- powierzchnia uzytkowa - 439,89 m?

- kubatura (brutto) - 3114.00 m?

- wysokos¢ budynku - 9.55 m

- dtugos¢ budynku - 19.54 m

- szerokosc¢ budynku - 13.12 m

- liczba kondygnaciji - 4

C. Zestawienie powierzchni pomieszczen wg PN-70/B-02365

Piwnica

ozn. funkcja p. uzyt. posadzka

p -01 kottownia - 22,25 m* - posadzka betonowa

p-02  ustep - 1,74 m* - posadzka betonowa

p -03 komunikacja - 526 m* - posadzka betonowa

p -04 mag. podreczny - 1,66 m* - posadzka betonowa

p-05  pom. uzytkowe - 13,72 m* - posadzka betonowa

p -06 pom. uzytkowe - 11,39 m? - posadzka betonowa

p -07 mag. podreczny - 9,05 m? - posadzka betonowa

p -08 mag. podreczny - 3,30 m* - posadzka betonowa

p -09 mag. podreczny - 3,36 m?* - posadzka betonowa

p-10 mag. podreczny - 327 m* - posadzka betonowa
razem pow. parteru: 75,00 m?

ozn. funkcja p. uzyt. posadzka
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p 001  wiatrotap

p 002 poczekalnia

p 003 rejestracja

p 004  gabinet lekarski
p 005 gabinet lekarski
p 006 komunikacja

p 007 pom. uzytkowe

p 008 ustep dla niepetnosprawnych

p 009 pom. socjalne
p 010 pom. uzytkowe
p 011 komunikacja

p 012 komunikacja

p 013 przedsionek

p 014 ustep

p 015 ustep

p 016 przedsionek

p 017 przedsionek

p 018 gabinet lekarski

5,92
40,01
15,13
21,08
26,99

2,94
10,08

4,32

9,14

0,90

1,49

1,42

1,88

1,34

1,27

1,26

1,87
13,86

ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe

razem pow. parteru:

160,90

3|13 3333333333333 3333

ozn. funkcja

p. uzyt.

posadzka

p 101 komunikacja
p 102  sala spotkan

p 103 scena
p 104 mag. podreczny
p 105 ustep

p 106 przedsionek
p 107 komunikacja
p 108 przedsionek
p 109 ustep

p 110 przedsionek
p 111 kuchnia

p 112  wiatrotap

16,55
85,00
34,63
7,35
1,30
1,01
3,04
0,98
131
5,81
15,31
5,92

ptytki gresowe

klepka drewniana
klepka drewniana
posadzka betonowa

ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe

posadzka drewniana

razem pow. parteru:

178,21

3|13 33333333333

ozn. funkcja

p. uzyt.

posadzka

p 201 pom. uzytkowe
p 202 schody

1,98
23,80

3 3

ptytki gresowe

posadzka betonowa

razem pow. poddasza:

25,78

1.6 Forma architektoniczna

Charakter architektury, decyzje materiatowe
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Zastosowane materiaty nawigzujg do otaczajgcej zabudowy. Podstawowe materiaty uzyte w
elewacjach to: gtadki tynk oraz elementy sztukatorskie, ktdére nawigzujg do klasycznych
elementéw zastosowanych w elewacjach w chwili obecnej.

Dostepno$¢ dla os6b niepetnosprawnych

Budynek jest przystosowany do obstugi oséb niepetnosprawnych w poziomie przyziemia —

poziom wykorzystywany na potrzeby osrodka zdrowia. Drzwi prowadzgce na ten poziom

budynku nie majg progéow wyzszych niz 2cm, a ich szerokos¢ jest wieksza niz 90cm. W

poziomie tym istnieje ustep dla niepetnosprawnych.

1.7 Rozwiazania architektoniczno-budowlane (materiatowe)

a. Plyta spocznika

- wykonac jako ptyte zelbetowg, wylewang, zbrojong stalg kl. A-IlIN (RB500) &10 co 11cm.

Zbrojenie rozdzielcze wykona¢ ze stali A-l (St3S-b) @6 co 20cm. Grubos¢ ptyty — 10cm.

Ptyte wyla¢ z betonu C16/20 (B20). Wielko$¢ otuliny min. 1.5cm. Sposéb wykonania i

zbrojenia zostat rozrysowany w czesci rysunkowe;j.

a. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne — istniejace.

Projektuje sie docieplenie Scian warstwg termoizolacyjna:

XPS —12i15cm,

EPS — 15cm.

b. Przewody wentylacyjne i spalinowe

Ze wzgledu na zty stan techniczny — wszystkie przewody wentylacyjne i spalinowe nalezy

rozebra¢ do poziomu dachu i wymurowaé od nowa z petnej cegty klinkierowej klasy 25 (Mpa)

nasigkliwos¢ < 6%, klasa trwatosci F2. Cegte uktada¢ na zaprawie cem.-wap. marki M5

(spoina 1-1,2mm).

Przewody wymurowac do poziomu okreslonych w przekrojach.

Przewody zakonczy¢ czapami betonowymi i obrébkami blacharskimi.

C. Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe wokét budynku nalezy odstonié, oczyscié, a nastepnie zabezpieczyé 3

warstwami powtoki dyspresyjnej opartej na masie asfaltowo-kauczukowej. Pierwsza z warstw

stuzy do zagruntowania materiatu i w tym celu nalezy produkt rozcienczy¢ z wodg (w

stosunku 1:1), dopiero potem naktadac kolejne, zasadnicze warstwy (juz bez rozcienczania).

Grubos$¢ warstwy — zgodnie kartg techniczng produktu.

Ptyty XPS zabezpieczy¢ polietylenowg membrang kubetkowg gr. 2cm.

Projekt zaktada wykonanie drenazu opaskowego. Szczegoty wykonania drenazu w czesci 2.

Instalacje sanitarne.

Uwagil

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetniaé

nastepujgce wymagania ogélne:

— powinny by¢ no$ne i nieodksztatcalne;

— powierzchnia powinna byC¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkéw, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungc,
wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a
ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 3-4 mm -
wypemi¢ zaprawa naprawcza;

— potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane
fasety (naroza wkleste) lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i
wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (naroza wypukite). Alternatywg dla fasety jest
wklejenie tasmy uszczelniajgcej,

- podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ <6%);

— przed rozpoczeciem naktadania masy podtoze powinno by¢ zagruntowane i catkowicie
wyschniete;

— roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta, w warunkach
okreslonych przez producenta;
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- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu
okalajgcego terenu i zakonnczona w sposéb uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych
pod izolacje;

- miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne
powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku
w tym rejonie, za pomocg tasm lub kotnierzy uszczelniajgcych;

Izolacje termiczne

Polistyren ekstrudowany (XPS)

Na warstwe termoizolacyjng $ciany fundamentowej stosowac pityty z polistyrenu

ekstrudowanego, zgodne z PN-EN 13164:2003 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -

- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — specyfikacja”

Wymagania:

o Wytrzymatos¢ na sciskanie lub naprezenia sciskajgce przy odksztatceniu 10% - min.
300kPa.

e Odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa i temperaturze 70°C — max. 5%.
Nasigkliwos¢ wody po trzystu cyklach zamarzania i odmarzania — max. 2%.

e Redukcja wytrzymatosci mechanicznej nie moze by¢ przy tym wigksza niz 10% w
poréwnaniu do prébek suchych.

Nasigkliwos$¢ na skutek dyfuzji pary wodnej - dla ptyt o grubosci 50 mm max. 5%.

Styropian EPS:

- styropianu EPS (Expanded PolyStyrene) 80 (min.), poziom naprezen sciskajgcych min. 80

kPa,

- gestosé plyt nie mniejsza niz 12 kg/m3 — min. FS12,

- piyty sztywne — o obrzezach frezowanych (na zaktad).

Do izolacji stropu w poddaszu zastosowac ptyty ze skalnej wetny do izolacji termicznej gr.

15cm. Zastosowac podwojng warstwe.

Parametry techniczne

- wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap = 0,035 W/mK,

- krotkotrwata nasigkliwosé wodg WS (< 1kg/m?),

- przenikanie pary wodnej MU (u=1),

- reakcja na ogien A1,

Dolna warstwa moze by¢ o podwyzszonym wskazniku pochtaniania dzwieku a,, (AWi) 1,0.

Wetne uktadaé bezposrednio na deskowaniu — po usunieciu polepy.

Izolacje termiczng zabezpieczy paro przepuszczalng membrang dachowa.

Parametry techniczne

- rownowazna grubos$¢ warstwy powietrza Sd = 0,015 (+0,03/-0,01) m,

- maksymalna sita rozciggajaca (50 mm):

- wzdtuz: 230 (+60/-80) N
- w poprzek: 150 (+60/-80) N

- gramatura: 115 g / m?.

Pasy dojs¢ technicznych do przewoddéw wentylacyjnych i spalinowych oraz do wytazu

dachowego zabezpieczy¢ deskowaniem rozszczelnionym gr. 25mm, na ruszcie drewnianym

(15/7+18/7=33cm). Elementy rusztu uodporni¢impregnat do drewna konstrukcyjnego,

zabezpieczajgcym powierzchnie przed szkodliwym dziataniem ognia, owadow, grzybow

domowych i plesniowych. Powierzchnie zabezpieczy¢ do stopnia B-s1, dO (PN-EN13501-
1+A1:2010, klasa reakcji na ogien) Wyrdb niezapalny, niekapigcy, niedopadajacy pod
wptywem ognia, nierozprzestrzeniajgcy ognia wewnagtrz budynku.

d. Slusarka aluminiowa

Slusarka aluminiowa wymagania ogélne:

Materiaty stosowane do wykonania slusarki aluminiowej powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub byé¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

Konstrukcje wykona¢ kompletne z okuciami, uszczelkami i powlokami lakierowanymi

proszkowo. Ponadto muszg by¢ catkowicie izolowane, pozbawione mostkéw termicznych,

zapewnia¢ kompensacje wydtuzen termicznych. Wszystkie potgczenia i zakotwienia muszag
by¢ pewne i stabilne, pozbawione nieréwnosci i szczelin na stykach. Nalezy zapewni¢
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odprowadzenie wody z wnetrza konstrukcji oraz przewietrzanie za posrednictwem
systemowych rozwigzan.

Slusarka — Drzwi wejéciowe zewnetrzne, aluminiowe z przektadkg termiczng, RAL7036
(szary), szklona zestawami szklanymi ze szkta selektywnego neutralnego, bezpiecznego
P1 (Ug<1,0W/m?xK, Umaks. <1,1W/m?xK, Lt 70%, g-40%).

W drzwiach otwieranych nalezy przewidzie¢ samozamykacz gérny.

Wymiary podano na rzucie parteru (ark. A - 03) i w zestawieniu slusarki.

Zaleca sie zawsze oddzieli¢ aluminium od innych metali warstwg izolacyjng (nie dotyczy
stali nierdzewnej, ktora przy kontakcie z aluminium nie powoduje korozji). Wapno, cement,
gips oraz niektére inne materialy budowlane majg szkodliwy wptyw na aluminium,
szczegolnie w warunkach duzej wilgotnosci — dlatego nalezy je oddzieli¢ warstwg izolacyjna.
Obroébki wykonaé¢ z blachy aluminiowej grub. 1,5 mm, malowanej proszkowo w kolorze
Slusarki.

Szczelina miedzy $ciang budynku, a aluminiowg konstrukcjg drzwi powinna by¢
wypetniona izolacjg termiczna.

UWAGA!

Przed wykonaniem slusarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu drzwiowego na budowie, i
ewentualnie skorygowa¢ wymiary. Nalezy kierowa¢ sie wymaganymi wymiarami otworéw
drzwiowych w $wietle oscieznic, uwzgledniajgc zawezenie otworu otwartym skrzydiem
drzwiowym - Slusarka moze by¢ wykonana wg réznych technologii co implikuje rézne
szerokosci oscieznic drzwiowych.

e. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

Roboty tynkarskie

Projekt nie zaktada wykonania nowych tynkow wewnetrznych.

W pom. 007 i pom. 202 na Scianach wewnatrz budynku widoczne sg wykwity i zagrzybienia,
bedace efektem zawilgocen w wyniku naporu wdéd opadowych i braku prawidtowo
wykonanych izolacji przeciwwilgociowych.

Po zabezpieczeniu $cian od zewnatrz i wykonaniu drenazu opaskowego $ciany i sufity w
tych pomieszczeniach (pom. 007 i pom. 202) nalezy pokry¢ $rodkiem biobdjczym
przeznaczonym do zwalczania mikroorganizmow (algi, glony, plesnie) na elewacjach,
tynkach itp. Na zainfekowang powierzchnie nanie$¢ preparat za pomoca pedzla, watka,
gabki lub metodg natryskowg. Pozostawi¢ na 24 godziny w celu unieszkodliwienia
mikroorganizmow, nastepnie zmy¢é np. za pomocg myjki cisnieniowej. Zdezaktywowane
mikroorganizmy na $cianach usung¢ za pomocg ostrej szczotki lub wodnego urzgdzenia
ciSnieniowego. W celu catkowitego usuniecia agresji biologicznej zaleca sie powtorne
stosowanie preparatu. Po powtérnym naniesieniu nalezy odczeka¢ minimum 24 godziny.
Dopiero po tym czasie mozna gruntowac¢, malowac¢ i naktadac¢ tynki. Nie wolno usuwaé
mikroorganizméw przed zastosowaniem preparatu, gdyz prowadzi to do ich
rozprzestrzeniania.

Po oczyszczeniu ewentualne uzupetnienia tynkow w tych pom. wykonac¢ jako tynk
cementowo-wapienny kat Ill. Przed malowaniem tynk wykonczy¢ gtadzig gipsowg i
przeszlifowac.

Roboty malarskie
Powierzchnie $cian i sufitow pokry¢ zmywalng, nawierzchniowg farbg lateksowg do
whnetrz.

Wymagane parametry techniczne:

— potysk jedwabisty mat (EN 13 300);

— odporno$¢ na szorowanie na mokro 1(EN 13 300),

— zdolnos$¢ krycia 2 (EN 13 300);

— maksymalny rozmiar ziarna drobne (EN 13 300).

Uwagi!

Stosowac zgodnie z instrukcja producenta.
Przygotowanie podtoza

Tynki gipsowe przeszlifowac¢, odkurzy¢ i zagruntowad.
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Barwa RAL 9010 (Ew. kolorystyka zostanie okreslona w projekcie wnetrz lub w ramach
nadzoru autorskiego).

d. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne

Sciany zewnetrzne: wykonczy¢ (od zewnatrz) — tynkiem cienkowarstwowym silikonowym o
fakturze baranka — 1,0mm.

Uwagi!

Kolory:

RGB: 216, 207, 194
L*, a*, b*:
83,40437111,
1,288883722,
6,480843738.

RGB: 190, 178, 163
L*, a*, b*:
73,25948485,
1,933136924,
8,730152893

- tynk organiczny imitujgcy
kamien naturalnego, w kolorze
zblizonym do koloru elem.
boniowanych i dekoracyjnych

Temperatura obrébki
Minimalna temperatura obrébki i podtoza +5°C.
Przed potozeniem tynku $ciany zagruntowac zgodnie z zaleceniami producenta tynku.
Zuzycie przy fakturze baranka - 1.0mm: ok. 2.0 kg/m®’. Podana warto$¢ zuzycia jest
wartoscig orientacyjna.

Boniowanie (w parterze) wykonaé poprzez wycinanie w warstwie termoizolacyjnej rowka
4,0x2,0cm.
Elementy ozdobne i sztukatorskie wykona¢ na bazie styropianu EPS200 pokrytego warstwag
elastycznej masy zbrojgce;j.
Sciany fundamentowe:
Ptyty XPS pokry¢ zaprawg klejowg (organiczna masa szpachlowa do uszczelniania i ochrony
przed wilgocia) zbrojong siatkg z wtdkna szklanego. Cokdt wykonczy¢ tynkiem organicznym
o wygladzie kamienia naturalnego w kolorze jw. (tabelka).
Balustrady
Na konstrukcje zastosowac stal wg oznaczen z normy PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.
Konstrukcje balustrad wykonac¢ ze stali S235 JR.
Tolerancja wymiarowa <3mm wg PN-B_06200.
taczenie konstrukcji za pomocg srub kl. 5.6 i nakretek kl. 5.
Balustrade taczy¢ z zelbetem za pomocg systemowych kotew chemicznych. Kotew uzywac
zgodnie z kartg techniczng produktu.
Potgczenia spawane. Dobdr elektrod — wg ,,0g06lnej instrukcji technologicznej spawania i
kontroli jakosci ztgczy spawanych w konstrukcjach stalowych i zelbetowych w budownictwie
przemystowym” — wydanej przez Spawalniczy Osrodek Budownictwa, Warszawa.
Sprawdzanie wstepne i kontrola jako$ci spoin wg ,Warunkoéw technicznych wykonania i
odbioru elementéw stalowych konstrukcji budowlanych” wydanych przez Branzowy Osrodek
Informacji Technicznej i Ekonomicznej ,Mostostal’ — Warszawa.
Stupki z ptaskownika 50x10mm. Dodatkowa konstrukcja (taczniki) z katownikéw
50x50x3mm. Wypetnienie panelami z blach perforowanych gr. 2mm. Porecze z rur
@40/3mm mocowanych do stupkéw poprzez prety J10mm. Catlos¢ montowana do
konstrukcji zelbetowej kotwami chemicznymi na bazie zywicy epoksydowej M12, 1=110mm.
Otwor J14.
Elementy stalowe nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci powierzchni Sa2.5 poprzez
Srutowanie (piaskowanie). Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ sucha,

ProjekiService, tel.: +48 13 448 0 448, email: aprzewoznik@wp.pl



@ 12

wolna od ttuszczu i kurzu. Maksymalny odstep pomiedzy czyszczeniem a gruntowaniem
wynosi 6 godzin. Po wykonaniu powtoki sezonowac ja przez 7 dni.

Podkfad:

Farba epoksydowa podktadowa 2 x 40 ym na sucho.

Nawierzchnia:

Farba poliuretanowa 2x30 ym na sucho (min 60 ym).

taczna grubos¢ powtoki malarskiej: min 140 pm.

Kolor - RAL7036.

Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowaé zgodnie z instrukcjg producenta oraz
normgPN-79/97070.

Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atest producenta oraz czy termin gwarancji nie
zostat przekroczony.

Malowanie na budowie przy montazu konstrukciji:

Odpylenie, odtluszczenie i uzupetnienie wykonanej w wytwdrni powtoki w miejscach
uszkodzonych i w miejscach spawan, po uprzednim oczyszczeniu tych miejsc.

Stan powtoki nalezy kontrolowa¢ co 12 miesiecy. Oceniajgc stopieh zniszczenia powtoki
malarskiej wg PN-71/H-97053 i w zaleznoéci od stopnia zniszczenia przeprowadzac
renowacje z w/w normg. Nie dopuszcza¢ do zniszczenia trzeciego stopnia, ktére wymaga
catkowitego usuniecia starej powtoki, ponownego oczyszczenia podtoza oraz naniesienia
warstw od nowa

Szklane zadaszenia nad wejsciami wykona¢ ze szkta ESG VSG float, hartowanego,
laminowanego, bezpiecznego, bezbarwnego (krawedzie poler) mocowanego do ciegien za
pomoca rotul ze stali chromoniklowej (potgczenie typu spider), wyk. pow. satyna. Ciegna ze
stali chromoniklowej, sztywne, regulowane. Wykonczenie powierzchni: satyna. Cato$é
konstrukcji mocowana do sciany za pomocg kotew stal. ocynkowanych (chemicznych), M16,
I= 150mm.

Inne elementy

Obrabki blacharskie — przy kominach wykona¢ z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5mm,
kolor powinien nawigzywac do koloru przekrycia — blacha trapezowa.

Inne obrébki blacharskie zewnetrzne wykonaé z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5mm,
taczonej na ragbek lezacy, w kolorze RAL7036.

Rynny i rury spustowe zakupi¢ gotowe z PVC, w kolorze obrébek.

Drewniane elementy wykonczeniowe (zewn. konstrukcja okapéw) oczysci¢ oraz
zabezpieczy¢ srodkami do impregnacji i pokry¢ bejco-lakierami odpornymi na dziatanie
czynnikow atmosferycznych.

Schody zewnetrzne wykonczy¢ ptytami kamiennymi (granit szary, promieniowany gr.
3 i 2cm) na Kleju, mrozoodpornym i wodoodpornym, wysokoelastycznym (cementowy ze
zbrojeniem rozproszonym), gr.-0.2-1cm. Podtoze zagruntowaé emulsjg gruntujgcg celem
zwigzania i ograniczenia chtonnosci oraz pokry¢ elastyczng izolacjg przeciwwilgociowg i
wodochronng (wodoszczelnos¢ — min. 0,7 MPa) na bazie cementu modyfikowanego
zywicami syntetycznymi. Podtoze formowac ze spadkiem ok. 1-2% na zewnatrz.

Specjalnos$¢ architektoniczna:

mgrinz. architekt

projektant: Adam Przewoznik
upr. nr ewid.: ANB.V.7342-1-1/98
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