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 1.0. Wstęp. 
 
1.1 Dane ogólne.                                                                                                                      
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest  projekt budowlany  instalacji: 
-     wody zimnej, wody ciepłej  
-      kotłowni c.o. i cwu 
-     centralnego ogrzewania 

 -     drenażu opaskowego 
w istniejącym budynku domu ludowego w Szebniach  
                        
  1.2. Podstawa opracowania.  
 
  Niniejszą dokumentację opracowano na podstawie: 
  
  - umowy z Inwestorem 
  - projektu budowlanego  
     
 1.3. Normy, przepisy, literatura. 

        
  PN-92/B-01706. Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
  PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne.  Wymagania w projektowaniu. 
          
 
 1.4. Dane charakterystyczne. 

     
     ••••  zapotrzebowanie wody zimnej                                                            1,2 m3/d 
     ••••  ilość ścieków sanitarnych                                                                    1,2 m3/d                                           
     ••••  maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody                                0,8 m3/h    
           

       
1.5 Dane ogólne 

 
Budynek  domu ludowego w Szebniach zaopatrywany  jest w wodę z istniejącego zestawu 
hydroforowego. Odprowadzenie ścieków sanitarnych przyłączem kanalizacji gminnej pozostaje 
bez zmian. 
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2.0 Instalacja wody zimnej i ciepłej  
 
Urządzeniami sanitarnymi, wymagającymi doprowadzenia wody są: 

- baterie umywalkowe, 
- bateria zmywakowa, 
- płuczki ustępowe, 
- zawory czerpalne, 

Węzły sanitarne w budynku zaopatrywane są w wodę z istniejącej instalacji wodociągowej. 
Włączenie wody w budynku  w pomieszczeniu gdzie zlokalizowany jest  zestaw hydroforowy z 
instalacją uzdatniania.  
Zużycie wody przez urządzenia sanitarne rejestrowane jest za pomocą wodomierza 
zainstalowanego na konsoli w pomieszczeniu kotłowni 
Na odgałęzieniach do poszczególnych węzłów sanitarnych i pomieszczeń technologicznych 
należy stosować zawory odcinające kulowe. 
Rury osłonić izolacją termiczną ze spienionego polietylenu Therma Compakt IS 10 
przeznaczonych do podtynkowych izolacji rur. 
Przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych. 
Instalację dla potrzeb socjalno-bytowych wykonać z  rur wielowarstwowych. 
Ciepła woda przygotowywana będzie w naściennym gazowym kotle kondensacyjnym z 
zamknięta komorą spalania o mocy 25kW z wbudowanym podgrzewaczem ciepłej wody 
użytkowej ze stali nierdzewnej o pojemności 40 dm3, który równocześnie będzie ogrzewał 
będzie parter  oraz poddasze budynku. 
 
2.1. Przewody 

 
Instalację wody pitnej w tym przewody rozprowadzające i piony oraz podłączenia do przyborów 
instalacji wodnej  i instalacja cyrkulacji wody ciepłej będą wykonane z rur wielowarstwowych 
typu II. 
 W skład tego systemu wchodzą rury wielowarstwowe typu II oraz złączki z mosiądzu 
sanitarnego  DVGW TRGI 2008 mający pozytywną opinię na liście UBA metali mających 
kontakt z wodą pitną. 
Piony  wkute będą w ściany w osłonie izolacyjnej dla instalacji podtynkowych i rozprowadzone 
do włączenia do punktów czerpalnych.  
Projektowane rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/ PE  wykorzystane do instalacji wykonane są z 
polietylenu wysokiej gęstości, który został poddany sieciowaniu w wiązce elektronów bez 
użycia środków chemicznych. Dzięki temu uzyskiwane jest znaczne polepszenie właściwości 
mechanicznych oraz odpornościowych na temperaturę i ciśnienie instalacji. Dodatkowo w 
warstwach rur wyróżnia się zgrzewany doczołowo płaszcz aluminiowy (bariera tlenowa) i 
zewnętrzną powłokę PE. Projektowane średnice rur oraz trasa prowadzenia zgodnie z 
opracowaniem rysunkowym oraz z zestawieniem materiałów. Rura wielowarstwowa wyróżnia 
się wydłużalnością liniową porównywalną z rurami stalowymi. W poniższej tabeli umieszczono 
klasy zastosowania i warunków eksploatacyjnych, które są spełniane przez rury wielowarstwowe 
(najwyższa, 5 klasa zastosowania): 
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Do łączenia rur stosuje się opatentowaną technikę połączeń aksjalnych. Połączenie zaciskowe 
wykorzystuje tuleję zaciskową nasuwaną na końcówkę rury i złączki. Uszczelnienie na całej 
powierzchni złącza osiąga się poprzez wprasowanie końcówki rury z tworzywa o grubszych 
ściankach w karby złączki. System ten nie wymaga żadnych dodatkowych uszczelek typu O-
ring. Projektowany system flex cechuje się minimalnymi stratami ciśnienia na złączkach z uwagi 
na praktycznie nie występujące przewężenia na złączkach. Sposób tego typu połączenia wymaga 
stosowania grubszych ścianek w rurach zgodnie z poniższą tabelą oraz danymi technicznymi: 
 

 
W przypadku zmiany sposobu łączenia (zastosowanie systemu O-ringowego) oraz zmiany 
średnic przewodów należy zweryfikować obliczenia pod kątem hydraulicznym (opory instalacji, 
zład, nastawy na zaworach, średnice przewodów itp.). 
 
2.2. Atesty, normy, dopuszczenia 
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami dotyczącymi wyrobów i materiałów 
stosowanych w budownictwie system instalacyjny , rur wielowarstwowych typu II posiada 
zgodność z normą dla rur , kształtek i elementów łączących z PP, atesty higieniczne wydane 
przez Państwowy Zakład Higieny. 
 
2.3. Próba ciśnieniowa 
W momencie uruchomienia instalacja musi być wolna od zanieczyszczeń i ciał obcych. Należy 
unikać opóźnień czasowych między wykonaniem płukania i uruchomieniem instalacji wody 
ciepłej ponieważ z reguły po płukaniu nie następuje całkowite opróżnienie rur. Dodatkowo 
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części instalacji, które nie były użytkowane przez okres dłuższy niż 4 tygodnie, należy poddać 
ponownemu płukaniu. 
Wszystkie przewody , przed ich zakryciem, należy poddać próbie ciśnieniowej. Przed 
rozpoczęciem próby ciśnieniowej niezbędne jest odłączenie dodatkowych urządzeń instalacji, 
które mogą ulec uszkodzeniu lub zakłócić przebieg próby.  
W celu kontroli zmiany ciśnienia w najniższym punkcie instalacji konieczne jest podłączenie 
manometru z dokładnością odczytu 0,01 MPa. Przygotowaną do próby instalację należy napełnić 
wodą i odpowietrzyć. 
Próba ciśnieniowa wymaga takich ciśnieniomierzy, które umożliwiają dokładność odczytu 
wynoszącą 0,1 bara. 
 Przed próbą ciśnieniową zalecana jest końcowa optyczna kontrola połączeń rur.  
 Aby przeprowadzić próbę, ciśnienie próbne należy podnieść do1,5-krotnej wartości ciśnienia 
roboczego. Podczas próby wstępnej ciśnienie próbne w ciągu 30 minut należy dwukrotnie 
podnieść do pierwotnej wartości w odstępie 10 minut. W ciągu następnych30 minut próby 
spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. Bezpośrednio po badaniu wstępnym należy 
przeprowadzić 120-minutową próbę główną. W tym czasie ciśnienie pozostałe po próbie 
wstępnej nie może spaść więcej niż 0,02 MPa. Dodatkowo podczas trwania próby ciśnieniowej 
należy dokonać wizualnej oceny szczelności wykonanych połączeń Próbę instalacji wodnej 
należy wykonać na ciśnienie próbne o wartości 9 barów. 
 
Uwaga: 
Należy przeprowadzać okresową dezynfekcję termiczną instalacji ciepłej wody 
przy temperaturze wody nie niższej niż 70 0C zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. 

3.0. Kotłownia. 
 Istniejący kocioł Niedźwiedź KLOM zlokalizowany w pomieszczeniu kotłowni pozostaje bez 
zmian i  będzie ogrzewał pomieszczenia w piwnicach budynku,  oraz przyziemie gdzie 
zlokalizowane są gabinety lekarskie.  
Projektowany kocioł zlokalizowany w pomieszczeniu kotłowni ogrzewał będzie parter  oraz 
poddasze budynku. Zaprojektowano naścienny gazowy kocioł kondensacyjny o mocy 25kW z 
wbudowanym podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej ze stali nierdzewnej o pojemności 40 
dm3  i pompą obiegową modulowaną .Odprowadzenie spalin poziome przez ścianę budynku 
koncentrycznym przewodem powietrzno spalinowym 60/100mm. 
Lokalizacja kotła , zgodnie  rysunkiem rzutu piwnic . Napełnianie i uzupełnianie zładu odbywać 
się będzie wodą uzdatnioną.                              
Projektuje się instalację centralnego ogrzewania pompową, wodną, dwururową z rozdziałem 
dolnym o parametrach zasilanie/powrót 70/50oC . 
Nastawy żądanych parametrów i trybu pracy dokonuje się za pomocą przycisków na panelu 
sterowania lub za pomocą ręcznego pilota. Zabezpieczeniem całej instalacji będzie naczynie 
wzbiorcze systemu zamkniętego, pojemności 7dm3 i zawór bezpieczeństwa na ciśnienie 3 bar  
(zabudowane w kotle). Dodatkowo zaprojektowano naczynie wzbiorcze typ NG o pojemności 
25dm3 ze względu na pojemność instalacji , która wynosi 160dm3.  
3.1. Próby 
 Po wykonaniu instalacji kotłowni należy wykonać próbę szczelności. Przed przystąpieniem do 
badania należy instalację podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Na 24 
godziny przed rozpoczęciem badania szczelności, instalacja powinna być napełniona płynem 
niezamarzającym i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego 
przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przy ciśnieniu 
statycznym słupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania 
szczelności, należy odłączyć naczynie wzbiorcze, a następnie podnieść ciśnienie w instalacji za 
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pomocą pompy ręcznej tłokowej, podłączonej w najniższym jej punkcie. Ciśnienie  próbne:  0,5 
MPa.  
Wynik próby należy uznać za dodatni, jeżeli w ciągu 20 minut ciśnieniomierz nie wykaże 
spadku ciśnienia . Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno należy 
przeprowadzić próbę na gorąco, po uruchomieniu kotłów, w miarę możliwości przy najwyższych 
parametrach obliczeniowych. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeżeli cała instalacja nie 
wykazuje przecieków ani rosienia. 

 
3.2. Izolacja cieplna. 

Wszystkie rurociągi z wodą gorącą w pomieszczeniu kotłowni technologicznej należy 
zaizolować otulinami oraz matami izolacyjnymi z wełny mineralnej  
(z prostopadłym układem włókien), pod płaszczem z blachy aluminiowej gr. 0,8 mm.  
Grubości izolacji rurociągów wewnątrz kotłowni: 40 mm. Dla rurociągów od dn50 grubość 
izolacji równa średnicy nominalnej rury . Dla w/w. materiałów izolacyjnych współczynnik 
przewodzenia ciepła w temp. 10 0C powinien wynosić nie więcej niż 0,040 w/mK. 
 

4.0. Instalacja centralnego ogrzewania   

Instalację centralnego ogrzewania należy prowadzić po wierzchu ścian wewnątrz budynku 
wykonać z rur jednostronnie ocynkowanych łączonych poprzez złączki zaprasowywane. 
Instalację prowadzić w taki sposób aby zapewnić naturalną kompensację wydłużeń liniowych. 
Instalację należy wykonać i uchwytować zgodnie z instrukcją techniczną i wykonania 
producenta rur. 
Poziomy prowadzić ze spadkiem 3 promile w kierunku źródła ciepła . Średnice i przebieg trasy 
rurociągów  wykonać według części rysunkowej opracowania. 
Do ogrzewania pomieszczeń dobrano kompaktowe grzejniki stalowe płytowe w oparciu o 
obliczone zapotrzebowanie ciepła dla poszczególnych pomieszczeń.  
Projektowane grzejniki wyposażyć w  zawory termostatyczne z nastawą wstępną   (nastawy 
podane na rysunkach).  
Zastosowane głowice termostatyczne umożliwiają regulację temperatury w zakresie +7 do 
+28°C.  Poprawna praca głowic termostatycznych uzależniona jest od ich prawidłowego 
montażu tzn. głowice nie mogą być zasłonięte (zasłony, firany, obudowa, meble itp.).  
Grzejniki  montować na wysokości 10 cm nad podłogą.  
Wszystkie grzejniki wyposażone są we wbudowane zawory odpowietrzające zapewniające 
odpowietrzenie instalacji. 
4.1. Próby szczelności 

Próbę szczelności przeprowadzić dla samej instalacji centralnego ogrzewania. 
Przed przystąpieniem do badania należy instalację podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie 
przepłukać wodą z instalacji wodociągowej. Na 24 godziny przed rozpoczęciem badania 
szczelności instalacja powinna być napełniona wodą zimną (zaleca się wodę uzdatnioną w części 
c.o.) i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu 
wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa 
wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy 
odłączyć instalację w węźle cieplnym zamykając zawory  na kolektorach zasilania i powrotu, i 
następnie podnieść ciśnienie w instalacji c.o. za pomocą pompy ręcznej tłokowej, podłączonej w 
najniższym jej punkcie. Ciśnienie próbne: 0,6 MPa. Pompa musi być wyposażona w zbiornik 
wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy o 
zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 0,01 MPa.   
Wynik próby należy uznać za pozytywny, jeżeli w ciągu 20 minut manometr nie wykaże spadku 
ciśnienia oraz nie stwierdzono przecieków ani kropelek rosy szczególnie na połączeniach i 
dławicach. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby na zimno należy przeprowadzić próbę na 
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gorąco, po uruchomieniu kotła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych 
czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Wyniki badania 
szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 minut manometr nie wykaże spadku 
ciśnienia oraz nie stwierdzono przecieków na połączeniach. Instalacje napełnić wodą spełniającą 
wymagania PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania”.  
Po napełnieniu instalacji c.o. wodą nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków, gdy 
zachodzi konieczność dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza się opróżnianie 
instalacji c.o. tylko na okres niezbędny do wykonania tych prac 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej i dokładnym przepłukaniu instalacji, 
należy wykonać próbę na gorąco przy parametrach normalnej pracy w czasie 72 godzin. 
Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w czasie trwania próby nie wykaże spadku 
ciśnienia. 

5.0.Instalacja drenażowa. 
 
Zaprojektowano odprowadzenie wód infiltracyjnych w obrębie istniejących fundamentów domu 
ludowego  do istniejącej  kanalizacji deszczowej   
Rurę drenarską PVC-U dn126/dn113 z otworami 1,5x5mm umieścić przy ścianie fundamentu w 
warstwie filtracyjnej żwirowej o wymiarach w przekroju 0,35mx0,35m  i granulacji żwiru 10mm  
 Szczegóły montażu podano na przekroju 1-1.  
Rura drenarska wymaga ułożenia na dobrze zagęszczonej  podsypce żwirowej o granulacji żwiru 
10mm . Rurę drenarską prowadzić ze spadkiem 0,5% , odprowadzeniem do istniejącej studni 
kanalizacji deszczowej. 
 
6.0. Dobór naczynia wzbiorczego. 

   Vu =  V x ρ1 x ∆ν (dm3). 

             V = 0.16 m3 

                 ρ1 = 1007 kg/m3 
            ∆ν = 0.0496 dm3/kg 

            Vu = 0,16 x 1007 x 0.0496 = 8 dm3. 

            Vn = Vu x (p.max + 1)/ (p.max  - p)  

          P.max = 3,0 bar. 

          Pst. = 1,5 bar.  

         Vn =  10 x ( 3 +1)/(3-1,5) = 26 dm3 

     Dobrano  naczynie wzbiorcze producent „Reflex” o pojemności 25 dm3 . 

    Średnica rury bezpieczeństwa  

   Wymagana średnica rury bezpieczeństwa (łączącą  kocioł z naczyniem  wzbiorczym     
dn20mm) 
   
7.0. Zestawienie materiałów  
7.1.  woda zimna ciepła i cyrkulacja                 

1. Rura wielowarstwowa PE-XC/AL/PE-RT  17x2,75 z kształtkami  l=132m 
2. Rura wielowarstwowa PE-XC/AL/PE-RT  21x3,45 z kształtkami  l=59m  
3. Rura wielowarstwowa PE-XC/AL/PE-RT  26x4,0 z kształtkami  l=31m  
4. Rura wielowarstwowa PE-XC/AL/PE-RT  32x4,0 z kształtkami  l=25m  
5. Otulina PE o średnicy wewnętrznej 18mm grubości 6mm l=46m     
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6. Otulina PE o średnicy wewnętrznej 18mm grubości 20mm l=88m   
7. Otulina PE o średnicy wewnętrznej 22mm grubości 6mm l=17m     
8. Otulina PE o średnicy wewnętrznej 22mm grubości 20mm l=42 m  
9. Otulina PE o średnicy wewnętrznej 25mm grubości 6mm l=31m      
10. Otulina PE o średnicy wewnętrznej 35mm grubości 6mm l=24m     
11. Otulina PE o średnicy wewnętrznej 35mm grubości 20mm l=1m   
12. bateria zlewozmywakowa szt.6  
13. Bateria umywalkowa szt.9        
14. zawór do płuczki ustępowej szt.6      
 
7.2. Kotłownia 
15. Pompa cyrkulacyjna PCO w15/6K , gwint dł. mont. 130mm   
16. Kocioł kondensacyjny z wbudowanym podgrzewaczem c.w.u. 40l o mocy cieplnej co/cw 

24/28kW z zestawem podłączeniowym i czujnikiem zewnętrznym 
17. naczynie wzbiorcze typ NG o pojemności 25 dm3    
18. zawór do napełniania instalacjiSYRdn15 szt1                
19. zawór zwrotny dn15  szt. 1                                                   
20. zawór kulowy odcinający dn 15 szt. 3                                 
21. zawór kulowy odcinający dn 20 szt. 5                                                                
22. Adapter złącze do kotła 60/100 z uszczelką szt 1                   
23. Trójnik rewizyjny 870 połączeniowy z uszczelką dn60/100   
24. Kolano z podporą 870 dn60/100 TWIN57E                             
25. Rura dn60/100 długości 1000mm  szt19                           
26. kolano sztywne 870   dn60/100 TWIN22                         
27. daszek do zakończenia  dn60/100                                       
28. Rozeta płaska z uszczelką  dn60/100                                                                                                                 
33. Uchwyt montażowy dn60/100  szt. 16                                                                                                                                               
34. Miska na kondensat z rurką odpływową  dn130                    
35. Trójnik 870   dn130                                                               
36. Rura dn130 L=1000mm       szt. 16                                   
37. Daszek dn130                         szt. 1                                      
 

         7.3. Instalacja c.o.   
38. Rura Sanha –Therm w sztangach po 6m z kształtkami 15x1,2 l=233 
39. Rura Sanha –Therm w sztangach po 6m z kształtkami 18x1,2 l=73m    
40. Rura Sanha –Therm w sztangach po 6m z kształtkami 22x1,5 l=26m   
41. Rura Sanha –Therm w sztangach po 6m z kształtkami  28x1,5 l=36m  
42. Otulina PE o średnicy wewnętrznej 15mm grubości 20mm l=233m     
43. Otulina PE o średnicy wewnętrznej 18mm grubości 20mm l=73m 
44. Otulina PE o średnicy wewnętrznej 22mm grubości 20mm l=26m   
45. Otulina PE o średnicy wewnętrznej 28mm grubości 20mm l=36 m    
46. Zawór termostatyczny kątowy dn15 szt.33   
47. Głowica termostatyczna  szt.33    

       Uwaga grzejniki wyspecyfikowano na rzutach instalacji centralnego ogrzewania 
         
 7.4. Drenaż   
     48.Rura drenarska PVCU z otworami 1,5x5,0 mm dn126/113 L=73m    
     49.Warstwa filtracyjna żwir frakcja 10mm 0,35mx0,35mx73m  = 8,04m3  
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7.0. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  ze względu   na specyfikę 

projektowanego obiektu budowlanego dla opracowania PLANU  B I O Z 

(na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126)  

1. Zakres robót dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do uwzględnienia w planie 

    bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obejmuje:  

   Wykonanie  instalacji wody zimnej ciepłej ,cyrkulacji , instalacji centralnego ogrzewania i  

    instalacji drenażowej w domu ludowym w Szebniach.  

- prace na wysokości do3.0 m nad  poziomem posadzki  

   2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych: dom ludowy 

  3. Wskazanie elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie 

       bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

      - wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej ,cyrkulacji , instalacji centralnego ogrzewania i  

    instalacji drenażowej 
4. Wskazanie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych, 

      skalę i  rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: 

- Porażenie prądem elektrycznym. – w przypadku uszkodzenia używanych narzędzi   
zasilanych prądem elektrycznym. 

Czas występowania: od chwili powstania uszkodzenia do momentu jego usunięcia. 

          - Zatrucia, poparzenia            

- Prace prowadzone na wysokości powyżej 5,0 m nad poziomem terenu. 

 Czasokres prac prowadzonych na wysokości jw. 

   5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających  

        niebezpieczeństwom w trakcie wykonywania robót budowlanych w strefach      

        szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie: 

Podczas wykonywania robót budowlano – montażowych należy stosować się do  
przywołanych w projekcie przypisów oraz przestrzegać zasad BHP. 

    6. Wskazanie zapewnienia sprawnej komunikacji dla potrzeb ewakuacji w przypadku  

        pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
- Dla celów ewakuacji przewiduje się wykorzystanie projektowanych ciągów 

komunikacyjnych  budynku . 

      Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporządzony przez 

           Wykonawcę robót winien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.) 

                                                                                         OPRACOWAŁ: 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
Jan Skrzyszowski 
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ZADANIE INWESTYCYJNE:  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO 
                                                            W SZEBNIACH-  Instalacje sanitarne 

  
                                                                 
 
  
INWESTOR:    GMINA JASŁO 
                           38-200 Jasło, ul. Słowackiego 4 
                          

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 Ja, niżej podpisany, jako PROJEKTANT , w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo 
budowlane (Dz. Ust. 2019 poz.1186 z późniejszymi zmianami) 

 oświadczam, że PROJEKT BUDOWLANY został opracowany i sprawdzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

PROJEKTANT 
1 2 3 4 

Imi ę i nazwisko 
 

Nr uprawnień Specjalność Podpis 

 
 
       inż. Jan Skrzyszowski  
 

 
 
        S-110/01 
 

Instalacyjna w zakresie 
sieci, instalacji i 
urządzeń 
cieplnych, 
wentylacyjnych, 
gazowych, wodnych 
i kanalizacyjnych 

 

 
 
 

 


