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1.0. Wskp.

1.1 Dane ogodlne.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalaciji:
- wody zimnej, wody cieptej

- kottowni c.o. i cwu

- centralnego ogrzewania

- drenau opaskowego
w istniegcym budynku domu ludowego w Szebniach

1.2. Podstawa opracowania.
Niniejsz dokumentag opracowano na podstawie:

- umowy z Inwestorem
- projektu budowlanego

1.3. Normy, przepisy, literatura.

PN-92/B-01706. Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

1.4. Dane charakterystyczne

» zapotrzebowanie wody zimnej %d,2 m
« ilos¢ sciekéw sanitarnych 392 m
¢ maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody 8,8 m

1.5 Dane ogodlne

Budynek domu ludowego w Szebniach zaopatrywany jest we woibtniepcego zestawu
hydroforowego. Odprowadzenéeiekdw sanitarnych przaptzem kanalizacji gminnej pozostaje
bez zmian.




2.0 Instalacja wody zimnej i cieptej

Urzadzeniami sanitarnymi, wymagaymi doprowadzenia wodyws

- baterie umywalkowe,

- bateria zmywakowa,

- ptuczki ustpowe,

- zawory czerpalne,
Wezly sanitarne w budynku zaopatrywaneswod; z istniepcej instalacji wodoaigowe).
Whaczenie wody w budynku w pomieszczeniu gdzie zlokalizowany jest zestaw hyavgfor
instalacy uzdatniania.
Zuzycie wody przez urglzenia sanitarne rejestrowane jest za pamadomierza
zainstalowanego na konsoli w pomieszczeniu kottowni
Na odgatzieniach do poszczegdlnyclkemdw sanitarnych i pomieszazeéechnologicznych
nalezy stosowa zawory odcinajce kulowe.
Rury ostoné izolacp termiczry ze spienionego polietylenu Therma Compakt IS 10
przeznaczonych do podtynkowych izolacji rur.
Przefcia przezciany i stropy wykonaw tulejach ochronnych.
Instalacg dla potrzeb socjalno-bytowych wykana rur wielowarstwowych.
Ciepta woda przygotowywangdzie w ndciennym gazowym kotle kondensacyjnym z
zamkngta komog spalania o0 mocy 25kW z wbudowanym podgrzewaczem cieptej wody
uzytkowej ze stali nierdzewnej o pojemicd40 dn?, ktéry réwnoczénie bedzie ogrzewat
bedzie parter oraz poddasze budynku.

2.1. Przewody

Instalacg wody pitnej w tym przewody rozprowadzeg i piony oraz podtzenia do przyboréw
instalacji wodnej i instalacja cyrkulacji wody cieptejdb wykonane z rur wielowarstwowych
typu Il

W sktad tego systemu wchadzury wielowarstwowe typu Il oraz gzki z mosidzu
sanitarnego  DVGW TRGI 2008 maly pozytywr opinic na licie UBA metali majcych
kontakt z wod pitna.

Piony wkute bda w sciany w ostonie izolacyjnej dla instalacji podtynkowych i rozprowadzone
do whczenia do punktéw czerpalnych.

Projektowane rury wielowarstwowe PE-Xc/All PE wykorzystane dolaggtavykonane & z
polietylenu wysokiej gstaici, ktory zostat poddany sieciowaniu waace elektronéw bez
uzyciasrodkow chemicznych. Dzki temu uzyskiwane jest znaczne polepszenigaimasci
mechanicznych oraz odpouiowych na temperatei cisnienie instalacji. Dodatkowo w
warstwach rur wyrénia st zgrzewany doczotowo ptaszcz aluminiowy (bariera tlenowa) i
zewretrzng powtoke PE. Projektowangérednice rur oraz trasa prowadzenia zgodnie z
opracowaniem rysunkowym oraz z zestawieniem materiatdw. Rura wielowargtwyr@nia

si¢ wydtuzalncdicia liniowa porownywalm z rurami stalowymi. W poaszej tabeli umieszczono
klasy zastosowania i warunkow eksploatacyjnych, ktdspstniane przez rury wielowarstwowe
(najwyzsza, 5 klasa zastosowania):




Klasy zastosowanla | klasyflkacja warunkow eksploatacyjnych zgodnle z 1S0 10508

60 49 80 1 a5 100 Zasilanie w wode cieptg (60°C)
2 70 49 30 1 95 100 Zasilanie w wode ciepta (70°C)
20 0,5 _ )
3 30 20 50 a5 65 100 Niskotemperaturowe ogrzewanie
podiogowe
40 25
20 2,5 _ )
av 20 20 70 25 100 100 Ogrzewa.me p.od%ognwe i przytgcze do
grzejnika niskotemperaturowego
60 25
20 14 .
56 50 o5 00 1 100 100 Przytacze do grzejnika
wysokotemperaturowego
80 10

T, = Temperatura, dia ktorej skonstruowany jest system rurowy. T__ = Maksymalna temperatura, jaka moze wystapic przez krotki czas T_
mozliwa temperatura, jaka w przypadku awarii moze wystapic ,jednorazowo* (maksymalnie 100 godzin w ciagu 50 lat)

= NajwyZsza

= Odpowiednio do przepisow krajowych dany kraj moZe wybrac klase 1 lub klase 2.

= Jezeli dla danej klasy zastosowania wyliczona jest wiecej niz jedna temperatura oblicz. dla okresu eksploatacji | zwigzanej z nim temperatury, nale?y dodac
przynalezne czasy eksploatacji. ,Suma kumulacyjna® w tabeli implikuje temperature kolektywna wymienionej temperatury dla danego okresu eksploatacii
(np. temperatura kolektywna dla okresu 50 lat dla klasy 5 skiada sie z: 20°C przez 14 |at, nastepnie 60° C przez 25 lat, nastepnie 80°C przez 10 lat,
nastgpnie 80°C przez 1 rok, nastepnie 100°C przez 100 h).

= Dozwolone tylko, gdy temperatura awaryjna nie moze wzrosnac do wartosci powyzej 65°C.

Do taczenia rur stosuje gsbpatentowasptechnik: polaczen aksjalnych. Pakczenie zaciskowe
wykorzystuje tulej zaciskows nasuwan na kaicowke rury i zlaczki. Uszczelnienie na calej
powierzchni zdcza osiga st poprzez wprasowanie KoOwkKi rury z tworzywa o grubszych
sciankach w karby zatzki. System ten nie wymagadnych dodatkowych uszczelek typu O-
ring. Projektowany system flex cechuje siinimalnymi stratami énienia na ziczkach z uwagi
na praktycznie nie wygbujace przewzenia na ziczkach. Sposéb tego typu pctenia wymaga
stosowania grubszycltianek w rurach zgodnie z pasi tabeh oraz danymi technicznymi:

Srednica zewnetrzna w mm 17 21 26 32 40 50 63
Grubosc scianki w mm 2,75 3,45 4 4 4 45 6
Ciezar rury pustej w kg/m 0,11 0,17 0,25 0,32 0,42 0,59 0,99
Pojemnosé wodna w dm?/m 0,11 0,16 0,25 0,45 0,80 1,32 2,04
GladkoS¢ wewnetrzna w m 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007
Wspblczynnik przenikania ciepta 035 0,35 0.35 0.35 035 035 0,35
wW/mK

Wydtuzalnosc liniowa w mm,/(mK) 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026
Minimainy promien gigcia w mm 80 100 (80)** 125 160 200 250 315
(5 x wymiar)

W przypadku zmiany sposobackenia (zastosowanie systemu O-ringowego) oraz zmiany
srednic przewodow naky zweryfikowa obliczenia pod &em hydraulicznym (opory instalaciji,
ztad, nastawy na zaworaciednice przewodow itp.).

2.2. Atesty, normy, dopuszczenia

Zgodnie z aktualnie obowzujacymi wymogami dotycgcymi wyrobdw i materiatow
stosowanych w budownictwie system instalacyjny , rur wielowarstwowyathll posiada
zgodnd¢ z norny dla rur , ksztaltek i elementowcizacych z PP, atesty higieniczne wydane
przez Pastwowy Zaktad Higieny.

2.3. Préba cénieniowa

W momencie uruchomienia instalacja must kolna od zanieczyszcae ciat obcych. Nalgy
unikat op&nien czasowych midzy wykonaniem ptukania i uruchomieniem instalacji wody
cieptej poniewa z reguty po ptukaniu nie nagtuje catkowite opranienie rur. Dodatkowo




czesci instalacji, ktore nie bytyzytkowane przez okres diszy niz 4 tygodnie, natey podd&
ponownemu ptukaniu.

Wszystkie przewody , przed ich zakryciem, aglpodda probie cénieniowej. Przed
rozpoczciem proby dinieniowej niezhdne jest odiczenie dodatkowych ugdzen instalacii,
ktére mog ulec uszkodzeniu lub zaklégprzebieg préby.

W celu kontroli zmiany énienia w najniszym punkcie instalacji konieczne jest pudienie
manometru z doktaddoia odczytu 0,01 MPa. Przygotowado proby instalagjnalezy napeint
wodg i odpowietrzy.

Préba ddnieniowa wymaga takich @iieniomierzy, ktére umadiwiaja doktadnd¢ odczytu
wynoszca 0,1 bara.

Przed prob cisnieniowg zalecana jest kmowa optyczna kontrola pgizen rur.

Aby przeprowaddi prokx, cisnienie prébne naky podnigé¢ dol,5-krotnej wartéci cisnienia
roboczego. Podczas proby wmtej cnienie prébne w agu 30 minut nalgy dwukrotnie
podnig¢ do pierwotnej warteci w odstpie 10 minut. W ¢igu nas¢gpnych30 minut proby
spadek @nienia nie mae przekroczg 0,06 MPa. Bezpwednio po badaniu wghnym naley
przeprowada 120-minutowy proke gtdwna. W tym czasie énienie pozostate po probie
wstepnej nie mae spaé wiecej niz 0,02 MPa. Dodatkowo podczas trwania prokpieiniowej
nalezy dokona wizualnej oceny szczeldo wykonanych paiczen Prolg instalacji wodnej
nalezy wykona na cknienie probne o warfci 9 baréw.

Uwaga:

Nalezy przeprowadzaokresow dezynfekat termiczmy instalacji cieptej wody
przy temperaturze wody niezsizej nz 70°C zgodnie z Rozposzizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.

3.0. Kottownia.

Istniepcy kociot Niedwiedz KLOM zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni pozostaje bez
zmian i lkepdzie ogrzewat pomieszczenia w piwnicach budynku, oraz przyziemie gdzie
zlokalizowane g gabinety lekarskie.

Projektowany kociot zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni ogrzewdzie parter oraz
poddasze budynku. Zaprojektowandgianny gazowy kociot kondensacyjny o mocy 25kW z
wbudowanym podgrzewaczem ciepte] wodytkowej ze stali nierdzewnej o pojentico40
dm® i pomm obiegows modulowan .Odprowadzenie spalin poziome przean: budynku
koncentrycznym przewodem powietrzno spalinowym 60/100mm.

Lokalizacja kotta , zgodnie rysunkiem rzutu piwnic . Napetnianie i uzupetnianie ztadwadby
Sie bedzie wod, uzdatnion.

Projektuje s} instalacg centralnego ogrzewania pompgwwodra, dwururowa z rozdziatem
dolnym o parametrach zasilanie/powrét 7660
Nastawyzadanych parametrow i trybu pracy dokonuje za pomog przyciskdw na panelu
sterowania lub za pomgaegcznego pilota. Zabezpieczeniem catej instalagfizie naczynie
wzbiorcze systemu zamkiégo, pojemnéci 7dnt i zawér bezpiecZsstwa na dinienie 3 bar
(zabudowane w kotle). Dodatkowo zaprojektowano naczynie wzbiorcze typ NGmrpkgi
25dn? ze wzgkdu na pojemné instalacji , ktéra wynosi 160din
3.1. Proby

Po wykonaniu instalacji kottowni natg wykona proke szczelnéci. Przed przyapieniem do
badania naley instalacg podlegajca probie kilkakrotnie skutecznie przeptdkavoda. Na 24
godziny przed rozpoegziem badania szczeldm, instalacja powinna lgynapetniona ptynem
niezamarzajcym i dokladnie odpowietrzona. W tym okresie mgledokon& starannego
przeghdu wszystkich elementéw oraz skontrol@wazczelné¢ polaczen przy cknieniu
statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowatadu do podjcia badania
szczelnéci, naley odlaczy¢ naczynie wzbiorcze, a ngphie podniéc cisnienie w instalacji za
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pomoa pompy ecznej ttokowej, podiczonej w najniszym jej punkcie. Ghienie prébne: 0,5
MPa.

Wynik préby naley uzna& za dodatni, jgeli w ciagu 20 minut cinieniomierz nie wykae
spadku cinienia . Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczeinma zimno nalgy
przeprowad# préke na goaco, po uruchomieniu kottdw, w miamazliwosci przy najwyszych
parametrach obliczeniowych. Wynik proby waask za pozytywny, jeeli cala instalacja nie
wykazuje przeciekdw ani rosienia.

3.2. I1zolacja cieplna.

Wszystkie rurocigi z wodh goraca w pomieszczeniu kottowni technologicznej rigle
zaizolowa& otulinami oraz matami izolacyjnymi z weltny mineralnej
(z prostopadtym uktadem wiokien), pod ptaszczem z blachy aluminiowej gr. 0,8 mm.
Grubagci izolacji rurocagdbw wewntrz kottowni: 40 mm. Dla ruroggéw od dn50 grubi
izolacji rowna srednicy nominalnej rury . Dla w/w. materiatdw izolacyjnych wspgimnik
przewodzenia ciepta w temp. 10 powinien wynosi nie wiecej niz 0,040 w/mK.

4.0. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacg centralnego ogrzewania naje prowadzé po wierzchuscian wewmtrz budynku
wykona z rur jednostronnie ocynkowanychictonych poprzez ztzki zaprasowywane.
Instalacg prowadzé w taki sposéb aby zapewnnaturallm kompensagj wydtuzen liniowych.
Instalacg nalezy wykona& i uchwytow& zgodnie z instrukgj techniczm i wykonania
producenta rur.

Poziomy prowadZi ze spadkiem 3 promile w kierunkuddta ciepta Srednice i przebieg trasy
rurocagow wykona wedtug czsci rysunkowej opracowania.

Do ogrzewania pomieszazeobrano kompaktowe grzejniki stalowe ptytowe w oparciu o
obliczone zapotrzebowanie ciepta dla poszczegdélnych pomiészcze

Projektowane grzejniki wypogg¢ w zawory termostatyczne z nastawstpna (nastawy
podane na rysunkach).

Zastosowane glowice termostatyczne ulmoaja regulacg temperatury w zakresie +7 do
+28C. Poprawna praca glowic termostatycznych urédma jest od ich prawidlowego
montau tzn. gtowice nie magby¢ zastongte (zastony, firany, obudowa, meble itp.).

Grzejniki montowa na wysokéci 10 cm nad podiag

Wszystkie grzejniki wypos@ne § we wbudowane zawory odpowietrzeg zapewniace
odpowietrzenie instalaciji.

4.1. Proby szczelngxi

Proky szczelnéci przeprowad#i dla samej instalacji centralnego ogrzewania.

Przed przysipieniem do badania nalginstalacg podlegajca prébie kilkakrotnie skutecznie
przeptuk@& woda z instalacji wodoaigowej. Na 24 godziny przed rozpecim badania
szczelnéci instalacja powinna ldynapetniona woglzimm (zaleca s wodk uzdatniom w czesci
c.0.) i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie ngldokon& starannego przeglu
wszystkich elementow oraz skontrolaiszczelné¢ pofaczen przy cénieniu statycznym stupa
wody w instalacji. Po stwierdzeniu goto$eoztadu do podjcia badania szczelda nalezy
odhaczy¢ instalacg w wezle cieplnym zamykag zawory na kolektorach zasilania i powrotu, i
nastpnie podnié¢ cisnienie w instalacji c.0. za pomppompy ecznej ttokowej, podiczonej w
najnizszym jej punkcie. Gnienie probne: 0,6 MPa. Pompa must byyposaona w zbiornik
wody, zawory odcinage, zawOr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy o
zakresie 0 50% wkszym od dinienia probnego i dzialce elementarnej: 0,01 MPa.

Wynik préby naley uzna za pozytywny, jeeli w ciagu 20 minut manometr nie wyk&a spadku
cisnienia oraz nie stwierdzono przeciekdw ani kropelek rosy szczegdnipohczeniach i
dtawicach. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby na zimnazpglezeprowadzi proke na
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goraco, po uruchomieniu kotta, w mamazliwosci przy najwy:szych parametrach roboczych
czynnika grzewczego, lecz nie przekrageggh parametrow obliczeniowych. Wyniki badania
szczelnéci naley uzna& za pozytywne, jeeli w ciagu 20 minut manometr nie wyka spadku
cisnienia oraz nie stwierdzono przeciekOw naappéniach. Instalacje napetrwodh spetniajca
wymagania PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania”.

Po napetnieniu instalacji c.o. wgdie naley jej opr&niac, z wyjatkiem przypadkéw, gdy
zachodzi konieczrig dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszezapsiznianie
instalacji c.o. tylko na okres nieginy do wykonania tych prac

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku probyrieniowej i doktadnym przeptukaniu instalaciji,
nalezy wykona prolke na gosco przy parametrach normalnej pracy w czasie 72 godzin.
Instalacg uwaza sk za szczely, jezeli manometr w czasie trwania proby nie wiapadku
cisnienia.

5.0.Instalacja drenazowa.

Zaprojektowano odprowadzenie wod infiltracyjnych wetlbe istniecych fundamentow domu
ludowego do istniegej kanalizacji deszczowej

Rure drenarsk PVC-U dn126/dn113 z otworami 1,5x5mm ugaié przyscianie fundamentu w
warstwie filtracyjnegwirowej o wymiarach w przekroju 0,35mx0,35m i granulagjiru 10mm
Szczegbty montal podano na przekroju 1-1.

Rura drenarska wymaga uknia na dobrze zagzczonej podsypcavirowej o0 granulacjiwiru
10mm . Rug¢ drenarsk prowadz¢ ze spadkiem 0,5% , odprowadzeniem do isinegjstudni
kanalizacji deszczowe.

6.0. Dobdr naczynia wzbiorczego.

Vu = V xpy x Av (dn?).

V=0.16 th
p1= 1007 kg/m
Av = 0.0496 dnitkg

Vu = 0,16 x 1007 x 0.0496 = 8 Ym
Vb= Vu X (Pmaxt 1)/ (Pmax - P)
Pmax= 3,0 bar.
R.=1,5bar.
Vb= 10 x ( 3 +1)/(3-1,5) = 26 din
Dobrano naczynie wzbiorcze producent ,Reflex” o pojeirs dnf .
Srednica rury bezpiecastwa
Wymagandrednica rury bezpiecastwa (hczaca kociot z naczyniem wzbiorczym
dn20mm)

7.0. Zestawienie materiatow

7.1. woda zimna ciepta i cyrkulacja

Rura wielowarstwowa PE-XC/AL/PE-RT 17x2,75 z ksztattkami 1=132m
Rura wielowarstwowa PE-XC/AL/PE-RT 21x3,45 z ksztaltkami 1=59m
Rura wielowarstwowa PE-XC/AL/PE-RT 26x4,0 z ksztaltkami 1=31m
Rura wielowarstwowa PE-XC/AL/PE-RT 32x4,0 z ksztattkami 1=25m
Otulina PE asrednicy wewwtrznej 18mm grub&ci 6mm [=46m

agrwnhE




Otulina PE asrednicy wewtrznej 18mm grubici 20mm [=88m
Otulina PE asrednicy wewwtrznej 22mm grub&ci 6mm [=17m
Otulina PE asrednicy wewtrznej 22mm grubici 20mm =42 m
Otulina PE asrednicy wewwtrznej 25mm grub&ci 6mm [=31m
10 Otulina PE asrednicy wewwtrznej 35mm grubgci 6mm [=24m
11.Otulina PE asrednicy wewntrznej 35mm grub&ci 20mm [=1m
12.bateria zlewozmywakowa szt.6

13.Bateria umywalkowa szt.9

14.zawdér do ptuczki ugpowej szt.6

©oo~NOo

7.2. Kottownia

15.Pompa cyrkulacyjna PCO w15/6K , gwint dt. mont. 130mm

16.Kociot kondensacyjny z wbudowanym podgrzewaczem c.w.u. 40l o mocy cieplnej co/cw
24/28kW z zestawem pagtizeniowym i czujnikiem zewgtrznym

17.naczynie wzbiorcze typ NG o pojemigo25 dnt

18.zawdr do napetniania instalacjiSYRdn15 sztl

19.zawor zwrotny dnl5 szt. 1

20.zawor kulowy odcinaicy dn 15 szt. 3

21.zawoér kulowy odcinaicy dn 20 szt. 5

22.Adapter z#cze do kotta 60/100 z uszczelkzt 1

23. Tréjnik rewizyjny 87 polczeniowy z uszczetkdn60/100

24.Kolano z podpar 87° dn60/100 TWIN5S7E

25.Rura dn60/100 ditugai 1000mm szt19

26.kolano sztywne 87 dn60/100 TWIN22

27.daszek do zakwmzenia dn60/100

28.Rozeta ptaska z uszczelldn60/100

33. Uchwyt montzowy dn60/100 szt. 16

34. Miska na kondensat z rarkdptywowa dn130

35. Tréjnik 87 dn130

36. Rura dn130 L=1000mm szt. 16

37. Daszek dn130 szt. 1

7.3. Instalacja c.o.

38.Rura Sanha —Therm w sztangach po 6m z ksztattkami 15x1,2 =233
39.Rura Sanha —Therm w sztangach po 6m z ksztattkami 18x1,2 I=73m
40.Rura Sanha —Therm w sztangach po 6m z ksztattkami 22x1,5 [=26m
41.Rura Sanha —Therm w sztangach po 6m z ksztattkami 28x1,5 [=36m
42.0Otulina PE crednicy wewgtrznej 15mm grubdaci 20mm 1=233m
43.Otulina PE drednicy wewgtrznej 18mm grubai 20mm 1=73m
44.Otulina PE drednicy wewgtrznej 22mm grubgaci 20mm 1=26m
45. Otulina PE drednicy wewgtrznej 28mm grubg&i 20mm 1=36 m
46. Zawor termostatycznyakowy dnl5 szt.33
47.Glowica termostatyczna szt.33

Uwaga grzejniki wyspecyfikowano na rzutach instalacji centralnegovemynize

7.4. Drena
48.Rura drenarska PVCU z otworami 1,5x5,0 mm dn126/113 L=73m
49.Warstwa filtracyjnawir frakcja 10mm 0,35mx0,35mx73m = 8,04m




7.0. Informacja dotyczca bezpieczétstwa i ochrony zdrowia ze wzaldu na specyfile

projektowaneqo obiektu budowlaneqgo dla opracowania PLANU B 1O Z

(na podstawie Rozporzgdzenia Ministra I nfrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz U. Nr 120 zdnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126)
1. Zakres robot dla zamierzonego zadania inwestycyjnego dogdnzghia w planie
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia obejmuje:
Wykonanie instalacji wody zimnej cieptej ,cyrkulacji , instalacji @n&go ogrzewania i
instalacji drensowej w domu ludowym w Szebniach.
- prace na wysokai do3.0 m nad poziomem posadzki
2.Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych: dom ludowy
3. Wskazanie elementow zagospodarowania, ktOre stegirza zagraenie
bezpieczestwa i zdrowia ludzi:
- wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej ,cyrkulacji , instalacji céregn ogrzewania i

instalacji drensowe]
4. Wskazanie przewidywanych zagea podczas realizacji rob6t budowlanych,

skat i rodzaje zagrien oraz miejsce i czas ich wypbwania:

- Poraenie padem elektrycznym. — w przypadku uszkodzentgwanych narzdzi
zasilanych prdem elektrycznym.

Czas wystpowania: od chwili powstania uszkodzenia do momentu jego ¢esani
- Zatrucia, poparzenia
- Prace prowadzone na wysékbpowyzej 5,0 m nad poziomem terenu.
Czasokres prac prowadzonych na wysckpv.
5. Wskazaniérodkow technicznych i organizacyjnych zapobiagggh
niebezpiecastwom w trakcie wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagemnia zdrowia lub w ichasiedztwie:

Podczas wykonywania robét budowlano — méowaych naley stosowa sie do
przywotanych w projekcie przypisow oraz przestraezmsad BHP.

6. Wskazanie zapewnienia sprawnej komunikacji dla potrzeb ewakuacji w przypadku

paaru, awarii i innych zageen:
- Dla celéw ewakuacji przewidujecsivykorzystanie projektowanychagjéw
komunikacyjnych budynku .

Plan bezpieczastwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporadzony przez

Wykonawe robdt winien spelni@ wymagania Rozposzlzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpigstrea | higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.)

OPRACOWAL.:

Jan Skrzyszowski
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ZADANIE INWESTYCYJNE: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO
W SZEBNIACH- Instalacje sanitarne

INWESTOR: GMINA JASLO
38-200 Jasto, ul. Stowackiego 4

OSWIADCZENIE

Ja, nkej podpisany, jak®ROJEKTANT , w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lip&®4r.- Prawo
budowlane (Dz. Ust. 2019 p0z.1186 zpi&jszymi zmianami)

oswiadczam, ze  PROJEKT BUDOWLANY zostat opracowany i sprawdzomgodnie z obowizujacymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy techmczn

PROJEKTANT
1 2 3 4
Imi ¢ i nazwisko Nr uprawnien Specjalngé Podpis
Instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i
inz. Jan Skrzyszowski S-110/01 urzadzen

cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych, wodnych
i kanalizacyjnych
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