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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
Remont_przep_uslu na drodze gminnej (dz. nr ewid. 1244/1) .
1] __|Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe. B
1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralnc-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
13.5"8 m? 28.000
RAZEM 28.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - /m2
d.1/0803-04 za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnosc = 5
| 3.5"8 m2 28.000
! RAZEM 28.000
3/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gruboéci 15 m2
d.1/0802-07 cm
| 3.5"8 m2 28.000
RAZEM 28.000
4/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dal- |m2
d.1/0802-08 szy 1 cm grubosci
| Krotnos¢ = 7
3.5"8 m2 28.000
RAZEM 28.000
5 KNR 2-31 Rozebranie przepustdw rurowych - $cianki czotowe i fawy betonowe m3
d.1/0816-04
2*(4.3'0.2*3-3.14"0.5°0.5) ms3 3.590
RAZEM 3.590
6 KNR 2-31  |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 80 cm m
d.1/0816-03
6 m 6.000
RAZEM 6.000
7 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
28%(0.8+0.15+0.07)+2*(4.370.2*3-3.14"0.5"0.5)+6"2*3.14"0.5*0.1 m?3 34.034
RAZEM | 34.034
_ 2 Przepust 1200x1200mm
| 241 Roboty ziemne
8 KNR 2-01 Wykopy craz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3na |m3
d.2.10215-07 odktad w gruncie kat. IV
1
(5"4.5"1.8-5.7*1.56"1.56)+2"(5*2.5"1.5-5"0.35"1.5) m3 58.878
| RAZEM 58.878
9 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2./0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1i legto$é do 1 km
(5*2.16"0.35)+(2"5"0.35"1.5)+(5.7*1.56"1.56)-(6*3.14*0.5"0.5) m3 18.192
RAZEM 18.192
10/KSNR 1 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych, w nasypach kolejo- |m3
d.2.0215-02 wych i drogowych ubijakami mechanicznymi w gruncie kat. IV
1
(5%4.571.8-5.7"1.56"1.56)+2(5"2.5%1.5-5"0.35"1.5) m3 58.878
| RAZEM 58.878
2.2 Czesc przelotowa )
11/KNR 2-31 Przepusty rurowe ped zjazdami - tawa fundamentowa betonowa C12/15 m3
d.2./0605-02
2
- 5'2.16°0.35 m3 3.780
RAZEM 3.780
12/KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych skrzynkowych o 'm
d.2./0604-04 przekroju zamknietym o wymiarach 1200 x 1200 m i 1 otworze
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
13|KNR 13-15 [izolacja sznurem dylatacii m
d.2.|0710-01
2 analogia
5*6.5 m 32.500
RAZEM 32.500
14|KNNR-W 3 |[Wiercenie otworéw o $ér. do 20 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami  [cm
d.2./0408-02 diamentowymi
2 analogia
| 30 cm 30.000
RAZEM 30.000
15 KNR DC-03 |Kotwieniz pretow zbrojeniowych za pomoca zywicy epoksydowej w podtozach [szt.
d.2. 0202-01 z betonu zbrojonego i zelbetowych; $rednica otworu w podtozu 12 mm
5
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
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16 KNR 2-02 Deskowanie phyt m2
d.2.{1902-01
2 analogia
2502 m2 2.000
| RAZEM 2.000
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
2|
0.176 t 0.176
RAZEM 0.176
18 KNR 2-02 Betonowanie piyt zbrojonych o gruboséci 20 cm. m3
d.2. 1916-05
2/z.s52.5.1.
19928
|analogia
5*1.56"0.18 m3 1.404
RAZEM 1.404
19 KNR-W 2-02 |lzolacja gruba papa termozgrzewalng dwuwarstwowo na powierzchni plyty zez-|m?2
d.2. 0504-02 pelajace].
2 analogia
2*5*0.18+5*1.56 m2 9.600
RAZEM 9.600
223 |Scianki czolowe _
20 KNR 2-28 Podtoza betonowe grubosci 10 cm m2
d.2./0502-02
3 analogia
| 2*5%0.35 m2 3.500
| RAZEM 3.500
21|/KNR 2-02 Deskowanie systemowe U - Form $cian prostych o grubosci ponad 20 cm i wy-|m2
d.2./1906-07 soko$cido 4 m
3 analogia
2%(5*3.3+0.35"3.3) m?2 35.310
| RAZEM 35.310
22 KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2./0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
3 |
| 1.124 t 1.124
RAZEM 1.124
23]KNR 2-02 Betonowanie $cianek czotowych zbrojonych o grubosci do 50 cm . Objeto$¢  |m3
d.2. 1920-06 elementu ponad 1.0 do 1.5 m3.
328z 54,
9928
analogia
2'5"0.35"3.3-1.56*1.56 m3 9.116
RAZEM 9.116
24 KNR 2-18 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno piecnowych |m?2
d.2.|0721-G4 powierzchni betonowych i murowanych
3
2'5*1.56 \m2 15.600
| [ RAZEM 15.600
24] [Bariery mostowe
25/KNR 2-33 Montaz barieroporeczy -(SP-06/M+p), stupki co 2m z kotwami systemowymi - |t
d.2.,0702-04 2 *4m
4
2*470.0246 t 0.197
RAZEM 0.197
| 3 _____|Umocnienie wlotu
26 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.3/0216-03 odkiad w gruncie kat. IV
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
27 KNR 2-01 Reczne formowanie nasypdw z ziemi lezgcej na odkiadzie (kat. gruntu Ill-IV) ~ |m3
d.3 0314-02
i2 m3 12.000
RAZEM 12.000
28 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IH-1V m3
d.3/0236-02
12 m3 12.000
| RAZEM 12.000
29/KNR 2-01 Wykonanie stopni na skarpach nasypéw o szer. do 5 m (nachylenie skarpy 1:1 {m2
d.3/0124-04 kat.gr.IV)
! 3*2437+2"1 m2 29.000
RAZEM 29.000
30/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami ukladanymi prostopadle do osi drogi  |m2
d.3/0201-02 sposobem recznym
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7'2+45%2+677+2"1 m2 68.000
| RAZEM 68.000
31|/KNR 2-11 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach m3
d.3/0413-01
2%(2*0.5"0.5+41*0.5+1*0.3)+2*(0.5"0.5+3*1*0.5+170.3)+7*(2*0.5"0.5+2"1" m3 29.950
0.5+2.50.5)+271*0.5
RAZEM 29.950
4 ____|Umocnienie wylotu
32/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.4/0216-03 odkiad w gruncie kat. IV
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
33 KNR 2-01 Reczne formowanie nasypdw z ziemi lezacej na odktadzie (kat. gruntu Ill-1V)  |m3
d.4 0314-02
w 6 m3 6.000
RAZEM 6.000
34 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lI-1V m3
d.4 0236-02
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
35 KNR 2-01 Wykonanie stopni na skarpach nasypow o szer. do 5 m (nachylenie skarpy 1:1|m2
d.4/0124-04 kat.gr.IV)
4*4 m2 16.000
RAZEM 16.000
36 KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi prostopadle do osi drogi  |m2
d.4 0201-02 sposobem rgcznym
7*4 m?2 28.000
RAZEM 28.000
37|KNR 2-11 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach m3
d.4/0413-01
| 4*(2°0.5"0.5+471"0.5+170.3) m3 11.200
RAZEM 11.200
& |Odtworzenie konstrukcji drogi - szerokos¢ jezdni 3,5 m
38 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.5/0103-02 wierzchni w gruncie kat. lll-IV
8%(3.5+270.3) m2 32.800
f RAZEM 32.800
39 KNR 2-31 Podbudewa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.50114-01 niu 40 cm |
0114-02
8*(3.5+270.3) m2 32.800
RAZEM 32.800
40 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5 0114-05 niu 20 cm
0114-06
| 8*(3.5+2*0.08) m2 29.280
‘ RAZEM 29.280
41 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.5 0311-01 twa wiagzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
8*(3.5+2"0.04) m2 28.640
RAZEM 28.640
42 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |/m2
d.50311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubo$c po zageszczeniu 4 cm
0311-06
8*3.5 m2 28.000
RAZEM 28.000
6 _|Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
43 KNR 2-31 Bariery cchronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m -SP-04, stupkico  |m
d.6 1704-01 2m z zakonczeniem "butem"
3'4+6 m 18.000
RAZEM 18.000
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