Zimna woda przepust

PRZEDMIAR

O 0,0 K AL 3

Lp. Podstawa I Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz ] Razem
Remont przepustu érednicy 1000 mm w ciggu drogi wewnetrznej nr ewidencyjny 283 w miejscowosci Zimna Woda
1 |Roboty rozbiérkowe ]
1/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grym?
d.1/0803-03 + bosci 3 cm 3*4=12
KNR 2-31 Mechaniczna rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych - daly
0803-04 szy 1 cm gruboéci material z rozbiorki zagospodarowdje wykonawca
. 12 m? 12.000
RAZEM 12.000]
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennege o grubosci 15 cm m?
d.1{0802-07 + Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm gru-
KNR 2-31 bosci materiat z rozbiorki zagospodarowuje wykonawca
|0802-08
! 12 m2 12.000
| RAZEM 12.000
3|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie zagajnikow $redniej gestosci ha
d.1|0109-02
| 0.02 ha 0.020
| RAZEM 0.020
4f KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 100 cm materiat z rozbiéim
d.1/0816-03 ana- |zagospodarowuje wykonawca
logia
6 m 6.000
| RAZEM 6.000
5/ KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - écianki czotowe i tawy betonowe materiat z r¢m?
d.1/0816-04 biarki zagospodarowuje wykonawca
L 2 m? 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll m?3
d.1/02086-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km 8*2%0,7=12,6
12.6 m? 12.600
RAZEM 12.600
- Frzepust B
7 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa pod przepust 10 m3
d.2|0605-01 5*0,3=45
| 4.5 m? 4.500
| RAZEM 4.500
8 KNR 2-33 Czeéci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych z rur Sim
d.2i0601 -03 ana- |8 HDPE o ér. 100 cm wraz z asypka inzynierska z mieszanki tuczniowej 0/31,5
logia
9 m 9.000
| RAZEM 9.000
9/KNR 2-33 Obudowy wiotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych m?3
d.2/0606-01
5 m?3 5.000
RAZEM 5.000
10 KNR 2-31 Podbudcwa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniim?
d.2.0114-01 + 20 crn
%KNR 2-31 Podbudewa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru
0114-02 bosci po zageszczeniu
‘ Krotno&¢ = 20
i2 m? 12.000
| RAZEM 12.000
11 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa géma o grubosci po zageszczeni m2
d.2|0114-03 + 8 cm
IKNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
10114-04 boéci po zageszczeniu
| 12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzac|m?
d.2/0310-01 asfaltowa - grubo$c¢ po zageszcz. 4 cm
| 12 m? 12.000
| RAZEM 12.000
13 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralim?
d.2/0310-05 + zsfaliowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm 1
[KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna
0310-06 zsfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$é po zageszcz.
12 m? 12.000
‘ RAZEM 12.000
14 KNR 2-31 Bariery cchronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
d.2/0704-01
24 m 24.000
RAZEM 24.000|
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