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. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowyplacu zabaw wraz z elementami
sifowni plenerowej na terenie miejscowosci Szebnie.Zakresem opracowania objeto
fragment powierzchni dziatki o nr ewid. 613,potozonej w miejscowosci Szebnie, w
gm. Jasto, o powierzchni ok. 400 m®, o nieregularnym ksztalcie.

Zakres prac obejmuje:

- przygotowanie terenu,

- montaz urzadzen rekreacyjnych,

- montaz obiektow matej architektury

- montaz ogrodzenia

Obiekt przeznaczony bedzie dla potrzeb mieszkancowchcacych uprawiac fitness
1 bawi¢ sie na $wiezym powietrzu.

3. Stan istniejgcy terenu objetego projektem

Obszar objety projektem znajduje si¢ na dzialce nr ewid. 613potozonejw
miejscowosci Szebnie, gm. Jasto, przy drodze publicznej oznaczonej nr ewid. dz.
1591. Teren, na ktérym projektuje si¢ obiekt rekreacyjny, polozony jest posrod
zabudowy zagrodowe;j.

Po stroniepdtnocnej i zachodniej znajduje sie droga wewnetrzna, ktora stanowi
dojazd do przedmiotowego terenu, po stronie wschodniej biegnie droga dojazdowa



do posesji, od poludnia teren wydzielony jest istniejacym ogrodzeniem. Teren
inwestycji jest nierowny, o spadku w kierunku pétnocno-wschodnim, nawierzchnia

trawiasta.

Dojazd 1 dojscie do projektowanego obiektu rekreacyjnego prowadzi
istniejacym zjazdem z drogi publicznejoznaczonej nr ewid. dz. 1591,droga
wewnetrzng, o nawierzchni asfaltowej,po terenie wlasnym dziatki.

Na terenie obj¢tym projektem znajduje si¢ napowietrzna linia energetyczna
niskiego napigciaoraz podziemny gazociag sredniego ci$nienia.

4. Projektowane zagospodarowanie terenuobiektu rekreacyjnego

Projektowane zagospodarowanie terenu polega na budowie obiektéw matej
architektury: urzadzen sitowni zewnetrznej, urzadzeni zabawowych oraz elementéw
dodatkowychw wyznaczonych czesciach dzialkiewidencyjnej nr613 w Szebniach, a
takze wydzielenie terenu za pomoca ogrodzenia statego. Urzadzenia rekreacyjne
zaprojektowane zostaty w odleglosci nie mniejsze] niz 10,0 od budynkéw
mieszkalnych oraz drog publicznych.

Przewiduje si¢ wyréwnanie terenu, poprzez uzupelnienie istniejacych obnizen
gruntem dowiezionym, a nastgpnie wyprofilowanie terenu z nadaniem jednostajnego
spadku ok. 2%, w kierunku pétnocno-wschodnim, zgodnie z uksztalttowaniem terenu,
oraz wyprofilowanieskarp istniejagcych na obrzezach terenu inwestycji. Zostanie
wykonana nowa nawierzchnia trawiasta, z mieszanek traw boiskowych, odpornych
na zdeptanie. Odprowadzenie wodpo powierzchni wlasnej dziatek.

Projekt zagospodarowania zaklada nastepujgce elementy wyposazenia silowni
plenerowe;:

1 Zestaw zabawowy wielofunkcyjny o wymiarach 3,80 x 2,80 x 1,55 m,
maksymalna wysokos¢ upadku: 0,75 m, strefa bezpieczenstwa: 7,30 x 5,80 m (zal. 1)

2. Karuzela krzyzowa o srednicy @=1,80 i wysokosci 0,70 m, maksymalna
wysoko$¢ upadku: 0,50 m, strefa bezpieczenstwa: @=5,80 m (zal. 2)

3. Hustawka wagowa o wymiarach 3,00 x 0,70 x 0,90 m, maksymalna
wysokosc upadku: 0,75 m, strefa bezpieczenstwa: 6,00 x 3,70 m (zal. 3)

4. Bujak ,,Dinozaur” o wymiarach 0,85 x 0,40 x 1,00 m, maksymalna
wysokos¢ upadku: 0,40 m, strefa bezpieczenistwa: ©¥=3,80 m (zal. 4)

5 URZADZENIE ,,A” —Wyciskanie siedzac o wymiarach 1,16 x 0,74 m,
strefa bezpieczenstwa: 4,16 x 3,74 m (zatl. 5)




6. URZADZENIE ,B” —Jezdziec o wymiarach 1,00 x 0,80 m, strefa
bezpieczenstwa: 4,00 x 3,80 m (zal. 6)

Projekt zagospodarowania przewiduje nastepujace elementy dodatkowe:

7. Lawka z oparciem o wymiarach min. 1,60 x 0,54 m (zat. 7)

8. Tablica informacyjna o wymiarach 0,50 x 0,10 x 1,80 m (zat. 8)

9. Kosz na smieci o wymiarach 0,40 x 0,40 x 0,70 m (zat. 9)

Projektowane rozmieszczenie nowych elementéw obiektu rekreacyjnego
przedstawiono na rys. 1 i rys. 2. Szczegély dotyczace urzadzen sitowni, placu zabaw
oraz elementow dodatkowych znajdujg sie w zalgcznikach.

Projektowane elementy sitowni pleneroweji placu zabaw powinny by¢
dopasowane kolorystycznie do siebie.

Projektuje si¢ ogrodzenie stale wys. 1,00 m, o przestach ze sztachetek
drewnianych na konstrukcji stalowej. Konstrukcja stalowa ogrodzenia sktadajaca sie
ze stupkéw z profili kwadratowych, zamknietych 50x50x3 mm,deklowanych od
gory zaslepkami z tworzywa sztucznego oraz 2 przelotéw z profili stalowych
zamknigtych 50x25x3 mm. Sztachetki drewniane o wym. 8 x 2 cm, zaokraglonych na
gorze,mocowane do przelotéw za pomoca ocynkowanych wkretow zamowiercacych.
Projektuje si¢ takze wykonanie bramki ze sztachetek drewnianych na ramie z profili
stalowych, zawieszonej na zawiasach spawanych do konstrukcji stalowej ogrodzenia,
ryglowanej dwustronnie.

Elementy stalowe ogrodzenia ocynkowane i malowane w kolorze szarym,
sztachetki drewniane impregnowane i malowane na kolor jasnobrazowy.
Rozmieszczenie ogrodzenia jak na rysunkach nr 1 i 2.

UWAGA:
1s Wszystkie nowoprojektowane obiekty malej architekturyoraz

elementy dodatkowe muszg by¢ wykonane z bezpiecznych i trwalych materialow
zgodnie z polskimi normami PN-EN 16630:2015, PN-EN 1776 oraz warunkami
bezpieczenstwa!

2. Wszystkie zamontowane urzadzenia oraz elementy dodatkowe
musza posiada¢ niezbedne atesty i certyfikaty bezpieczenstwa zezwalajace na
wykorzystanie ich w tego typu obiektach!



Dopuszcza si¢ wprowadzenie zamiennych produktéw do przewidzianych w
projekcie jednak pod warunkiem, ze ich parametry bedg nie gorsze od tych
zaproponowanych w projekcie i zostang wykonane zgodnie z polskimi normami,
przepisami prawa budowlanego oraz dokumentacjg.

DOKLADNA LOKALIZACJE ELEMENTOW OBIEKTU
REKREACYIJNEGO USTALIC NA BUDOWIE MAJAC NA UWADZE
ZACHOWANIE STREF BEZPIECZENSTWA DLA POSZCZEGOLNYCH

ELEMENTOW.

Teren projektowanego obiektu nalezy oczyscié z kamieni, smieci, korzeni itp.
Wszystkie tereny niezabudowane — biologicznie czynne — ktére podczas robot
budowlanych zwigzanych z przedmiotowa inwestycja ulegly zniszczeniu (koleiny,
dofki) wyprofilowa¢ do pochylenia projektowanego oraz wykonczyé poprzez
obsianie mieszanka traw boiskowych na warstwie ziemi urodzajne;j.

5. Informacje podstawowe dot. montazu urzadzen

5.1. Wszystkie metalowe elementy urzadzef sitowni zewnetrznej, placu
zabaw i elementow dodatkowych powinny by¢ ocynkowane i pomalowane
proszkowo, montowane za pomoca kotew na fundamentach w postaci gotowych
prefabrykatéw betonowych lub betonowanych w gruncie.

5.2. Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia sitowni plenerowej i
placu zabaw nalezy fundamentowaé i montowaé zgodnie z PN-EN 16630:2015 i PN-
EN 1776 oraz w oparciu o instrukcje montazu urzadzenia doktadnie okre$lona przez
Jego dostawce. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy rozplantowad.

PRACE ZIEMNE PRZY KOPANIU FUNDAMENTOW URZADZEN
SILOWNI PLENEROWEJ, PLACU ZABAW, OGRODZENIA ORAZ
ELEMENTOW DODATKOWYCH NALEZY WYKONYWAC RECZNIE.

JEZELI W CZASIE REALIZACJI WYKONAWCA NAPOTKA
NIEOZNACZONE NA MAPIE ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE
NALEZY PRZERWAC PRACE I POWIADOMIC PROJEKTANTA.

5.3.  Sprzet rekreacyjny powinien byé rozmieszczony na terenie obiektu w
sposob umozliwiajacy zachowanie stref bezpieczefistwa o rozmiarach minimalnych



zgodnych z zaleceniami producenta sprzetu oraz norma. Dla urzadzen sitlowni
zewnetrznej strefa bezpieczenstwa wynosi 1,50 m o krawedzi urzadzenia.

6. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczegblnych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzig¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr
257, poz. 2573 z 2004 r. ze zm.), przedmiotowe przedsigwzigcie nie jest zaliczane do
mogacych znaczaco oddziatywacé na srodowisko. Na terenie, na ktérym polozona jest
dziatka o nr ewid. 613, obreb — Szebnie, nie wystepuja przedmioty, ktore nalezy
chroni¢ z racji przynaleznosci do dziedzictwa kulturowego, wpisane do rejestru
zabytkow, czy objete ochrong z racji przynaleznosci do dobr kultury wspoétczesnej.

p Opinia geotechniczna

7.1.  Stwierdza sig, ze grunt rodzimy zalegajacy w poziomie posadowienia
fundamentéw, stanowi dobre podloze budowlane, z korzystnymi stosunkami
wodnymi i nadajace si¢ do bezposredniego ich posadowienia

7.2.  Projektowany obiekt jest obiektem o schemacie statycznie
wyznaczalnym, posadowionym w prostych warunkach gruntowych.

7.3.  Okresla sig, ze zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
Nr 81, poz. 463), ze projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

8. Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na terenie budowy.

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy niezwlocznie zwrécié sie z
zapytaniem do Projektanta i/lub Zamawiajgcego.

Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiadaé obowigzujgcym
normom oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowié
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw wg wymogow Ustawy Prawo



budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. art. 10 z pozniejszymi zmianami. Nalezy
bezwzglednie przestrzegaé technologii i wymagan producentéw materiatow.

Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscig oraz wiedza i sztukg
budowlang oraz wg odpowiednich norm.

OPIS WYKONAL:
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Zatacznik nr 1

ZESTAW ZABAWOWY WIELOFUNKCYINY

DANE TECHNICZNE: ELEMENTY:

Wymiary urzadzenia: 3,80x 2,80m Wieza bez dachu, podest — 3 szt.

Strefa bezpieczenstwa: 7,30 x 5,80m Trap wejsciowy — 1 szt.

Wysokos¢ urzadzenia: 1,55m Trap wspinaczkowy — 1 szt.

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,75m Rura — 1 szt.

Wymagana nawierzchnia:dari Pomost staty — 1 szt.

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m Gra integracyjna "Kotko i Krzyzyk" - 1 szt.

Liczydto — 1 szt.
Okienko - 1 szt.
Okno ,t6dz podwodna” — 1 szt.
Zjezdzalnia, slizg nierdzewny - 1 szt.
MATERIALY:
Konstukcja z profili stalowych 80 x 80 mm ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo
Elementy potaciowe oraz burty boczne: ptyty HDPE
Podesty i schody: konstrukcja samonosna, powlekana materiatem antyposlizgowym
Elementy stalowe: stal ocynkowana ogniowo, malowanaproszkowo
Zawiesia ze stali nierdzewnej
Slizg: stal nierdzewna

Zaslepki: tworzywo sztuczne
Montaz na ocynkowanych kotwach stalowych, betonowanych w gruncie betonem klasy B-20

Uwaga!
Urzadzenie musi posiada¢ wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty zezwalajace na

wykorzystanie ich w tego typu obiektach.
Sposéb zamocowania urzadzenia oraz ksztaft iwielkos¢ fundamentéw naleizy ustali¢ z

dostawca urzadzenia.



Zatacznik nr 2

KARUZELA KRZYZOWA

.

-

DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzadzenia: @ = 1,80m

Strefa bezpieczenstwa: @ = 5,80m
Wysokosc¢ urzadzenia: 0,70 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,50m
Wymagana nawierzchnia:trawiasta
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,90m

MATERIALY:
Konstrukcja nosna: stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo
Konstrukcja siedzisk: stal ocynkowana, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. B-20
Siedziska: atestowane gumowe z wkfadem metalowym
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Uwaga!
Urzadzenie musi posiada¢ wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty zezwalajace na

wykorzystanie ich w tego typu obiektach.
Sposéb zamocowania urzadzenia oraz ksztatt iwielkoéé fundamentéw nalezy ustali¢ z

dostawcy urzgdzenia.



Zatacznik nr 3

HUSTAWKA WAGOWA

¥

DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzadzenia: 3,00 X0,70m
Strefa bezpieczenstwa: 6,00 x 3,70m
Wysokos$¢ urzadzenia: 0,90m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,75m
Wymagana nawierzchnia:trawiasta
Gtgbokos¢ fundamentowania: -0,60m

MATERIALY:

Belka hustawki: profil stalowy 80 x 80 mm, ocynkowany ogniowo, malowany proszkowo
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo
Elementy stalowe: stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. B-20

Odbojnice: wykonane z granulatu gumowego lub z opon

Siedziska: ptyty HDPE

Oparcia: ptyty HDPE oraz profile stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Uwaga!
Urzadzenie musi posiadaé wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty zezwalajace na

wykorzystanie ich w tego typu obiektach.
Sposéb zamocowania urzadzenia oraz ksztaft iwielkosé fundamentéw nalezy ustali¢ z

dostawcy urzadzenia.



Zatacznik nr 4

BUJAK ,,DINOZAUR”

DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzadzenia: 0,85 x0,40m
Strefa bezpieczeristwa: @ = 3,80m
Wysokos¢ urzadzenia: 1,00m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,40m
Wymagana nawierzchnia:trawiasta
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m

MATERIALY:

Catosc urzadzenia: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo
Sprezyna: stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. B-20

Podstawa fundamentowania: azurowa konstrukcja stalowa
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Uwaga!
Urzadzenie musi posiada¢ wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty zezwalajgce na

wykorzystanie ich w tego typu obiektach.
Sposdb zamocowania urzadzenia oraz ksztaft iwielkoé¢ fundamentéw nalezy ustali¢ z

dostawcg urzadzenia.



Zatacznik nr 5

URZADZENIE,A” — WYCISKANIE SIEDZAC

.

3

!

B

Konstrukcja no$na wykonana ze stalowych rur o przekroju min. @ 90 mm i grubosci 3,6 mm.
Uchwyty i pozostale elementy rurowe wykonane ze stalowych rur min. @ 33,7 mm, grubosé
min. 2 mm. Rury zakoniczone plastikowymi zatyczkami. Pedaty wykonane ze stalowej blachy
kwasoodpornej (nierdzewnej) lub aluminiowej ryflowanej grubosci min. 2 mm. Sg to
elementy narazone na najwigksza eksploatacje, musza by¢ odporne na scieranie, warunki
atmosferyczne i zadrapania. Gumowe czgsci amortyzujace (odbojniki) przykrecane za
pomocg ocynkowanych $rub z gwintem metrycznym do ramy urzadzenia. Nakretki
kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkrgceniem. W przegubach lozyska
kulkowe, bezobstugowe, metryczne. Pozostale elementy malowane proszkowo z podkladem
cynkowym zapewniajacym ochrong antykorozyjna. Odleglosci pomiedzy elementami
ruchomymi urzadzen a statymi powinny by¢ wieksze niz 23 cm, w celu zabezpieczeni przed
zakleszezeniem czesci ciata. Kazde z urzgdzen przeznaczone dla maksymalnie jednej osoby,
maksymalne obcigzenie kazdego urzadzenia nie mniejsze niz 120 kg,

Uwaga!
Urzadzenie musi posiada¢ wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty zezwalajace na

wykorzystanie ich w tego typu obiektach.
Sposéb zamocowania urzadzenia oraz ksztatt iwielkos¢é fundamentéw nalezy ustali¢ z

dostawca urzadzenia.



Zatacznik nr 6

URZADZENIE, B” - JEZDZIEC

Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur o przekroju min. @ 90 mm i grubosci 3,6 mm.
Uchwyty i pozostate elementy rurowe wykonane ze stalowych rur min. @ 33,7 mm, grubosé
min. 2 mm. Rury zakoriczone plastikowymi zatyczkami. Pedaly wykonane ze stalowej blachy
kwasoodporne;j (nierdzewnej) lub aluminiowej ryflowanej grubosci min. 2 mm. Sato
elementy narazone na najwieksza eksploatacje, musza byé odporne na Scieranie, warunki
atmosferyczne i zadrapania. Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za
pomoca ocynkowanych $rub z gwintem metrycznym do ramy urzadzenia. Nakretki
kolpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkreceniem. W przegubach fozyska
kulkowe, bezobstugowe, metryczne. Pozostale elementy malowane proszkowo z podkiadem
cynkowym zapewniajgcym ochrone antykorozyjng. Odlegtosci pomiedzy elementami
ruchomymi urzadzer a statymi powinny by¢ wigksze niz 23 cm, w celu zabezpieczeni przed
zakleszczeniem czescei ciata, Kazde z urzagdzen przeznaczone dla maksymalnie jednej osoby,
maksymalne obcigzenie kazdego urzadzenia nie mniejsze niz 120 kg.

Uwaga!
Urzadzenie musi posiada¢ wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty zezwalajgce na

wykorzystanie ich w tego typu obiektach.
Sposéb zamocowania urzadzenia oraz ksztaft iwielkoéé fundamentéw nalezy ustali¢ z

dostawcy urzadzenia.



Zatacznik nr 7

tAWKA Z OPARCIEM

DANE TECHNICZNE:
Wymiary urzadzenia min.: 1,60x0,54m
Wysokos¢ urzadzenia: 0,90m

MATERIALY:

- stelaz metalowy z profili min. 40x40 mm, malowany proszkowo,

-siedzisko i oparcie z drewna lisciastego, impregnowane i malowane. Kolor drewna: braz
-montaz na fundamencie betonowym

- sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne

Uwaga!
Urzadzenie musi posiada¢ wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty zezwalajgce na

wykorzystanie ich w tego typu obiektach.
Sposéb zamocowania urzadzenia oraz ksztaft iwielkos¢ fundamentéw nalezy ustali¢ z

dostawcg urzadzenia.



Zatacznik nr 8
TABLICA INFORMACYJNA

REGULAMIN

o

o0°®

DANE TECHNICZNE:
Wymiary urzadzenia:0,50 x 0,10m
Wysokos¢ urzadzenia:1,80m

Tablica regulaminowa - tablica informacyjna na konstrukgji wykonanej z rury stalowej o srednicy
min. 4 cm, ocynkowanej i malowanej proszkowo. Tablica z blachy ocynkowanej lub plyty HDPE z
nadrukiem regulaminu  sitowni plenerowejoraz  miejscem na uzupetnienie danych
administratora/zarzadcy obiektu. Kapturki elementéw ztacznych oraz zaslepki z tworzywa
sztucznego.Montaz na ocynkowanych ogniowo kotwach stalowych, betonowanych w gruncie

betonem klasy B-20 lub na prefabrykatach betonowych.

Uwagal
Urzadzenie musi posiadaé wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty zezwalajagce na

wykorzystanie ich w tego typu obiektach.
Spos6b zamocowania urzadzenia oraz ksztaft iwielkos¢ fundamentéw nalezy ustali¢ z

dostawca urzadzenia.



Zatacznik nr 9

KOSZ NA SMIEC]

DANE TECHNICZNE:
Wymiary urzadzenia:ok. 0,40 x 0,40m
Wysokos¢ urzgdzenia:0,70m

Kosz na $mieci, materiaty:
- stelaz metalowy z profili min 40x40 mm, malowany proszkowo
- Scianki z drewna lisciastego, impregnowane j malowane. Kolor drewna: braz

- Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne
Montaz kosza poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych na gtebokogci min. 60 cm w

gruncie.

Pojemnosé kosza min. 35|

Uwagal!
Urzadzenie musi posiada¢ wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty zezwalajace na

wykorzystanie ich w tego typu obiektach.
Sposéb zamocowania urzadzenia oraz ksztaft iwielko$¢ fundamentéw naleiy ustali¢ z

dostawcg urzadzenia.



Y. Ogélna charakterystyka obiektu oraz przewidzianych do wykonania
robot budowlanych

Obszar objety projektem znajduje si¢ na dziatce nr ewid. 613 pofoZzonej w
miejscowosci Szebnie, gm. Jasto, przy drodze publicznej oznaczonej nr ewid.
dz. 1591. Teren, na ktérym projektuje sie obiekt rekreacyjny, polozony jest
posrod zabudowy zagrodowej. Po stronie pétnocnej i zachodniej znajduje sie
droga wewnetrzna, ktéra stanowi dojazd do przedmiotowego terenu, po stronie
wschodniej biegnie droga dojazdowa do posesji, od potudnia teren wydzielony
Jest istniejacym ogrodzeniem. Teren inwestycji jest nierdwny, o spadku w
kierunku pétnocno-wschodnim, nawierzchnia trawiasta. Dojazd i dojscie do
projektowanego obiektu rekreacyjnego prowadzi istniejacym zjazdem z drogi
publicznej oznaczonej nr ewid, dz. 1591, droga wewnetrzng, o nawierzchni
asfaltowej, po terenie wlasnym dziatki. Na terenje objetym projektem znajduje
si¢ napowietrzna linja energetyczna niskiego napiecia oraz podziemny gazocigg
sredniego cisnienia. Projektowane zagospodarowanie terenu polega na budowie
obicktow  malej architektury: urzadzen sitown; zewnetrznej.  urzadzen
zabawowych oraz elementéw dodatkowych w Wyznaczonych czesciach dzialki
cwidencyjnej nr 613 w Szebniach, a takze wydzielenie terenu za pomocg
ogrodzenia statego. Urzadzenia rekreacyjne zaprojektowane zostaly  w
odlegtosci nie mniejszej niz 10,0 od budynkoéw mieszkalnych oraz drog
publicznych. Przewiduje sie wyréwnanie terenu, poprzez uzupelienie
istniejacych obnizen gruntem dowiezionym, a nastepnie wyprofilowanie terenu
z nadanicm jednostajnego spadku ok. 2%, w kierunku potnocno-wschodnim,
zgodnie z uksztaltowaniem terenu, oraz wyprofilowanie skarp istniejacych na
obrzezach terenu inwestycji. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia trawiasta, z
mieszanek traw boiskowych, odpornych na zdeptanie. Odprowadzenie wod po
powierzchni wiasnej dziatek.



Zbiér:
Budowa i“yyp?§g2g§§gVggiggtgnfgkr@acyjnego w Szebniach

Budowa i wyposaZenie obiektu rekreacyjnego w Szebniach
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