Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka
w km 0+000 - 2+008 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

Przekroj poprzeczny 14-14 korpusu drogi w km 0+700

Granica pasa drogowego

\
N

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 4 cm

Istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

Istniejaca podbudowa z kruszyw kamiennych

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa Scieralna o gr. 4 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 4 cm

projektowana gérna warstwa podbudowy z mieszanki Huczniowej o gr. warstwy 12 cm

projektowana dolna warstwa podbudowy z Hucznia klinowanego o gr. warstwy 20 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 4 cm

Istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

istniejaca podbudowa z kruszyw kamiennych

Profil terenu projektowanego

Prafil terenu istnie jacego
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Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 2+008 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Adres Warzyce, Bieréwka, gm. Jasto
Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 14-14 korpusu drogi w km 0+700
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