Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka

w km 0+000 - 2+008 w miejscowosci Warzyce i Bierowka
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Przekroj poprzeczny 16-16 korpusu drogi w km 0+800

Skala 1:50

Obustronne pobocza dragowe o szerokosci 40 cm,
utwardzone mieszankg Huczniow3 o sredniej grubosci
warstwy 8 cm, z padwéjnym utrwaleniem emulsjz asfaltowg
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projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzaca o gr. 4 cm

istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych

Profil terenu projektowanego

Profil terenu istniejgcego
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Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 2+008 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Adres Warzyce, Bieréwka, gm. Jasto
Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 16-16 korpusu drogi w km 0+800
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. ino- j
Jagn Bugata Ilgzzitvrvllj:::jno ANB.V.7342-51/93 2?2:) 1:50 | Ad 1 7




