Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

Przekroj poprzeczny 1-1 korpusu drogi w km 0+050

Skala 1:50

Obustronne pobacza drogowe o szerokoSci 40 cm,
utwardzone mieszankg Huczniowg o sredniej grubosci
warstwy 8 cm, z padwéjnym utrwaleniem emulsjz asfaltowg
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Istniejgcy row odwadniajacy
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa Scieralna o gr. 4 cm
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 4 cm
Istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni
Istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych
Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Profil terenu Ppojekfowanego AdreS Warzyce, BierOWka, gm- JanO
Prafil terenu istniejacege Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 1-1 korpusu drogi w km 0+050
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. konstrukcyjno- maj
ANB.V.7342-51/93 1:50 2
Jan Bugata |budowlana 2020 A4




Istniejgcy row adwadniajacy

Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

Przekroj poprzeczny 2-2 korpusu drogi w km 0+100

Skala 1:50

Lewastronne pobocze drogowe o szerokosci 40 cm,
utwardzone mieszankg Huczniowg o Sredniej grubosci

warstwy 8 cm, z padwéjnym utrwaleniem emulsjz asfaltowg

Istniejgce
ogrodzenie
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RN projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca 6 gr. 4 cm
Istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna parkingu
istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 4 cm
istniejaca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni
Istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych
Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Profil terenu projektawanego Adres Warzyce, Bierowka, gm. Jasto
Profil terenu istniejacego Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 2-2 korpusu drogi w km 0+100
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. konstrukcyjno- maj
ANB.V.7342-51/93 1:50 3
Jan Bugata |budowlana 2020 A4




Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

Przekroj poprzeczny 3-3 korpusu drogi w km 0+150

Skala 1:50

Lewostronne pobocze drogowe o szerokosci 40 cm,

utwardzone mieszankg Huczniowg o Sredniej grubosci
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Istniejgcy row odwadniajacy

projektawana nawierzchnia bitumiczna - warstwa Scieralna o gr. 4 cm
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 4 cm
istniejaca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 4 cm

istniejaca zniszczona nawierzchnia bitumiczna parkingu

istniejaca podbudowa z kruszyw kamiennych

Prafil terenu projektowanego

Profil terenu istniejgceqe

Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Adres Warzyce, Bierowka, gm. Jasto
Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 3-3 korpusu drogi w km 0+150
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. ino- j
Jagn Bugata ;ﬁgit‘;‘l‘::zlm ANB.V.7342-51/93 2%';:) 1:50 | A4 4




Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

Istniejacy réw odwadniajacy

Prafil terenu projektowanegs

Profil terenu istniejgceqe

Przekroj poprzeczny 4-4 korpusu drogi w km 0+200

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa Scieralna o gr. 4 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 4 cm

Istniejaca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

Istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych

Skala 1:50
Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 40 cm,
utwardzone mieszankg tHuczniowg o sredniej grubosci
warstwy 8 cm, z podwdjnym utrwaleniem emulsjz asfaltowg
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Obiekt

Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka

Adres

Warzyce, Bierowka, gm. Jasto

Tytut rysunku

Przekréj poprzeczny 4-4 korpusu drogi w km 0+200

Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. konstrukcyjno- ) maj | .
Jan Bugata |budowlana ANB.V.7342-51/93 2020 1:50 | A4 5




Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

Przekroj poprzeczny 5-5 korpusu drogi w km 0+250

Skala 1:50

Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 40 cm,
utwardzone mieszankg tHuczniowg o sredniej grubesci
warstwy 8 cm, z podwdjnym utrwaleniem emulsja asfaltowg
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Istniejacy row odwadniajacy
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projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 4 cm

istniejaca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych

Prafil terenu projektowanegs

Profil terenu istniejgceqe
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Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Adres Warzyce, Bierowka, gm. Jasto
Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 5-5 korpusu drogi w km 0+250
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. ino- j
Jagn Bugata ';3223‘::::‘“ ANB.V.7342-51/93 2’3;:) 1:50 | A4 6




Istniejacy row odwadniajacy

Prafil terenu projektowanegs

Profil terenu istniejgceqe

Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

Przekroj poprzeczny 6-6 korpusu drogi w km 0+300

Skala 1:50

Obustronne pobacza drogowe o szerskoSci 40 ¢m,
utwardzone mieszankg Huczniowg o sredniej grubosci
warstwy 8 cm, z podwéjnym utrwaleniem emulsjz asfaltowg

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 4 cm

Istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

Istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych
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Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Adres Warzyce, Bierowka, gm. Jasto
Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 6-6 korpusu drogi w km 0+300
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. ino- j
Jagn Bugata ';3223‘::::‘“ ANB.V.7342-51/93 2’3;:) 1:50 | A4 7




Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

Przekroj poprzeczny 7-7 korpusu drogi w km 0+350
Skala 1:50

Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 40 cm,
utwardzone mieszankg Huczniowg o sredniej grubosci
warstwy 8 cm, z podwdjnym utrwaleniem emulsjz asfaltowgq
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Istniejacy row odwadniajacy

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa Scieralna o gr. 4 cm
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 4 cm
Istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

Istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych

Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Profil terenu projektawanege Adres Warzyce, Bierowka, gm. Jasto
Prafil terenu istniejacege Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 7-7 korpusu drogi w km 0+350
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. ino- j
Jagn Bugata ;ﬁgit‘;‘l‘::zlm ANB.V.7342-51/93 2%';:) 1:50 | A4 8




Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

Przekroj poprzeczny 8-8 korpusu drogi w km 0+400

Skala 1:50

Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 40 cm,
utwardzone mieszankg Huczniowg o sredniej grubosci
warstwy 8 cm, z podwéjnym utrwaleniem emulsjz asfaltowg
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projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 4 cm

projektowana gorna warstwa podbudowy z mieszanki Huczniowej o gr. warstwy 12 cm

projektowana dolna warstwa podbudowy z Hucznia klinowanege o gr. warstwy 20 cm

Prafil terenu projektowanegs

Profil terenu istniejgceqe

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm
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projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 4 cm

istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych

Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Adres Warzyce, Bierowka, gm. Jasto
Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 8-8 korpusu drogi w km 0+400
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. ino- j
Jagn Bugata ;ﬁgit‘;‘l‘::zlm ANB.V.7342-51/93 2%';:) 1:50 | A4 9




Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

Przekroj poprzeczny 9-9 korpusu drogi w km 0+450

Istniejace
- ogrodzenie

Skala 1:50

Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 40 cm,

utwardzone mieszankg Huczniowg o sredniej grubosci
warstwy 8 cm, z podwdjnym utrwaleniem emulsjz asfaltowgq
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Istniejgcy row odwadniajgcy

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa Scieralna o gr. 4 cm
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 4 cm
Istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

Istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych

Prafil terenu projektowanegs

Profil terenu istniejgceqe
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Istniejgcy row odwadniajacy

Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Adres Warzyce, Bierowka, gm. Jasto
Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 9-9 korpusu drogi w km 0+450
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. ino- j
Jan Bugala [domane | ANB-T3425183 2020 " | A4/ 10




Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

Przekroj poprzeczny 10-10 korpusu drogi w km 0+500

Skala 1:50
Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 40 cm,
utwardzone mieszankg Huczniowg o sredniej grubosci
warstwy 8 cm, z podwdjnym utrwaleniem emulsjz asfaltowgq
Istniejace
— ogrodzenie
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Istniejacy réw odwadniajacy
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa Scieralna o gr. 4 cm
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 4 cm
Istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni
Istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych
Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Profil terenu Ppojekfowanego AdreS Warzyce, BierOWka, gm- JanO
Prafil terenu istniejacege Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 10-10 korpusu drogi w km 0+500
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. konstrukcyjno- maj
ANB.V.7342-51/93 1:50 1 1
Jan Bugata |budowlana 2020 A4




Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

Przekroj poprzeczny 11-11 korpusu drogi w km 0+550
Skala 1:50

Obustronne pobocza dragewe o szerokosci 40 cm,
utwardzone mieszankg tluczniowg o sredniej grubasci
warstwy 8 cm, z padwéjnym utrwaleniem emulsjg asfaltowg

Istniejace

ogrodzenie
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Istniejacy row odwadniajacy

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzaca o gr. 4 cm
istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

istniejaca podbudowa z kruszyw kamiennych

Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Profil terenu projektawanege Adres Warzyce, Bierowka, gm. Jasto
Prafil terenu istniejacege Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 11-11 korpusu drogi w km 0+550
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. ino- j
Jagn Bugata ';3223‘::::‘“ ANB.V.7342-51/93 2’3;:) 1:50 | A4 1 2




Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

Przekroj poprzeczny 12-12 korpusu drogi w km 0+600

Skala 1:50

Lewostronne pobocze drogowe o szerskesci 40 cm,
utwardzone mieszankg Huczniowg o sredniej grubosci

warstwy 8 cm, z podwéjnym utrwaleniem emulsjz asfaltowg | ?-J»
H
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Istniejacy Sciek z prefabrykowanych

korytek betonowych

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa Scieralna o gr. 4 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 4 cm

Istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

Istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych

Prafil terenu projektowanegs

Profil terenu istniejgceqe
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projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 4 cm

projektowana gorna warstwa podbudowy z mieszanki Huczniowej o gr. warstwy 12 cm

projektowana dolna warstwa podbudowy z Hucznia klinowanego o gr. warstwy 20 cm

Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Adres Warzyce, Bierowka, gm. Jasto
Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 12-12 korpusu drogi w km 0+600
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. ino- j
Jan Bugala [domane | ANB-T3425183 2020 "% | A4/ 13




Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

Przekroj poprzeczny 13-13 korpusu drogi w km 0+650

Skala 1:50

Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 40 cm,
utwardzone mieszankg Huczniowg o sredniej grubosci
warstwy 8 cm, z podwéjnym utrwaleniem emulsjz asfaltowg
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Istniejacy Sciek z prefabrykowanych korytek

betonowych - dostosowac polozenie do
rzednych remontewane; jezdni

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa Scieralna o gr. 4 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 4 cm

Istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

Istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych

Prafil terenu projektowanegs

Profil terenu istniejgceqe
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Wymiana istniejacego przepustu bet.
na rure PRAGMA ¢400

Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Adres Warzyce, Bierowka, gm. Jasto
Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 13-13 korpusu drogi w km 0+650
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. ino- j
Jagn Bugata ';3223‘::::‘“ ANB.V.7342-51/93 2’3;:) 1:50 | A4 1 4




Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

Przekroj poprzeczny 14-14 korpusu drogi w km 0+700

Granica pasa drogowego

\
N

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 4 cm

Istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

Istniejaca podbudowa z kruszyw kamiennych

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa Scieralna o gr. 4 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 4 cm

projektowana gérna warstwa podbudowy z mieszanki Huczniowej o gr. warstwy 12 cm

projektowana dolna warstwa podbudowy z Hucznia klinowanego o gr. warstwy 20 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 4 cm

Istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

istniejaca podbudowa z kruszyw kamiennych

Profil terenu projektowanego

Prafil terenu istnie jacego

Skala 1:50
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Wymiana istniejgcegs przepustu bet.

na rure PRAGMA @400

Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Adres Warzyce, Bierowka, gm. Jasto
Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 14-14 korpusu drogi w km 0+700
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. ino- j
Jagn Bugata Ilgzgtv?lj:::mo ANB.V.7342-51/93 ZYE% 1:50 | Ad 1 5




Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

Przekroj poprzeczny 15-15 korpusu drogi w km 0+750

Skala 1:50
Lewostronne pobacze drogowe o szerokosci 40 cm,
utwardzone mieszankg Huczniowg o Sredniej grubosci
warstwy 8 cm, z podwa jnym utrwaleniem emulsjz asfaltowg
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Wymiana istniejaceqo przepustu bef.

projektawana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 4 cm na rure PRAGMA ¢400
projektowana gorna warstwa podbudowy z mieszanki Huczniowej 6 gr. warstwy 12 cm
_ _ S — projektowana dolna warstwa podbudowy z ttucznia klinowanego o gr. warstwy 20 cm
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa Scieralna o gr. 4 cm
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 4 cm
Istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni
Istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych
Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Adres Warzyce, Bierowka, gm. Jasto
Profil terenu projektowanego Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 15-15 korpusu drogi w km 0+750
Profil terenu istnie jacege Projektant  |Branza Nr uprawnienn  |Podpis Data [Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. konstrukcyjno- maj 1 6
ANB.V.7342-51/93 1:50
Jan Bugata |budowlana 2020 A4




Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka

w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

istn. rzedna

K
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Przekroj poprzeczny 16-16 korpusu drogi w km 0+800

Skala 1:50

Obustronne pobocza dragowe o szerokosci 40 cm,
utwardzone mieszankg Huczniow3 o sredniej grubosci
warstwy 8 cm, z padwéjnym utrwaleniem emulsjz asfaltowg
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projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzaca o gr. 4 cm

istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych

Profil terenu projektowanego

Profil terenu istniejgcego
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Istniejacy réw odwadniajacy
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Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Adres Warzyce, Bierowka, gm. Jasto
Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 16-16 korpusu drogi w km 0+800
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. ino- j
Jagn Bugata Ilgzzitvrvllj:::jno ANB.V.7342-51/93 2?2:) 1:50 | Ad 1 7




Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

Przekroj poprzeczny 17-17 korpusu drogi w km 0+850

Skala 1:50

Obustronne pobocza dragowe o szerokosci 40 cm,
utwardzone mieszankg Huczniow3 o sredniej grubosci
warstwy 8 cm, z padwéjnym utrwaleniem emulsjz asfaltowg
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projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzaca o gr. 4 cm

istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych

Profil terenu projektowanego

Profil terenu istniejgcego
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Istniejacy réw odwadniajacy

R

Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Adres Warzyce, Bierowka, gm. Jasto
Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 17-17 korpusu drogi w km 0+850
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. ino- j
Jan Bugala [domane | ANB-T3425183 2020 "% | A4 18




Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka

w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

Przekroj poprzeczny 18-18 korpusu drogi w km 0+900

Skala 1:50

Obustronne pobocza dragowe o szerokosci 40 cm,
utwardzone mieszankg Huczniow3 o sredniej grubosci
warstwy 8 cm, z padwéjnym utrwaleniem emulsjz asfaltowg
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projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzaca o gr. 4 cm

istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych

Profil terenu projektowanego

Profil terenu istniejgcego

Istniejacy réw odwadniajacy

Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Adres Warzyce, Bierowka, gm. Jasto
Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 18-18 korpusu drogi w km 0+900
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. ino- j
Jan Bugala [domane | ANB-T3425183 2020 % | A4/ 19




Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

Przekroj poprzeczny 19-19 korpusu drogi w km 0+950

Skala 1:50

Lewastronne pobocze drogewe o szerokosci 40 cm,
utwardzone mieszankg Huczniowg o Sredniej grubosci
warstwy 8 cm, z podwéjnym utrwaleniem emulsja asfaltowg
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prajektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzaca o gr. 4 cm
istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych

Profil terenu projektowanego

Profil terenu istniejgcego
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projektawana nawierzchnia bitumiczna - warstwa Scieralna o gr. 4 cm
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Wymiana istniejaceqo przepustu bef.

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 4 cm

projektowana gorna warstwa podbudowy z mieszanki Huczniowej o gr. warstwy 12 cm

projektowana dolna warstwa pedbudowy z Hucznia klinowanego o gr. warstwy 20 cm

na rure PRAGMA 9400

Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Adres Warzyce, Bierowka, gm. Jasto
Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 19-19 korpusu drogi w km 0+950
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. ino- j
Jan Bugala [domane | ANB-T3425183 2020| % | A4) 20




Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka

w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka
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Przekroj poprzeczny 20-20 korpusu drogi w km 1+000

Skala 1:50

Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 40 cm,
utwardzone mieszankg Huczniowg o sredniej grubosci
warstwy 8 cm, z padwéjnym utrwaleniem emulsjz asfaltowg

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzaca o gr. 4 cm

istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych

Profil terenu projektowanego

Profil terenu istniejgcego

Istniejacy réw odwadniajacy

Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Adres Warzyce, Bierowka, gm. Jasto
Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 20-20 korpusu drogi w km 1+000
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. ino- j
Jan Bugala [domane | ANB-T3425183 2020| "% | A4) 21




Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

Przekroj poprzeczny 21-21 korpusu drogi w km 1+050
Skala 1:50

Obustronne pobocza drogewe o szerokosci 40 cm,
utwardzone mieszankg ttuczniowg o sredniej grubesc
warstwy 8 cm, z podwéjnym utrwaleniem emulsjg asfaltowg
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Istniejaca zabudowa rowu
rura betenowa 9600

prajektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa Scieralna o gr. 4 cm
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzaca o gr. 4 cm
istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych

Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Profil terenu prajektawanego Adres Warzyce, Bierowka, gm. Jasto
Profil terenu istniejacego Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 21-21 korpusu drogi w km 1+050
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. ino- j
Jan Bugala | sedowiars | ANBVT425153 2020| "% | A4] 22




Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

Przekroj poprzeczny 22-22 korpusu drogi w km 1+100

Skala 1:50
Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 40 cm,

; | SN .. )
utwardzone mieszankg Huczniowg o sredniej grubosci /<\\/\
warstwy 8 cm, z padwéjnym utrwaleniem emulsjz asfaltowg ///\\\//
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projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzaca o gr. 4 cm
istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych

Profil terenu projektowanego

Profil terenu istniejgcego

Istniejacy réw odwadniajacy

Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Adres Warzyce, Bierowka, gm. Jasto
Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 22-22 korpusu drogi w km 1+100
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. ino- j
Jan Bugala | sedowiars | ANBVT425153 2020| "% | A4] 23




Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka

w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka
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Przekroj poprzeczny 23-23 korpusu drogi w km 1+150

Skala 1:50

Obustronne pobocza dragowe o szerokosci 40 cm,
utwardzone mieszankg Huczniow3 o sredniej grubosci
warstwy 8 cm, z padwéjnym utrwaleniem emulsjz asfaltowg

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzaca o gr. 4 cm

istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych

Profil terenu projektowanego

Profil terenu istniejgcego

Istniejacy réw odwadniajacy
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Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Adres Warzyce, Bierowka, gm. Jasto
Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 23-23 korpusu drogi w km 1+150
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. ino- j
Jagn Bugata ';3223‘::::‘“ ANB.V.7342-51/93 2’3;:) 1:50 | A4 24




Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

Przekroj poprzeczny 24-24 korpusu drogi w km 1+200

Skala 1:50

Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 40 cm,
utwardzone mieszankg Huczniowg o Sredniej grubosci

warstwy 8 cm, z podwdjnym utrwaleniem emulsjz asfaltowg
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projektawana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzaca o gr. 4 cm

istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych

Profil terenu projektowanego

Profil terenu istniejgcego
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Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Adres Warzyce, Bierowka, gm. Jasto
Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 24-24 korpusu drogi w km 1+200
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. ino- j
Jagn Bugata Ilgzzitvrvllj:::jno ANB.V.7342-51/93 2?2:) 1:50 | Ad 25




Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

Przekroj poprzeczny 25-25 korpusu drogi w km 1+250

Skala 1:50

Obustronne pobocza dragowe o szerokosci 40 cm,
utwardzone mieszankg Huczniow3 o sredniej grubosci

warstwy 8 cm, z padwéjnym utrwaleniem emulsjz asfaltowg
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projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzaca o gr. 4 cm

istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych

Profil terenu projektowanego

Profil terenu istniejgcego

Istniejacy row odwadniajacy

Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Adres Warzyce, Bierowka, gm. Jasto
Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 25-25 korpusu drogi w km 1+250
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. ino- j
Jan Bugala [domane | ANB-T3425183 2020| "% | A4) 26




Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

Przekroj poprzeczny 26-26 korpusu drogi w km 1+300

Skala 1:50

Obustronne pobocza dragowe o szerokosci 40 cm,
utwardzone mieszankg Huczniow3 o sredniej grubosci
warstwy 8 cm, z padwéjnym utrwaleniem emulsjz asfaltowg

530
40 450 40
istn. rzedna
2%~ proj. rzedna
\\£%5% 2 N
\/\\/K\//\//\///\/ /\//>//\// 25 //\\/2 ! e “ B “ e B . B \/4\ /A//>\ N N 2N /\/\

N R R < ’ e e ol Y ’
//\ a o - 4 PR G \/\\/ <\\//

FA VAV ENNNE

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzaca o gr. 4 cm

istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych

Profil terenu projektowanego

Profil terenu istniejgcego
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Istniejacy row odwadniajacy

Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Adres Warzyce, Bierowka, gm. Jasto
Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 26-26 korpusu drogi w km 1+300
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. ino- j
Jagn Bugata Ilgzzitvrvllj:::jno ANB.V.7342-51/93 2?2:) 1:50 | Ad 27
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Istniejgcy réw odwadniajacy

Prafil terenu projektowanegs

Profil terenu istniejgceqe

Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

Przekroj poprzeczny 27-27 korpusu drogi w km 1+350

Skala 1:50

Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 40 cm,
utwardzone mieszankg Huczniowg o sredniej grubosci
warstwy 8 cm, z podwd jnym utrwaleniem emulsjz asfaltowg
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/\\//}/ projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralpa o gr. 4 cm
/\\///\ projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 4 cm
/\\///\ Istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni
/> istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych

Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Adres Warzyce, Bierowka, gm. Jasto
Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 27-27 korpusu drogi w km 1+350
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. ino- j
Jan Bugala | sedowiars | ANBVT425153 2020| "% | A4) 28




Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

Przekroj poprzeczny 28-28 korpusu drogi w km 1+400

istn. rzedna

Istniejacy row odwadniajacy

Prafil terenu projektowanegs

Profil terenu istniejgceqe

Skala 1:50

Obustronne pobocza dragowe o szerokosci 40 cm,
utwardzone mieszankg Huczniow3 o sredniej grubosci
warstwy 8 cm, z podwéjnym utrwaleniem emulsjz asfaltowg
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projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 4 cm

istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych

Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Adres Warzyce, Bierowka, gm. Jasto
Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 28-28 korpusu drogi w km 1+400
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. ino- j
Jan Bugala [domane | ANB-T3425183 2020| "% | A4] 29




Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

Przekroj poprzeczny 29-29 korpusu drogi w km 1+450
Skala 1:50

Obustronne pobocza dragowe o szerokosci 40 cm,
utwardzone mieszankg Huczniow3 o sredniej grubosci
warstwy 8 cm, z podwéjnym utrwaleniem emulsjz asfaltowg
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Istniejacy Sciek z prefabrykowanych korytek

Istniejacy row odwadniajacy

betonowych - dostosewal polozenie do
rzednych remontowane; jezdni

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 4 cm
istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych

Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Profil terenu projektawanege Adres Warzyce, Bierowka, gm. Jasto
Prafil terenu istniejacege Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 29-29 korpusu drogi w km 1+450
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. ino- j
Jan Bugala |bedowiams . | ANBA-T342-5183 2020 ** | A4) 30




Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

Przekroj poprzeczny 30-30 korpusu drogi w km 1+500

Skala 1:50
Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 40 cm,
utwardzone mieszankg Huczniowg o Sredniej grubosci
Istniejgca bariera warstwy 8 cm, z podwé jnym utrwaleniem emulsjg asfaltowg Istniejgca bariera
energochlonna energocttonna
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Istniejacy Sciek z prefabrykowanych korytek
% betonowych - dostosowac polozenie do
rzednych remontowanej jezdni

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 4 cm
istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych

Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Profil terenu projektawanege Adres Warzyce, Bierowka, gm. Jasto
Prafil terenu istniejacege Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 30-30 korpusu drogi w km 1+500
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. ino- j
Jan Bugala |bedowiams . | ANBA-T342-5183 200 % | A4 31




Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

Przekroj poprzeczny 31-31 korpusu drogi w km 1+550
Skala 1:50

Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 40 cm,
utwardzone mieszankg Huczniowg o Sredniej grubosci

warstwy 8 cm, z podwéjnym utrwaleniem emulsjz asfaltows Istniejgca bariera
energochtonna
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Istniejgcy row odwadniajacy

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 4 cm
istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych

Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Profil terenu projektawanege Adres Warzyce, Bierowka, gm. Jasto
Prafil terenu istniejacege Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 31-31 korpusu drogi w km 1+550
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. ino- j
Jan Bugala |bedowiams . | ANBA-T342-5183 2020 %0 | A4) 32




Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

Przekroj poprzeczny 32-32 korpusu drogi w km 1+600
Skala 1:50

Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 40 cm,
utwardzone mieszankg Huczniowg o Sredniej grubosci

warstwy 8 cm, z podwdjnym utrwaleniem emulsjg asfaltows Istniejgca bariera

energochtonna
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Istniejacy réw odwadniajacy

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 4 cm
istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych

Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Profil terenu projektawanege Adres Warzyce, Bierowka, gm. Jasto
Prafil terenu istniejacege Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 32-32 korpusu drogi w km 1+600
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. ino- j
Jan Bugala |bedowiams . | ANBA-T342-5183 200 7| A4 33




Istniejacy row odwadniajacy

Prafil terenu projektowanegs

Profil terenu istniejgceqe

Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

Przekroj poprzeczny 33-33 korpusu drogi w km 1+650
Skala 1:50

Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 40 cm,
utwardzone mieszankg Huczniowg o Sredniej grubosci
warstwy 8 cm, z podwajnym utrwaleniem emulsj3 asfaltowg
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projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 4 cm
istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych

Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Adres Warzyce, Bierowka, gm. Jasto
Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 33-33 korpusu drogi w km 1+650
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. ino- j
Jagn Bugata ';3223‘::::‘“ ANB.V.7342-51/93 2’3;:) 1:50 | A4 34




Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

Istniejacy row odwadniajacy

Przekroj poprzeczny 34-34 korpusu drogi w km 1+700

Skala 1:50

Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 40 cm,
utwardzone mieszankg Huczniowg o Sredniej grubosSci
warstwy 8 cm, z podwojnym utrwaleniem emulsjz asfaltowg

proj. rzedna

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 4 cm

istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych
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Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Profil terenu projektawanege Adres Warzyce, Bierowka, gm. Jasto
Profil terenu istnie jacego Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 34-34 korpusu drogi w km 1+700
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. ino- j
Jagn Bugata Ilgzzitvrvllj:::jno ANB.V.7342-51/93 2?2:) 1:50 | Ad 35




Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

Przekroj poprzeczny 35-35 korpusu drogi w km 1+750

istn. rzedna

Istniejacy réw odwadniajacy

Skala 1:50

Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 40 cm,
utwardzone mieszankg Huczniowg o Sredniej grubosSci
warstwy 8 cm, z podwojnym utrwaleniem emulsjz asfaltowg
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projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 4 cm

istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych

Prafil terenu projektowanegs

Profil terenu istniejgceqe

Istniejacy réw odwadniajacy

Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Adres Warzyce, Bierowka, gm. Jasto
Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 35-35 korpusu drogi w km 1+750
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. ino- j
Jan Bugala [domane | ANB-T3425183 2020| % | A4 36




Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

Przekroj poprzeczny 36-36 korpusu drogi w km 1+800

Skala 1:50

Prawastronne pobocze drogowe o szerokosci 40 cm,
utwardzone mieszankg Huczniowg o Sredniej grubosSci
warstwy 8 cm, z podwojnym utrwaleniem emulsjz asfaltowg
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Istniejaca zabudowa rowu

rura betonowa 9600

Prafil terenu projektowanegs

Profil terenu istniejgceqe

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 4 cm

istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych

Istniejgcy row odwadniajacy

Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Adres Warzyce, Bierowka, gm. Jasto
Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 36-36 korpusu drogi w km 1+800
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. ino- j
Jagn Bugata Ilgzzitvrvllj:::jno ANB.V.7342-51/93 2?2:) 1:50 | Ad 37




Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierowka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bierowka

Przekroj poprzeczny 37-37 korpusu drogi w km 1+850

Skala 1:50
Lewostronne pobocze drogowe o szerokosci 40 cm,
utwardzone mieszankg Huczniowg o sredniej grubosci
warstwy 8 cm, z podwéjnym utrwaleniem emulsjz asfaltowg I
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Istniejacy row odwadniajacy
Wymiana istniejaceqo przepustu bet.
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm na rure PRAGMA ¢400
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzaca o gr. 4 <m
istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm
istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 4 cm
projektowana gorna warstwa podbudowy z mieszanki tuczniowej o gr. warstwy 12 cm
projektowana dolna warstwa podbudowy z Hucznia klinowanego o gr. warstwy 20 cm
Obiekt Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bieréwka
w km 0+000 - 1+850 w miejscowosci Warzyce i Bieréwka
Profil terenu prajektawanego Adres Warzyce, Bierowka, gm. Jasto
Profil terenu istniejacego Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny 37-37 korpusu drogi w km 1+850
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data |Skala| Ark.| Nrrys.
mgr inz. konstrukcyjno- maj 3 8
ANB.V.7342-51/93 1:50
Jan Bugata |budowlana 2020 A4




