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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (STWIORB)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowa i montazem oswietlenia boiska sportowego w Osobnicy, na potrzeby

inwestycji o nazwie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W
OSOBNICY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE (OSWIETLENIE).

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie uktadu sterowniczego o$wietlenia oraz linii kablowej oswietleniowej:

1. Linia kablowa

2. Budowa uktadu pomiarowo — sterowniczego z sterownikiem

3. Pomiary pomontazowe, dokumentacja powykonawcza — 1 komplet

Catosc robot nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowsa stanowigcg zatacznik do specyfikacji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okre$leniami ujetymi w odpowiednich normach i

przepisach, ktdrych zestawienie podano w punkcie 10 SST.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacjg
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny byC zgodne z przyktadami podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajéw (typoéw) urzadzer i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora oraz Inspektora nadzoru robét branzowych.

Uwaga:

Okreslenie materiatéw i technologii za pomoca znakéw towarowych i nazw handlowych uizyto w
celu dostatecznie doktadnego opisania elementéw budowlanych. W kaidym przypadku
dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw i technologii réwnowaznych.

Szczegbtowy wykaz materiatéw, parametry stanowisk stupowych, opraw oéwietleniowych, ukfadu
sterowania zawarty jest w projekcie budowlano - wykonawczym, na rysunkach wykonawczych oraz

zestawieniu materiatow dokumentacji projektowe;.

Odbidr materiatéw na budowie

o Materiaty takie jak przewody, wytaczniki, urzadzenia technologiczne itp, nalezy dostarcza¢ na
budowg wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
° Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢c pod wzgledem kompletnosci

i zgodnosci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakos¢
wykonania robét wadliwe materiaty nalezy zwrdci¢ dostawcy, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem
poddac badaniom okreslonym przez dozér techniczny roboét.
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Sktadowanie materiatow na budowie

* Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci materiatléw oraz wymagania w zakresie bezpieczerstwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie sprzetu standardowego,

wymienionego w przedmiarze robot.

4. TRANSPORT
Materiaty na budowg powinny by¢ przywoione odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w

sposob zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.1 UKLADANIE KABLI

5.1.1 Ogélne wymagania

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie, itp. Ponadto przy ukfadaniu kabli powinny by¢ zachowane s$rodki ostroinosci zapobiegajace
uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii.

Podczas przechowywania, ukfadania i montazu korice kabla naleizy zabezpieczyé przed wilgocig oraz
wptywami atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie powtoki,

- natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.1.2 Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez
uprawniong jednostke geodezyjna. Trasowanie linii kablowych powinno byé poprzedzone wytyczeniem w
terenie lokalizacji stupow oswietleniowych oraz szaf oswietlenia ulicznego. Wymiary poprzeczne rowéw
uzaleznione s3g od ilosci kabli

uktadanych w jednej warstwie w wykopie. Glebokos¢ rowu okreélona jest glebokoscia utozenia kabla wg
5.2.4 powiekszong 0 10 cm.

Szerokos$¢ rowu dla jednego kabla wynosi 40cm.

5.1.3 Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0,0C. Zabrania sie podgrzewania

kabli ogniem.
Wzrost temperatury otoczenia ufozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej,

powodowany przez sgsiednie Zrédta ciepta np. rurociag cieplny nie powinien przekracza¢ 50C.

5.1.4 Zginanie kabli
Przy ukfadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promieri giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 25-krotna zewnetrzna érednica kabla.

5.1.5 Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie
Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu, jezeli grunt jest piaszczysty; w pozostatych przypadkach kable nalezy

ukfadac na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.
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Kable nalezy zasypywac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu
o grubosci co najmniej 15 cm, a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zagesci¢ warstwami co 20cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggna¢ co najmniej
0,97 wg PN-5-02205.

Gtebokoé¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewngtrznej powierzchni kabla
powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1 kV.

Kable powinny byé¢ utozone w rowie linig falisty z zapasem (1-3% dtugosci wykopu) wystarczajagcym do
skompensowania mozliwych przesuniec gruntu).

Przy wprowadzeniu kabli o izolacji z tworzyw sztucznych o napieciu znamionowym 1 kV do szaf
oswietleniowych nalezy pozostawic zapas 1,0m. Zapasy zaleca sie pozostawi¢ rdwniez przy wprowadzeniu
kabli n.n. do stupéw oswietleniowych oraz przepustéw rurowych ochronnych ukfadanych na
skrzyzowaniach z istniejgcymi ulicami.

5.1.6 Ukfadanie kabli n/N. w stupach linii oswietieniowej
Kable do proj. stupéw oswietleniowych nalezy wprowadza¢ przez otwory do tego przeznaczone uwazajac

zeby nie uszkodzic izolacji kabla.

5.1.7 Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy sobg

Skrzyzowania kabli miedzy soba nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napigcia byt zakopany gtebiej
niz kabel nizszego napiecia a linia elektroenergetyczna giebiej niz linia telekomunikacyjna.

Nalezy zachowa¢ odlegtosci miedzy kablami zgodnie z Tablicg nr 1 NORMY SEP NSEP-E-004.

5.1.8 Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowa¢ kable z urzgdzeniami podziemnymi pod kgtem zblizonym do 90st i w miare mozliwosci
W najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli elektroenergetycznych
utozony bezpoérednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniami w miejscu skrzyzowania i na
dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami
podziemnymi zaleca sie ukfadanie kabli nad rurociggiem. Nalezy zachowa¢ odlegtosci kabli z innymi
urzadzeniami podziemnymi zgodnie z Tablicg nr 2 NORMY SEP N SEP-E-004.

5.1.9 Skrzyzowania i zblizenia z drogami

Kable powinny sie krzyzowa¢ z drogami pod katem zblizonym do 90 i w miare mozliwosci w jej najwezszym
miejscu. Najmniejsza odlegto$¢ pionowa miedzy gérng czescig ostony kabla a ptaszczyzng jezdni nie
powinna by¢ mniejsza niz 1,0m. Odlegtos¢ miedzy gérna czescig ostony kabla a dnem rowu odwadniajgcego

powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m.

5.1.10 Uktadanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywa¢ z rur HDPE PCW o $rednicy nie mniejszej niz 50mm dla kabli do 1kV.
Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach gdzie kabel narazony jest na uszkodzenie mechaniczne oraz
w miejscach skrzyzowan linii kablowych z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem terenu. W jednym
przepuscie moze by¢ utozony tylko jeden kabel. Gtebokos$¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie
mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm w terenie
bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (odlegtos¢ pionowa od powierzchni rury ostonowej do
gornej nawierzchni drogi). W przypadku koniecznosci wykonania przepustu kablowego pod utwardzong
nawierzchnig ulicy prace montazowe nalezy wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu bez naruszania
nawierzchni.

Miejsca wprowadzenie kabli do rur powinny by¢ uszczelnione pakufami lub piankg uniemozliwiajgcg
przedostanie sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. Dla kabli istniejacych nalezy stosowaé rury

dwudzielne.

5.1.11 Montaz osprzetu
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Do taczenia i zakonczenia kabli nalezy stosowac osprzet kablowy spetniajacy wymagania PN-90/E-06401/01
do 03. Pofgczenia i zakoriczenia kabli nalezy wykonywa¢ w warunkach ograniczajgcych mozliwosci
niekorzystnego oddziatywania czynnikéw zewnetrznych na izolacje kabli oraz montowanych pofaczer i

zakonczen.

5.1.12 Oznaczenie linii kablowej

Kable ufozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki (np. opaski kablowe typu OKI.)
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych np. przy
skrzyzowaniach. Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajgce symbol i nr ewidencyjny
linii, oznaczenie kabla, uzytkownika, rok utozenia kabla, oznaczenie W.O..

5.2 MONTAZ OSWIETLENIA ULICZNEGO

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez uzytkownika linii. Dla
wykonania inwestycji konieczne jest wytaczenie napiecia w stacjach zasilajgcych na okres podtaczenia
projektowanych linii oswietleniowych do sieci elektroenergetycznej. Czas wytaczenia nalezy uzgodni¢ z
Wiascicielem linii elektroenergetycznej. Przebudowe nalezy wykonad zgodnie z normami i przepisami
budowy oraz z przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy.

5.2.1 Montaz stupow oswietleniowych

W celu ustawienia stupdw oswietleniowych stalowych naleizy wykona¢ wykopy w lokalizacjach wg
trasowania podanego w SST pkt. 5.1.2. Projektowane stupy oswietleniowe stalowe nalezy montowac na
podtozu wyréwnanym na fundamentach betonowych zgodnie z opracowaniem projektowym. Potaczenia
stalowe elementdw ustojowych i stupa powinny by¢ chronione przed korozja przez malowanie lakierem
asfaltowym spetniajacym wymagania BN-78/6114-32. We wnece elektrycznej zamontowac tabliczke z
zaciskami i zabezpieczeniami dla opraw os$wietleniowych i wprowadzi¢ do wneki kable zasilajgce.

5.2.2 Montaz wysiegnikow i przewodow zasilajgcych oprawy
Wysiegniki nalezy montowac na stupach w sposob trwaty, uniemozliwiajacy obrét wysiegnika wokoét osi
stupa. Wykona¢ podtaczenia przewoddw do zaciskéw tabliczki we wnece stupa oraz do odpowiednich

zaciskdw w oprawie oswietleniowej.

5.2.3 Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy na wysiegnikach mocowac w sposob trwaty, uniemozliwiajgcy obrot oprawy na wysiegniku, lecz
umozliwiajacy wymiane oprawy. Instalowane oprawy powinny by¢ czyste, sprawdzone pod wzgledem
prawidtowoéci potaczeri i dziatania. Przewody zasilajace przytaczy¢ do odpowiednich zaciskéw. Zrédta
Swiatta do opraw nalezy zatozy¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw oswietleniowych na stupach.

5.2.4 Uziemienia ochronne

Dla uziemienia szyny PE, konstrukcji stupdw nalezy w wykopie kablowym utozy¢ uziom tasmowy, poziomy
wykonany bednarkg ocynkowang FeZn25x4 (wspdlny uziom roboczy, odgromowy i ochronny). Przewod
uziomowy nalezy ukfada¢ na glebokosci co najmniej 0,6m pod powierzchnig gruntu. Dla uzyskania
wiasciwej wartosci rezystancji uziemienia w razie koniecznosci nalezy dodatkowo wykonac ukfad uziomoy
sktadajacy sie z dwdch lub trzech pojedynczych uzioméw pionowych. Uziomy pionowe wykonane z pretéw
lub rur stalowych pogrgzanych mechanicznie. Gérne korice uziomdéw powinny znajdowac sig co najmniej
0,5m pod powierzchnig gruntu. Uzioméw nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja powlokami nie
przewodzacymi. Wszystkie potgczenia spawane i Srubowe umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg przez pomalowanie lakierem asfaltowym. Warto$¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci

podanych w dokumentacji projektowej.

5.3 PROBY POMONTAZOWE
5.3.1 Linia kablowa
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W trakcie trwania prac odbiorowi polegaja prace montazowe ulegajgce zakryciu. Odbiér kabla przed
zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odpowiednich stuzb. Po zakonczeniu robdt naleiy przeprowadzi¢ proby
montazowe obejmujgce badania i pomiary.

Zakres podstawowych préb obejmuje:

- sprawdzenie trasy linii kablowej,

- sprawdzenie ciggtosci zyi,

- pomiar rezystancji izolacji,

- proba napieciowa izolacji.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla
induktorem o napieciu nie mniejszym niz 1 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz zalecana

przez producenta, Polskie Normy.

5.3.2 Linia oswietleniowa

Proby montazowe nalezy przeprowadzic po zakoriczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do odbioru.
Zakres podstawowych prob obejmuje:

- sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow,

- pomiar rezystancji izolacji przewodow,

- pomiar rezystancji uziomow,

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie i odbiér robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami. wskazanymi w cz.10.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinna podlegac :

1e zgodnos¢ wykonania robd6t z dokumentacja projektows,

2e wiasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego,

3e zatgczanie punktéw swietlnych zgodnie z zatozonym programem,

4e wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji, pomiardw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
natezenia oswietlenia, instalacji uziemienia z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

Se Proby pomontazowe ukfadu sterowania, sprawdzenie wspotpracy z systemem SOWA,

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokonac nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inwestora.

Obmiar robdt obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarowa jest komplet robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegajg roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu.

Odbidr koricowy zgodnie z SST.

Przy przekazywaniu odwietlenia ulicznego do eksploatacji Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:

- projektowa dokumentacje powykonawczg,

- dokumentacje techniczno — ruchowg zamontowanych urzgdzen,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty robét zanikajgcych,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- atesty, deklaracje zgodnosci zabudowanych materiatow.

- pisemng gwarancje na urzgdzenia na okres zgodny z warunkami przetargu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiaréw pomontazowych. Cena obejmuje
montaz urzadzen, a takze oczyszczenie terenu z odpadkow powstatych z robét montazowych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowe]j na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-HD 60364-6:2008. Tytut: Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 6: Sprawdzanie

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia.
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewoddw i kabli.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawodw
badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowe] na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oswietleniowych i
energetycznych linii napowietrznych.

N-SEP —EQ04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe-przepisy budowy.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-76/E-90300 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych. Ogélne
wymagania i badania

PN-74/E-06401 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym do 60kV.
Wymagania ogolne.

PN-CEN/TR 13201-1 - Oswietlenie drdg - Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia.

PN-EN 13201-2 - Oswietlenie drog — Czesc 2: Cechy jakosciowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (STWIORB)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z usunieciem kolizji przy budowie boiska sportowego w Osobnicy, na potrzeby
inwestycji o nazwie: Usuniecie kolizji linii elektroenergetycznej z projektowang budowa boiska
sportowego

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie uktadu sterowniczego oswietlenia oraz linii kablowej oswietleniowej:

1. Linia kablowa

2. Budowa linii napowietrznych

3. Przytacza napowietrzne izolowane

4. Pomiary pomontazowe, dokumentacja powykonawcza — 1 komplet

Catos$c robdt nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa stanowiacg zatgcznik do specyfikacji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i

przepisach, ktdrych zestawienie podano w punkcie 10 SST.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjy
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z przyktadami podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora oraz Inspektora nadzoru robot branzowych.

Uwaga:

Okreslenie materiatéw i technologii za pomocg znakow towarowych i nazw handlowych uzyto w
celu dostatecznie dokiadnego opisania elementow budowlanych. W kaidym przypadku

dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i technologii réwnowainych.
Szczegdtowy wykaz materiatéw, parametry stanowisk stupowych, opraw oswietleniowych, uktadu
sterowania zawarty jest w projekcie budowlano - wykonawczym, na rysunkach wykonawczych oraz

zestawieniu materiatow dokumentacji projektowe].

Odbior materiatéw na budowie

° Materiaty takie jak przewody, wytaczniki, urzadzenia technologiczne itp, nalezy dostarcza¢ na
budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
o Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzic pod wzgledem kompletnosci

i zgodnosci z danymi wytwarcy.
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W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakosc
wykonania robot wadliwe materiaty nalezy zwréci¢ dostawcy, materiaty nalezy przed ich whudowaniem
poddaé badaniom okre$lonym przez dozér techniczny robét.

Sktadowanie materiatéw na budowie

e Sktadowanie materiatdéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowac¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie sprzetu standardowego,

wymienionego w przedmiarze robot.

4. TRANSPORT
Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w

sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie

warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.1 UKtADANIE KABLI

5.1.1 Ogélne wymagania

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie, itp. Ponadto przy uktadaniu kabli powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci zapobiegajace
uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz
wptywami atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie powtoki,

- natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.1.2 Rowy pod kable
Rowy pod kable nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez

uprawniong jednostke geodezyjng. Trasowanie linii kablowych powinno by¢ poprzedzone wytyczeniem w
terenie lokalizacji stupow oswietleniowych oraz szaf oswietlenia ulicznego. Wymiary poprzeczne rowdw
uzaleznione sg od ilosci kabli

uktadanych w jednej warstwie w wykopie. Gtebokos¢ rowu okreslona jest gltebokoscig utozenia kabla wg
5.2.4 powiekszong o 10 cm.

Szerokosc rowu dla jednego kabla wynosi 40cm.

5.1.3 Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy ukfadaniu nie powinna by¢ niisza niz 0,0C. Zabrania sie podgrzewania

kabli ogniem.
Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej,
powodowany przez sgsiednie zrodta ciepta np. rurociag cieplny nie powinien przekracza¢ 50C.

5.1.4 Zginanie kabli
Przy uktadaniu kabli moina zginaé¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promieri giecia
powinien byé mozliwie duzy, nie mniejszy niz 25-krotna zewnetrzna srednica kabla.

5.1.5 Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie
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Kable nalezy uktadac na dnie rowu, jezeli grunt jest piaszczysty; w pozostatych przypadkach kable nalezy
uktadac¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.

Kable nalezy zasypywac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu
o0 grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zagesci¢ warstwami co 20cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggngé co najmniej
0,97 wg PN-S-02205.

Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla
powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV.

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (1-3% dtugosci wykopu) wystarczajagcym do
skompensowania mozliwych przesuniec gruntu).

Przy wprowadzeniu kabli o izolacji z tworzyw sztucznych o napieciu znamionowym 1 kV do szaf
oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas 1,0m. Zapasy zaleca sie pozostawié réwniez przy wprowadzeniu
kabli n.n. do stupéw oswietleniowych oraz przepustéw rurowych ochronnych ukfadanych na
skrzyzowaniach z istniejgcymi ulicami.

5.1.6 Uktadanie kabli n/N. w stupach linii oswietleniowej
Kable do proj. stupdw oswietleniowych nalezy wprowadza¢ przez otwory do tego przeznaczone uwazajac

zeby nie uszkodzic izolacji kabla.

5.1.7 Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy soba

Skrzyzowania kabli miedzy soba nalezy wykonywat¢ tak, aby kabel wyzszego napiecia byt zakopany gtebiej
niz kabel nizszego napigcia a linia elektroenergetyczna gtebiej niz linia telekomunikacyjna.

Nalezy zachowa¢ odlegtosci miedzy kablami zgodnie z Tablicg nr 1 NORMY SEP NSEP-E-004.

5.1.8 Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi

Zaleca sig krzyzowac kable z urzgdzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90st i w miare mozliwosci
w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych sie kabli elektroenergetycznych
utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniami w miejscu skrzyzowania i na
dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami
podziemnymi zaleca sig¢ uktadanie kabli nad rurociggiem. Nalezy zachowaé odlegtosci kabli z innymi
urzadzeniami podziemnymi zgodnie z Tablicg nr 2 NORMY SEP N SEP-E-004.

5.1.9 Skrzyzowania i zblizenia z drogami

Kable powinny sie krzyzowac z drogami pod katem zblizonym do 90 i w miare mozliwoéci w jej najweiszym
miejscu. Najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gdrng czescig ostony kabla a ptaszczyznag jezdni nie
powinna by¢ mniejsza niz 1,0m. Odlegtos¢ miedzy gorng czescia ostony kabla a dnem rowu odwadniajgcego

powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m.

5.1.10 Ukfadanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywac z rur HDPE PCW o $rednicy nie mniejszej niz 50mm dla kabli do 1kV.
Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach gdzie kabel narazony jest na uszkodzenie mechaniczne oraz
w miejscach skrzyzowan linii kablowych z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem terenu. W jednym
przepuscie moze by¢ utozony tylko jeden kabel. Gteboko$¢ umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie
mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury powinna wynosic¢ co najmniej 70 cm w terenie
bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (odlegto$é¢ pionowa od powierzchni rury ostonowej do
gornej nawierzchni drogi). W przypadku koniecznosci wykonania przepustu kablowego pod utwardzong
nawierzchnig ulicy prace montazowe nalezy wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu bez naruszania
nawierzchni.

Miejsca wprowadzenie kabli do rur powinny by¢ uszczelnione pakutami lub piankg uniemozliwiajaca
przedostanie sig do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. Dla kabli istniejacych nalezy stosowac rury
dwudzielne.

S8T - branza elektryczna KDZ-3 4



wd

5.1.11 Montaz osprzetu

Do tgczenia i zakoriczenia kabli nalezy stosowac osprzet kablowy spetniajacy wymagania PN-90/E-06401/01
do 03. Potaczenia i zakoriczenia kabli nalezy wykonywaé¢ w warunkach ograniczajgcych mozliwosci
niekorzystnego oddziatywania czynnikéw zewnetrznych na izolacje kabli oraz montowanych potaczeri i

zakonczen.

5.1.12 Oznaczenie linii kablowej

Kable utozone w gruncie powinny byc¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki (np. opaski kablowe typu OKI.)
rozmieszczone w odstgpach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych np. przy
skrzyzowaniach. Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajace symbol i nr ewidencyjny
linii, oznaczenie kabla, uzytkownika, rok utozenia kabla, oznaczenie W.O..

5.2 MONTAZ OSWIETLENIA ULICZNEGO

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkow technicznych wydanych przez uzytkownika linii. Dla
wykonania inwestycji konieczne jest wylgczenie napiecia w stacjach zasilajgcych na okres podiaczenia
projektowanych linii oswietleniowych do sieci elektroenergetycznej. Czas wylgczenia nalezy uzgodni¢ z
Wiascicielem linii elektroenergetycznej. Przebudowe nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami
budowy oraz z przepisami o bezpieczeristwie i higienie pracy.

5.2.1 Montaz stupow oswietleniowych

W celu ustawienia stupow oswietleniowych stalowych nalezy wykona¢ wykopy w lokalizacjach wg
trasowania podanego w SST pkt. 5.1.2. Projektowane stupy oswietleniowe stalowe nalezy montowa¢ na
podiozu wyréwnanym na fundamentach betonowych zgodnie z opracowaniem projektowym. Potaczenia
stalowe elementéw ustojowych i stupa powinny byé¢ chronione przed korozja przez malowanie lakierem
asfaltowym spetfniajgcym wymagania BN-78/6114-32. We wnece elektrycznej zamontowaé tabliczke z
zaciskami i zabezpieczeniami dla opraw oswietleniowych i wprowadzi¢ do wneki kable zasilajace.

5.2.2 Montaz wysiegnikow i przewoddow zasilajgcych oprawy
Wysiggniki nalezy montowac na stupach w sposéb trwaty, uniemozliwiajacy obrét wysiegnika wokét osi
stupa. Wykonac¢ podfaczenia przewodéw do zaciskow tabliczki we wnece stupa oraz do odpowiednich

zaciskow w oprawie oswietleniowe;.

5.2.3 Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy na wysiegnikach mocowac w sposéb trwaly, uniemozliwiajacy obrét oprawy na wysiegniku, lecz
umozliwiajgcy wymiang oprawy. Instalowane oprawy powinny by¢ czyste, sprawdzone pod wzgledem
prawidtowosci pofgczen i dziatania. Przewody zasilajgce przytaczyé do odpowiednich zaciskdéw. Zrodia
Swiatfa do opraw nalezy zatozy¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw o$wietleniowych na stupach.

5.2.4 Uziemienia ochronne

Dla uziemienia szyny PE, konstrukcji stupdw nalezy w wykopie kablowym utozy¢ uziom ta$mowy, poziomy
wykonany bednarka ocynkowang FeZn25x4 (wspdlny uziom roboczy, odgromowy i ochronny). Przewdd
uziomowy nalezy uktadac¢ na giebokosci co najmniej 0,6m pod powierzchnig gruntu. Dla uzyskania
wiasciwej wartosci rezystancji uziemienia w razie koniecznosci nalezy dodatkowo wykona¢ uktad uziomoy
sktadajacy sig z dwoch lub trzech pojedynczych uzioméw pionowych. Uziomy pionowe wykonane z pretéw
lub rur stalowych pograzanych mechanicznie. Gérne korice uzioméw powinny znajdowac sie co najmnie;
0,5m pod powierzchnig gruntu. Uzioméw nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja powfokami nie
przewodzacymi. Wszystkie pofgczenia spawane i Srubowe umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg przez pomalowanie lakierem asfaltowym. Wartoéé uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w dokumentacji projektowe;j.

5.3 PROBY POMONTAZOWE
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5.3.1 Linia kablowa

W trakcie trwania prac odbiorowi polegajg prace montazowe ulegajace zakryciu. Odbiér kabla przed
zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odpowiednich stuib. Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby
montazowe obejmujgce badania i pomiary.

Zakres podstawowych préb obejmuje:

- sprawdzenie trasy linii kablowej,

- sprawdzenie ciggtosci zyt,

- pomiar rezystancji izolacji,

- préba napieciowa izolacji.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegélnych odcinkéw kabla
induktorem o napigciu nie mniejszym niz 1 kV, przy czym rezystancja nie moze byé mniejsza niz zalecana
przez producenta, Polskie Normy.

5.3.2 Linia oswietleniowa

Proby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do odbioru.
Zakres podstawowych préb obejmuje:

- sprawdzenie ciggtosci 2yt przewododw,

- pomiar rezystancji izolacji przewodow,

- pomiar rezystancji uziomow,

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie i odbior robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami. wskazanymi w cz.10.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakofczeniu powinna podlega¢ :

1e zgodnosc¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa,

2e wiasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego,

3e zatgczanie punktow Swietinych zgodnie z zatozonym programem,

4e wykonanie pomiarow rezystancji izolacji, pomiaroéw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
natgzenia o$wietlenia, instalacji uziemienia z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

5e Proby pomontazowe ukfadu sterowania, sprawdzenie wspétpracy z systemem SOWA.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokonac nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inwestora.

Obmiar robdt obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowa jest komplet robét.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi podlegajg roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu.

Odbiér koncowy zgodnie z SST.

Przy przekazywaniu oswietlenia ulicznego do eksploatacji Wykonawca powinien dostarczyé¢ Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

- projektowa dokumentacje powykonawczg,

- dokumentacjg techniczno — ruchowg zamontowanych urzadzen,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty robot zanikajgcych,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- atesty, deklaracje zgodnosci zabudowanych materiatéw.

- pisemn3 gwarancje na urzadzenia na okres zgodny z warunkami przetargu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
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Podstawg pfatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych. Cena obejmuje
montaz urzadzen, a takze oczyszczenie terenu z odpadkéw powstatych z robét montazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-HD 60364-6:2008. Tytut: Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 6: Sprawdzanie

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogdine.

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia.
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewoddw i kabli.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawdw
badanych w petnym i niepetnym zakresie badari typu.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowe] na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oswietleniowych i
energetycznych linii napowietrznych.

N-SEP —E004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe-przepisy budowy.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-76/E-90300 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych. Ogélne
wymagania i badania

PN-74/E-06401 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym do 60kV.
Wymagania ogdine.

PN-CEN/TR 13201-1 - Oswietlenie drdg - Cze$¢ 1: Wybdr klas oéwietlenia.

PN-EN 13201-2 - Oswietlenie drég — Czeé¢ 2: Cechy jakosciowe

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. nr 89 z 1994, poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Opracowat:
mgr inz. Pawet Jedrusik
Nr upr. PDK/0029/PWOE/16
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (STWIORB)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowa i montazem oéwietlenia boiska sportowego w Szebniach, na potrzeby

inwestycji o nazwie: BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZEBNIACH -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE (OSWIETLENIE).

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie uktadu sterowniczego oéwietlenia oraz linii kablowej oswietleniowe;j:

1. Linia kablowa

2. Budowa ukfadu pomiarowo — sterowniczego z sterownikiem

3. Stupy oswietleniowe

4. Pomiary pomontazowe, dokumentacja powykonawcza — 1 komplet

Catosc robot nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa stanowigcg zatacznik do specyfikacji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z okreéleniami ujetymi w odpowiednich normach i

przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie 10 SST,

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektows.

Rodzaje (typy) urzadzeri, osprzetu i materiatéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z przyktadami podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i Osprzgtu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora oraz Inspektora nadzoru robét branzowych.

Uwaga:

Okreslenie materiatéw i technologii za pomoca znakéw towarowych i nazw handlowych uiyto w
celu dostatecznie doktadnego opisania elementéw budowlanych. W kaidym przypadku
dopuszcza sig zastosowanie materiatéw i technologii réownowaznych.

Szczegotowy wykaz materiatow, parametry stanowisk stupowych, opraw oswietleniowych, uktadu
sterowania zawarty jest w projekcie budowlano - wykonawczym, na rysunkach wykonawczych oraz

zestawieniu materiatow dokumentacji projektowe;j.

Odbiér materiatéw na budowie

o Materiaty takie jak przewody, wytgczniki, urzadzenia technologiczne itp, nalezy dostarcza¢ na
budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
° Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoéci

i zgodnosci z danymi wytwdrcy.
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W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych miec wplyw na jakosé
wykonania robét wadliwe materiaty nalezy zwrdci¢ dostawcy, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem
poddac badaniom okreslonym przez dozér tech niczny robét.

Sktadowanie materiatéw na budowie

* Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci technicznych na skutek wplywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wtasciwoéci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sig uzycie sprzetu standardowego,

wymienionego w przedmiarze roboét.

4. TRANSPORT
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w

sposob zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie

warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.1 UKLADANIE KABLI

5.1.1 Ogélne wymagania

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie, itp. Ponadto przy ukfadaniu kabli powinny by¢ zachowane $rodki ostroznoéci zapobiegajace
uszkodzeniu innych kabli lub urzadzeri znajdujcych sie na trasie budowanej linii.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu kofice kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz
wplywami atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie powtoki,

- natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.1.2 Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez
uprawniong jednostke geodezyjng. Trasowanie linii kablowych powinno by¢ poprzedzone wytyczeniem w
terenie lokalizacji stupéw oswietleniowych oraz szaf oéwietlenia ulicznego. Wymiary poprzeczne rowéw
uzaleznione s3 od ilosci kabli

uktadanych w jednej warstwie w wykopie. Gteboko$¢ rowu okreélona jest gigbokoscig utozenia kabla wg
5.2.4 powigkszong o 10 cm.

Szerokos¢ rowu dla jednego kabla wynosi 40cm.

5.1.3 Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy ukiadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0,0C. Zabrania sie podgrzewania

kabli ogniem.
Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej,

powodowany przez sgsiednie zrédta ciepta np. rurociag cieplny nie powinien przekracza¢ 50C.

5.1.4 Zginanie kabli
Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promieri giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 25-krotna zewnegtrzna srednica kabla.

5.1.5 Uktadanie kabli bezpoérednio w gruncie
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Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu, jezeli grunt jest piaszczysty; w pozostatych przypadkach kable nalezy
uktadac na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.

Kable nalezy zasypywac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu
0 grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla
powinna wynosic co najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zagegsci¢ warstwami co 20cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien 0siggnac co najmniej
0,97 wg PN-S-02205.

Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla
powinna wynosic nie mniej niz 70 cm w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV.

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (1-3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu).

Przy wprowadzeniu kabli o izolacji z tworzyw sztucznych o napigciu znamionowym 1 kV do szaf
oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas 1,0m. Zapasy zaleca sie pozostawi¢ réwniez przy wprowadzeniu
kabli n.n. do stupéw oswietleniowych oraz przepustow rurowych ochronnych uktadanych na

skrzyzowaniach z istniejgcymi ulicami.

5.1.6 Uktadanie kabli n/N. w stupach linii o$wietleniowej
Kable do proj. stupéw oswietleniowych nalezy wprowadza¢ przez otwory do tego przeznaczone uwazajac

zeby nie uszkodzi¢ izolacji kabla.

5.1.7 Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy sobg

Skrzyzowania kabli migdzy sobg nalezy wykonywa¢ tak, aby kabel wyzszego napiecia byt zakopany glebiej
niz kabel nizszego napiecia a linia elektroenergetyczna glebiej niz linia telekomunikacyjna.

Nalezy zachowac odlegtosci miedzy kablami zgodnie z Tablicg nr 1 NORMY SEP NSEP-E-004.

5.1.8 Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca sig krzyzowac kable z urzadzeniami podziemnymi pod kgtem zblizonym do 90st i w miare mozliwosci
W najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli elektroenergetycznych
utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniami w miejscu skrzyzowania i na
dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami
podziemnymi zaleca sie ukfadanie kabli nad rurociagiem. Nalezy zachowa¢ odlegtosci kabli z innymi
urzadzeniami podziemnymi zgodnie z Tablicg nr 2 NORMY SEP N SEP-E-004.

5.1.9 Skrzyzowania i zblizenia z drogami

Kable powinny sig krzyzowac z drogami pod katem zblizonym do 90 i w miare mozliwosci w jej najwezszym
miejscu. Najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gérng czgscig ostony kabla a pfaszczyzna jezdni nie
powinna byC mniejsza niz 1,0m. Odlegto$¢ miedzy gérna czgscig ostony kabla a dnem rowu odwadniajacego

powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m.

5.1.10 Uktadanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywac z rur HDPE PCW o $rednicy nie mniejszej niz 50mm dla kabli do 1kV.
Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach gdzie kabel narazony jest na uszkodzenie mechaniczne oraz
w miejscach skrzyzowan linii kablowych z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem terenu. W jednym
przepuscie moze by¢ utozony tylko jeden kabel. Gtebokoé¢ umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie
mierzona od powierzchni terenu do gornej powierzchni rury powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm w terenie
bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (odlegtos¢ pionowa od powierzchni rury ostonowej do
gornej nawierzchni drogi). W przypadku koniecznosci wykonania przepustu kablowego pod utwardzong
nawierzchnig ulicy prace montazowe nalezy wykonaé¢ metoda przecisku lub przewiertu bez naruszania
nawierzchni.

Miejsca wprowadzenie kabli do rur powinny by¢ uszczelnione pakutami lub piankg uniemozliwiajaca
przedostanie si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. Dla kabli istniejgcych nalezy stosowac rury
dwudzielne.
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5.1.11 Montaz osprzetu

Do tgczenia i zakoniczenia kabli nalezy stosowaé osprzet kablowy spetniajgcy wymagania PN-90/E-06401/01
do 03. Pofgczenia i zakoriczenia kabli nalezy wykonywac w warunkach ograniczajacych mozliwosci
niekorzystnego oddziatywania czynnikéw zewnetrznych na izolacje kabli oraz montowanych potgczen i

zakonczen.

5.1.12 Oznaczenie linii kablowej
Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki (np. opaski kablowe typu OKI.)

rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych np. przy
skrzyzowaniach. Na oznacznikach powinny znajdowac¢ sie trwate napisy zawierajgce symbol i nr ewidencyjny
linii, oznaczenie kabla, uzytkownika, rok utozenia kabla, oznaczenie W.O..

5.2 MONTAZ OSWIETLENIA ULICZNEGO

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez uzytkownika linii. Dla
wykonania inwestycji konieczne jest wytaczenie napigcia w stacjach zasilajagcych na okres podiaczenia
projektowanych linii oswietleniowych do sieci elektroenergetycznej. Czas wylaczenia nalezy uzgodnic z
Wiascicielem linii elektroenergetycznej. Przebudowe nalezy wykonac zgodnie z normami i przepisami
budowy oraz z przepisami o bezpieczeristwie i higienie pracy.

5.2.1 Montaz stupéw oswietleniowych

W celu ustawienia stupow oswietleniowych stalowych nalezy wykonac¢ wykopy w lokalizacjach wg
trasowania podanego w SST pkt. 5.1.2. Projektowane stupy o$wietleniowe stalowe nalezy montowac¢ na
podtozu wyréwnanym na fundamentach betonowych zgodnie z Opracowaniem projektowym. Potgczenia
stalowe elementéw ustojowych i stupa powinny by¢ chronione przed korozjg przez malowanie lakierem
asfaltowym spetniajgcym wymagania BN-78/6114-32. We wnece elektrycznej zamontowaé tabliczke z
zaciskami i zabezpieczeniami dla opraw o$wietleniowych i wprowadzi¢ do wnegki kable zasilajace.

5.2.2 Montaz wysiegnikéw i przewodow zasilajacych oprawy
Wysiegniki nalezy montowaé¢ na stupach w sposéb trwaty, uniemozliwiajacy obrét wysiegnika wokét osi
stupa. Wykonaé podtaczenia przewodéw do zaciskdw tabliczki we wnece stupa oraz do odpowiednich
zaciskow w oprawie oswietleniowe;j,

5.2.3 Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy na wysiegnikach mocowa¢ W sposéb trwaty, uniemozliwiajgcy obrét oprawy na wysiegniku, lecz
umozliwiajacy wymiane oprawy. Instalowane oprawy powinny by¢ czyste, sprawdzone pod wzgledem
prawidtowosci potaczen i dziatania. Przewody zasilajgce przytaczy¢ do odpowiednich zaciskdw. Zrédta
$wiatta do opraw nalezy zatozy¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw oswietleniowych na stupach.

5.2.4 Uziemienia ochronne

Dla uziemienia szyny PE, konstrukcji stupéw nalezy w wykopie kablowym utozy¢ uziom tasmowy, poziomy
wykonany bednarka ocynkowana FeZn25x4 (wspélny uziom roboczy, odgromowy i ochronny). Przewéd
uziomowy naleiy uktadaé¢ na gtebokosdci co najmniej 0,6m pod powierzchnig gruntu. Dia uzyskania
wiasciwej wartosci rezystancji uziemienia w razie koniecznoéci nalezy dodatkowo wykona¢ uktad uziomoy

lub rur stalowych pograzanych mechanicznie. Gérne konce uziomow powinny znajdowac sig co najmniej
0,5m pod powierzchnia gruntu. Uzioméw nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja powtokami nie

5.3 PROBY POMONTAZOWE
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5.3.1 Linia kablowa

W trakcie trwania prac odbiorowi polegajg prace montazowe ulegajace zakryciu. Odbiér kabla przed
zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odpowiednich stuib. Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby
montazowe obejmujace badania i pomiary.

Zakres podstawowych préb obejmuje:

- sprawdzenie trasy linii kablowej,

- sprawdzenie ciggtosci zyt,

- pomiar rezystancji izolacji,

- préba napigciowa izolac;ji.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegélnych odcinkéw kabla
induktorem o napieciu nie mniejszym niz 1 kV, przy czym rezystancja nie moze byé mniejsza niz zalecana
przez producenta, Polskie Normy.

5.3.2 Linia oswietleniowa

Proby montazowe nalezy przeprowadzic po zakoriczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do odbioru.
Zakres podstawowych préb obejmuje:

- sprawdzenie ciggtosci 2yt przewoddw,

- pomiar rezystancji izolacji przewodéw,

- pomiar rezystancji uziomow,

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie i odbidr robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami. wskazanymi w cz.10.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinna podlegaé :

1e zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa,

20 wiasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego,

3e zatgczanie punktow Swietlnych zgodnie z zatozonym programem,

4o wykonanie pomiardw rezysta ncji izolacji, pomiaréw skutecznogci ochrony przeciwporazeniowej,
natgzenia oswietlenia, instalacji uziemienia z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

Se Préby pomontazowe uktadu sterowania, sprawdzenie wspétpracy z systemem SOWA.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektows i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inwestora.

Obmiar robdt obejmuje catoé¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarows jest komplet robét.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi podlegaja roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.

Odbidr koricowy zgodnie z SST.

Przy przekazywaniu oswietlenia ulicznego do eksploatacji Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu
nastgpujgce dokumenty:

- projektowa dokumentacje powykonawczg,

- dokumentacje techniczno — ruchowa zamontowanych urzadzen,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty rob6t zanikajgcych,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- atesty, deklaracje zgodnosci zabudowanych materiatéw,

- pisemng gwarancje na urzadzenia na okres zgodny z warunkami przetargu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Podstawe pfatnosci stanowi komplet wykonanych robét i Pomiaréw pomontazowych. Cena obejmuje
montaz urzadzen, a takze oczyszczenie terenu z odpadkéw powstatych z robdt montazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-76/E-90301. Kahle elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kv.

PN-HD 60364-6:2008. Tytut: Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 6: Sprawdzanie

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czeé¢ 1: Zasady ogdlne,

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Czeé¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czeé¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektw i zagrozenie zycia.
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne, Wyznaczanie obcigzalnosci przewoddw i kabli.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie | budowa,

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawdw
badanych w petnym i niepefnym zakresie badan typu.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne | sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
Znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

energetycznych linii napowietrznych.

N-SEP —-E004 Elektroenergetyczne | sygnalizacyjne linie kablowe-przepisy budowy.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-76/E-90300 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych. Ogdlne

wymagania i badania

Wymagania ogéine.
PN-CEN/TR 13201-1 - Oswietlenie drég - Czgs¢ 1: Wybér klas oswietlenia.

PN-EN 13201-2 - O¢wietlenie drég — Czedd 2: Cechy jakosciowe
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