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Przebudowa boiska sportowego w m. Szebnie w ramach przeciwdziatania COVID-
19 dla gmin i powiatéw.

(Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r Dz. U. 202/04 poz.2072 ze zmiana w
Dz.U.75/2005 poz.664)

Przebudowa boiska sportowego w m. Szebnie w ramach przeciwdziatania COVID-
19 dla gmin i powiatow.

1. Roboty ziemne
2. Podbudowy i nawierzchnie

Zawartos¢ opracowania :

1. ST 00 - Czesc ogdlna
2. SST-01 Roboty ziemne
3. S8T-02 Zielen, roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych

Spis tresci :

Czes¢ ogdlna

Wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczgce sprzetu

Wymagania dotyczace $rodkow transportu

Wymagania dotyczgce wykonania robét

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru

Opis sposobu odbioru robét

Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych
0. Dokumenty odniesienia
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PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W M. SZEBNIE W RAMACH

FUNDUSZU PRZECIWDZIALANIA COVID-19 DLA GMIN | POWIATOW
m
ST 00 Czes¢ Ogolna
1.Czes¢ Ogolna

Nazwa zadania:

Przebudowa boiska sportowego w m. Szebnie w ramach przeciwdziatania
COVID-19 dla gmin i powiatow.

1. Roboty ziemne
2. Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy | nawierzchni

Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ ST ] :
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét zawiera :

1. ST 00 - Czesc ogodlna

2. SST-01 Roboty ziemne

3. SS8T-02 Zielen, roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem jest przebudowa boiska sportowego w m. Szebniew ramach przeciwdzialania
COVID-19 dla gmin i powiatéw. Zakres przewidywanych rob6t obejmuje wykonanie :

* Dwoch boisk o naw. trawiastej
* Terenéw zieleni uformowanych wg przedmiotowego opracowania.
* Niezbednej infrastruktura technicznej (drenazuy).

* Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem bezodptywowym | rurociagu
tlocznego z zaworem czerpalnym do projektowanego boiska sportowego.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych
al niwelacja terenu

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktuwidzenia:

a) organizacji rob6t budowlanych:

Inwestor, w formie protokotu, przekaze Wykonawcy (w terminie okreslonym w umowie) teren
budowy oraz komplet dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacja techniczna. Od dnia przekazania
terenu budowy (spisania protokotu przekazania) do dnia zakonczenia budowy (spisania protokotu odbioru
koficowego) za teren budowy w peini odpowiada Wykonawca. Obowigzkiem Wykonawcy jest
prowadzenie robét zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym i wspétczesna wiedza techniczna.
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b) zabezpieczenia interesow osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu remontu w okresie trwania realizacji
umowy az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét i ochrony oséb postronnych mogacych pojawi¢ sie na terenie remontu. Koszt
zabezpieczenia terenu remontu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna ryczattowa. Prowadzgc roboty demontazowe i rozbidrkowe szczegolna uwage Wykonawca
zwrdcié powinien na istniejgce wyposazenie obiektu (instalacje, urzadzenia techniczne oraz meble,
materiaty oktadzinowe), a w razie uszkodzenia zobowigzuje sie Wykonawce do jego odtworzenia. Po
kazdej zmianie roboczej i w trakcie niej Wykonawca zapewni, aby powstate po demontazu odpady
porzadkowane byly na biezgco, aby nie mogto dojs¢ do skaleczenia oséb przebywajgcych na terenie
remontu.

c) ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot budowlanych wszystkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie prowadzenia robét Wykonawca w szczegolnosci
zapewni dbatos¢ o systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody,
o minimalizowanie ilosci odpadéw oraz ich segregacje, o oszczedne gospodarowanie zasobami
naturalnymi oraz zgodne z obowigzujgcymi przepisami sktadowanie odpadow.

d) warunkow bezpieczenstwa pracy

e W trakcie wykonywania prac rozbiérkowych i montazowych nalezy zachowac warunki
bezpieczenstwa pracy robotnikéw zapewniajgc im odpowiednie narzedzia | sprawne
urzadzenia.

o Wszelkie roboty winny byé prowadzone przez wykwalifikowanych robotnikéw, przy speinieniu
odpowiednich dla danego rodzaju robét przepiséw BHP.

o W czasie trwania remontu Wykonawca bedzie utrzymywac¢ teren remontu w stanie zgodnym
z przepisami BHP i w odpowiednim porzadku.

e Wykonawca bedzie przestrzega przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
remontu, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

e Zasady montazu rusztowania :

e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Nie przewiduje sie odrebnego zaplecza sanitarnego dla Wykonawcy, Zamawiajacy udostepni
pomieszczenia sanitarne dla pracownikéw. Materialy niezbedne do wbudowania dostarczane bedg
dowozit systematycznie. Za zmagazynowane materialy i sprzet wiasny odpowiada bezposrednio

Wykonawca.

f) warunkow dotyczacych organizacji ruchu
Dla zapewnienia prawidtowej organizacji robot dostawy materiatow wykonywane mogg by¢ droga

dojazdowa.

g) ogrodzenie
Zakres prac nie wymaga odgrodzenia catego terenu robodt, jedynie wygrodzenia wymagajg te

miejsca, ktore kolidowac beda z komunikacja piesza pozostatych pracownikow.

h) zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Istniejace ciggi piesze przy budynku oraz jezdnia ze wzgledu na znaczna odlegto$¢ od budynku
nie wymagajg odrebnego zabezpieczenia. Zabezpieczenia wymaga jedynie migjsce w ktérym ustawiony
bedzie kontener na odpady. Wykonawca zapewni, aby kazdorazowo po zmianie roboczej uporzadkowac
to miejsce z odpaddw, szczegdlnie pochodzenia szklanego, aby nie doszto skaleczeni oséb postronnych

lub pracownikéw.
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Nazwy i kody robét wg wspoinego stownika zamoéwien CPV

a)stownik gtéwny

DZIAL

45000000-7 Prace budowlane

GRUPA

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
KLASA

45110000-1 Roboty ziemne

45230000-8 Wyréwnywanie terenu

KATEGORIA

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112710-5 Zielen, roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podstawowe wystepujace w niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjgto zgodnie
z okresleniami ujetymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw z 2020 roku,
pozycja 1333 tekst jednolity z pozniejszymi zmianami).

Roboty budowlane.
Roboty budowlane to budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.

Remont.
Remont to wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacii, przy czym dopuszcza sig
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,
Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.

Urzgdzenia techniczne zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia $ciekow,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Aprobata techniczna.

Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do

stosowania w budownictwie.
Wyréb budowlany.

Wyréb budowlany to wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnoéci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym.

SST - Szczegblowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i
QOdbioru Robot Budowlanych

ST 00 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Cze$¢ Ogdina

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych
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1.7.10 Specyfikacja Techniczna = Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.
Zrédia uzyskania materiatow.

Wykonawca udzieli Inspektorowi nadzoru szczegdtowych informacje dotyczacych, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie certyfikaty dostarczanych materiatéw, ktére bedg zatgczone
do protokotu odbioru robot. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegodtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST). Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sg wiasciwie oznaczone:

e« wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, Qe
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentéw technicznych w odniesieniu do
wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

s« wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna majgce istotny wplyw na
spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobdow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa, wyroby budowlane umieszczone w wykazie
wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym
zatgcznikiem do rozporzadzenia,

e wyroby budowlane oznaczcone znakiem CE, dla ktérych zgednie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna parstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych po wykonaniu prac remontowych spefnienie nastgpujacych wymagan:
- bezpieczenstwo konstrukgji,

- bezpieczenstwo pozarowe,

- bezpieczenstwo uzytkowania,

- warunki higieniczne i zdrowotne,

— warunki ochrony srodowiska,

- warunki ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczedno$¢ energii oraz izolacyjnos¢ cieplna przegrod.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Jakiekolwiek wyroby nie spetniajgce wyzej wymienionych wymagan nie moga by¢ zastosowane
przy realizacji budowy. Zastosowanie materiatéw innych, niz przewiduje to dokumentacja projektowa,
wymaga zgody Inwestora. W przypadku uzycia przez Wykonawce materiatdbw odmiennych bez
wymaganej zgody - Inwestor moze nakazac rozbiorke tych elementow na koszt Wykonawcy lub obnizy¢
wysokos$¢ naleznego wynagrodzenia. uzyte do remontu materiaty powinny spetnia¢ minimalne parametry
podane w SST. Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na materiaty nalezy traktowac jako
przyktadowe, ze wzgledu na postanowienia ustawy Prawo zamowien publicznych i w zwiazku z tym
dopuszcza sie zastosowanie wyrobdw réwnowaznych pod warunkiem, ze wyroby powinny
charakteryzowac sie parametrami technicznymi i jako$ciowymi nie gorszymi niz podane w dokumentacji
projektowej.

Przechowywanie, warunki dostaw, skladowanie i transport materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne skitadowanie i transport materiatéw.
Materialy nalezy skiladowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta tak, by zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniami mechanicznymi, utrata parametrow, wiasciwosci i jakosci. Sposéb skiadowania musi
zapewnia¢ réwniez bezpieczenstwo dla oséb znajdujgcych sie w poblizu. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu remontu w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.
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Kontrola jakos¢ materiatow

Wszystkie uzyte na budowie wyroby winny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania
w budownictwie i muszg posiada¢: certyfikat na znak bezpieczernstwa dla wyrobéw podlegajgcych
certyfikacji certyfikat zgodnoséci lub deklaracje zgodnosci dla wyrobéw nie podlegajgcych certyfikacii.
Wykonawca dostarczy w/w dokumenty na etapie ich wbudowywania. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosc do robot i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Na kazdorazowe wezwanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajace pochodzenie, jako$¢ i spetnienie parametrow
technicznych dostarczanych na teren remontu materiatéw. W razie watpliwosci co do jakosci materiatéw
Inspektor nadzoru moze zazadaé przeprowadzenie badan tych materiatéw. W razie potwierdzenia
zastosowania niewtasciwego materiatu koszt badan ponosi Wykonawca.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rabét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST.
Sprzet znajdujacy sie na budowie musi posiada¢ Swiadectwa stwierdzajgce jego dopuszczenie do
wykonywania okreslonego rodzaju robot. Dokumenty takie upowazniony pracownik Wykonawcy winien
przedstawi¢ na kazde zgdanie Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia znajdujace sie na budowie w dobrym stanie technicznym i gotowoéci do pracy.
Wykonawca zadba o wiasciwe wykorzystanie sprzetu, maszyn, urzgdzen oraz narzedzi zgodnie z ich
przeznaczeniem. Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty wykonywane przy uzyciu niewtasciwego
sprzetu, uzyciu sprzetu niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami BHP, albo oferta, dokumentacja
lub specyfikacja techniczna.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania na budowie jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore zapewnia dobra jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowoduje uszkodzen mechanicznych bgdz
zmiany parametrow technicznych uzytych do prac materiatdéw. llos¢ $rodkow transportowych musi
zapewnia¢ sprawne prowadzenie robét, bez zbednych przerw i przestojow. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu remontu. Wykonawca usunie, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia nawierzchni drég publicznych spowodowane prowadzeniem robét niezgodnie z warunkami
umowy oraz warunkami wydanymi przez zarzadce drogi lub przepisami ogélnymi o ruchu drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Poniewaz
roboty prowadzone bedg w czynnym obiekcie nalezy uwzgledni¢ okresowa koniecznosé wykonywania
robét w godzinach popotudniowych, poza godzinami pracy obiektu oraz w dni wolne od pracy. Prace
zwigzane z instalacjami wodociggowymi nie moga zakidca¢ normalnej pracy obiektu, a kazdorazowa
mozliwos¢ zastawienia wody musi by¢ uzgadniana z komendantem.

%
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH.

Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét | stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pozwalajacy w kazdym okresie procesu remontowego
dokonanie takiej kontroli Wszystkie koszty zwigzane z sprawdzaniem jakosci materiatow i robot ponosi
Wykonawca jezeli badania te potwierdza nieprawidtowosci. Parametry jakosciowe okreslajg SST.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla celéw kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania u zrodta ich wytwarzania. Zapewniona bedzie mu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy oraz producenta materiatow. Jezeli Inspektor nadzoru zarzadzi dodatkowe,
ponadnormatywne badania, to koszt tych badan obcigzy Wykonawce w przypadku stwierdzenia, ze
zastosowane materiaty lub roboty sg niezgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;
i specyfikacji technicznej. W innym przypadku koszt badan poniesie Inwestor.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen.
Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99,poz. 637),
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polska Norma lub
b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. | i ktére spetniaja wymogi SST.
c) znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.Nr 99,
poz. 637),
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot musi posiada¢ te dokumenty, okreélajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU.

Przedmiar robot

Przedmiar robét wykonany zostanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej zgodnie
z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). i dostarczony bedzie Wykonawcy wraz
z SIWZ jako materiat pomocniczy do okreslenia ceny ofertowej, ktora bedzie cena ryczaftowa.

Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Odstepstwa pomiedzy wynikami obmiaru a przedmiarem zostang spisane
protokolarnie Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét przy wycenie ceny
ryczattowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piémie. Obmiary robdt przeprowadzane bedg przed
czesciowymi oraz ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
prowadzeniu robot lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiardw robot zanikowych nalezy dokonac w czasie
ich wykonywania, a robét ulegajgcych zakryciu - przed ich zakryciem. Obmiaréw robot nalezy dokonywac
dla kazdej pozycji przedmiaru w sposéb, w jednostkach i z doktadnoscig podana w opisie tej pozycji w
KNR-ach. Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarczone zostang przez Wykonawce i bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni waznos¢ swiadectw legalizacyjnych dla urzgdzen tego

wymagajgcych.
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Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach szczegotowych
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.
Rodzaje odbioréw robot.

Dla robot objetych umowa okresla sie nastepujgce rodzaje odbioréw robét:
- odbiér rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu,

- odbiér czesciowy robét,

- odbiér koncowy robét,

- odbidr ostateczny pogwarancyjny robdét.

Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zglaszania do odbioru wszystkich robot zanikowych
oraz robét ulegajacych zakryciu. O ile nie dopetni on tego obowigzku Inspektor nadzoru ma prawo do
wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkrycia tych robét lub wykonania odpowiednich
odkuc¢ lub otworéw niezbednych do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrécenia ich do stanu
pierwotnego na koszt Wykonawcy. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru oraz powiadamia o tym
Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
powiadomienia Inspektora nadzoru dokonuje odbioru zezwalajac na dalsze prowadzenie robot lub
nakazujgc usuniecie nieprawidiowosci. Dalsze prowadzenie robét mozliwe jest dopiero po stwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru usuniecia wszystkich usterek. Odbiér robét zanikowych i robot ulegajgcych
zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja projektowa i Specyfikacja
Techniczna wykonanych robét budowlanych, ktére w dalszym procesie realizacji budowy ulegna zakryciu.
Odbioru tych robét nalezy dokonaé w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét zanikowych i robét ulegajacych zakryciu
dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior czesciowy robot

Odbioér czesciowy robot polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja
projektowa i Specyfikacja Techniczna wykonanych robét budowlanych. Wykonawca powiadomi Inwestora
o zakresie robét do odbioru czesciowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robot w terminie do
trzech dni od daty zgtoszenia i powiadomienia. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang
wady lub usterki, to Inwestor odmawia odbioru i zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia. Cze$ciowego
odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior konncowy robot.

Odbidr koncowy robét jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci, wartosci oraz zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna. Catkowite zakonczenie robot i gotowosc do
odbioru koncowego Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru, ktéry wyznacza na tej podstawie terminie
odbioru. Komisja odbiorowa, w skfad ktérej wchodza przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy,
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy dokonuje oceny przedtozonych dokumentow (protokoty
odbiorow czesciowych i zanikowych, préb szczelnosci, protokoly pomiaréw badan, certyfikatow, deklaracji
zgodnos$ci itp.) oraz dokonuje oceny wizualne] wykonanych robdt. Wykonawca obowigzany jest
uczestniczy¢ w odbiorze. W przypadku jego nieobecnosci, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie
czynnosci odbiorowych. W takim przypadku Wykonawca traci jednak prawo do zglaszania zastrzezen,
uwag co do tresci protokotu. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzgdza sie protokot, ktéry
winien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru i by¢ podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Kazda ze stron uczestniczacych w odbiorze otrzymuje
egzemplarz protokoiu odbioru. Zauwazone w trakcie odbioru usterki i braki (réowniez w stosunku do
kompletnosci wymaganych dokumentow) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu
odbioru koficowego. Wykonawca nie moze przy tym powolywac sie na to, ze poszczegdlne roboty byly
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wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty,
Zze wykonat roboty &cisle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zglosit
zastrzezenia co do tresci odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru ponownie pisemnie potwierdzit
swoje polecenie. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usungé¢ wiasnym kosztem
w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie
Inspektora nadzoru, proszac o dodatkowe odebranie zakwestionowanych rob6t Po protokolarnym
stwierdzeniu usunigcia usterek czynnosci odbioru sg uznane za zakonczone, co stanowi poczatek biegu
okresu gwarancyjnego. Niezastosowanie sie¢ Wykonawcy do obowigzku usunigcia usterek oraz brakéw w
wyznaczonym terminie powoduje usuniecie ich przez Inwestora na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku wystapienia istotnych wad i brakow obnizajgcych zdolno$é uzytkowa wykonanego remontu,
a powstatych z winy Wykonawcy, Inwestor moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia umownego. Jezeli
wady stwierdzone, a czasie odbioru uniemozliwiajg Uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego
przeznaczeniem, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz

drugi.

8.5 Odbiér pogwarancyjny ostateczny

Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor zwoluje odbiér pogwarancyjny ostateczny, pisemnie
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega on na ocenie wizualnej robét w celu stwierdzenia usuniecia
starych badz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonywania robét. a nie widocznych przy
odbiorze koncowym. Z przeprowadzonych czynnosci spisywany jest protokot na zasadach jak dla odbioru
koricowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena ryczattowa jaka rozlicza sig Inwestor z Wykonawca powinna uwzglednia¢ wszystkie roboty
okreslone w przedmiarze robot oraz te roboty ktére nie sg ujete w przedmiarze robét, a ich wykonanie
wynika z przepisow Prawa Budowlanego i przepisow BHP. Podstawa wyliczonej ceny ryczattowej jest
kosztorys ofertowy ziozony przez Wykonawce jako zalgcznik do umowy i sporzadzony w oparciu
o dostarczony przez Inwestora przedmiar robot i dokumentacje projektowa. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysu ofertowego obejmowac bedzie wszystkie czynnosci, badania i wymagania okreslone dla tej
pozycji w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana przez Wykonawce za dana pozycje w
wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwoé¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robdét objetych ta pozycja kosztorysowa. Zasady okreslania obmiaru podlegajacego rozliczeniu
podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych (szczegdtowych) lub okreslajg je pozycje
przedmiaru opartego na KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z péz.

zm.).
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr

223 poz. 1655 z pdz. zm).
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. —~ o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr

147, poz. 1229).
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z.zm.).

Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 13
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2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.

1128).
3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6z. zm).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z p6ézn. zm.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla zadania ,, Przebudowa boiska sportowego w m. Szebniew ramach
przeciwdziatania COVID-19 dla gmin i powiatéw.”

S$ST-01 Roboty ziemne
1.Czes¢ ogolna

Nazwa zamowienia
Przebudowa boiska sportowego w m. Szebnie w ramach funduszu przeciwdziatania COVID-19 dla gmin |
powiatow.
Przedmiot i zakres robé6t budowlanych.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z wykonaniem robdt ziemnych.
Prace towarzyszgce
zabezpieczenie wykopow
wykonanie wykopow odcinkowych i punktowych
oszalowanie gtebokich wykopdéw
zasypanie wykopow
Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy zawierajgca wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia zostaty
okreslone w ST0O0
Organizacja robét budowlanych.
Organizacja robét budowlanych na podstawie harmonogramu i projektu zagospodarowania placu budowy
sporzadzonego przez Wykonawce w uzgodnieniu z Inwestorem. Organizacja robdt musi uwzgledniaé
koniecznos¢ ciagtego funkcjonowania placéwki.
Ochrona srodowiska
Odpady, elementy z rozbidrki - powinny by¢ utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.
Warunki bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przestrzegajgc zasad i przepisow BHP na wiasny koszt.
Na terenie Zaktadu Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem wprowadzi odpowiednie oznakowanie
okreslajgce zasady korzystania z placu terenu dziatki Inwestora.
Nie zachodzi konieczno$¢ wprowadzenia zmian w istniejacej organizacji ruchu na drogach publicznych ze
wzgledu na prowadzone roboty. Chodniki i dojazdy przy budynku powinny by¢ zabezpieczone przed
wpadnieciem do wykopu.
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
Dla potrzeb przeprowadzenia robét Wykonawcza w uzgodnieniu z Inwestorem przedstawi harmonogram
robét, projekt organizacji robét i zagospodarowania placu budowy. Inwestor w miare potrzeb udostepni
dla wykonawcy pomieszczenia sanitarne i z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne.
Kody CPV
grupa robét — 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
klasa robét — 45110000-1 Roboty ziemne
kategoria robdt — 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

e o 9 @

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji Wykonawca powinien uzyc
nastepujgcych materiatéw podstawowych:
» woda
« stupki drewniane iglaste # 70 mm
« stupki drewniane iglaste #120 mm

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.
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Informacje ogdine zostaly okreslone w ST 00
Mozna uzywac dowolnego sprzetu pozwalajgcego na bezpieczng i prawidiows realizacje robot.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Informacje ogodlne zostaty okresione w ST 00

Srodki transportu powinny spetniaé wymogi producentéw materiatéw co do transportu wyrobéw.
Transport gruntéw
Wyhoér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$¢ transportu. Wydajnosé
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odleglosci nie zostaly
wczesénie] zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegotow technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkow robot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne.

Informacje ogéine zostaty okreslone w ST 00
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

Wykonanie poszczegdinych elementéw robét
Metody wykonania wykopow
Wykopy mogg byé obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w doinej
czesci. Wykonuje sie je recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania wykopéw powinien by¢ zgodny z
projektem.
Wykopy otwarte nie obudowane o scianach pionowych
Wykopy o scianach pionowych bez obudowy mozne wykonywaé¢ tylko w gruntach o normalnej
wilgotnosci, gdy nie wystepujg wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach
wykopu w pasie o szerokosci réwnej co najmniej gtebokosci wykopu H.
Dopuszczalne gtebokosci wykopéw o $cianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-86/B-02480
wynosza:
—w gruntach skalistych litych — 4,0 m,
— w gruntach bardzo spoistych zawartych — 2,0 m,
— w pozostatych gruntach — 1,0 m.
Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami
Nachylenie skarp wykopéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie okreslono
inaczej, to przy gtebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz
nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie nastepujace bezpieczne
nachylenie skarp:
— w gruntach bardzo spoistych 2:1,
— w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,
— w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
— w gruntach niespoinowych 1:1,50,
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu woéd opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu szerokosci réwnejtrzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza pochylonej
skarpy na dnie wykopu.
Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)Rodzaj cbudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w
projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowgodpowiednio
wyprofilowanym terenem i wysunietg gérng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.
W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu
wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.
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Tablica nr 1
Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od Srednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:2002

Minimalna szerokos¢ wykopu (OD + x)
m
DN | Wykop nieoszalowany
Wykop oszalowany
[ R > 60° | § < 60°
[ DN <225 | OD + 0,40 | OD +0.40
| 225<DN<3s0 | oD + 0.50 | oD + 0,50 [ oD + 0,40
|  3so<DnN<750 | OD +0.70 [ OD +0.70 ’ OD +0.40
|  700<DN<1200 | OD +0.85 | OD +0.85 [ OD +0.40
| DN > 1200 [ 0D +1.00 | oD + 1,00 | oD +0.40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a sciang wykopu lub jego oszalowaniem.
Gdzie:

OD - jest zewnetrzng srednicg przewodu, w metrach

R - jest kgtem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Tablica nr 2
Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od jego glebokosci wg PN-EN 1610:2002

Glebokosc¢ wykopu Minimalna szerokos¢ wykopu
m m
] < 1,00 ]nie jest wymagana minimalna szerokosc
| >100i< 175 [ 0,80
[ >1,751< 4,00 [ 0.90
[ > 4,00 | 1,00

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spod
wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5
cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu
pozostawia sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.
Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki
piaskowej lub elementéw dennych rurociggdw.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych. W czasie robo6t ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw
odwadniajacych, umozliwiajgcych szybki odptyw waéd z wykopu.

Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposob odwodnienia polegajgcy na odpompowaniu wody naptywajgcej do wykopu. W
gruntach, w ktérych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czastek przez odpompowywang wodeg, mozna
temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosci przeptywu wody. Nalezy $cisle dostosowad sie do
wytycznych w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Uwaga: w tym punkcie w SST nalezy podaé szczegotowe wytyczne dotyczace pompowania wody z dna
wykopu.

Drenaz

Wykonanie i stosowanie drenazu

Materiat drenéw oraz obsypki filtracyjne] powinien by¢ dostosowany do glebokosci ulozenia drendw,
stopnia agresywnosci srodowiska i powinien byé zgodny z projektem. State obnizenie zwierciadta wody
na czas wykonywania powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu (poditoza naturainego).
Odchylenie obnizenia zwierciadta wody gruntowej nie powinno byé mniejsze niz 5 cm.
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Scianki szczelne

Scianki szczelne stanowiace przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych
materiatéw okreslonych w projekcie, nalezy stosowac do:

a) catkowitego, statego odciecia doptywu wéd gruntowych do projektowanego wykopu z pozostawieniem
scianki w wykopie w celu zastgpienia drenazu poziomego i pionowego,

b) zmniejszenia doptywu wod gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania stabilizacji podtoza,
utozenie drenazu poziomego, utozenia przewodu, zastepujac drenaz pionowy,

c) rozparcia $cian wykopu w gruntach nawodnionych o giebokosci powyzej 6 m i szerokosci wykopu w
dnie powyzej 2 m,

d) zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu $ciany wykopu, z pozostawieniem scianki w wykopie;
zastosowanie scianek szczelnych w przypadkach opisanych w a) i b) powinno by¢ uzasadnione analizg
techniczno-ekonomiczng, a wykonanie ich zgodne z projektem.

Iglofiltry pionowe

Filtry igtowe sg malymi rurami perforowanymi w dolnej czesci, ktdre sg wptukiwane w grunt za pomocg
silnego strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rure w grunt). Zainstalowany w dnie rury
zawor pozwala wyplywac wodzie z rury podczas wplukiwania a uniemozliwia przedostawanie sie wody
przez dno rury podczas odwadniania. Na ogot otoczenie igtofiltru jest wypeinione gruboziarnistym
piaskiem tak, ze pracuje on jak uwarstwiony filtr. Iglofiltry sg zwykle instalowane réwnolegle obok
planowanej linii wykopu w typowych odstepach od 0,6 m do 3,0 m w zaleznosci od rodzaju gruntu i
warunkow gruntowo-wodnych. Moga byé zastosowane po jednej lub po obu stronach wykopu. Po
zainstalowaniu gorne konce iglofiltréw podiacza sie do pompy prézniowej. Woda gruntowa wplywa do
wnetrza igtofiltru poprzez otwory perforacyjne.

Igtofiltry poziome

Perforowane rury tworzywowe mogg by¢ wprowadzone w grunt za pomocg maszyn do wykonywania
wykopow lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury sg instalowane poziomo
w linii rownolegtej do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego stronach i ponizej planowanego dna
wykopu. Konce rur sg podtaczone do pomp prézniowych w ten sam sposob jak w przypadku igtofiltrow
pionowych.

Wykonanie odwodnienia za pomocg igtofiltréw powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

Podtoza

Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materialu uktadanego przewodu. Stesuje sig
podioza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podioza wzmocnione takie jak: piaskowe, zwirowo-
piaskowe, tluczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo$¢ warstwy
ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej
0,5 m. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie
strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w
przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia
powinien on wynosi¢ co najmnigj Is=1.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Is=1, nalezy zastgpi¢ gérng warstwe zasypki
wzmocniong podbudowsg drogi.

Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda
warstwa powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubosé
warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

+ 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

» 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.
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Uzyskanie prawidiowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,
okreslonej w PN-86/B-02480.

Wilgotno$é zageszczanego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80%
jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny byé¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczacymi
robot ziemnych, sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robé6t budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

6.2.Badania podfoza.

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy zastosowane materiaty majg
wymagane atesty, deklaracje zgodnosci z aprobata techniczna.

6.3.Badania w czasie robot.

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektows.

Szczegolng uwage nalezy zwrécic na:

* wlasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Tablica nr 4

l

Badana cecha r Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Pomiar szerokosci wykopu ziemnego

Pomiar szerokosci dna wykopu

Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fata o dtugosci 3 m | poziomica lub
niwelatorem, w odstepach co 20 m

Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w punktach

watpliwych

l
|
I
I
| Pomiar pochylenia skarp
|
I
I Pomiar spadu podiuznego powierzchni wykopu

1
[ 2
[ 3
[ l
[ s |
I 6 Pomiar rownosci skarp |

Badania do odbioru

» szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze roéznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niS £ 10cm,
» rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic¢ sie od rzednych projektowanych,

- pochylenie skarp nie moze rézni¢ sig od pochylenia projektowanego o wiecej niS 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

» nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekraczac + 10 cm.

Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z normg BN-77/8931-12

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objeto$ciomierza piaskowego lub
wodnego dla gruntdw o uziarnieniu d90<20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia) wciskanego, dla
gruntéw drobnoziarnistych d90<2 mm (gdzie d90 oznacza $rednice zastepcza ziarna, ponizej ktdrej w
gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie prébek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452.

Sg cztery metody pobierania prébek:

» pobieranie probek metodg wciskania/wbijania, w ktore] prébnik rurowy lub szczelinowo-rurowy
zakonczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podioze statycznie (przez wciskanie), dynamicznie
(wbijanie) lub wibracyjnie,

- obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktérym prébnik rurowy zakonczony ostrzem

» tngcym, przez obroét zagiebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

* pobieranie probek gruntu $widrem recznym lub mechanicznym,
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* pobieranie probek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo z
wiekszych gtebokosci za pomocg specjainie wykonanych do tego celu prébnikéw z zastosowaniem
metody wycinania.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi byé zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i SST.
Czestotliwos¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy podaé w SST.

7. Obmiar robot.
7.1.Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00

7.2 Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) ziemi. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje
sie ilos¢ konstrukciji wg dokumentacji projektowe;.

8. Odbiér roboét

Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00

Roboty podiegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbior materiatéw i robét powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta -

powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 8.6.Wyniki
odbioréw materiatow i wyrobow powinnyby¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 8.7.0dbiér
powinien obejmowac:

o sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,
e sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania powierzchni, badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokows,

zabezpieczenia terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdiuz wykopu,

obudowy wykopu,

kata nachylenia skarp,

zabezpieczenia krzyzujacych sie z wykopem urzadzen podziemnych,

zejscia do wykopow,

podioza,

drenazu,

Scianki szczelnej,

igtofiltrow.

e e o ® @ © o o o

w

. Podstawa ptatnosci.

Informacije ogodlne zostaty okreslone w ST 00

Jednostka obmiarowg jest m®. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Rozliczenie robdt objetych niniejszg
specyfikacjg wedtug wedtug zakresu w przedmiarze robét i dokumentacji projektowej.

10. Dokumenty odniesienia.
10.1.Informacje ogdine zostaly okreslone w ST 00
10.2.Polskie Normy.

Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
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PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowe.

Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

2086).

Rozporzadzenia
— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.
U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wymagan, jakie powinny spetnia¢ natyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237,
poz. 2375).

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
11286).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla zadania ,,Przebudowa boiska sportowego w m. Szebniew ramach
przeciwdziatania COVID-19 dla gmin i powiatéw.”

SST-02 Zielen, roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

1.Czes¢ ogodlna

Nazwa zamowienia
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Szebniach
Przedmiot i zakres robot budowlanych.
Przedmiotem robot jest wykonanie podbudowy i nawierzchni boiska.
Prace towarzyszace
e zasypanie wykopow
Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy zawierajgca wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia zostaty
okreslone w ST0O
Organizacja robot budowlanych.
Organizacja rob6t budowlanych na podstawie harmonogramu i projektu zagospodarowania placu budowy
sporzadzonego przez Wykonawce w uzgodnieniu z Inwestorem. Organizacja robét musi uwzgledniac
koniecznos¢ ciagtego funkcjonowania placowki.
Ochrona srodowiska
Odpady, elementy z rozbiérki - powinny by¢ utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.
Warunki bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przestrzegajac zasad i przepisow BHP na wiasny koszt.
Na terenie Zaktadu Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem wprowadzi odpowiednie oznakowanie
okreslajgce zasady korzystania z placu terenu dziatki Inwestora.
Nie zachodzi konieczno$¢ wprowadzenia zmian w istniejgcej organizacji ruchu na drogach publicznych ze
wzgledu na prowadzone roboty. Chodniki i dojazdy przy budynku powinny byé zabezpieczone przed
wpadnieciem do wykopu.
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
Dla potrzeb przeprowadzenia robot Wykonawcza w uzgodnieniu z Inwestorem przedstawi harmonogram
robot, projekt organizacji robot i zagospodarowania placu budowy. Inwestor w miare potrzeb udostepni
dla wykonawcy pomieszczenia sanitarne i z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne.
Kody CPV
grupa robét — 45200000-9 Roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
klasa robét — 45230000-8 Wyréwnywanie terenow
kategoria robot — 45112710-5 Zielen, roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

2. Materialy

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:
-ziemia rodzima -powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci.

Humus nadajacy sie do zaktadania zieleni — gérna, urodzajna warstwa ziemi rodzimej grubosci 0,1 - 0,25
m, zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych, zdjeta z powierzchni teren w liniach rozgraniczajgcych
inwestycji, wolna od zanieczyszczen obcych, posiadajaca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidiowy
rozwoj.

Do celéw projektowych przyjeto grubos¢ warstwy 15cm.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujgcych materiatéw pomocniczych:
« Mata zapobiegajaca kretom
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* Proj. nawierzchnia:

- rozplantowana warstwa humusu - 15 cm

- mata zapobiegajgca kretom

- grunt przygotowany zgodnie ze specyfikacjg okreslong w SST-01 Roboty ziemne

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbgednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zalozona jakoscia.

Informacje ogdélne zostaty okreslone w ST 00

Mozna uzywac dowolnego sprzetu pozwalajgcego na bezpieczng i prawidtowa realizacje robét.

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu.
Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00
Srodki transportu powinny spetiaé wymogi producentéw materiatéw co do transportu wyrobéw.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegoinych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegolow technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkow robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne.

5.1.Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot budowlanych w
nawiazaniu do dokumentow odniesienia.
6.1.Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00

7. Obmiar robot.
Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00

Jednostka obmiarowg robét jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robot

Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbiér materiatow i robét powinien obejmowaé¢ zgodnos$ci z dokumentacjg projektowag oraz
sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwadrcy. W przypadku
zastrzezeri co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

9. Podstawa ptatnosci.

Informacje og6lne zostaty okreslone w ST 00

Jednostka obmiarowa jest m2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne. Rozliczenie robét objetych niniejszg
specyfikacjg wedtug wedfug zakresu w przedmiarze robét i dokumentacji projektowe;.

10. Dokumenty odniesienia.
10.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
10.2.Polskie Normy.
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