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Szebnie
strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W SZEBNIACH
1 Element ROBOTY ZIEMNE - POWIERZCHNIA BOISKA
1.1 |KNKRB 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
M. .Q?.WF?F?.’?_’_F!F?_‘R'.??PW .....................................................................................................
_______________________________________________________________________________ T
: 0,151898/ha 0,152
1.2 |KNNR 6/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie,
(1) gtebokosc¢ 30°cm, kategoria gruntu 11-VI, rowniarka + walec wibracyjny m2 1518,98
1.3 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci - krotnosc=5
Krotnos¢=5 m2 1518,98
1.4 |KNKRB 1/314/4 |Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony statych przekopow, wykopow i
nasypow (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykanywanych
mechanicznie m2 120,00
1.5 |KNKRB 1/415/1 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 120,00
2 Element NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BOISKA
2.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
(1 wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I1-VI
Wylnczeme tiosu e i A e
............................................... 22557*'2'4 60“' ]
132,10*22,35 ~ 717,435000
...................................................................................................................................... RAZER T 25 635000|m2 1 25384
2.2 |KNR 911/101/2 |Wzmacnianie podtoza geosiatkami i geowlokninami, na gruntach o umiarkowanej
(2) nosnosci
W}'Il‘éiéh”ié”ibéd‘”rﬁbéi ........................................................................................................................................
............................................................................. S EsEAG s
......................................................................... 3'2""['0*2'2”35””' R 25 438660
..................................................................................................................... KASEN T 253.835000|m2 1 28584
2.3 |KNNR 6/106/5 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu
(1) 10°cm, piasek m2 1 253,84
24 |KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm -
grubosc¢ docelowa 12cm
Krotnos¢=0,8 m2 1253,84
25 |KNNR 6/113/4 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 8'cm - grubosé
docelowa 4cm
Krotnoscé=0,5 m2 1 253,84
26 [KNNR 6/106/1 Warstwy odcinajgce, zageszczanie reczne, warstwa po zaggszczeniu 5'cm, miat
(2) kamienny - grubos¢ docelowa 4cm
Krotnos¢=0,8 m2 1253,84
2.7 [Kalkulacja Podktad elastyczny pod nawierzchnie sportowe, przepuszcziny 3.5cm
indywidualna m2 1 253,84
2.8 |Kalkulacja Nawierzchnia poliuretanowa, przepuszczalna 1,3cm
indywidualna m2 1 253,84
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
3 Element NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BOISKA
31 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
..................................................... Ve GassE
' 46,440000
""""""" 31,360000.
258,835000/m2 258,84
32 |KNR 911/101/2 [Wzmacnianie podioza geosiatkami i geowtokninami, na gruntach o umiarkowanej
(2) nosnosci m2 258,84
33 |KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 ¢cm m2 258,@
34 |KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10°cm m2 258,84
35 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara
Wy'!'i'éiéﬁié"iiééb“i' e ST e e U
boisko - czeé¢ wykonczona kostka (405%2235y%2 181,035000
bbé“s‘l{éﬂﬁ}ak&dt‘jb'i"s'ké ...... (4530*2+3210*2)*030 ............ 46 446600
................... et e B e Ty T e 527 475000/m2 227,48
36 |KNNR 6/606/3 |Scieki z elementow betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat
e s e
.......................................................................... 4530+3310 e T V)]
3.7 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe
Wyliczenie ilogci robét:
o 6@%5&623}&6&"ri'éi\'.f\iiérl”z'c':ﬁh'iém T B
poliuretanowg : 153,600000
Eibi"ééfé'iéWh“ét'riﬁé”bbiléké ........................ 4578+3318 it i
....................................................................................... B TV 5 B ——
38 |KNR 231/402/3 |Lawy pod obrzeza, betonowa zwykta - pod obrzeze - beton C12/15
Wy'l'i'éiéﬁié”i'lroéﬁi' L
obrzeta ograniczajace nawierzehnie 183607008 T
poliuretanowg 4,608000
obrzeza zewnetrzne boiska (457843378003 = 2,368800
3.9 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
Zaprawg cementowg
Wydl‘ilc‘:‘ié'r'ii’é' ) e
bhb'rviéi‘é"ééfé'ﬁiéiéjé'c"é"héih}iéfiéﬁﬁié ......... §'1“5'3‘,'6ﬁ ...................................................................................................
poliuretanowa
e e T s, i
............................................................................................. " 232,56
4  |Element WYPOSAZENIE BOISKA
4.1 |Kalkulacja Boisko do koszykowki - wyposazenie + fundamenty wg. projektu - wyc. indywid.
indywidualna Kpl 2
4.2 |Kalkulacja Boisko do siatkowki - wypozazenie + fundament wg. proj. wyc. indywid.
indywidualna Kpl 1
4.3 |Kalkulacja Pitka reczna -wyposazenie + fundam. wg. proj. wyc. indywid.
indywidualna Kpl 1
4.4 |Kalkulacja Tenis ziemny -wyposazenie+ fundament wg. proj. wyc. indywid.
indywidualna Kpl 1
45 |KNR 223/309/2 |Osadzenie stupkow pitkochwytow
(1) szt 16
4.6 |Kalkulacja Montaz pilkochwytow wg. proj. -wyc. indywid.
indywidualna Kpl 2
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4.7 |Kalkulacja Wyznaczenie linii
indywidualna Kpl 1
4.8 |Kalkulacja Kosze stalowy na zewnatrz 40x40x90cm (35I)
indywidualna szt 1
4.9 |[KNR 221/607/1 |Lawki (6kpl po 3szt) Kpl 6
4.10 Dostawa i montaz stojakow na rower 5szt Kpl 1
S Element OGRODZENIE
51 |KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie ogrodzenia
Wil P A it e o S b e e SO
.............. (245*2+250*11)*0001 s e G
............................................................................. i('d;ébii','?ﬁié,éd;i‘(')"4'—'2;3{5')'*6,00'1““ N s
................... ;('é;éb*ﬂ'é)'*é;ﬁ;ﬁﬁﬁ"”' .......................... S - RO 6 566660
........................................................................................... RAZEM 0.151880|km —_—
5.2 |Kalkulacja |Ogrodzenie wysok.4.0 wraz z fundamentami i wykonczeniem (stupy stalowe
indywidualna  |ocynkowane, siatka stalowa krawedz oczka 45x45mm)
i L
................................................................................. (245*2+250*11)"40 e DX T ]
A 5(70;‘?;6;%','?54‘2",'5'0'*"iﬁ'i?'é;?i'é ...................................... $i% 655060
............................................................................. (250*18)*40*2 ST
................................................................................................. 807 E20000|m2 a7 52
5.3 |Kalkulacja Brama 2,66x2,45 m wg. proj.
indywidualna Kpl 1,00
54 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40°cm, grunt kategorii IlI-1V
............................................................................. (250*18)‘2 b 55 it
........................................................................................................ s 757 B5000 151.88
55 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
Wyl'i'c':'z'éh e S U o oeeremensp s S BRI AT
...................................... 151880*003 4556400
.................................................................................. e T 2 556400|m3 455
56 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg m 151,88
6 |Element DRENAZ
6.1 |IKNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie ogrodzenia
Wyl'i'éiéhi'é' O e pe e o (o LD b feebeice i it U
...................... e e (24800+8240)*0001 ST
................................................................................................................... | 5530900k 0.330
6.2 |KNNR 1/209/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad,
(248,00+82,400)*0,50*0,80 ~132,160000
.................................................................................................... e 155.160000Ims —
6.3 |KNRW Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosc 10°cm - zasypka z
21801171 | 1 S e S
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,, (24800+82400)*050*010 O A
............................................................................................................................................... g 16520000 m3 —
6.4 |KNRW Drenaz wg. projektu, fi 125
218/408/1
Wy A
.......................................... 8*3100 e e
.......................................................................................... N VvV 545.600000|m 248,00
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
6.5 |[KNRW Drenaz wg. projektu, fi 200
218/408/1
Wy liéiéﬁié B e A e R A S s
.................................................................................. i '5“(‘)'ﬁ¥1'1216'+“'1'5'6042'2“‘064”1'6“6'(5“"”% T
................................................................................................................................................. BAZER: 55 00000 m 89.40
6.6 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe wg. proj. + kratka
218/517/2 (1) szt 5
6.7 |KNR 201/610/7 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa
(M - 2wir lub pospotka, zwirek filtracyiny
Wy o bl
ey s ....... (éiéﬁb#ﬁéibﬁi”(')“5'(')""6”."2'6 ........................................ 55 56660
........................................................................................................................................... KAZEM: 35.040000|m3 -,
6.8 |KNR 201/501/1 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtos¢ do 3'm,
kategoria gruntu -1l
Wyl'l'ciér'iié“il'c}é'c':i e ....................................................................................................................
S (24800+82400)050*050 ...................................... i D
6.9 |Kalkulacja Dostawa | montaz zbiornika na wode deszczowa V=25m3
indywidualna Kpl 1,00
6.10 [KNRW Préba wodna szczelnosci sieci wodociaggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE,
218/704/4 PEHD
WQI]&éﬁiéﬁ]ﬁébl i
e ———— 1,000000
15 R s 1-360000|préba -
7 Element CHODNIKI
7.1 |KNKRB 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
Q)
Wy'l'l'éiéﬁiél e S s
s (72T s ARETT
............................................... e e R e S e U 0.013400|ha G013
7.2 |KNNR 6/101/3 [Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie,
(1) gtebokos¢ 30°cm, kategoria gruntu 11-VI, rowniarka + walec wibracyjny m2 134,00
73 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - krotnosc=>5
Krotnosé=5 m2 134,00
74 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioZza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
(1) wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 1I-VI m2 134,00
75 |KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zaggszczeniu 15°cm m2 134,00
76 |KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zaggszczeniu 10°cm m2 134,00
77 IKNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6'cm, na podsypce
(n cementowo-piaskowej, kostka szara m2 134,00
7.8 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m 104,00
79 |KNR 231/402/3 |tawy pod obrzeza, betonowa zwykia - pod obrzeze - beton C12/15
Wyl]'c':'iéﬁié”{l'éé'c“i e
b'é‘tb'ﬁ“b&d"éb}iéié ......................... Ty T B —— o R
..................................................................................................................................... ATE 5 150600| i 3‘2
710 |[KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
Zaprawg cementowg m 104,00
8 Element TERENY ZIELENI
'8.1 |KNNR 1/218/2 |Plantowanie gruntu n terenie "zielonym" poza utwardzeniem m2 1 500,00
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