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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W OSOBNICY
1 Element ROBOTY ZIEMNE - POWIERZCHNIA BOISKA
1.1 |KNKRB 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
(1) nawierzchnie placéw
Wyliczenie ilosci robot:
....... )
................................................................................. . S 5o 8.4
1.2 |KNNR 6/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
(1) gtebokos¢ 30°cm, kategoria gruntu 11-VI, rowniarka + walec wibracyjny m2 1493,00
1.3 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt
kategorii |-V, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - krotno$é=5
Krotno$é=5 m2 1493,00
1.4 |KNKRB 1/314/4 |Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony statych przekopow, wykopow i
nasypow (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych
mechanicznie m2 120,00
1.5 |KNKRB 1/415/1 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 120,00
2 Element NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BOISKA
2.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
(1 wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 11-VI
Wyiiczenie flogcirobot:
R G E55 S{FRG0
..................................................................... T T
................................................................................................... S RAZEM T i 256,65
2.2 |[KNR 911/101/2 |Wzmacnianie podioza geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej
(2) nosnosci m2 1 299,65
2.3 |KNNR 6/106/5 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu
(1) 10°cm, piasek m2 1299,65
24 |KNNR 6/113/1  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm -
grubosc¢ docelowa 12cm
Krotnos¢=0,8 m?2 1 299,65
2.5 |KNNR 6/113/4 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 8'cm - grubosé
docelowa 4cm
Krotnosé=0,5 m2 1 299,65
26 |KNNR 6/106/1 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie reczne, warstwa PO zageszczeniu 5'cm, miat
(2) kamienny - grubosé¢ docelowa 4cm
Krotnosé=0,8 m2 1 299,65
2.7 [Kalkulacja Podktad elastyczny pod nawierzchnie sportowe, przepuszcziny 3.5cm
indywidualna m2 1 299,65
2.8 |Kalkulacja Nawierzchnia poliuretanowa, przepuszczalna 1,3cm
indywidualna m2 1 299,65
3 Element NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BOISKA
3.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
(1) wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-V
Wiiicmonio flogal rabats e et L e TR e A |
boisko - czes¢ wykonczona kostka 297049850 e 128,200000)
opaska wokot boiska (22,85+32,70+22,65+26,05)°0,30 31,215000
korytko betonowe (22,83+45,78y0,40 i 27,444000
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Podstawa | Opis robét | Jm [ liosé
KNR 911/101/2 |Wzmacnianie podioza geosiatkami geowtokninami, na gruntach o umiarkowanej ’
(2) nosnosci m2
: KNNR 6/113/1 JPodbudowy Z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 ¢cm m2

34 WNR 6/113/5 [Podbudowy Z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10°cm
3.5 |KNR 231/511/2 Fwierzchnie Z kostki brukowe;j betonowej, grubosé 6'cm, na podsypce

(1) cementowo-piaskowej, kostka szara

Wyrlrié'ié'r'ii‘é"i'{déé'i'}666{5 ...... Tt B e Rnteios o IR e SR e oes

boisko - czesé¢ wykonczona kostka T 129,70+98,50 128,200000

6'béé‘ké"\}ii§k6i“bb'iéké ............................................................................................... 4 Shknec]

........................................................................... | 758415000 mz 156,42
3.6 |KNNR 6/606/3 JScieki Z elementéw betono piaskowa, prefabrykat

Wyl e e robot: T S ELSS ZTTEOWO-plaskowa, prefabrykat

kdfﬁkd'ﬁét‘éﬁéﬁr‘é ........................................................................... BEGiteee

................................................................................ & Bt Gt
3.7 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i ta

W}'I'ibiéﬁi'é"i‘lhc')'é'c';'imr'dﬁét'fm”“"m“ .......................................................................................................................................

obrzeza ograniczajace nawierzchnig -

poliuretanowg 153,600000

obrzeza zewnetrzne boiska ~86,630000

............................................................................. S8 St —
3.8 [KNR 231/402/3 tawy pod obrzeza, betono

Wylri"c'ié'h'ié"ihl'ééé'i' pobgt: T L LRSS s Lt

e '6Qkérﬁiééé‘jrééé'Hé\k&férééﬁhié .......... 5'1"'53,60*0,03 ..................................................................................

poliuretanowg : 4,608000

e iéﬁﬁéi?é e et L o S i

.................................................................................. RAZEM: 7 2069061 7207
3.9 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin

Zaprawg cementowg m 240,23

4 Element WYPOSAZENIE BOISKA
4.1 |Kalkulacja Boisko do koszykowki - wyposazenie + fundamenty wg. projektu - wyc. indywid.

indywidualna Kpl 2
4.2 |Kalkulacja Boisko do siatkdwki - wypozazenie + fundament Wg. proj. wyc. indywid.

indywidualna Kpl 1
4.3  |Kalkulacja Pitka reczna -wyposazenie + fundam. wg. proj. wyc. indywid.

indywidualna
4.4 |Kalkulacja Tenis ziemny -Wyposazenie+ fundament Wg. proj. wyc. indywid.

indywidualna
4.5 |KNR 223/309/2 |Osadzenic stupkéw pitkochwytow

(1
4.6 |Kalkulacja Montaz pitkochwytow Wg. proj. -wyc. indywid.

indywidualna

4.7 |Kalkulacja Wyznaczenie linii
indywidualna
4.8 [Ka!kulacja ’Kosze stalowy na zewnatrz 40x40x90cm (351)
indywidualna
4.9 |KNR 221/607/1 [Lawki (6kpl po 3szt)
4.10 |Dostawa i montaz stojakow na rower 5szt Kpl 1
5  |[Element /OGRODZENIE

-1 |KNNR 1/111/1 [Roboty Pomiarowe przy liniowych robotach ziem nych - wytyczenie ogrodzenia

0,142
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5.2 [Kalkulacja Ogrodzenie wysok.4.0 wraz z fundamentami i wykonczeniem (stupy stalowe
indywidualna ocynkowane, siatka stalowa krawedz oczka 45x45mm)
Wyl‘i'c':iéﬁi'é':ibétﬁ' e —
............................................................................ 14210*400 R
...................................................................................................................................... ﬁAZEMff T (ﬂmQ 568.40
5.3 |Kalkulacja Brama 2,66x2,45 m wg. proj. J ’
indywidualna Kpl 1
5.4 |Kalkulacja Brama 4,62x2,45 m wg. proj. ) '
indywidualna Kpl 1
5.5 |Kalkulacja Brama 2,26x2,45 m wg. proj. ‘ ’
indywidualna Kpl 1
5.6 |KNR 231/401/6 [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40 cm, grunt kategorii IlI-I\V ‘m | 142,10
5.7 |KNR 231/402/3 ‘Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta
el it TR 8 e 1 T 50 S o S BB o e s et
S R Ty MO e
5.8 |KNR 231/407/4 [Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin l I
Zaprawg cementowg m 142,10
6 Element JDRENAZ' [ [ ﬂ
6.1 |KNNR 1/111/1 ﬂRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie drenazu
Wyiicsania loae rapgp ey st bt L b L LS e L T e
.............................................................................. (24800+6100)*00010309000
........................................................................................................................................... e O,3090(ﬁ]km 6308
6.2 |KNNR 1/209/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odkiad,
koparka 0,25'm3, grunt kategorii Il
Ry o et e e ———
Sl A i nbr st (24800+6100)*050*080 .......... P
................................................................................................................. RAZEM 123,600000]‘“3 I
6.3 |[KNRW Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosé 10°cm - zasypka z
218/5111 pospotki
e o e SR
................................................................................. (24800+6100)*050*01015450000
........................................................................................................................................... RAZEM 15,450000]m3 ——
6.4 |KNRW Drenaz wg. projektu, fi 125
218/408/1
Wyiiczenie iosci robot
............................................................................. 2450
6.5 [KNRW
218/408/1
Wyliczenie llosci robgt:
.......................................................................... RAZEN Sy 5166
6.6 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe wg. proj. + kratka
218/517/2 (1) szt 6
6.7 |KNR 201/610/7 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa
(1) - 2wir lub pospétka, zwirek filtracyjny
WYIIGZBNIO Todel FOBRE o et e et s e e
....................... (24800+6100)*050*02030900000
...................................................................................................................................... RAZEM 3653000013 20580
6.8 |KNR 201/501/1 |Reczne Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtos¢ do 3'm,
............................ kategoria gruntu I-ll
RAZEM:: 77,250000/m3 77,25
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6.9 |Kalkulacja Dostawa i montaz zbiornika retencyjnego V=25m3 z podigczeniem do istaniejgce;
indywidualna kanalizacji Kpl 1
6.10 |[KNRW Préba wodna szczelnosci siec wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC. PE.
218/704/4 A
Wyliczenie ilosci robot: '
............................................................................. T 1000000
.............................................................................................................................. MZEM:‘E 1,000000 prba 1,06
7 |Element CHODNIKI
7.1 |[KNKRB 1/111/2 !Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach Ziemnych
(1)
T Ir e e
Wﬁyéiéhié'éﬁbaﬁiké ....................................... T LTV R — N P
............................................................................................................................ RAZEM 0 DOEED ke o
7.2 |KNNR 6/101/3 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
(1) glebokosé 30 cm, kategoria gruntu H-Vi, réwniarka + walec wibracyjny m2 62,80
7.3 [KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii IV, dodatek za kazde dalsze 5'cm glebokosci - krotnogé=5
Krotnosé=5 m2 62,80
7.4 |KNNR 6/103/3 Profilowanie i Zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
(1) wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu l1-V| m2 62,80
7.5 |KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 ¢m m2 62,80
7.6 |KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gdrna, po zageszczeniu 10 om m2 62,80
7.7 |KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowe;j betonowej, grubosc 6'cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara m2 62,80
7.8 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m 58,00
7.9 |KNR 231/402/3 Jtawy pod obrzeza, betonowa zwykta - pod obrzeze - beton C12/15
Rl ok FOBGE T e e e e T o P O ShEese — baton el ]
Bétah”;'jbdnéb'r“z'éié .......................................... X T R — R Foani
............................................................................................................................................... RAZEM . 74000am3 174
7.10 |KNR 231/407/4 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
Zaprawg cementowsg m 58,00
7.11 |Kalkulacja Dodatek za wykonanie schodow ( nawierzchnia oraz obrzeza ujete powyzej)
indywidualna Kpl 1
8 Element TERENY ZIELENI
|§.1 KNNR 1/218/2 |Plantowanie gruntu n terenie "zielonym" poza utwardzeniem m2 1 000,00
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