
słup stalowy, ocynkowany 80x80 mm, H=6m

bramka do piłki ręcznej

słup stalowy narożny, ocynkowany 80x80 mm, H=4m

siatka stalowa, 
krawędź oczka 45x45 mm

słup stalowy, ocynkowany 40x80 mm, H=4m

linka stalowa, ocynkowana Φ=2.0/3.2 mm

±0.00

demontowalny słupek do gry w tenisa ziemnego

profil stalowy, ocynkowany 40x80 mm

bramka do piłki ręcznej
profil stalowy, ocynkowany 40x80 mm

projektowany słup oświetleniowy 
ze stali ocynkowanej, H=9m

projektowany słup oświetleniowy 
ze stali ocynkowanej, H=9m

projektowany słup oświetleniowy 
ze stali ocynkowanej, H=9m

kosz do koszykówki

±0.00

- nawierzchnia poliuretanowa, przepuszczalna,- 1.3 cm 
- podkład elastyczny pod nawierzchnie sportowe, przepuszczalny - 3.5 cm 
- miał kamienny, frakcja 0-5 mm - 4.0 cm 
- warstwa klinująca z kruszywa łamanego, frakcji 5/31.5mm 
stab. mech. - 4.0 cm 
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego, frakcji 31,5/63.0mm 
stab. mech. - 12.0 cm 
- warstwa piasku kopalnego - 10.0 cm 
- grunt rodzimy 
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Inwestor

Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w gminie Jasło
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Lokalizacja

Symbol

Skala

Data
projektant mgr inż. arch. Adam Przewoźnikarchitektoniczna A-1/98

architektoniczna mgr inż. arch. Mateusz Przewoźnikasystent projektanta

Specjalność

Gmina Jasło
38-200 Jasło, ul. Słowackiego 4

Osobnica gm. Jasło, dz. nr ewid. 1583/1
Projekt budowlany
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03.2019

03.2019

03.2019

Nazwa zadania inwestycyjnego

Obiekt

Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 1 w Osobnicy

w/s = 594 / 841 (0.50m2) Allplan 2018

Przekrój AA, BB, CC
PZT-3
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