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ø40 PE

HP-1

Sd2

L=15mø200mm

110 PVC

zbiornik bezodpływowy
             ścieków sanitarnych V=8m3

Złącze sterownicze oświetlenia i pompy nawadniającej

Kabel YAKY 4x35 w rurze osłonowej DVR 75 na 
całej długości oświetlenie
Kabel YAKY 4x16 w rurze osłonowej DVR 50 na 
całej długości  Pompa nawadniająca
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PROJ. LIKWIDACJA SŁUPA 
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- mata zapobiegająca kretom - P
p
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- granica obszaru objętego opracowaniem
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p
=3365m2

276,40

277,09

277,17

276,55

- istn. wjazd/wyjazd na teren działki
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- projektowany nasyp - V=1890m3, P
p
=7860m2
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V=10m 3

A C D

- projektowane rury ø200mm kanalizacji deszczowej 

- projektowane rury drenarskie ø125mm 

INSTALACJE SANITARNE

- projektowana studnia inspekcyjna dn425

Drenaż boiska wykonać z rur dwuściennych PP o sztywności obwodowej (SN8)  
wraz z kształtkami długości rur ø125 wg. rysunku, układać na głębokości min 0,5m ze spadkim 0,5%

Se1 , Se2
- projektowany zbiornik żelbetowy na wodę deszczową o pow. V=10m3
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Przebudowa boiska sportowego w m. Szebnie
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów
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GMINA JASŁO, 38-200 Jasło, ul. Słowackiego 4
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

mgr inż. arch. Adam Przewoźnik
Imię i Nazwisko

inż. Jan Skrzyszowski
mgr inż. arch. Mateusz Przewoźnik

w/s = 594 / 1160 (0.69m2) Allplan 2018

PZT-1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU


