
- istniejące budynki na terenie działki

- granica obszaru objętego opracowaniem

LEGENDA:

- proj. nawierzchnie boisk wielofunkcyjnych - 1300m2

- proj. komunikacja piesza o nawierzchni z kostki betonowej - 175m2

- proj. opaska wokół terenu boisk z kostki betonowej - 54m2

- istn. wjazd/wyjazd na teren działki

- proj. wejścia i awaryjne bramy wjazdowe na teren boiska

- proj. rzędne punktów charakterystycznych

- proj. teren urządzonej zieleni o murawie trawiastej - 92m2

- proj. odwodnienie z płyt betonowych korytkowych - 27m2

- proj. nawierzchnia miejsca postojowego z kostki bet. ażurowej - 175m2

277,23
±0.00

- ilość kondygnacji

- spadek nawierzchni (terenu)1,00%

I

- furta i brama rozwieralna w proj. ogrodzeniu
h

p
=4,0m

- proj. ogrodzenie o wysokości h
p
=4.0mP-2NP

- projektowane stojaki rowerowe

- proj. boisko wielofunkcyjne

- proj. kosz stalowy na zewnątrz 40x40x90cm (35l) 

- proj. ławki typu stadionowego, na stelażu stalowym (9x2 = 18miejsc s.)

- istn. budynek gospodarczy

- strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody o promieniu 10m

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANEGO TERENU
[m2] [%]

100,00
Rodzaj terenu

Razem

pow. boiska o nawierzchni syntetycznej
pow. kom. pieszej o nawierzchni z kostki betonowej
pow. opaski wokół terenu boisk z kostki betonowej
pow. miejsca postojowego z kostki bet. ażurowej
pow. odwodnienia z płyt betonowych korytkowych
pow. terenów zielonych uformowanych w projekcie
pow. zabudowana obiektami kubaturowymi
pozostała część działki

19325,00
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1,53
0,27
0,09
0,16
4,28
0,38

86,78
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1254,00
296,00

52,00
17,00
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828,00
76,00

16771,00
19325,00

Powierzchnia działki nr ewid. 123

BA C D
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110 PVC

Drenaż boiska wykonać z rur dwuściennych PP o sztywności obwodowej (SN8)  
wraz z kształtkami długości rur  ø125 l=248m, układać na głębokości min 0,5m ze spadkim 0,5%
Rura kanalizacyjna ø200 l=82m

      S1 , S2

Sistn.

Sd3 , Sd5
Sd1 , Sd2

- projektowane rury ø200mm kanalizacji deszczowej 

- projektowane rury drenarskie ø125mm 

- projektowana studnia kanalizacji deszczowej ø 1000mm

- projektowana studnia kanalizacji deszczowej ø 420mm

- projektowana kanalizacja sanitarna ø 110 PVC

- istniejąca kanalizacja sanitarna z osadnikami do likwidacji

- projektowana studnia kanalizacji sanitarnej 420mm

- istniejąca studnia kanalizacji sanitarnej 

- naświetlacz LED IP67 na słupie 
oświetleniowym stalowym 9m

- kabel ziemny YAKY w rurze osłonowej DVR

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE SANITARNE

- istniejący słup instalacji elektrycznej
przeznaczony do likwidacji
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Sistn

S1
278.00

277.20S2

11
0 P

VC

L=16mø200mm 276.50275.58

zbiornik na wodędeszczową V=25m3

L=7m
ø40 PE

HP-1

Sd2

L=15mø200mm

110 PVC

zbiornik bezodpływowy
             ścieków sanitarnych V=8m3

Złącze sterownicze oświetlenia i pompy nawadniającej

Kabel YAKY 4x35 w rurze osłonowej DVR 75 na 
całej długości oświetlenie
Kabel YAKY 4x16 w rurze osłonowej DVR 50 na 
całej długości  Pompa nawadniająca
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DataSpecjalność

Gmina Jasło
38-200 Jasło, ul. Słowackiego 4

Projekt budowlany

03.2019

AB/01/03/19

1 : 500

Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w gminie Jasło
Nazwa zadania inwestycyjnego

Obiekt

Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Szebniach

projektant mgr inż. arch. Adam Przewoźnikarchitektoniczna A-1/98

architektoniczna mgr inż. arch. Mateusz Przewoźnikasystent projektanta

03.2019

03.2019

03.2019

03.2019

projektant mgr inż. Paweł Jędrusikinst. elektryczna

projektant sanitarna inż. Jan Skrzyszowski S-10/85

Szebnie gm. Jasło, dz. nr ewid. 123

w/s = 594 / 1160 (0.69m2) Allplan 2018

PZT-1
Projekt zagospodarowania terenu

PDK/0029/PWOE/16


