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Projekt budowlamy
e Projekt zagospodarowania terenu
SPIS TRESCI:

Opis techniczny:
1.1. Przedmiot inwestycji str. 05
1.2. Zakres opracowania i inwestycji str. 05
1.3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki str. 05
1.4. Projektowany stan zagospodarowania dziatki str. 07
1.5. Zestawienie pow. poszczegdinych czesci Zagospodarowanego terenu str. 13
1.6. Informacja o ochronie konserwatorskiej str. 13
1.7. Wptyw eksploataciji gorniczej str. 13
1.8. Wplyw przedsiewziecia na $rodowisko str. 13
1.9. Inne konieczne dane str. 13

Rysunki:
Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 500 ark.PZT-1
Rzut zagospodarowania terenu skala 1: 100  ark.PZT-2
Przekroj AA, BB, CC skala 1: 100 ark.PZT-3
Elewacje skala 1: 200 ark.PZT-4
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Projekt zagespodarewania terenu

Opis techniczny

1.1.  Przedmiot inwestyciji
Dziatka nr ew. 1583/1 zlokalizowana jest w Osobnicy gm. Jasto. Dziatka posiada dostep

do drogi publicznej. Gmina Jasto w tym rejonie nie posiada miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1

w Osobnicy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastrukturg techniczna.
Zakres opracowania oznaczony na ark. PZT-1 konturem A...D zawiera sie w dziatce o nr

ewid. 1583/1.

1.2 Zakres opracowania i inwestycji

Niniejsze opracowanie uwzglednia wytyczne Inwestora.

Zakres niniejszego opracowania pokazuje cato$é zamierzenia inwestycyjnego, ktére w

ramach projektu zagospodarowania terenu bedzie obejmowato wykonanie:

e Boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej.

e Terendw zieleni uformowanych wg przedmiotowego opracowania.

e Niezbedne] infrastruktura technicznej (instalacji oswietleniowej,  kanalizacji
deszczowej, drenazu).

e Terenéw utwardzonych, chodnikéw i pojazdu dla niepetnosprawnych, 10 miejsc
postojowych dla rowerdéw.

e Ogrodzenia terenu.

1.3.  Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Opis ogdlny zagospodarowania terenu
Przedsiewzigcie realizowane bedzie na dziatce o numerze ewidencyjnym 1583/1 o tgcznej

powierzchni 0,69 ha Zlokalizowanej w Osobnicy, stanowigcej wtasnos¢ Gminy Jasto.
Uzytkownikiem jest Szkota Podstawowa Nr 1 w Osobnicy.
Dziatka nr ewid. 1583/1 obecnie jest ogrodzona i mieéci sie na niej istniejacy kompleks
sportowy w sktad ktérego wchodzi:

* boisko z murawa trawiasta,

e budynki Szkoty Podstawowej,

e tereny zieleni — gtéwnie trawiaste (drzewostan zlokalizowany jest w sasiedztwie

budynkéw szkoly i nie koliduje z planowang inwestycja),

e ciggi komunikacyjne.
Nalezy zaznaczyé, ze dla przedmiotowej dziatki brak jest obecnie obowigzujgcego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (poprzedni utracit waznosé
01.01.2003 r.). Dia planowanego przedsiewziecie nie jest wymagana decyzja o ustaleniu
warunkéw zabudowy. Dziatka lokalizacji przedsiewziecia wyposazona jest w sieci i instalacje:
wodociggowg, gazowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz elektryczna.
Na dziatce nr 1583/1 prowadzona jest dziatalnosé edukacyjna.
Dziatka zabudowana jest obiektami budowlanym kubaturowym w postaci budynkéw szkoty.
Uksztaltowanie terenu

Teren uksztattowany jest z nachyleniem 1.6 % w kierunku potnocno-zachodnim. Skarpy
W czesci potudniowo wschodniej i potnocno-zachodniej powstaty w wyniku uksztattowania
istniejgcego boiska szkolnego (maksymalna réznica wysokosci okoto 0.60 m).
Sie¢ uzbrojenia terenu
Na terenie dziatki wystepuja nastgpujgce media tj. sieci i instalacje: wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowe;, wodociggowa z istniejgcej studni kopalnej oraz instalacja
elektryczna.
Przez teren planowanej inwestycji przebiega kanalizacja sanitarna i kabel energetyczny.
Normowa gleboko$¢ przemarzania dla rejonu bedgcego przedmiotem opracowania wynosi
hz=1,2m.
Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiérki
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Przebiegajgca przez teren planowanej inwestycii kanalizacja sanitarna, ze wzgledu na
gtebokos¢ przebiegu (ok. 3.50m) pozostawia sie pod planowang inwestycja. Projekt Zakfada,
ze w razie konieczno$ci wykonania jakichkolwiek prac przy ww. kanalizacji — wykonana
zostanie zmiana przebiegu jej trasy poprzez wcinke z odcigciem i pozostawieniem
kolidujgcego odcinka pod projektowanym boiskiem.
W bezposrednim sgsiedztwie projektowanego boiska w kierunku potudniowym zlokalizowana
jest studnia kopalna. Studnia zasila szkote w wode pitng. Wokét studni zaprojektowane
bedzie ogrodzenie w polu 3x3m. Studnia nie ma wyznaczonej dodatkowej strefy ochronne;j.
Prace przygotowawcze
Z powierzchni przeznaczonej pod boisko wielofunkcyjne zdjgé warstwe humusu (gleby) na
petng gtebokos¢ zalegania i spryzmowac celem wykorzystania w innym miejscu na terenie
gminy.
Humus nadajacy sie do zaktadania zieleni — gorna, urodzajna warstwa ziemi rodzime;j
grubosci 0,2 - 0,3 m, zawierajaca co najmniej 2% czesci organicznych, zdjeta z powierzchni
terendw rolnych, {gk i pastwisk klasy | — V w liniach rozgraniczajgcych inwestyciji, wolna od
zanieczyszczen obcych, posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj.
Do celéw projektowych przyjeto grubos¢ warstwy 20cm.
1.4.  Projektowane zagospodarowanie dziatki
Opis ogélny zagospodarowania terenu
W ramach projektu zagospodarowania terenu bedg wystepowalty opisane ponizej elementy.

e Boisko wielofunkcyjne - nowoprojektowane (opis szczegblowy zamieszczony

ponizej);
e Tereny zieleni. Wykonane zgodnie z projektem:
e Niezbedna infrastruktura techniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy
elektrycznej, teletechnicznej (TOM I, ),
e Dodatkowe wyposazenie w obrebie zagospodarowania terenu (opisane

szczegotowo w zamieszczonym ponizej).
Opis szczeqotowy elementow zagospodarowania teren u, ktére wchodza w zakres
opracowania branzy architektura

Boisko wielofunkcyjne
Boisko wielofunkcyjne zlokalizowane w miejscu obecnego boiska o nawierzchni trawiaste;.

Poszczegdlne jego czesci beda przystosowane m.in. do gry w pitke reczna, koszykowke,
siatkdwke, tenisa.

Wymiary boiska wielofunkcyjnego, w liniach ogrodzenia, to 32,48 x 45,08 m, w tym:

- boisko do pitki recznej o wymiarach pola gry 20,00 x 40,00 m,

- boisko do mini pitki noznej o wymiarach pola gry 20,00 x 40,00 m,

- boisko do tenisa o wymiarach pola gry 10,97 x 23,77 m.

- boisko do pitki koszykowej o wymiarach pola gry 15,10 x 28,10 m,

- boisko pitki siatkowej o wymiarach pola gry 9,00 x 18,00 m.
Boisko wielofunkcyjne wykoriczone zostanie nawierzchnig syntetyczng na przepuszczalnej

podbudowie dynamiczne;. Warstwy wykonczeniowe boiska przedstawiono ponize;.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE (zgodnie z rys. PZT- 01)
Nawierzchnia syntetyczna na podbudowie Przepuszczalnej o grubosci 34,8cm (tacznie

z podbudowa mineralng).

e Proj. nawierzchnia syntetyczna na podbudowie przepuszczalnej o powierzchni 1300m?

- nawierzchnia poliuretanowa, przepuszczalna, - 13 cm
- podkiad elastyczny pod nawierzchnie sportowe, przepuszczalny - 35 cm

- miat kamienny, frakcja 0-5 mm - 40 cm

- warstwa klinujgca z kruszywa tamanego, frakcji 5/31.5mm

stab. mech. - 40 cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego, frakcji 31,5/63.0mm

stab. mech. - 12.0cm
- 10.0cm

- warstwa piasku kopalnego
- geowtéknina separacyjna (125g/m?, 8kN/m?),
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- grunt rodzimy

W zaleznosci od warunkéw terenowych i gruntowych nalezy rozwazy¢ wykonanie drenazu
wewnetrznego pod catg powierzchniag boisk.

Podtoze dynamiczne, na ktorym bedzie utozona nawierzchnia syntetyczna powinno byé
przygotowane zgodnie z projektem i sztukg budowlang. Powinno byC suche, réwne,

pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.
Réwnomiernos¢ warstwy wierzchniej podbudowy powinna by¢ wykonana z tolerancjg do

2mm na tacie 4m.
Podbudowe nalezy oddzielic od pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy
betonowych 100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem.
Powierzchnie boiska wyprofilowaé ze spadkiem 1% (min. 0,5%).

Nawierzchnia

Proponuje sie przepuszczalng nawierzchnig poliuretanowg na bazie granulatu EPDM i
granulatu gumowego, uktadang na przepuszczalnej podbudowie syntetycznej typu PET na

bazie granulatu gumowego.
Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska

Projektowane kolory nawierzchni:

- RAL 6017 (zielen) — boisko do pitki recznej/mini pitki noznej + obrzeza

- RAL 5007 (niebieski), - boisko do koszykowki i pitki siatkowej

- RAL 9010 (biaty) - linie do gry w pitke reczna/mini pitke nozna

- RAL 3020 (czerwony) — linie do gry w tenisa ziemnego

- RAL 1018 (z6tty) — linie do gry w koszykowke i pitke siatkowa

Nawierzchnia powinna by¢ przebadana na zgodnogé z normg PN-EN 14877;2008, posiadaé
aprobate techniczng ITB, rekomendacje techniczng ITB lub posiadac pozytywne wyniki
badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labsport.
Ponadto musi przedstawic :

- Kartg techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej producenta,

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni,

- Autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowe;j, wystawionej dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te

nawierzchnie.
Wyposazenie sportowe

- pitka reczna — mini pitka nozna

Bramki aluminiowe (3x2m) montowane w tulejach, siatki do bramek, ilo$¢ 2 zestawy.

- pitka koszykowa

Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiggu 160cm, tablica 180x105, obrgcz uchylna,
siatka do obreczy, ilo$¢ 2 Zestawy.

- pitka siatkowa

Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacja wysoko$ci mocowania siatki i
mechanizmem naciagowym, siatka catosezonowa, iloé¢ 1 zestaw.

- tenis

Stupki stalowe montowane w tulejach z mechanizmem naciggowym, siatka catosezonowa,
ilos¢ 1 zestaw.

Oswietlenie boiska na poziomie treningowym
W obrebie boiska zaprojektowano fawki typu stadionowego, na stelazu stalowym (9x2 = 18

miejsc  siedzgcych). Konstrukcjia noéna systemowa z rur stalowych o przekroju

kwadratowym.
Wszystkie elementy cynkowane ogniowo. Siedziska — krzesta stadionowe w kolorze RAL

5007 (niebieskim), siedziska numerowane.

W obrebie boiska wielofunkcyjnego nalezy wykonaé stopy fundamentowe z zatopionymi w
nich tulejami do montazu urzgdzen sportowych (tuleje zgodne z wytycznymi producenta).
Fundamenty nalezy wykonaé¢ z betonu B25 I zabezpieczy¢ przeciw biodegradaciji i
przeciwwilgociowo masg bitumiczng, modyfikowang kauczukiem syntetycznym do
bezspoinowych izolagji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu $redniego. Gabaryty
stop fundamentowych dia poszczegdlnych urzgdzen sportowych pokazano na schematach
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ponizej. Rozmieszczenie stop fundamentowych pokazane zostato rowniez na rysunku
Zagospodarowania terenu. Tuleje do mocowania urzadzen sportowych nalezy osadzié w taki
Sposdb, aby mozliwe byto wykonanie dekli osfaniajgcych tuleje w przypadku demontazu
stupkow. Dekle te nalezy zapewni¢ dla boiska do pitki siatkowej i tenisa.

Montaz bramki do pitki recznej — zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz stupkéw do pitki siatkowej — zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz stupkow do tenisa — zgodnie z instrukcjg producenta.

Ogrodzenie
Boiska bedg ogrodzone siatkg o wysokosci 4 m. Ogrodzenie wykonane z siatki plecionej z

drutu ocynkowanego powlekanego warstwg PVC (termoplastyczng i mrozoodporng) o
oczkach 45 x 45 mm na stupach o przekroju prostokatnym 40x80mm (grub. 3,0mm) 80x80
mm (grub. 3,0 mm) i wysokos$ci 5000mm (z czescig zabetonowang w fundamencie) w
rozstawie co 2500mm. Usztywnienie stanowié bedzie tzw. zastrzaly o przekroju
prostokgtnym 40x80mm (grub. 3,0mm). Siatka rozpieta zostanie na 9 typowych $ciggach
poziomych rozmieszczonych co 50cm. Siatka pleciona nakfadana z roli h=400cm.
Rozmieszczenie furtki i bram zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Stupki

Stupki ogrodzeniowe wykona¢ z rur stalowych prostokatnych ocynkowanych, o przekroju
prostokatnym 40x80 mm (grub. 3,0mm) i 80x80 (grub. 3,0mm) i wysokosci 4m (dtugosci
5000 mm z czescig zabetonowang w fundamencie) (zgodne z normg DIN/EN-ISO 10025
PN-88/H-84020, PN-73/H-93460). Stupki zaspawaé lub zamkng¢ od géry kapturkami z
tworzywa sztucznego.

Stupki do pitkochwytéw wykonaé z rur stalowych kwadratowych ocynkowanych, o przekroju
80x80 mm (grub. 3,0mm) i wysokosci 6m (dtugosci 7000 mm (z czgscig zabetonowang w
fundamencie) (zgodne z normg DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460). Stupki
na wysoko$ci 4m potgczyé ze stupkami  ogrodzeniowymi tacznikami o przekroju
prostokatnym 40x80 mm (grub. 3,0mm) dtugosci 440mm. Stupki zaspawaé lub zamkng¢ od
gory kapturkami z tworzywa sztucznego. Wykoriczenie stupkdw — ocynk. Ocynkowane stupki
i inne elementy metalowe ogrodzenia nalezy malowaé pierwszy raz po zaobserwowaniu
pojawiania sig rdzy, a nastepnie przecietnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed
korozjg. RAL 6005 - zielony. Sposéb okreslony w SST.

Siatka
Siatka ogrodzeniowa, pleciona z drutu ocynkowanego powlekanego warstwg PVC

(termoplastyczng i mrozoodporng) o oczkach 45 x 45 mm (zgodnie z normg PN-EN. PN-
67/M-80026) o wtasciwosciach mechanicznych i jakosci potwierdzonej $§wiadectwem jakosci.
Wytrzymato$é na rozcigganie RM+700MPa. Oczko 45x45mm, $rednica drutu (przed i po

powleczeniu) = 2,0/3,2mm. Kolor RAL 6005 — zielony.

Stopy fundamentowe

Stopy betonowe wykonane z betonu B25, o wymiarach 25 x 25 x 110cm. Fundamentowanie
zakonczyé na poziomie 10cm ponizej poziomu boiska wielofunkcyjnego umozliwiajgc
wykonanie ponad stopg warstw wykonczeniowych z kostki betonowe;.

Mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250.

Stopy fundamentowe nalezy zabezpieczyé przeciw biodegradac;ji i przeciwwilgociowo masg
bitumiczna, modyfikowang kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu sredniego.

Balustrada

Balustrade zaprojektowano z rur kwadratowych 45x45x3mm, z wysokostopowe] stali
nierdzewnej OH18N9, chromoniklowe;j, austenitycznej.

Stupy mocowane beda do fundamentu poprzez blachy (materiat jw.) 100x100x4mm spawane
do stupow metoda na spoing pachwinowsg, przeszlifowang po fuku r=1.5mm.

Elementy przed montazem przeszczotkowad.

Dodatkowe wyposazenie w obrebie zagospodarowania terenu

W ramach dodatkowego wyposazenia projektuje sie kubly terenowe na émieci.
Zaprojektowano kosze na odpadki typu zewnetrznego, o wym. 40x40x90cm (o pojemnosci
351) wykonane w konstrukcji stalowej z wykorczeniem zewnetrznej strony kosza z blachy

stalowej perforowanej — ilo$¢ 2 sztuki.
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Fundament pod montaz kosza nalezy wykona¢ z betonu B 25 zgodnie z zatgczonymi
rysunkami. Stopy fundamentowe nalezy zabezpieczyé przeciw biodegradacji i
przeciwwilgociowo masg bitumiczng, modyfikowana kauczukiem syntetycznym do
bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu sredniego. Stope nalezy
zakonczy¢ 10 cm ponizej poziomu wykoniczenia terenu umozliwiajac tym samym wykonanie
warstw wykonczeniowych chodnika (kostki betonowej) ponad fundamentem stojaka kosza.

Projektowane rzedne

Rzedna placu przy wejsciu na boiska: -0.01=251.22 m. n. p. m.

Rzedna poziomu terenu przed wjazdem na podjazd dla niepetnosprawnych i schody
prowadzace do boisk 251.46 m. n. p. m. Korekta obrysu skarp zostanie wykonana zgodnie z
rysunkiem zagospodarowania terenu (PZT-01)

Rzedne poziomu komunikacji wewnetrznej pozostajg bez zmian.

Odlegtosci i wymiary podane w ark. PZT-1 - .Projekt zagospodarowania terenu’,
zatgczonego w czesci rysunkowej, zostaty okreslone na podstawie podktadu geodezyjnego,
wydanego przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jasle,
aktualizowanego przez uprawnionego geodete.

Ukiad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna — kotowa i piesza, istniejgca z drogi gminne;j.

Projekt obejmuje:
- budowe chodnika - dojscia z budynku szkoty do boiska wielofunkcyjnego, wzmocnionego
palisadg kwadratowg 10x10cm:
- budowe chodnika-podjazdu dla niepetnosprawnych;
- przedmiotem inwestycji jest réwniez budowa 10 miejsc postojowych dla roweréw (5
dwustronnych stojakéw na rower).

e Stan istniejacy:
Obszar objety inwestycjg zlokalizowany jest na terenie Szkoty Podstawowej w Osobnicy.
Pofozony w jego obrebie budynek szkolny, obstugiwany jest za pomocy drogi wewnetrzne;.
Droga jest obramowana.
Wody opadowe z powierzchni drogi i placow sg skanalizowane - nawierzchnia
nieprzepuszczalna.

e Stan projektowany
Elementami uktadu komunikacyjnego bedzie chodnik o szerokosci 1,50 m zlokalizowany

wzdtuz drogi do furty wejéciowej na teren boiska i ciag pieszo jezdny od drogi wewnetrznej
do bramy prowadzgcej na boisko.

Pochylenie podtuzne ciggu przyjmuje warto$é do 2.40% a pochylenie poprzeczne 2%.

Wody opadowe z powierzchni chodnika i dojazdu odprowadzane beda na pow. gruntu.

Opis konstrukgii:

a) nawierzchnie chodnika wykonaé z kostki brukowej o gr. 6 cm o nastepujacej konstrukgiji:

e komunikacja piesza (kostka bruk. betonowa) typu: "Holland" o powierzchni 180m?:

- K. brukowa wibroprasowana, typu; - Holland”, - 6.0 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:10 - 50 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31.5mm

stab. mech. - 10.0 cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego, frakcji 31,5/63.0mm
stab. mech. - 15.0cm

- grunt rodzimy.
Warunkiem posadowienia przyjetych konstrukcji na podtozu gruntowym jest osiagniecie na

jego powierzchni wartosci 35MPa wtérnego modutu odksztatcenia.
Obramowanie chodnika i ciggu pieszo jezdnego z kostki brukowej wykonane zostanie z
obrzezy betonowych 8x30 cm posadowionych na tawie z betonu C12/15 o wymiarach

16x10+6x6 cm.

Odwodnienie.
Zebrane z powierzchni utwardzonych wody opadowe odprowadzane bedg do gruntu.

Prace w obrebie urzadzen infrastruktury techniczne;.
Przebudowa i zabezpieczenie przebudowywanych urzadzer infrastruktury technicznej

stanowi tres¢ oddzielnych opracowar: branzowych.

P ojekiService, tel.; +48 13 448 0 448, email: aprzewoznik@wp.pl



:j(;:_f_ﬁ,] 10

Prace w ich poblizu wykonywac nalezy w sposob szczegolnie ostrozny, sposobem recznym,
pod nadzorem ich zarzadcow.
Proponuje sie obstuge boiska chodnikiem z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym ze
spoinami wypetnionymi piaskiem. Jako opory dla chodnika projektuje sie obrzeza betonowe
8x30x100cm na tawie betonowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementows.

Szerokos¢ (3m) chodnika powinna pozwalac na uzycie go jako dojazdu awaryjnego do
boisk.

Sieci i instalacje zewnetrzne
Dziatka uzbrojona jest we wszystkie media techniczne niezbedne do jego

funkcjonowania po planowanej rozbudowie.
Przylacze energetyczne - nie projektuje sie nowego powiazania wewnetrznej instalaciji
elektrycznej z zewnetrzna siecia energetyczng. Istniejace przylacze energetyczne zapewnia
wystarczajacg ilo$¢ energii dla potrzeb projektowanych obiektéw, w ramach zawartej
| obowigzujgcej umowy.
Dokumentacja przewiduje o$wietlenie terenu.

Zagospodarowanie terenéw Zielonych
Tereny zielone objete opracowaniem — pow.91m? projektuje sie obsiac trawa.

Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé¢ nastepujgce

charakterystyki:
-Ziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych |

Zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci.

Z powierzchni przeznaczonej pod boisko wielofunkcyjne zdjgc¢ warstwe humusu ( gleby) na
petna glebokosé zalegania i Spryzmowac celem wykorzystania w innym celu na terenie
gminy.

Humus nadajacy sie do zakladania zieleni — gdrna, urodzajna warstwa ziemi rodzimej
grubosci 0,1 - 0,25 m, zawierajaca co najmniej 2% czesci organicznych, zdjeta z powierzchni
terenéw rolnych, tak i pastwisk klasy | — V w liniach rozgraniczajgcych inwestycji, wolna od
zanieczyszczenh obcych, posiadajgca wiasciwosci Zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj.
Do celow projektowych przyjeto grubos$¢ warstwy 15cm.

- Warstwa wegetacyjna sporzgdzona z mieszanki 40% ziemi urodzajnej, 20% torfu
ogrodniczego i 40% piasku, ktéra powinna by¢ tak wymieszana, aby uzyskaé réwnomiernoé
wymieszania wszystkich sktadnikéw. PH mieszanki ok. 6.

Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkodw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosé kietkowania

Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skfadem chemicznym (zawarto$¢

azotu, fosforu, potasu -N.P.). Nawozy nalezy Zabezpieczyé przed zawilgoceniem |
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Trawniki
Proponuje sie wykonanie trawnikéw z siewu, mieszankg traw odpornych na intensywne

uzytkowanie.
Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetnienia brakéw pewnych cech

jednego gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkow traw nie
ma wszystkich cech, ktdre mogg zapewnié.

1.5.  Zestawienie powierzchni poszczegdinych czesci zagospodarowanego terenu

nr ewid. rodzaj terenu p. [m?] [%]
1583/1 - pow. boisk o nawierzchni syntetycznej - 1300,00 - 18,71
- pow. kom. pieszej o nawierzchni z kostki betonowej - 200,00 - 2,88
- pow. opaski wokét terenu boisk z kostki betonowej - 54,00 - 0,78
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27,00 - 0,39

- pow. odwodnienia z plyt betonowych korytkowych

- pow. terendw zielonych uformowanych w proj. - 93,00 - 1,34
- pow. zabudowana obiektami kubaturowymi - 1491,00 - 21,46
- pozostata czes¢ dziatki - 3782,00 - 54 44

- 6947,00 - 100,00

6947m? razem

1.6. Informacja o ochronie konserwatorskiej
Przedmiotowa dziatka i znajdujace sig¢ na niej obiekty budowlane nie s3 wpisane do rejestru
zabytkéw i nie podlegajg ochronie konserwatorskie;.
1.7.  Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren przedmiotowe;j inwestycji zlokalizowany jest poza strefami terenéw gérniczych i
oddziatywania szk6d gérniczych.
1.8. Wplyw przedsiewziecia na srodowisko
W wyniku realizacji projektowane] inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje
sie jakiegokolwiek wpltywu pogarszajgcego stan $rodowiska naturalnego lub moggcego

spowodowac jego zachwianie.

1.9.  Inne konieczne dane

Sposéb dostosowania do krajobrazu i otoczenia (zabudowy).

Zaprojektowany obiekt w petni wpisuje sie w istniejgcy kontekst architektoniczny.

Informacije dotyczgce bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw.

Ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, zgodnie z art.18 ust. 1 , pkt.

3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994r.) na

inwestorze cigzy obowigzek opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w

konsekwencji tego projektant dostarczy inwestorowi informacije, o ktorej mowa w art.20 ust.

1, pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994r.).

Przy realizacji obiektéw nalezy uwzglednié:

- opracowanie projektéw wyposazenia technicznego i instalacji,

- wytyczne producentéw urzadzer wyposazenia.

Wymiary nalezy przeliczyé i sprawdzi¢ na budowie, a niezgodnoséci wyjasni¢ z projektantami

na budowie.

Uwagi!

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajace
obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z niniejsza dokumentacja,

sztukg budowlang, polskimi normami i przepisami BHP, pod stalym nadzorem osob

posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane.

— Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.).

Specjalnosé architektoniczna:

mgriinz eTell i tekt

projektant: -
Jupr. nrewid.: ANB M 7342-1-1/98
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Symbol projektu: Symbol opracowania: Egzemplarz: /
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Zawartosc:
. Projekt zagospodarowania terenu

czesc 2. Instalacje sanitarne

Nazwa zadania inwestycyjnego

BUDOWA PRZYSZKOLNYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W GMINIE JASLO

Nazwa zadania inwestycyjnego:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W OSOBNICY
Lokalizacja:

Osobnica, gm. Jasto, dz. nr ewid.: 1583/1

ﬁategoria obiektu budowlanego: V

Inwestor:

GMINA JASLO

Adres inwestora:
|38-200 Jasto, ul. Stowackiego 4 7

ZESPOL PROJEKTOWY:

funkcja: ’imig i nazwisko | Nf ew. uprawnien ldala: ,podpl&

specjalnosc instalacyjna sanitarna

el
projektant ‘Ini. Jan Skrzyszowski PDK/0011/PWOS/07 03.2019, /// )

| A

marzec 2019
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OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. DANE OGOLNE
3.1.1  Nazwa inwestycji:

Budowa boiska sportowego wraz z urzgdzeniem terenu

3.1.2 Lokalizacja inwestyciji:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Osobnica

gm. Jasto

INWESTOR:

Gmina Jasto
ul Stowackiego 4
38-200 Jasto

woj. podkarpackie

3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania jest:

- Zlecenie Inwestora

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U.03.207.2016
Z pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003,
Dz.U.03.120.1133)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z dnia 10 maja 2003, Dz.U.03.80.717 z pozniejszymi zmianami)

- Wizja terenowa

- Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej

3.3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsza dokumentacja obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem
retencyjnym przed odprowadzeniem wod opadowych do kanalizacji deszczowe;.

4.0. Czesc¢ techniczno-technologiczna.

Woda deszczowa z terendw utwardzonych odprowadzona zostanie do projektowane;j
kanalizacji deszczowej i dalej poprzez osadnik do zbiornika retencyjnego o pojemnosci
V=25m°. Wody opadowe ze zbiornika retencyjnego odprowadzone zostang do kanalizacji
deszczowej przykanalikiem 110PVC (I1=14.4m i I=24m).

4.1. Skrzyzowania kanatéw z kablami telekomunikacyjnymi.
Na skrzyzowaniach z kablami telekomunikacyjnymi na istniejgcych kablach nalezy

zastosowac rury dwudzielne diugoscil=3m
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4.2. Skrzyzowania kanatéw z kablami energetycznymi.

Na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi na istniejgcych kablach nalezy
zastosowac rury dwudzielne diugoscil=3m

5.0. Wykonawstwo sieci kanalizacji deszczowej.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC-U w
zakresie srednic 160+200 mm, klasy S (SDR 34; SN 8) o zigczach kielichowych z uszczelka
gumowa.

Dodatkowe uzbrojenie sieci stanowig studzienki osadnikowe kanalizacji deszczowej SN
2425 mm zakonczone rurg teleskopowa i wiazem zeliwnym klasy D400.

Drenaz ptyty boiska
Pod plyta boiska zaprojektowano sieé¢ drenazu z rur dwusciennych PP o sztywnosci

obwodowej (SN8). wraz z ksztattkami diugosci rur 125 1=248m. uktadaé na gtebokosci min
0,5m ze spadkiem 0,5%. Rurociggi perforowane z filtrem z wiokna kokosowego utozyé w
rozstawie 5,0m na podsypce piaskowej grubosci min 5 c¢m | obsypac warstwg filtracyjng
zwiru ptukanego o $rednicy ziaren 8 — 30 mm na petng wysoko$¢ wykopu drenarskiego.
Obsypke nalezy zagescié do Is = 0,97.

Kruszywo na podsypke powinno odpowiadaé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-
06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

Kruszywo odseparowac od gruntu geowtdkning.

6.0. Zbiornik retencyjny wod opadowych.

Zastosowano zbiornik V=25.0m? wykonany z laminatu poliestrowo- szklanego produkcji ,,
Plasticon Polan S.A ul. M. Sktodowskiej 59, 87-100 Torun.
Posadowienie zbiornika na ptytach drogowych z przymocowaniem ptaskownikiem
stalowym, regulacja naprezenia mocowania za pomoca $rub napinajacych.
Konstrukcje mocujaca zbiornik do ptyt betonowych nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie
(po doktadnym odrdzewieniu) przez pomalowanie:
- farba do gruntowania przeciwrdzewna cynkowg (dwie warstwy).
- emalig poliwinylowa odporng na wilgoé (dwie warstwy).
Dodatkowo po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcje mocujgca zbiornik
nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie powtoki izolacyjnej z dwu warstw:
- tasémy czarnej izolacyjne;j.
- tasmy Zottej ochronne;.
Tasmy izolacyjne nawijaé na uprzednio zagruntowang powierzchnie z naktadkg 50 %.
Zabezpieczenie opaski mocujgcej z ptaskownika wykonac przed jego natozeniem na

zbiornik.

7.0 Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robét wykopowych nalezy:

- ustalic miejsce placu budowy,

— ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,

— ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

— ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych z wykopu,

— ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,

— wytyczy¢ o$ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,

~ zabezpieczy¢ teren wykopu.
Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji nalezy prowadzié zgodnie z normami (PN-B-
06050 oraz PN-B-10736:1999).
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem miedzy
krawedzig wykopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu, szerokosci co najmniej 1 m dla
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komunikacji a kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy
niz kat jego stoku naturalinego. Obudowa wykopu powinna przenies¢ napér spowodowany
obcigzeniem terenu gruntem sktadowanym w zasiggu klina odtamu $ciany. W przypadku nie
moznosci zachowania ww. warunkéw wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odktad
staly lub przesunigty tak, aby odlegto$é podnéza nachylonej skarpy odktadu tymczasowego
od gornej krawedzi byta réwna gtebokosci wykopu, lecz nie mniejsza niz 4,5 m.
Statecznos¢ wykopu powinna byé zabezpieczona przez:

— zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdéw o $cianach pionowych,

-~ utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopow ze skarpami.
Drabiny do wyjécia (zejscia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.
W obrebie klina odtamu $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja, jesli nie jest
zastosowana odpowiednia obudowa.
Podczas prowadzenia rob6t wykopowych nad wykopem nalezy ustawi¢ taty celownicze,
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu oraz kontrole rzednych dna. O$
przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowa poprzez odpowiednio
wyprofilowany teren. W przypadku kolizji z urzadzeniami podziemnymi miejsce skrzyzowar
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a wykopy prowadzi¢ recznie.

7.1 Roboty montazowe.

Przed przystgpieniem do montazu przewodéw kanalizacyjnych i rurociggu ttocznego nalezy
sprawdzic¢ czy roboty zasadnicze i towarzyszace zostaly poprawnie wykonane.
Kontroli podlega:
zabezpieczenie terenu wokdt wykopéw z wolnym pasem wzdiuz wykopu,

-~ obudowa wykopow,

— kat nachylenia skarp,

- zabezpieczenie krzyzujgcych sie z wykopem urzadzen podziemnych,

— zejScia do wykopow,

— podioze,

— drenaz.
Kontrole robét wykopowych nalezy wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735.
Rury nalezy ukfada¢ ze spadkiem pokazanym na profilach podtuznych na odpowiednio
przygotowanym podtozu, a ich montaz, ze wzgledu na wlasciwosci rur, powinien odbywaé
si¢ w temperaturze otoczenia przekraczajgcej +5°C (mozliwe jest uktadanie rur ponizej
podanej temp. pod warunkiem przestrzegania odpowiednich zalecer: Producenta).
W zaleznosci od rodzaju gruntu, moga byé stosowane nastepujgce rodzaje przygotowania
podtoza naturalnego:

— bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym

i uksztattowanym dnie wykopu w jednolitym drobno uziarnionym gruncie,
— z podsypkg wynoszaca 10 cm w jednolitym drobnouziarnionym gruncie i 15 cm
w gruncie skalistym i twardym.

Dno wykopu powinno byé wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi
ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete.
Stosowany materiat do podsypki nie moze spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektéw na przewodzie natomiast powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

— materiat nie moze by¢ zmrozony,

— nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Po ufozeniu rur nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia oraz spadki, a po ich zatwierdzeniu,
w celu stabilizacji utozonego rurociagu, wykonaé obsypke z piasku. Minimalna grubosé
zasypki, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury, powinna wynosi¢ 15 cm. Materiat stuzacy do
wykonania obsypki musi spetnia¢ takie same wymagania jak materiat, z ktérego wykonuje
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si¢ podsypke, tak aby zapewni¢ stabilnogé przewodu i nawierzchni. Pierwsza warstwa
obsypki nie moze przekroczyé potowy srednicy rury, co zwigzane jest z koniecznoscig
doktadnego obsypania i zageszczenia gruntu w tzw. pachwinach rury. Zageszczenie zasypki
wstgpnej powinno odbywac¢ sie recznie a zaggszczenie zasypki gloéwnej, czyli warstwy
wypetniajagcego materiatu gruntowego migdzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem,
moze odbywac sie mechanicznie.

Rury, ksztaftki, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory powinny by¢ zabezpieczone

i sktadowane na ptaskim, réwnym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych. Montaz rurociggéw, osadnika
separatora oraz przepompowni nalezy prowadzié zgodnie z wytycznymi producentéw.

7.2.  Badania i pomiary.

Pomiar szczelnoéci przewodu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dia kanalizacji
grawitacyjnej .

Szczelno$¢ przewodéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowacé
utrzymanie przez okres 30 min cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa

i nie wigksze niz 50 kPa, liczagc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczgce
szczelnosci przewoddéw sg spetione, jesli uzupetnienie wody do poczgtkowego jej poziomu
nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

— 0,15 1/m” dla przewodow,

— 0,40 I/m* dia studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych bedzie
przedfozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego i stanowi podstawe do
decyzji o mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

8.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu
na specyfike projektowanego obiektu budowlanego

dla opracowania PLANU BI10O Z

(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126)

1. Zakres robét dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do uwzglednienia w planie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obejmuje:

- budowe odcinka kanalizacji w wykopach na gltebokosci do 3,0m
- posadowienie zbiornika wéd opadowych V=25m?® na ptytach drogowych

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

wykonanie wykopdéw , umacnianie $cian wykopow, oraz montaz przewodow
kanalizacyjnych, posadowienie zbiornika wéd opadowych.
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3. Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych, skale

i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

- Porazenie pradem elektrycznym — w przypadku uszkodzenia kabla
energetycznego Czas wystepowania: od chwili powstania uszkodzenia do
momentu jego usuniecia.

4. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwom w trakcie wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

Podczas wykonywania robét budowlano — montazowych nalezy stosowaé si¢ do
przywotanych w projekcie przypisoéw oraz przestrzegac zasad BHP.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez
Wykonawce robét winien spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury
z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.)

OPRACOWAL:

Jan Skrzyszowski
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UWAGI OGOLNE
Opracowanie niniejsze stanowi dokumentacje techniczng dotyczaca budowy os$wietlenia
boisk sportowych

PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje techniczng opracowano na podstawie:
ezlecenia Inwestora;
suzgodnien roboczych z Inwestorem :
epodkiadéw mapowych
suzgodnien branzowych
eobowigzujgcych przepiséw i norm

ZAKRES PROJEKTU

*Projekt oswietlenia boisk sportowych.
eUzgodnienia branzowe

LINIA KABLOWA

Linie kablowg o$wietleniowg wykonaé kablem YAKXS 4x35mm? od projektowanego zitgcza
sterujgcego zlokalizowanego na elewacji budynku technicznego do stanowisk stupowych
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Kabel zabezpieczy¢ na catej dtugosci rurg
ostonowg typu DVR 75 koloru niebieskiego.

Kable w wykopie uktadaé nalezy na podsypce piaskowej grubosci ok. 10 cm, linig falistg z
zapasem 3% dtugosci wykopu dla kompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu. Giecie
kabla wykonywaé z promieniem min. 25*D,. Przed zasypaniem rowu kablowego kabel nalezy
przykry¢ 10-cio cm warstwa piasku. Na catej diugosci trase kabla oznakowac nalezy pasem
niebieskiej folii 0 szerokosci 25-30 cm grubosci 0,5 mm. Folie utozyé min. 25 cm nad kablem.
Co 10 m zatozyé na kablu oznaczniki z tworzywa PCV, zawierajgce trwate napisy
okreslajgce: typ kabla i jego dane techniczne, napigcie znamionowe, znak uzytkownika, rok
ufozenia.

W przypadku kolizji uzbrojeniem podziemnym kabel chronié rurami ochronnymi o typach,
érednicach i dtugosciach podanych na planie zagospodarowania terenu, zgodnych z Polskg
Norma.

Dla linii kablowych po wybudowaniu (przed zasypaniem) nalezy zlecié wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej w zakresie niezbgdnym dla sporzadzenia powykonawczej
dokumentacji geodezyjno-kartograficzne; wymagane] do wniesienia zmian do mapy

zasadniczej.
Plan trasy kabla zamieszczono w czesci rysunkowej projektu.

STANOWISKA SLUPOWE OSWIETLENIOWE

Do oswietlenia Boisk Sportowych zaprojektowano os$wietlenie na stupach stalowych o
wysokosci 9 m sze$ciokagtnych lub okragtych, mocowanych za pomocg fundamentu
prefabrykowanego odpowiedniego dla wybranego stupa. Dla stanowisk S1: 52, 83; 86; 57:
S9; zaprojektowano po jednej oprawie LED. Dla stanowisk S4; S5, 88 zaprojektowano po

dwie oprawy LED
Stup S1 oprawa L1
Stup S2 oprawa L2i L3
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Stup S3 oprawa L4

Stup S4 oprawa L5

Stup S5 oprawa L6i L7

Stup S6 oprawa L8

Jako oprawy podstawowe zaprojektowano.

Oprawy LED o nastepujgcych parametrach
Poprawy min 300w
P> 120lm z 1W

Ra >=90

cosp >=0.9

IK =29

IP =67

Trwatos¢ systemu minimum 50.000h

Klasa ochrony przeciwporazeniowej ||
Stupy oswietleniowe wyposazy¢ w  tabliczki bezpiecznikowe typu IZK z wktadkami

topikowymi BiWts 4A. Od tabliczki do opraw doprowadzi¢ przewdd YDY 3x2,5mm2, izolacji
750 V. Stanowiska stupowe oznakowaé w Sposob trwaty tabliczkami koloru zéttego z
napisem ,W.0O.”, oraz tabliczkami z numerem stanowiska stupowego.

OCHRONA ODGROMOWA StUPOW OSWIETLENIOWYCH

Zaprojektowano ochrone odgromowa podstawowg, zgodnie z normg PN-EN 62305-
2:2012 dobrano 4 poziom ochrony.

Kazde stanowisko stupowe nalezy uziemi¢. Uziom wykonaé poziomy bednarkg ocynkowang
25x4mm. Wymagana wartosé rezystancji R<3,3Q.

UWAGA: w niniejszym opracowaniu przedstawiono rozwigzania zabezpieczenia
zainwentaryzowanego istniejgcego uzbrojenia energetycznego, ktére zostaty potwierdzone
inwentaryzacjg geodezyjng oraz wydanymi warunkami PGE Dystrybucja S.A. Jednakze nie
wyklucza sie istnienia innych urzadzen energetycznych, ktére nie byty zgtoszone do
inwentaryzacji. W trakcie prac ziemnych nalezy zachowaé szczegolng ostroznosé a w
przypadku wykrycia takiej sytuacji nalezy powiadomi¢ odpowiednie dla typu kolizji stuzby i
dokonac zabezpieczenia wykrytych urzgdzen.

Prace wykonywa¢ zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004 oraz
aktualnymi wytycznymi budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.

ISTNIEJACY SLUP Nn 74/13

W linii ogrdzenia boiska sportowego zlokalizowany jest stup linii elektroenergetycznej o

napieciu 0,4kV.
Projekt przebudowy na linie kablowa w odrebnym opracowaniu.

Rury ostonowe

W linii ogrdzenia boiska sportowego zlokalizowany jest stup linii elektroenergetycznej 75/13 o
napieciu 0,4kV. Z ktérego odchodzi linia kablowa przez projektowane boisko sportowe. Kabel
nalezy odkopac recznie i zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng typu A110 PS lub RHDPE

110 koloru niebieskiego
Kable linii zasilajgcej oswietlenie nalezy uktada¢ w rurach ostonowych typu DVR 75 na cafej

dtugosci a pod drogami w rurach tupu SRS lub RHDPE.
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UWAGI KONCOWE

Okreslenie materiatow i technologii za pomoca znakéw towarowych i nazw
handlowych uzyto w celu dostatecznie doktadnego opisania elementéw budowlanych.
W  kazdym przypadku dopuszcza sie zastosowanie materiatéow i technologii
rownowaznych.

Przed przystgpieniem do wykonania prac elektrycznych wykonawca winien zapoznac
sie z dokumentacjami branzowymi i uzgodnié szczegoly wykonywania prac z kierownikiem
budowy.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami wymaganiami eksploatacyjnymi oraz z najlepszg wiedza techniczng. Ewentualne
watpliwosci  odnosénie projektowanych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z projektantem
inwestorem, w trakcie wykonawstwa.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami i Polskimi Normami.

Po zakonczeniu robét dokonaé pomiaréw sprawdzajacych (opornosci izolaciji).
Podczas prac sprawdzajacych oraz pomiarowych postugiwaé sie normami: PN HD
60364 6:2008, PN-E-04700:1998, PN EN 12464-1.

Opracowat:
mgr inZ. Pawef Jedrusik

Nr upr. PDK/0Q29/PWQE/16
€
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