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Opis techniczny
1.1.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa boiska w m. Szebnie wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz niezbedng infrastrukturg techniczna.
Zakres opracowania oznaczony na ark. PZT-1 konturem A...L zawiera sie w dziatkach o

nrewid. 123 i 169.
1.2 Zakres opracowania i inwestycji

Niniejsze opracowanie uwzglednia wytyczne Inwestora.
Zakres niniejszego opracowania pokazuje cato$é zamierzenia inwestycyjnego, ktore w
ramach projektu zagospodarowania terenu bedzie obejmowato wykonanie:

e Dwoch boisk o nawierzchni trawiaste;.

e Terenow zieleni uformowanych wg przedmiotowego opracowania.

* Niezbednej infrastruktury technicznej (drenazu).

e Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem bezodptywowym i rurociagu

ttocznego z zaworem czerpalnym do projektowanego boiska sportowego.

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

a. Opis ogolny zagospodarowania terenu
Przedsigwziecie realizowane bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych 123 i 169 o
tacznej powierzchni 2,0892 ha zlokalizowanych w Szebniach, stanowigcych wtasnos¢ Gminy
Jasto.
Przedmiotowe dziatki, w czesci przeznaczonej pod inwestycje, nie sg ogrodzone. W chwili
obecnej na terenie przedmiotowych dziatek miesci sie kompleks sportowy w sktad kiérego
wchodzi:

e boisko do pitki noznej z murawa trawiasta,

e budynek gospodarczy stanowigcy zaplecze boiska,

e tereny zieleni — gtéwnie trawiaste

e ciggi komunikacyjne; utwardzone zwirem.
Nalezy zaznaczy¢, ze dla przedmiotowych dziatek brak jest obecnie obowiazujgcego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (poprzedni utracit waznos$é
01.01.2003 r.). Dla planowanego przedsiewziecia nie jest wymagana decyzja o warunkach
zabudowy.
Dziatka nr 123 zabudowana jest jednym obiektem budowlanym kubaturowym:
- budynkiem gospodarczym, bedacym zapleczem klubu sportowego LKS Jasiotka Szebnie,
korzystajgcego z boiska. Budynek jest parterowy, nie podpiwniczony, przekryty dachem
dwuspadowym. Do budynku doprowadzone sg nastepujace media: sie¢ wodociggowa,
kanalizacja sanitarna i instalacja elektryczna. Stan techniczny budynku jest dobry

b. Uksztaltowanie terenu

Teren uksztatowany jest ze $rednim nachyleniem 0.5-2.50 % w kierunku potudniowo-
wschodnim. Skarpy w czeéci wschodniej péinocnej i zachodniej powstaty w wyniku
uksztattowania istniejgcego boiska do pitki noznej (maksymalna réznica wysokosci okoto
0.80 m).

c. Siec uzbrojenia terenu
Na terenie dziatki wystepuja nastepujace media tj. sieci i instalacje: wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej, napowietrzna elektryczna.
Planowana inwestycja koliduje z przebiegiem instalacji elektrycznej zasilajgcej oprawy
oswietlajace teren.
Normowa gteboko$é przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem opracowania wynosi
hz =1,2 m.
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d. Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki
W zwigzku z planowang budowg niezbedne jest wykonanie rozbiorki istniejacych stupow
oswietleniowych.
Prace rozbiérkowe
Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych przy stupach o$wietleniowych instalacje
zasilajacg nalezy odcigé od napigcia. Teren objety wyburzeniami nalezy zabezpieczyé i
ogrodzi¢ w celu niedopuszczenia osob nieupowaznionych w obreb zagrozenia.
Prace rozbidrkowe nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie specjalnie do tego przystosowanymi
maszynami budowlanym lub recznie.
Po wykonaniu rozbiorki stupdw oswietleniowych wykopy nalezy zasypaé.
Informacja o materiatach odpadowych z rozbiérki i sposobie ich zagospodarowania.
Sposob zagospodarowania odpadéw po rozbiérce musi by¢ zgodny z wkasciwymi przepisami
dotyczacymi ochrony srodowiska.
Materiaty odpadowe pochodzace z rozbidrki to:

e gruz betonowy,

e stal, zeliwo.
Usuniecie odpadow zlecone zostanie wyspecjalizowanej w tym zakresie firmie (posiadajacej
stosowne uprawnienia i mozliwosci techniczne do ich zagospodarowania lub odzysku)
wyznaczonej przez Generalnego Wykonawce catosci zadania inwestycyjnego, ktéry
wyloniony zostanie w trybie przetargowym. Usuniecie odpadow nalezy wykonaé zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Nalezy dazy¢ do odzysku i recyklingu materiatéw budowlanych
np. metali.
Decyzje w sprawie miejsca i sposobu sktadowania odpadéw podejmie wyspecjalizowana w
tym zakresie wyzej wymieniona firma, ktéra przejmie obowigzek usunigecia odpadéw.
Transport odpaddéw odbywa¢ sie bedzie przy uzyciu specjalistycznego sprzetu
transportowego wyzej wymienionej firmy, ktora przejmie obowigzek usuniecia odpadow.
Na terenie przedmiotowej inwestycji, w chwili obecnej, nie sg zlokalizowane zadne elementy
mogace stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

a. Opis ogdlny zagospodarowania terenu
W ramach projektu zagospodarowania terenu beda wystepowaty opisane ponizej elementy.

o Boiska sportowe — nowoprojektowane (opis szczegdtowy ponizej)

o Tereny zieleni. Wykonane zgodnie z projektem;

o Kanalizacja deszczowa - wykonanie sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem
bezodptywowym i rurociggu ttocznego z zaworem czerpalnym do projektowanego
boiska sportowego;

e Niezbedna infrastruktura techniczna branzy sanitarne;j;

¢ Dodatkowe wyposazenie w obrebie zagospodarowania terenu (opisane

szczegotowo w zamieszczonym ponizej pkt 1.4).

b. Opis szczegétowy elementow zagospodarowania terenu, ktére wchodza w zakres
opracowania branzy architektura

Roboty przygotowawcze i ziemne:

Z powierzchni podlegajgcej przeksztatceniu nalezy zdja¢ warstwe humusu (gleby) na petng
gtebokos¢ zalegania i spryzmowa¢ celem wykorzystania po wykonaniu drenazu,
wykorytowaniu i utozeniu siatki przeciw kretom.

Do celéw projektowych i kalkulacji kosztow przyjeto grubo$é warstwy 15cm.

Korytowanie wykona¢ do rzednych okreslonych w projekcie (rys. PZT-1-3) po odjeciu
grubosci warstwy urodzajnej, ktéra po spryzmowaniu bedzie wykorzystana w fazie koricowej
jako warstwa urodzajna pod nawierzchnie trawiasta.

Boiska sportowe

Boiska, do pitki noznej oraz do mini pitki noznej, o nawierzchni trawiastej, zlokalizowane
beda czesciowo w miejscu istniejacej skarpy, a czesciowo w miejscu obecnego boiska do
pitki noznej o nawierzchni trawiastej.
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Wymiary boisk:

- boisko do mini pitki noznej o wymiarach pola gry 20,00 x 40,00 m,

- boisko do pitki noznej o wymiarach pola gry 100,00 x 60,00 m.

Boisko wielofunkcyjne wykoriczone zostanie nawierzchnig trawiasta. Na catej powierzchni
boiska do pitki noznej zastosowana zostanie mata zapobiegajgca wystepowaniu kretow.
Pod plytg boiska nalezy wykonac¢ drenaz wewnetrzny.

Teren nalezy wyrownac zgodnie z projektem.

Wyposazenie sportowe — drugi etap

- mini pitka nozna

Bramki o wymiarach 3x2m, siatki do bramek, ilos¢ - 2 zestawy.

Montaz bramki — zgodnie z instrukcja producenta

Pitkochwyty, ilos¢ — 2 zestawy. Montaz zgodnie z instrukcjg producenta.

- pitka nozna

Bramki o wymiarach 7,32x2,44m, siatki do bramek, ilo$¢ 2 zestawy.

Montaz bramki — zgodnie z instrukcja producenta.

W obrebie boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano tawki typu stadionowego, na stelazu
stalowym (12x2 = 24 miejsc siedzacych). Konstrukcja no$na systemowa z rur stalowych o

przekroju kwadratowym.
Wszystkie elementy cynkowane ogniowo. Siedziska — krzesta stadionowe w kolorze RAL

5007 (niebieskim), siedziska numerowane.

c. Kanalizacja deszczowa z drenazem i zbiornikiem bezodptywowym

Czes¢ techniczno-technologiczna.
Woda deszczowa odprowadzona zostanie z projektowanej kanalizacji deszczowej do
zbiornika bezodptywowego o pojemnoséci V=10m>. W zbiorniku bezodptywowym
zaprojektowano pompe z silnikiem jednofazowym, pompa tloczy¢ bedzie wode deszczowag

rurociggiem ttocznym do zaworu czerpalnego.
Woda deszczowa stuzy¢ bedzie do podlewania murawy boiska trawiastego. Poziom wody w

zbiorniku monitorowany bedzie ptywakowym sygnalizatorem poziomu. Zataczanie pompy
reczne.

SkrzyZzowania kanatéw z kablami telekomunikacyjnymi.

Na skrzyzowaniach z kablami telekomunikacyjnymi na istniejacych kablach nalezy
zastosowac rury dwudzielne diugoscil =3 m

Skrzyzowania kanaléw z kablami energetycznymi.

Na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi na istniejacych kablach nalezy
zastosowac rury dwudzielne diugoscil=3m

Wykonawstwo sieci kanalizacji deszczowej.
Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC-U w

zakresie srednic 160200 mm, klasy S (SDR 34; SN 8) o zitgczach kielichowych z uszczelka
gumowa.

Dodatkowe uzbrojenie sieci stanowig studzienki osadnikowe kanalizacji deszczowej SN
2425 mm zakonczone rurg teleskopowsg i wiazem zeliwnym klasy D400 .

Ciagi drenarskie.

Na terenie projektowanego boiska zaprojektowano drenaz . W istniejacej nawierzchni
trawiastej wyciete zostang bruzdy i w nich umieszczony zostanie drenaz. Ciggi drenarskie
wykonane zostang z rur dwusciennych o sztywnosci obwodowej SN8 wykonanych z rur
$125 PP . Rury te przeznaczone sg do stosowania w miejscach o duzych obcigzeniach
statycznych i dynamicznych. Rury prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym 0,5% .

Zbiornik bezodplywowy $ciekéw deszczowych.
Projektowany odbiornik kanalizacji deszczowej sktadat sie bedzie ze zbiornika o
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pojemnosci po 10 m3. Zbiornik zostanie posadowiony na warstwie piasku o grubosci 25
cm. Zbiornik nalezy obsypac piaskiem i zagesci¢ warstwami co 30 cm do uzyskania
wskaznika 1D=0,98 Zaprojektowano wentylacje zbiornika o srednicy DN90mm, wylot z
wentylacji nalezy zlokalizowa¢ minimum 50 cm nad poziomem terenu i zakoriczyé
systemowg ksztaltkg. Oproznianie zbiornika odbywac sie bedzie przy uzyciu pompy.
Woda deszczowa zostanie wykorzystana do podlewania do podlewania murawy boiska
trawiastego. Inspekcja w celu oczyszczenia zbiornika poprzez 2 kominy DN600.

Roboty ziemne.
Przed przystgpieniem do rob6t wykopowych nalezy:

— ustali¢ miejsce placu budowy,

— ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,

— ustali¢ miejsce poboru energii elektryczne;j,

— ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych z wykopu,

— ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,

- wytyczy¢ 0§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,

— zabezpieczy¢ teren wykopu.
Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami (PN-B-
06050 oraz PN-B-10736:1999).
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem miedzy
krawedzig wykopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu, szerokosci co najmniej 1 m dla
komunikacji a kat nachylenia skarpy odkfadu wydobytego gruntu nie powinien byé wiekszy
niz kat jego stoku naturainego. Obudowa wykopu powinna przenie$é napér spowodowany
obcigzeniem terenu gruntem sktadowanym w zasiegu klina odtamu $ciany. W przypadku nie
moznosci zachowania ww. warunkéw wydobyty grunt powinien byé wywieziony na odktad
staly lub przesuniety tak, aby odlegto$¢ podnéza nachylonej skarpy odkladu tymczasowego
od gornej krawedzi byta réwna gtebokosci wykopu, lecz nie mniejsza niz 4,5 m.
Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:

- Zzastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopow o $cianach pionowych,

- utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopow ze skarpami.
Drabiny do wyjscia (zejscia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiagniecia
gtebokoséci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.
W obrebie klina odtamu $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja, jesli nie jest
zastosowana odpowiednia obudowa.
Podczas prowadzenia robét wykopowych nad wykopem nalezy ustawié taty celownicze,
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu oraz kontrole rzednych dna. O$
przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowa poprzez odpowiednio
wyprofilowany teren. W przypadku kolizji z urzgdzeniami podziemnymi miejsce skrzyzowan
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a wykopy prowadzi¢ recznie.

Roboty montazowe.
Przed przystapieniem do montazu przewodéw kanalizacyjnych nalezy sprawdzi¢ czy roboty
zasadnicze | towarzyszace zostaly poprawnie wykonane.
Kontroli podlega:

— zabezpieczenie terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

— obudowa wykopow,

- kat nachylenia skarp,

— zabezpieczenie krzyzujgcych sie z wykopem urzgdzen podziemnych,

— zejscia do wykopow,

— podioze,

— drenaz.
Kontrole robét wykopowych nalezy wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735.
Rury nalezy ukiada¢ ze spadkiem pokazanym na profilach podiuznych na odpowiednio
przygotowanym podtozu, a ich montaz, ze wzgledu na wiasciwosci rur, powinien odbywaé
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sie¢ w temperaturze otoczenia przekraczajgcej +5°C (mozliwe jest uktadanie rur ponizej
podanej temp. pod warunkiem przestrzegania odpowiednich zalecen Producenta).
W zaleznosci od rodzaju gruntu, mogg by¢ stosowane nastepujace rodzaje przygotowania
podtoza naturalnego:
— bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym
i uksztattowanym dnie wykopu w jednolitym drobno uziarnionym gruncie,
— z podsypkg wynoszgcg 10 cm w jednolitym drobnouziarnionym gruncie i 15 cm
W gruncie skalistym i twardym.
Dno wykopu powinno byé wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi
ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete.
Stosowany materiat do podsypki nie moze spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu
| obiektow na przewodzie natomiast powinien spetiaé¢ nastepujgce wymagania:
— nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
— materiat nie moze by¢ zmrozony,
— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Po ufozeniu rur nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia oraz spadki, a po ich zatwierdzeniu,
w celu stabilizacji utozonego rurociaggu, wykona¢ obsypke z piasku. Minimalna grubosé
zasypki, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury, powinna wynosi¢ 15 cm. Materiat stuzacy do
wykonania obsypki musi spetnia¢ takie same wymagania jak materiat, z ktérego wykonuje
si¢ podsypke, tak aby zapewni¢ stabilno$é przewodu i nawierzchni. Pierwsza warstwa
obsypki nie moze przekroczy¢é polowy srednicy rury, co zwiazane jest z koniecznoscig
doktadnego obsypania i zageszczenia gruntu w tzw. pachwinach rury. Zageszczenie zasypki
wstepnej powinno odbywaé sie¢ recznie a zageszczenie zasypki gtéwnej, czyli warstwy
wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem,
moze odbywac sie mechanicznie.

Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory powinny by¢ zabezpieczone

I sktadowane na ptaskim, réwnym podiozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych. Montaz rurociggéw, osadnika
separatora oraz przepompowni nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producentow.

Badania i pomiary.

Pomiar szczelnosci przewodu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizaciji
grawitacyjnej .

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 min ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze byé mniejsze niz 10 kPa

i nie wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace
szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu
nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

— 0,15 I/m? dla przewoddw,

— 0,40 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaitek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek kanalizacyjnych bedzie
przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego i stanowi podstawe do
decyzji o mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

c. Zagospodarowanie terenéw zielonych

Tereny zielone objete opracowaniem — pow.10914m? projektuje sie obsiac trawa.

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujgce

charakterystyki:
-ziemia rodzima -powinna by¢ =zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i

Zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci.
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Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnosé kietkowania

Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosé¢

azotu, fosforu, potasu -N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Trawniki
Proponuje sie wykonanie trawnikéw z siewu, mieszankg traw odpornych na intensywne

uzytkowanie.,

1.5.  Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czeéci zagospodarowanego terenu

nrewid.  rodzaj terenu p. [m?] [%]

123,169 - pow. boiska do mini pitki noznej wraz z strefg - 1117,50 - 5,35
buforowg

- pow. boiska do pitki noznej wraz z strefg buforowg -  7597,00 - 36,36

- pozostata pow. dziatki podlegajaca przeksztafceniu - 2510,50 - 12,02

- pozostata czes¢ dziatki - 9667,00 - 46,27

razem 20892.00 - 100,00

1.6. Informacja o ochronie konserwatorskiej
Przedmiotowa dziatka i znajdujgce sig na niej obiekty budowlane nie sa wpisane do rejestru
zabytkow i nie podlegajg ochronie konserwatorskie;.

1.7. Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest poza strefami terenow gérniczych i
oddziatywania szkéd gérniczych.

1.8. Wplyw przedsiewziecia na $rodowisko

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje
si¢ jakiegokolwiek wplywu pogarszajacego stan $rodowiska naturalnego lub mogacego
spowodowac jego zachwianie.

1.9. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego dla opracowania PLANU B10O Z

(na podstawie Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

a. Zakres robot dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do uwzglednienia w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obejmuje:
- budowe odcinka kanalizacji w wykopach na gtebokosci do 2,0m
- posadowienie zbiornika wod opadowych V10m®
- budowe drenazu na terenie boiska.

b. Wskazanie elementow zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
wykonanie wykopow , umacnianie $cian wykopéw, oraz montaz przewodéw kanalizacyjnych,
posadowienie zbiornika wod opadowych, montaz drenazu.

c. Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych,
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
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- Porazenie prgdem elektrycznym — w przypadku uszkodzenia kabla energetycznego
Czas wystepowania: od chwili powstania uszkodzenia do momentu jego usuniecia.

d. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwom w trakcie wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:
Podczas wykonywania robét budowlano — montazowych nalezy stosowac sie do
przywotanych w projekcie przypisow oraz przestrzegaé zasad BHP.
Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzgdzony przez

Wykonawce robét winien spetniac wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003r.).

Przy realizacji obiektow nalezy uwzglednic:

- opracowanie projektow wyposazenia technicznego i instalacji,
- wytyczne producentéw urzgdzen wyposazenia.

Wymiary nalezy przeliczyé i sprawdzi¢ na budowie, a niezgodnosci wyjasni¢ z
projektantami na budowie.

Uwagi!

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- Wszelkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie z niniejszg dokumentacijg,

sztukg budowlang, polskimi normami i przepisami BHP, pod stalym nadzorem osdb

posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane.

— Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.).

Specjalnosc architektoniczna:

mgr inz itekt

Adam Przewoinik

projektant:
upr.nrewid.: ANB.V.7342-1-1/98
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