
Rzut parteru

Nr Rys:
A.2

Data:

Branża: Nazwa rysunku:

Projektant:

Adres obiektu: Nazwa inwestora:

Asystent projektanta:

Nazwa obiektu budowlanego:

Gmina Jasło, 38-200 Jasło,
ul. Słowackiego 4

Rzut parteru

02.2020

Architektura

dz.ew. nr. 340/2, obr.Opacie,
gm. Jasło

Skala:

mgr inż. arch. Michał Włudzik
Upr. bud. w specj. archit. Rz/A-13/11

Termomodernizacja Domu Ludowego w Opaciu

inż. Iwona Setlak

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Ewelina Węgrzynowicz-Włudzik
Upr. bud. w specj. archit. Rz/A-17/08

podpis:

podpis:

1:100

hp 70

15
0

17
5

hp 70

15
0

17
5

hp 200

4070

hp 70

15
0

17
5

hp 70

15
0

17
5

D
1

20
6

16
0

D2

21
0

14
0

205
80

20
580

205
90

205
90

20
5

9020
5

80

20
5

90

D
1

20
6

16
0

hp
 5

210
90

hp
 5

210
90

407

35
4

54
2

85
90

20
1

12
1

91
30

220 30 270 30 420 50 355

19157
10

7
25

16
6

15
2

23
20

1

130 192

352

251 119 40 193

90 186 97 34

16
10

0
46

2
11

7
11

6
10

0
10

80
90

30
52

6
30

11
4

51

222 30 269 30 430

1 375

30 365

92
2

21
7

24
30

29
5

30
16

6
16

0

220 300 30 420 405

270

20
0

980

351 70 102 175 60 175 60 40 160 40 55 175 40 175 70 140 285
2 173

1 
06

2

1522103132109021050210371210147

2 173

48
2

12
0

46
0

1 
06

1

140

11
6

11
6

170 170140

11
6

Wymiana drzwi wejściowych
montaż w licu muru,
montaż nowego zadaszenia

Wymiana drzwi wejściowych montaż w licu muru
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- Zamurowania

- Elementy do usunięcia

- Elementy nowo- projektowane
   lub do wymiany

Rs
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0/05 WC
Pow:2,64 m2

H: 268 cm

0/04 WC
Pow:3,90 m2

H: 268 cm

0/01 Wiatrołap
Pow:5,21 m2

H: 268 cm

0/02 Sala
Pow:118,45 m2

H: 268 cm

0/03 Korytarz
Pow:4,28 m2

H: 268 cm

0/07 Kuchnia
Pow:9,24 m2

H: 268 cm

0/06 Komunikacja
Pow:3,92 m2

H: 268 cm

0/08 Kuchnia
Pow:14,43 m2

H: 268 cm

0/09 Komunikacja
Pow:13,63 m2

H: 268 cm
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Uwaga !
Stolarkę podlegającą wymianie należy
montować w licu muru od zewnątrz,
zachowująć co najmniej 3 cm ocieplenie
styropianem poprzez nasunięcie styropianu na
ościeżnice okien i drzwi. Wszelkie szczeliny
pomiędzy ociepleniem a stolarką okienną i
drzwiąwą uzupełnić pianą poliuretanową.


