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Należy wykonać dwa stopnie betonowe po 15 cm każdy
podczas wykonywania wylewki cementowej na strychu, w
celu zniwelowania różnicy poziomów po ociepleniu stropu

1) wyprawa tynkarska - tynk cienkowarstwowy 1,5 mm
    styropian grafitowy EPS λ≤0,032 W/mK gr.15cm
    tynk cem. wapienny 1,5 cm
    istniejące warstwy muru
    tynk cem. wapienny 1,5 cm
2) płytki dekoracyjne
    styropian ekstrudowany gr 3cm
    istniejący komin

A) blacha płaska ocynkowana
     konstrukcja dachu

B)  wylewka cementowa gr 5cm
     folia paroprzepuszczalna
     styropian EPS100,  λ≤0,038 dach/podłoga gr.20 cm
     paroizolacja
     istniejące warstwy stropu

B1)wyprawa klejowa (klej + 2x siatka)
     styropian EPS100, λ≤0,038 dach/podłoga gr.20 cm
     paroizolacja
     istniejąca płyta żelbetowa nad klatką schodową

C) płytki ceramiczne
     istn. warstwy podłogi
     istn. strop gęstożebrowy
     tynk cem. wapienny

D) płytki ceramiczne
     istn. warstwy podłogi na gruncie
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