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podpis:

wylewka cementowa 5 cm
styropian 20 cm
EPS dach / podłoga λ≤ 0,032 W/mK
paroizolacja
istniejący strop

Detal D1

10cm styropian EPS (do pełnej wysokości ścianki kolankowej)
45-55cm istniejąca ściana pełna
15 cm styropian EPS fasada λ≤ 0,032 W/mK
wyprawa tynkarska- tynk cienkowarstwowy 1.5mm

Szczegół docieplenia ścianki kolankowej

10cm styropian EPS
(do pełnej wysokości
ścianki kolankowej)

45-55cm istniejąca ściana pełna
15 cm styropian EPS fasada λ≤ 0,032 W/mK
wyprawa tynkarska- tynk cienkowarstwowy 1.5mm

45-55cm istniejąca ściana pełna
15 cm styropian EPS fasada λ≤ 0,032 W/mK
folia kubełkowa

obrzeże
chodnikowe 8x30

narożnik aluminiowy z siatką

- 3.00

Detal D5
Szczegół wypełnienia otworu zewnętrznego

oraz docieplenia ściany piwnicy

45-55cm istniejąca ściana pełna
15 cm styropian EPS fasada λ≤ 0,032 W/mK
wyprawa tynkarska- tynk cienkowarstwowy 1.5mm

listwa PCV typu "J"
z kapinosem o szer. dobranej do
gr. płyty termoizolacyjnej

podbitka PCV  gr. 12 mm mocowana
do istniejącej konstrukcji dachu

wyprawa klejowa (klej + siatka)
warstwa ocieplenia styropian 20 cm
EPS dach / podłoga λ≤ 0,032 W/mK
paroizolacja
istniejący strop

Detal D3
(ocieplenie klatki schodowej)

wyprawa klejowa (klej + siatka)
warstwa ocieplenia styropian 20 cm
EPS dach / podłoga λ≤ 0,032 W/mK

paroizolacja
istniejąca ściana

Detal D2
Szczegół docieplenia ścian zewnętrznych

45-55cm istniejąca ściana pełna
15 cm styropian EPS fasada λ≤ 0,032 W/mK

wyprawa tynkarska- tynk cienkowarstwowy 1.5mm

narożnik aluminiowy z siatką

- 3.00

Detal D4
Szczegół docieplenia ścian zewnętrznych piwnic

nawierzchnia bitumiczna
warstwa wiążąca SMA 4cm

kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 30cm
nasyp gruntu wysadzinowego 182cm

istniejące warstwy


