OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO | WYKONAWCZEGO

Temat: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Opaciu
Adres budowy: Opacie, dz. ew. nr. 340/2, Obr. Opacie, gm. Jasto, 38-200 Jasto

Inwestor: Gmina Jasto, 38- 200 Jasto, ul. Stowackiego 4

1. Informacje ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

e Umowa z inwestorem

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. Zm.)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. Zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462)

e Aprobaty i instrukcje techniczne

e Obowigzujgce Polskie Normy

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higiena pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.z 1997 r. Nr 129, poz. 844)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 285)

e audyt energetyczny, wykonany przez JSystem Stawomir Jurys, Ul. Pitsudskiego 18, 38-400 Krosno

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Domu Ludowego Opaciu.
Projekt zaktada wykonanie nowych warstw izolacji termicznej na Scianach zewnetrznych, stropie budynku,

docieplenie cokotu budynku oraz wymiane stolarki okiennej nie spetniajgcej obecnych wymogdéw
izolacyjnosci cieplnej oraz nowga kolorystyke elewacji. Przedmiotowe zadanie ma na celu poprawe
komfortu cieplnego budynku, ograniczenia zuzycia energii oraz poprawe estetyki elewacji. Do wykonania
docieplenia scian budynku przyjeto metode ,lekka mokra”. Wytyczne do projektu termomodernizacji
okreslone zostaty na podstawie audytu energetycznego budynku, JSystem Stawomir Jurys,

Ul. Pitsudskiego 18, 38- 400 Krosno.
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1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

e projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego
¢ informacje dotyczacy bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
e opis techniczny

1.4 Charakterystyczne parametry.

- Powierzchnia uzytkowa: 466,02 m?
- Powierzchnia zabudowy: 220,94 m?
- Kubatura netto:

Piwnica -461,30 m®
Parter -497,23 m’
Poddasze -387,64 m®
Razem: 1346,17 m?

- Kategoria zagrozeniowa ludzi dla budynku : ZL Il
- Wysokos¢ budynku mierzona od najnizszego wejscia do budynku do kalenicy dachu wynosi: 8,20 m.

1.5 Opis techniczny budynku.

1.5.1 Fundamenty
Fundamenty Zzelbetowe o grubosciach w przedziale 30-60cm.

1.5.2 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany fundamentowe ponizej poziomu gruntu betonowe. Sciany zewnetrzne gtéwnej bryty budynku o

grubosci 55 cm wykonane jako mur warstwowy z cegly petnej na zaprawie cementowo- wapiennej

pustki powietrznej oraz pustakéw siporex .

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne o gruboéci w przedziale 24- 34 cm wykonane z pustakéw i cegly

petnej na zaprawie cementowo- wapiennej.

1.5.3 Stropy
Strop w budynku - zelbetowy (strop nad piwnicg i parterem)

1.5.4 Dach

Dach nad gtéwng brytg budynku dwuspadowy o katach nachylenia potaci 25 oraz 35 stopni. Wiezba

dachowa drewniana o konstrukcji ptatwiowo- krokwiowo ze stolcami w postaci stupéw, pokryta blachg

ptaska tgczong na rgbek.

1.5.5 Instalacje wewnetrzne

W budynku znajduja sie nastepujgce instalacje: energii elektrycznej, instalacji gazowej, wodociggowa ze

studni oraz kanalizacji sanitarnej podtgczonej do bezodptywowego osadnika sciekdw zlokalizowanego na

terenie dziatki.
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1.6 Zestawienie powierzchni

Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Piwnica
-1/01 Biuro 17,79
-1/02 Pomieszczenie 6,04
-1/03 wWC 2,62
-1/04 Swietlica 40,69
-1/05 Kuchnia 12,52
-1/06 Pomieszczenie 2,51
-1/07 wcC 1,52
-1/08 Magazyn 6
-1/09 wWC 3,31
-1/10 wWC 3,07
-1/11 Straz pozarna 40,64
-1/12 Magazyn 14,54
-1/13 Komunikacja 7,1
-1/14 Kottownia 7,03
-1/15 Pom.sktadowe 7,39
172,77 m?
Parter
0/01 Wiatrotap 5,21
0/02 Sala 118,45
0/03 Korytarz 4,28
0/04 Pom. magazynowe 1,2
0/04 wcC 3,9
0/05 wcC 2,64
0/06 Komunikacja 3,92
0/07 Kuchnia 9,24
0/08 Kuchnia 14,43
0/09 Komunikacja 13,63
176,9 m2
Poddasze
1/01 Komunikacja 13,61
1/02 Strych 147,2
1/02a Strych do wys 140cm 10,71
17152 m?
Powierzchnia uzytkowa
tacznie 349,67 m?
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2.0. Opis robot termomodernizacyjnych i remontowych
Zakres robét obejmuje:

2.0.1 Docieplenie scian zewnetrznych powyzej poziomu gruntu

Powyzej poziomu gruntu sku¢ jezeli to konieczne istniejgcy tynk do poziomu -3,00 budynku. W razie
koniecznosci uzupetni¢ tynk cementowo-wapienny. Nastepnie wykonac izolacje przeciwwilgociowg 2 x
dyspersyjng masg asfaltowo- kauczukowa. Przyklei¢ styropian EPS 100 gr.15cm A<0,031 W/mK, montowac wg
rozwigzania systemowego, wykona¢ tynk mozaikowy o uziarnieniu 1.0-1.6

2.0.2 Docieplenie scian zewnetrznych (rys.A.11, rys. A.12)

Przygotowanie powierzchni pod docieplenie $cian-mycie $cian, uzupetnié tynki w miejscach uszkodzen.
Docieplenie $cian zewnetrznych w technologii lekkiej mokrej NRO, styropianem EPS 70 A<0,031 W/mK gr.15cm,
montowaé wg rozwigzania systemowego, sklasyfikowany jako NRO nierozprzestrzeniajgcy ognia przy dziataniu
ognia od strony elewacji wg PN-90/B-02867. Wykonac tynk silikonowy o uziarnieniu 1,5 mm, barwiony w masie.
Dopuszcza sie wykonanie tynku nie barwionego w masie i pomalowanie go farbga silikonowymi/ silikatowymi w
kolorze wg. kolorystyki elewaciji.

Siatka zbrojgca o gramaturze 165 g/m2 na kleju zbrojonym z wtéknem

styropian EPS 70 gr.15cm EPS A<0,031 W/mK na kleju do styropianu, kotwié przy pomocy kotw systemowych

do $ciany z cegty petnej.

Przy montazu ptyt styropianowych dopuszcza sie zastosowanie kleju do styropianu jak i pian montazowych wg.
wytycznych producenta.

Przy wykonaniu wyprawy tynkarskiej dopuszcza sie zastosowanie tynku silikonowy niebarwionego i
pomalowanie farbami silikonowymi/ silikatowymi wg. kolorystyki elewacji.

2.0.3 Docieplenie stropu nad parterem (rys. A12)

Na istniejgcych warstwach stropu suchych, rownych i oczyszczonych z brudu i kurzu utozy¢ folie paroizolacyjna
HDPE. Nastepnie utozy¢ mijankowo 2 warstwy styropianu EPS dach/ podtoga EPS A<0,038 W/m2K (10 + 10 cm),
wykonaé wyprawe klejowg zbrojong 2 x siatkg. Na warstwie styropianu utozy¢ folie paroprzepuszczalna.
Nastepnie wykonaé wylewke cementowg gr. 5cm. Ociepli¢ $ciany kolankowe do wysokosci 100cm ptytami
styropianowymi styropian grafitowy gr.10cm EPS A<0,032 W/mK na kleju do styropianu, kotwi¢ przy pomocy
systemowych kotkéw do styropianu.

Strop nad parterem U =0,13 W/m2K < Uk max. =0,15W/m2K (WT 2021)
wylewka cementowa gr. 5cm

folia paroprzepuszczalna

styropian gr. 20cm (2x 10cm mijankowo)

folia paroizolacyjna

istniejgce warstwy stropu

2.0.4. Stolarka zewnetrzna PCV

Przewidziano czeSciowg wymiane stolarki okiennej.

Okna przewidziane do wymiany wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi nalezy zdemontowac.
Montaz wszystkich wymienianych okien w licu muru od zewnatrz z zachowaniem co najmniej 3 cm zaktadu
styropianu na oscieznice okna.

Profil okienny pakiet szklenia 4-18-4-18-4, UG=0,5 W/m?2, ciepta ramka w standardzie
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Okno o wspdtczynniku przenikania ciepta U max < 0,9 W/m2K. Okna, rozwierno- uchylne, w kolorze biatym

RAL 9003, klamki w kolorze biatym. Wymiary okna wedtug rysunku zestawienia stolarki. Ostateczne wymiary,
podziaty i otwieralnos¢ stolarki okiennej po uzgodnieniu z uzytkownikiem budynku.

Stolarka drzwiowa - wymiana drzwi wejsciowych do budynku, oraz wymiana drzwi wewnetrznych na parterze
oraz na poddaszu wg. zestawienia stolarki drzwiowej. Ostateczne wymiary, podziaty i otwieralnos$¢ stolarki
drzwiowej po uzgodnieniu z uzytkownikiem budynku.

2.0.5 Docieplenie komindéw

Na etapie budowy nalezy dokonac oceny stanu technicznego kominéw powyzej poziomu stropu, w poziomie
strychu jak i ponad pokryciem dachowym.

Wszystkie kominy powyzej ptaszczyzny dachu nalezy dociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym xps gr.3cm
A<0,031W/mK. Na poziomie strychu oraz stropodachu dociepli¢ grafitowym gr.5cm styropian grafitowy EPS
A<0,031 W/mK na kleju do styropianu, kotwi¢ przy pomocy kotw systemowych. Wykona¢ oktadzine zewnetrzng
z ptytek klinkierowych w Kolorz dopasowanym do koloru dachu. Wykonaé nowe czapki betonowe z kapinosami
4cm z kazdej ze stron. Okucie nowych czapek betonowych blachg stalowa powlekang w kolorze pokrycia.
Zamontowac nasady kominowe z blachy chromoniklowej na przewodach wentylacyjnych oraz spalinowych.

2.0.8 Proponowana kolorystyka

W projekcie przewidziano uzycie nastepujgcych tynkéw i koloréw:
- kolor jasny bez- tynk silikonowy o uziarnieniu 1.5 mm, RAL 1015
- tynk mozaikowy, kolor ciemny braz RAL 8008
Ostateczna kolorystyka elewacji po uzgodnieniu z inwestorem oraz uzytkownikiem budynku.
Przy wykonaniu wyprawy tynkarskiej dopuszcza sie zastosowanie tynku mineralnego niebarwionego i
pomalowanie farbami silikonowymi/ silikatowymi wg. kolorystyki elewacji.

2.0.9 Inne roboty budowlane
e Przedtuzenie okapow dachu nad gtdwng brytg budynku

Projektowana termomodernizacja budynku wymusita wydtuzenie okapow na dachu dwuspadowym nad
gtéwng brytg budynku. Nalezy wydtuzyé okapy obréobkami blacharskimi zgodnie ze sztukg dekarsky. Po
wykonaniu docieplenia nalezy pomalowacé pokrycie dachowe.

e Rynny i rury spustowe

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych budynku nalezy zdemontowac istniejgce rynny i rury
spustowe. Po wykonaniu docieplenia budynku nalezy zamontowaé nowe rynny i rury spustowe odsuniete
od istniejgcej elewacji o grubos¢ styropianu. W strefie cokotowe] rury spustowe nalezy odsung¢ od scian o
grubosé ocieplenia, a nastepnie podtaczy¢ z czescig podziemna.

o Obrdébki blacharskie.

Nalezy zdemontowac wszystkie parapety zewnetrzne i obrébki blacharskie oraz wykona¢ nowe z blachy
stalowej powlekanej o gr. 0,7 mm w kolorystyce dostosowanej do kolorystyki tynkéw i po uzgodnieniu
z inwestorem. Obrzeza stanowigce zakonczenie krawedzi bocznych parapetu zewnetrznego majg byc¢
wykonane z tego samego arkusza blachy co sam parapet i zgodnie ze sztuka dekarska.
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e Parapety wewnetrzne

We wszystkich nowych oknach stosowac parapety wewnetrzne (konglomerat) gr. 3cm wystajgce poza lico
$ciany o 2-3cm i poza obrys otworu okiennego po 5cm na kazda strone. Kolorystyke i rodzaj wykonczen
krawedzi wystajgcych nalezy ustali¢ z inwestorem oraz gospodarzem obiektu.

e Parapety zewnetrzne

Wszystkie istniejgce parapety zewnetrzne budynku nalezy zdemontowad, nastepnie po wykonaniu
ocieplenia $cian zewnetrznych budynku zamontowa¢ nowe parapety z blachy stalowej powlekanej 0,7 mm,
w kolorze RAL 7016, wysuniete o 4cm przed lico sciany po jej ociepleniu i wykonane w taki sposob, aby
zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Boki parapetéw bezwzglednie wyprowadzi¢ po
4-5cm na boki poza linie pionowa osciezy okna i wykonczyé¢ zaslepkami z tworzywa sztucznego. UWAGA:
Wszelkie uszczelnienia stykdéw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatdw o innej
rozszerzalnosci wykonaé z uzyciem kitéw lub tasm uszczelniajgcych.

e Elementy umieszczone na elewacji

Wszystkie elementy zewnetrzne takie jak (anteny telewizyjne, oswietlenie zewnetrzne, tablice
informacyjne, punkty przytaczenie do sieci telekomunikacyjnej, porecze schodéw lub pochylni ( jezeli
wystepuje koniecznos$é demontazu w celu docieplenia budynku) , kratki wentylacyjne nalezy zdemontowag,
a po zakonczeniu robét zamontowac ponownie. Podczas montazu nalezy skonsultowac sie z inwestorem, w
celu decyzji o docelowej lokalizacji powyzszych elementdw. Demontaz krat okiennych jak i ponowny ich
montaz po uzgodnieniu z uzytkownikiem budynku. W chwili obecnej budynek posiada syrene alarmowa
wykorzystywang przez ochotniczg straz pozarng. Przedtuzenie okapéw dachu wymusza zmiane lokalizacji
syreny. Lokalizacje syreny alarmowe] oraz miejsce lokalizacji nalezy uzgodnic¢ z inwestorem na etapie
wykonawstwa.

e Zadaszenia nad wejsciami

Istniejgce zadaszenia nad wejsciami nalezy rozebraé¢ w celu wykonania docieplenia wiatrotapéw. Po
wykonaniu docieplenia wiatrotapéw nalezy zamontowa¢ nowe daszki systemowe. Na Scianie tylnej zaleca
sie montaz daszkow systemowych. Na $cianie frontowej zaleca sie montaz zadaszenia systemowego nad
drzwiami wejsciowymi bocznymi. Zadaszenie systemowe nad wejsciem nalezy montowaé wg. wytycznych
producenta wybranego przez inwestora z uwzglednieniem mocowania na murze izolowanym. Nalezy
dobra¢ odpowiednie dtugosci i srednice kotwienia w oparciu o zalecenia producenta wybranego przez
inwestora. W chwili obecnej nad wjazdem do garazu wykonane jest zadaszenie w postaci daszku
metalowego ktéry rowniez nalezy usunac i po dociepleniu zastgpi¢ daszkiem systemowym o odpowiednim
wymiarze i sposobie kotwienia na Scianie izolowanej. Nad wejsciem gtéwnym do budynku nalezy wykonaé
remont istniejgcego daszku zelbetowego.

e Kraty okienne

Wszystkie istniejgce kraty okienne przed rozpoczeciem robét przy ociepleniu budynku, nalezy
zdemontowacé. Wymiane lub likwidacje o ile jest konieczna nalezy skonsultowac z Inwestorem.

e Montaz gtowic termostatycznych

Przewiduje sie montaz 22 szt. Gtowic termostatycznych do istniejgcych grzejnikow.
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3. Opis projektowanego rozwigzania — docieplenie $cian zewnetrznych.
3.1 Rozwiazania materiatowo- wykonawcze
3.1.1 Wymagania ogodlne

e Przy wykonaniu prac nalezy przestrzegac rezimu technologicznego;

e Stosowac elementy systemu ociepleniowego wybranego producenta;

e Podczas prowadzenia wszystkich robét (gruntowanie powierzchni, klejenie styropianu, klejenie siatki,
naktadanie tynku, kotkowanie) oraz schniecia tynkéw temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza
i wbudowanego materiatu nie moze byé nizsza niz +8°C lub wyzsza niz 25°C a wilgotno$é¢ wzgledna
powietrza nie powinna przekracza¢ 80%;

e W czasie wszystkich robdt (gruntowanie powierzchni, klejenie styropianu, klejenie siatki, naktadanie
tynku, kotkowanie) w fazie wigzania, materiaty chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
(wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska temperatura);

e Niedopuszczalne jest prowadzenie prac, jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 8°C
w przeciggu 24 godzin, w czasie opaddw atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy duzym
nastonecznieniu elewacji, bez odpowiednich oston ograniczajgcych niekorzystny wptyw warunkéw
atmosferycznych;

e Rusztowania ustawi¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian.

Przed rozpoczeciem robot nalezy upewnié sie czy:

e Zabezpieczone sg roboty mogace zwiekszy¢ wilgo¢ technologiczng budynku;
e Wyschniete sg wszelkie zawilgocenia;
e Zapewnione jest odprowadzenie wody opadowej poza lico $ciany;

UWAGA

Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z opracowanym projektem przez osobe posiadajgcq
odpowiednie kwalifikacje (udokumentowane doswiadczenie w podobnych pracach) i uprawnienia
budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Przy wykonywaniu robdt nalezy zachowac warunki techniczne wykonania i odbioru i robdt budowlanych,
zgodnie z normami oraz przestrzegac przepisow BHP. Wszelkie materiaty stosowane w budowie musza
posiadac ATESTY i CERTYFIKATY do stosowania w budownictwie ogdlnym dla uZytecznosci publicznej.

Wszelkie zmiany w projekcie konsultowac z Autorem i Inwestorem.

3.1.2 Przygotowanie podtoza istniejagcego

e Kurz i pyt itp. oczysci¢ szczotkami, powietrzem, wodg pod ci$nieniem nawet z uzyciem detergentow
(podtoze powinno byé  stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementéw zmniejszajacych
przyczepnos$¢ — kurz, pyt oleje szalunkowe, itp.;

o Nierdwnosci, defekty i ubytki skué¢ (podtoze powinno byé réwne w zakresie odchyled powierzchni
i krawedzi);

e Podtoza pylace lub nadmiernie nasigkliwe zagruntowa¢ dobranym preparatem.

e Stabo szczepne, tuszczgce sie powtoki malarskie nalezy usungé
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e Przyczepnos¢ powtoki mozna sprawdzi¢ poprzez jej naciecie nozem, przyklejenie tasmy samoprzylepnej
a nastepnie jej zerwanie. Jesli w wyniku tej préby nastgpi oderwanie fragmentu powtoki nalezy jg uznaé
jako stabo przyczepng;

e W przypadku Scian otynkowanych nalezy sprawdzi¢ przyczepnosé tynku poprzez opukiwanie. Gtuchy
dzwiek oznacza, ze tynk odspoit sie od podtoza i nalezy go usunag¢;

e Zaleca sie takze skucie tynkéw na zewnetrznych powierzchniach osciezy drzwiowych i okiennych, aby
mozliwe byto je ociepli¢ bez nadmiernego zastaniania oscieznic;

e Podtoza silnie nasigkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nierdwnomiernie chtonne oraz piaszczace nalezy
zagruntowad

3.1.3 Montaz kotew

e Na odpowiedniej wysokosci ponad powierzchnig terenu nalezy zamocowac na $cianie profil cokotowy
e Rozmieszczenie kotew w odstepach 40x40cm oraz max 10cm od profilu cokotowego i naroznika badz
zatamania budynku. Max 10cm odstepu nalezy zachowad réwniez od krawedzi otwordw okiennych i
drzwiowych.

e Wiertarka udarowa moze by¢ stosowana wytgcznie do wiercenia w betonie i cegle petnej

e Umocowac kotwe w wierconym otworze a nastepnie wkreci¢ w nig trzpien stalowy

o Bezwzglednie w kazdym przypadku nalezy zamocowaé do warstwy nosnej Sciany na 3cm

o W strefie krawedziowej nalezy dogescic ilo$¢ kotkow

e Do montazu ptyt styropianowych na istniejgcej $cianie z izolacjg styropianowq stosowac kotwy
systemowe

3.1.4 Montaz ptyt styropianowych do podtoza

e Do docieplenia budynku (Sciany zewnetrzne) zastosowano plyty styropianowe o grubosci 15cm
Styropian grafitowy EPS70 o wspétczynniku przenikania ciepta U min 0,032 W/m’K (dla $cian bez
izolacji termicznej)

e Ptyty mocowane mechanicznie przy pomocy kotew systemowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt
3.1.3.

e Piyty izolacyjne nalezy uktadaé¢ od dotu do gory obiektu w ukfadzie poziomym dtuzszych krawedzi
z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowac réwniez na
naroznikach $cian, aby ptyty sie zazebiaty. Krawedzie ptyt nie moga znajdowaé sie na przedtuzeniu
krawedzi otworéw okiennych lub drzwiowych;

e Odpowiednio przygotowang zaprawe klejgcg nalezy naktadaé na poszczegdlne ptyty izolacyjne metoda
pasmowo punktowsg;

e Szerokos$¢ pasma zaprawy klejgcej utozonej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosi¢ , co najmniej 5cm.
Na pozostatej powierzchni zaprawe nalezy naktada¢ min. 3 plackami wielkosci dtoni. tgczna
powierzchnia natozonej zaprawy klejgcej powinna obejmowaé 40% ptyty.

e Klejenia ptyt dokonywac¢ metody ,,mokre na mokre” — ptyty ze Swiezo naniesiong zaprawg klejowa
mocowac na kotwach réwniez pokrytych swiezg zaprawsg;

e Po natozeniu zaprawy klejacej ptyty nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany w odpowiednim miejscu
i docisng¢ do uzyskania réwnej powierzchni z sgsiednimi ptytami. Ptyty nalezy uktada¢ mijankowo
szczelnie dosuwajgc do poprzednio przyklejonych, szczeliny miedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetnic
odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu izolacyjnego lub masg uszczelniajaca;

3.1.5 Warstwa zbrojona.
e Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczg¢ po witasciwym zwigzaniu termoizolacji z podtozem,
nie wczesniej niz 48h od chwili przyklejenia ptyt styropianowych;
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Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wykonaé przy stabilnej wilgotnosci powietrza
w temperaturze otoczenia od +8°C do +25°C na powierzchniach nienarazonych na bezposrednig
operacje stonca i wiatru;

Nie nalezy wykonywac¢ warstwy zbrojonej podczas opaddéw atmosferycznych i bezposrednio po nich
Warstwe zbrojong wykonac z zaprawy klejacej oraz siatki wtdkna szklanego, gdzie pojedynczg warstwa
powinna mie¢ grubos¢ 3-5 mm. Sasiednie pasy siatek zbrojeniowych nalezy uktadaé na zaktad co
najmniej 10 cm;

W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu pacy wygtadzajacej wciskaé natychmiast tkanine
zbrojacg i rowno zaszpachlowaé. Tkanina powinna by¢é réwnomiernie napieta, nie wykazywad
pofatdowan a oczka siatki zatopionej w masie szpachlowej nie moga by¢ widoczne;

Przy narozach otworéw drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych nalezy naklei¢ pod katem 45°
dodatkowe kawatki siatki zbrojgcej o wymiarach 35 x 20 cm. Zapobiega to powstawaniu rys i pekniec na
elewacji budynku;

Naroza przy zbiegu Scian budynku na parterze budynku, a takze przy otworach drzwiowych nalezy
wzmocnic¢ przez zastosowanie profili naroznych z siatkg zbrojgcg osadzonych na kleju.

3.1.6 Zewnetrzna wyprawa tynkarska

Elewacje budynku zaprojektowano w kolorach RAL.

Dopuszcza sie zastosowanie innej niz podana paleta koloréw po uzgodnieniu z projektantem.

Nalezy przygotowac powierzchnie srodkiem gruntujgcym!

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanie$¢ szczotkg lub watkiem na
wykonane suche podtoze jedng warstwe podktadu gruntujgcego o zabarwieniu zgodnym z kolorem
wyprawy tynkarskiej (czas schniecia gruntu min. 4 — 6 h) pod tynk cienkowarstwowy;

Nalezy stosowac wyprawe tynkarskg o fakturze typu , baranek” (ziarnienie 1 —1,5mm);

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystgpi¢ do naktadania tynku.
Przygotowany tynk nalezy naktadac¢ warstwg o grubosci wynikajgcej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze
stali nierdzewnej;

Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebraé na grubosc kruszywa fakturujgcego zwracajac szczegdlng uwage
na ptynnym potaczeniu tynku na poszczegdlnych obszarach roboczych;

Powierzchnie tynku o fakturze baranka nalezy zacieraé ruchem kolistym, a w przypadku tynkéw
o fakturze drapanej ruchem pionowym, poziomym lub kolistym. Do fakturowania nalezy uzywaé pacy
z tworzywa sztucznego;

Tynk nalezy naktadac na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, rGwnomiernie i bez przerw;
Przed zamontowaniem parapetdw zewnetrznych nalezy w miejscu zabezpieczanym wykona¢ warstwe
zbrojng i wyprowadzi¢ siatke na elewacje do pdzniejszego wykonania warstwy zbrojnej na elewacji.
Potaczenie bocznych osciezy powstatych po ociepleniu powinno by¢ wykonane w sposéb pozwalajacy na
swobodne ruchy parapetu wynikajgce z pracy termicznej blachy;

Wszystkie elementy ocieplane ,wychodzace” z pfaszczyzny elewacji po ociepleniu, powinny by¢
zabezpieczane warstwg zbrojng i obrdbkami blacharskimi. Zasada ta dotyczy rowniez wszystkich
elementéw ozdobnych na elewacjach takich jak gzymsy, profile ozdobne itp.

3.1.7 Zalecenia

Do prac ociepleniowych mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrébek
blacharskich, rur spustowych i instalacji odgromowej.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na pozostawienie prostych krawedzi przy narozach scian oraz otworéw
drzwiowych i okiennych. Powierzchnie ptyt nalezy doktadnie oczyscic¢ z powstatego pytu;

Do wysokosci minimum 2,0 m od poziomu terenu zaleca sie zastosowac¢ dwie warstwy tkaniny.
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e Stolarke okienng i drzwiowa montowaé¢ w licu sciany w warstwie docieplenia z zastosowaniem
systemu kotwigcego.

e Obrdébki blacharskie powinny by¢ wykonane po wykonaniu izolacji, a przed uktadaniem warstwy tynku,
w sposob zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni $ciany przed wodami
opadowymi i sptywajgcymi;

e Szczegdlnie istotnym jest bezzwtoczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonanie obrébek
blacharskich elementéw poziomych, do ktérych dochodzi ocieplenie;

e Roboty blacharskie powinny by¢ tak wykonane aby ewentualnie ruchy blachy spowodowane wiatrem
i naprezeniami termicznymi nie przenosity sie na tynk i warstwe zbrojacg;

o Niedopuszczalne jest pozostawienie pod obrdbkami blacharskimi nieobrobionego klejem i siatka
materiatu izolacyjnego;

e Parapety zewnetrzne powinny by¢ montowana w taki sposéb, aby kapinos parapetu z blachy byt
oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 4 cm i powinny by¢ odpowiednio uszczelnione
na styku z ociepleniem, powinna by¢ montowana za spadkiem zapewniajgcym odptyw wody ( nie mniej
niz 2%);

e Kolorystyke elewacji wykonad zgodnie z zatgczonymi rysunkami i paletg kolorow;

e Przed ostatecznym wyborem kolorystyki nalezy wykona¢ po dwie préby kazdego koloru na elewacji
zacienionej i nastonecznionej — do ostatecznej akceptacji inwestora.

3.2 Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej.
Projekt obejmuje docieplenie budynku styropianem, metody lekkg — mokrg: Dla sciany ocieplonej
styropianem z wyprawg tynkarskg ok. 2mm — przy kontakcie z ogniem — brak zapalenia, warstwa wyprawy
zachowuje ciggto$¢ i nie dopuszcza powietrza do styropianu, styropian nie ulega spaleniu tylko
termicznemu rozpadowi. Przegroda nierozprzestrzeniajgca ognia.

3.3 Klasyfikacja.

e Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi: ZL IlI
Budynek zalicza sie do grupy wysokosci ,,NISKIE”.

o Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych nie przekroczy 500
MJ/m2.

e W budynkach nie bedzie substancji, ktérych stosowanie lub magazynowanie bytoby podstawg do
kwalifikowania stref lub pomieszczen do zagrozonych wybuchem.
Obiekt nie wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowej

3.4 Odlegtos¢ budynkéw od sgsiednich obiektow i granic dziatek ze wzgledu na bezpieczeristwo pozarowe
- Nie ulega zmianie.

3.5 Odpornos¢ ogniowa poszczegolnych elementéw budynku - Istniejaca.

3.6 Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku - Wszystkie materiaty budowlane uwzglednione
w projekcie nie majg cech rozprzestrzeniania pozaru.

3.7 Strefy pozarowe - Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi: Dla czesci nadziemnej budynku
— 8,000 m2.

3.8 Drogi ewakuacyjne - Dtugos¢ przejsé i dojsé ewakuacyjnych pozostaje bez zmian.
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3.9 Sposéb zabezpieczenia instalacji uzytkowych - Instalacje w budynku zostang poddane wymianie

zgodnie z czescig branzowa opracowania.

3.10 Dobdr urzadzen przeciwpozarowych - Nie dotyczy

3.11 Wyposazenie w gasnice -Nie ulega zmianie.

3.12 Przeciwpozarowe urzadzenia wodne - Nie ulega zmianie.

3.13 Drogi pozarowe - Istniejgce

3.14 Uwagi i zalecenia

Wszystkie projektowane elementy budowlane nalezy zamawiaé i montowac po doktadnym sprawdzeniu
wymiaréw w miejscu ich montazu.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowa realizacjg budowy
i przekazaniem obiektu Uzytkowi, a nie zawarte w dokumentacji technicznej powinno byé wykonane
z obowigzujgcymi normami, sztukg budowlang i zasadami realizacji obiektu, jego czesci i wyposazenie.
Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzen powinny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym wykonawcy i bark ich
wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych wykonawcy
w stosunku do inwestora lub projektanta.

Wszelkie dodatkowe opracowania projektowe oraz zmiany do niniejszego projektu zwigzane z realizacjg
przedsiewziecia mogg by¢ przygotowane przez Projektanta na podstawie odrebnej umowy z Inwestorem
lub w ramach nadzoru autorskiego w formie rysunkéw roboczych i nadzoréw na miejscu budowy
w trakcie trwania realizacji inwestycji.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny byé najwyzszej jakosci,
odpowiadac Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania.

Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracownikéw do odpowiednich robét i warunki pracy
odpowiadajgce wymogom BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng w razie zaniedbania tych
wymogow.

Wszelkie odchytki niedopuszczone normami i dokumentacjg sg podstawg do wymiany na koszt
Wykonawcy elementu wadliwego.

Wykonawca dostarczy w trzech kopiach odpowiednie atesty stosowanych w budowie materiatéw
i wyrobdéw. Jedna kopia pozostaje jako zatacznik dziennika budowy, druga jako archiwum projektanta,
a trzecia do dyspozycji inwestora.

Wyroby i materiaty powinny by¢ odpowiednio pakowane i posiada¢ znak wytwodrcy. Znaki wytwércey,
karty gwarancyjne i inne zwigzane z wykonywanymi pracami budowlano — montazowymi stanowi¢ beda
zatgcznik dokumentacji budowy prowadzonej przez wykonawce.

Projektant rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia zmian projektowych w trakcie prowadzenia prac
budowlanych, lecz tak by nie powodowato to wzrost kosztéw budowy. Zmiany te muszg by¢
wprowadzone odpowiednio wczesnie i skonsultowane z inwestorem i wykonawca.

Wszelkie prace budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentéw
i dostawcow materiatow i urzadzen.

Materiaty budowlane powinny odpowiadaé atestom i normom technicznym. Roboty budowlane
i rzemiesdlnicze nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej, oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy.

W przypadku wszelkich watpliwosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.
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o Wszelkie zmiany lub odstepstwa od rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym muszg uzyskac
zgode inwestora i projektanta.

e niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otwordéw
w elewacjach.

4. Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkéw

Teren, na ktérym wykonywana jest budowa nie jest wpisany do rejestru zabytkdédw. Nie zachodzi
koniecznos$¢ ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobdw naturalnych i zabytkow.

5. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie znajduje sie pod wptywem
eksploatacji gérniczej.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

6.1 Wplyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na srodowisko w jego bezposrednim sgsiedztwie, nie
spowoduje wzrostu poziomu hatasu i zanieczyszczenia powietrza. Jedynie podczas realizacji inwestyc;ji
mozliwy jest wzrost hatasu oraz emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, jednakze bedzie to
miato charakter przede wszystkim krétkotrwaty i odwracalny.

Powstajgce w trakcie budowy emisje hatasu oraz wibracji Wykonawca zobowigzany jest ograniczy¢ do
niezbednego minimum poprzez uzywanie odpowiedniego i sprawnego sprzetu budowlanego oraz
prowadzenie prac w ciggu dnia.

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest korzystaé ze sprzetu
budowlanego, ktéry zapewnia emisje zanieczyszczen gazowych zgodnych z odpowiednimi przepisami. W
trakcie eksploatacji projektowane elementy nie powoduja zanieczyszczen gazowych.

6.2 Wplyw na swiat roslinny i zwierzecy

W przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin i zwierzat. W zwigzku z realizacjg
inwestycji nie wystgpig szczegdlne zagrozenia w omawianym zakresie. Planowana inwestycja nie bedzie
wymagata wyciecia drzew i krzewow. W celu zabezpieczenia przed negatywnym oddziatywaniem prac
budowlanych na faune iflore, nalezy wykonywaé prace w poblizu drzew zgodnie z zasadami pielegnacji
drzew.

6.3 Wplyw na powierzchnie ziemi i gleby

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystgpig szczegdlne zagrozenia w omawianym zakresie. Podczas
wykonywania robdét budowlanych zostang zastosowane atestowane materiaty budowlane, zgodne
z wymaganiami przedmiotowych norm i spetniajgce wymogi zwigzane z oznakowaniem znakiem
budowlanym.
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6.4 Wplyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne

W rozpatrywanym obszarze stwierdza sie brak udokumentowanych zt6z kopalin.

Nie wystgpig niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na warunki geologiczne i wody podziemne.
6.5 Wplyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury

Projektowane rozwigzanie nie bedzie powodowato niekorzystnego oddziatywania w zakresie krajobrazu.
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie ani na terenie parku krajobrazowego, ani w jego otulinie.

6.6 Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekow
Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode. W trakcie prowadzenia robét budowlanych.
6.7 Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw

Planowana inwestycja nie bedzie stwarza¢ podczas eksploatacji ucigzliwosci dla sasiednich dziatek. Podczas
realizacji przedsiewziecia zostanie zapewniona ochrona przed ucigzliwosciami prowadzonych prac. Na
placu budowy nie bedg wykonywane remonty sprzetu, wymiany oleju oraz inne czynnosci prowadzgce do
skazenia srodowiska.

Whtasciciel terenu na etapie uzytkowania zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw o ochronie
Srodowiska zwigzanych z zakazem wprowadzania do Srodowiska substancji niebezpiecznych. W trakcie
prowadzonych prac nie nastgpi zanieczyszczenie gleby lub wody substancjami ropopochodnymi.

Na etapie budowy powstate odpady, muszg zosta¢ zwrdcone producentowi, oddane do recyklingu badz
zutylizowane przez jednostki posiadajgce stosowne uprawnienia.

Teren wokdt budynku po wykonaniu prac budowlanych zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
Przedsiewziecie nie pogorszy stanu gruntéw sgsiednich.

6.8 Warunki ochrony przeciwpozarowej

W niniejszym projekcie zachowano warunki ochrony przeciwpozarowej.
6.9 Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych

Projektowane rozwigzania nie ograniczajg dostepnosci osobom niepetnosprawnym.
6.10 Ochrona intereséw oséb trzecich.

Inwestycja w zadnym przypadku nie ogranicza dostepu do drogi publicznej jak rdwniez mozliwosci
korzystania z mediow.

7.0 Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, w szczegdlnosci wtasciwosci cieplne przegrod
zewnetrznych.

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.
462);

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
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7.1. Charakterystyka energetyczna budynku przed pracami termomodernizacyjnymi. Wspdtczynnik
przenikania ciepta przez przegrody:

a) Sciany zewnetrzne 1,18 W/m2K

c) Strop pod nieogrzewanym strychem 0,69 W/m2K

d) Stolarka okienna 2,40 W/m2K

e) Stolarka drzwiowa 2,40 W/m2K

7.2. Charakterystyka energetyczna budynku po termomodernizacji.
Wspodtczynnik przenikania ciepta przez przegrody okreslono w pkt 2.0

8.0 Warunki wykonania robét budowlane-montazowych.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykonac zgodnie z warunkami
techn. wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wyd. przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut techniki Budowlanej.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robét:
- przygotowanie powierzchni
- wykonanie warstwy elewacyjnej

Poszczegdlne fazy robét zanikajgcych powinny by¢ odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
oraz wpisane do Dziennika Budowy. Po zakonczeniu catos$ci robét, nalezy dokona¢ koncowego odbioru
robot i sporzadzié protokdt odbioru. Przy odbiorze koncowym nalezy jakos¢ ocieplenia:

- réwnosc¢ powierzchni

- jednolitos¢ faktury

- jednolitos¢ koloru

Po wykonaniu prac elewacja powinna by¢ jednolita, bez spekan, rys, pofalowan, zagtebien, ubytkéw oraz
widocznych potaczen miedzy poszczegdlnymi fragmentami wypraw.

9.0 Ocena stanu techniczne budynku.

Pod wzgledem technicznym, ogdlnym, nalezy stwierdzi¢ ze obiekt jest w dobrym stanie technicznym,
nadajgcym sie do przeprowadzenia projektowanych robét budowlanych.

W zwigzku z planowang termomodernizacjg przebudowie podlegajg nastepujgce elementy obiektu:
- stolarka okienna
- docieplenie budynku

Przedmiotowy Poziom wodd gruntowych ponizej poziomu posadowienia fundamentow. Zgodnie z wg
rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 463) w badanym
podtozu wystepujg proste warunki gruntowe.

Uwzgledniajac powyzsze warunki i schemat obliczeniowy konstrukcji badanego budynku posadowienie jego
kwalifikuje sie do Il kategorii geotechnicznej. Ocenia sie, ze badane podtoze jest korzystne dla
bezposredniego posadowienia w nim budynku.

Przy pracach budowlanych majg zastosowanie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w
robotach budowlanych. Prace te winny wykonywac osoby doswiadczone przy tego typu robotach, przy
nadzorze osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie budowlane przy tego typu
robotach budowlanych.

Konstrukcja budynku nie wptynie negatywnie na obiekty sgsiednie. Przebudowa obiektu zmieni jego
funkcjonalnosé i podniesie poziom jego zewnetrznej i wewnetrznej estetyki
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