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Przekréj A-A
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S A) blacha ptaska ocynkowana
2 )
J+_51 konstrukcja dachu
OO KK K ‘+551
O B) wylewka cementowa gr 5cm
folia paroprzepuszczalna
Nalezy wykona¢ dwa stopnie betonowe po 15 cm kazdy styropian EPS100, A<0,038 dach/podtoga gr.20 cm
podczas wykonywania wylewki cementowej na strychu, w paroizolacja
celu zniwelowanig réznicy pozioméw po ocieplehiu stropu JLLL istniejace warstwy stropu
+402 [
551 . B1)wyprawa klejowa (klej + 2x siatka)
+ )
styropian EPS100, A<0,038 dach/podtoga gr.20 cm
0o o o R Ko R R . -
D T Y A A A paroizolacja
+3.26 istniejgca ptyta Zzelbetowa nad klatkg schodowg
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C) ptytki ceramiczne
istn. warstwy podtogi
istn. strop gestozebrowy
tynk cem. wapienny

=4 - D) ptytki ceramiczne
. istn. warstwy podtogi na gruncie

0,00

;
737

1) wyprawa tynkarska - tynk cienkowarstwowy 1,5 mm

styropian grafitowy EPS A<0,032 W/mK gr.15cm
tynk cem. wapienny 1,5 cm

I—— istniejace warstwy muru
tynk cem. wapienny 1,5 cm

2) plytki dekoracyjne
styropian ekstrudowany gr 3cm
istniejacy komin
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