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Opis techniczny

Odbudowa mostu przez potok Mitynéwka w ciggu drogi gminnej, wewnetrznej

b)

f)

2.

w miejscowosci Trzcinica(dz. ew. Nr 999, Nr 1026, Nr 1082/2 i 1032)
km 0 + 023,00

Podstawa opracowania:

umowa pomiedzy Gmina jasto i MK — MOSTY Krzysztof Mac

podktad geodezyjny

badania techniczne podfoza gruntowego

obowigzkowe normy i przepisy:
Obwieszczenie Marszatka Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 26.03.2020 ,w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczegodlnych zasadach odbudowy, remontu
i rozbidorek obiektow budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
dziatania zyw'iotu” (Dz.U. 2020 poz. 764)
Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 listopada 2020 r w sprawie gmin
poszkodowanych w wyniku dziatania zywiotu w czerwcu 2020 r, w ktérych stosuje
sie szczegdlne zasady odbudowy, remontdw i rozbidrek obiektow budowlanych
(Dz.U z 30.11.2020 poz. 2124
Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr
63/99 poz. 735;
Rozporzgdzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43/99 poz. 430;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzagdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r
p0z.1642
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29.08.2019r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1643)
PN-85/S-10030 — Obiekty mostowe. Obcigzenia

normy:

PN —91/S-10042 ,Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i

sprezone. Projektowanie”

PN-EN 1991-2 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 2:

Obcigzenia ruchome mostéw

PN-85/S-10030 — Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-83/B-02482 ,Fundamenty budowlane. Nosnos$¢ pali i fundamentow

palowych”

PN — 83/B — 03010 ,Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

PN — EN 206 — 1” Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja, zgodnosc”

Literatura techniczna

Zakres odbudowy mostu:
Realizacja obejmowata bedzie wykonanie odbudowy mostu, przy

wykorzystaniu podpor obiektu istniejgcego, nadajgcych sie do wykorzystania i
przewiduje:

Most przez potok Mtynéwka w m. Trzcinica
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¢ Wykonanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu — wyznaczenie objazdu
tymczasowego

e Wytyczenie istniejgcej osi drogi na odcinku mostu i dojazdéw do obiektu

e wykonanie demontazu konstrukgcji istniejgcego mostu, w tym:
v' demontaz balustrad mostu
v demontaz nawierzchni bitumicznej jezdni mostu
v' demontaz konstrukcji stalowej przesta obiektu
v' demontaz istniejgcych oczepdw stupow
v' demontaz pozostato$ci po umocnieniach koryta potoku
e wykonanie dodatkowej, projektowanej studni zelbetowej mostu, w tym:
wytyczeni studni
roboty ziemne przy wykonani studni, w ostonie z kregdéw zelbetowych
wykonanie wzmocnienia podtoza kamieniem wklinowanym w podtoze
gruntowe z iniekcjg cementowa.
v' wykonanie konstrukcji studni projektowanego dodatkowego stupa mostu,
opartej na wzmocnionym podtozu gruntowym.

e wykonanie oczepow zelbetowych podpdor mostu, w tym
v" wykonanie kotew mocowania oczepdéw do istniejgcych stupow
v wykonanie oczepoéw podpor
v wykonanie izolacji bitumicznej oczepéw podpér
e wykonanie prefabrykowanej ptyty sprezonej ustroju nosnego mostu, spietej
z podporami, w tym:
v" montaz prefabrykatéw DS L = 6,0 m na podporach mostu

v" wykonanie monolitycznych, zelbetowych poprzecznic przesta oraz betonu
wypetniajgcego belki, z warstwg nadbetonu

e Wykonanie nawierzchni i wyposazenia obiektu, w tym:

Wykonanie izolacji zgrzewalnej mostu

wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni mostu

montaz kraweznikdw kamiennych

wykonanie kap zelbetowych i nawierzchni zywicznej chodnikow obiektu
wykonanie balustrad mostu

wykonanie gzymsow prefabrykowanych mostu

e Roboty na dojazdach — wg oddzielnego opracowania drogowego

e wykonanie odcinkowego remontu koryta potoku pod mostem i na odcinkach
przylegtych do obiektu, w tym:
v" wykonanie profilowania dna i skarp potoku wraz z obsypaniem podpér obiektu
v wykonanie umocnienia dna rzeki narzutem kamiennym na $cieli faszynowe;j
v' umocnienie skarp brzegéw potoku opaskg z kamienia ciezkiego na $cieli

faszynowe]
e Wykonanie robot porzgdkowych w obrebie obiektu mostowego
e Odbidr zakresu realizacji przebudowy mostu

e Likwidacja oznakowania tymczasowego objazdu i dopuszczenie mostu do
uzytkowania

AN

NANENENE NN

Most przez potok Mlynéwka w m. Trzcinica
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3. Opis stanu istniejacego:
3.1. Most staly

W chwili obecnej przedmiotowa wewnetrzna droga gminna w miejscowosci
Trzcinica nie moze by¢ wiasciwie uzytkowana na odcinku szerokosci koryta potoku o nazwie
Mtynowka.

Przedmiotowy most staty, zlokalizowany w km 0 + 023,00 wewnetrznej drogi
gminnej to krotki obiekt dlugosci catkowitej L = 6,40 m i szerokosci 3,70 m. Most usytuowany
jest na prostym odcinku tgcznika stanowigcego cze$S¢ wewnetrznej drogi gminnej. tgcznik
ten posiada poczatek na skrzyzowaniu z drogg gminng, przebiegajgca wzdtuz potoku i
konczy sie na skrzyzowaniu w obrebie rozgatezienia wewnetrznej drogi gminnej po stronie
prawej Mtynowki.

Most wraz z fgcznikiem potgczenia drog gminnych znajduje sie w centrum
miejscowosci z zabudowg mieszkalng o Sredniej intensywnosci, zlokalizowang po obu
brzegach potoku, zaréwno wzdtuz drogi wewnetrznej jak i drogi gminnej na brzegu lewym
cieku wodnego.

Potok Miyndwka w obrebie mostu od gérnej wody przebiega odcinkiem prostym, z
drobnymi meandrami osi cieku wodnego. Koryto potoku jest jednolite i zwarte.

Bezposrednio w obrebie mostu na brzegu lewym potoku przebiega napowietrzna sie¢
teletechniczna oraz przewidywana jest budowa projektowanej sieci teletechnicznej. Obie te
sieci istniejgca i projektowana nie kolidujg z odbudowg uszkodzonego mostu.

3.2. Most staly
Przedmiotowy most staty, to obiekt jednoprzestowy o nastepujgcych parametrach
geometrycznych:

o dtugosé mostu: Ln=6,40m

o szerokos¢ mostu: Bn=3,70m

o Swiatto poziome: B,=5,00m

o kat ukosu a = 90°

o nosnos¢ mostu brak oznakowania nosnosci obiektu

Przekréj normalny mostu:

o jezdnia: B =1x3,60m=3,60m

o opaski mostu Bop = =0,00m

o opaska prawostronna: Bop=2x0,05m=0,10m
szerokos¢ catkowita mostu: Bn=3,70m

Przedmiotowy most staty to obiekt jednoprzestowy, swobodnie podparty, oparty na
ramownicowych, zelbetowych podporach mostu, posadowionych za posrednictwem stupow
(studni) zelbetowych ¢ 120 cm, w ostonie z rur zelbetowych. Most posiada dtugos¢ 6,40 m, a
jego szerokos¢ 3,70 m. Most posiada jedynie jezdnie szerokosci uzytkowej (miedzy
balustradami) 3,60 m, bez paséw dla ruchu pieszego.

Konstrukcje przesta tworzg azurowe, stalowe belki dwuteowe, utozone w rozstawie
ok. 3,00 m, oparte bezposrednio na oczepach podpor, z pomostem stalowym, stanowigcym
ruszt o podtuznicach z ¢ ceownikdéw, w rozstawie co ok. 50 cm, stezonych na gornych
krawedziach ptyta stalowg grubosci 6 mm, stanowigca jednocze$nie nawierzchnie obiektu.

Przyczotki posiadajg szerokosc¢ 3,85 m - oczepy zelbetowe mocowane do stupdw
posadowienia mostu.

Most przez potok Mlynéwka w m. Trzcinica
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Posadowienie realizowane jest za posrednictwem dwoch stupow zelbetowych ¢ 120
cm, wykonanych jako krotkie studnie zelbetowe, w ostonie z rur zelbetowych. Stupy te oparte
sg ha wzmocnionym warstwg zwiru podtozu gruntowym, ktére zbudowane jest z pytow
piaszczystych i glin wzajemnie sie przewarstwiajgcych, w stanie plastycznym. Stupy
usytuowano w rozstawie 2,40 m.

3.3. Koryto potoku

Koryto potoku w obrebie mostu przechodzace jest prostoliniowe o osi prostopadtej
do mostu, przewidzianego do odbudowy. Koryto posiada tu jednodzielny, zwarty przekroj, z
wyraznie zaznaczonymi skarpami i ptaski terenem zalewowym, na ktérym przebiegajg droga
wewnetrzna i droga gminna oraz zabudowa mieszkalna. Potok w obrebie mostu posiadat
umocnienia z ptyt betonowych.

3.4. Uzbrojenie terenu

Bezposrednio w obrebie mostu na brzegu lewym potoku przebiega napowietrzna sie¢
teletechniczna oraz przewidywana jest budowa projektowanej sieci teletechnicznej. Obie te
sieci istniejgca i projektowana nie kolidujg z odbudowg uszkodzonego mostu.

4. Stan projektowany:
4.1. Opis ogdlny mostu:
4.1.1. Podstawowe parametry mostu:

Realizacja remontu mostu spowoduje uzyskanie nastepujgcych
parametréw na obiekcie:

Projektowane parametry konstrukciji:

e dtugosc¢ catkowita Lc=6,77m

e rozpietos¢ przesta Li=6,23m

e szerokos$¢ catkowita B; =6,08 m

e szerokosc¢ uzytkowa B,=5,60m

e nosnos¢ obliczeniowa kil. ,C” wg PN-85/S-10030
e kat skrzyzowania z przeszkodg o = 90°

Projektowane parametry przekroju poprzecznego

e szerokosc¢ jezdni Bi=1x450m =450m

e szerokosc opaski lewej Bop=1x0,75m=0,75m

e szerokosc¢ opaski prawej Bop=1x0,75m=0,35m

e szerokosc¢ barieroporeczy i gzymsu Bp=2x0,24m=0,48m
szerokos¢ catkowita B:=6,08 m

4.1.2. Opis ogolny konstrukcji mostu:

Projektowany most bedzie jednoprzestowym obiektem o monolitycznej,
prefabrykowanej konstrukcji ptytowej. Pod wzgledem statycznym zaprojektowano
przesto swobodnie podparte, spiete z przyczéotkami obiektu. Przesto mostu zostanie
wykonane z prefabrykatéw typu DS L = 6,0 m, scalonych w konstrukcje ptytowa.

Most przez potok Mlynéwka w m. Trzcinica
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Przesto zostanie oparte na podporach i spiete za posrednictwem kotew.
Podpory przewidziano w formie ramownic zelbetowych. Zaprojektowano tu
konstrukcje opartg na 3 stupach o konstrukcji studni zelbetowych, stezonych nowymi,
zelbetowymi oczepami, mocowanymi do w/w stupow. Projekt przewiduje
wykorzystanie dwoch istniejgcych stupow i wykonanie dodatkowego trzeciego stupa
od strony gérnej wody, opartego na wzmocnionym podtozu gruntowym — przewiduje
sie tu wzmocnienie podtoza warstwg z kamienia famanego, zespolonego poprzez
zastosowanie iniekcji cementowej. Ze wzgledu na konstrukcje rozstaw pomiedzy
stupem istniejgcym i projektowanym jest niesymetryczny wzgledem rozstawu stupow
istniejgcych.

Most nie posiadat bedzie typowych stozkdéw, ktore zastgpione zostaty
wyprofilowanymi skarpami potoku, wykonanymi pod obiektem i dowigzanymi do
skarp istniejgcych cieku wodnego.

Koryto potoku pod i w obrebie dowigzania zostanie umocnione opaskami
kamiennymi, z dnem w projektowanym narzutem kamiennym.

Most bedzie posiadat grawitacyjny system odwodnienia, polegajgcy na
wyprofilowaniu mostu w spadku podtuznym i = 0,5% oraz za posrednictwem
zaprojektowanych spadkéw poprzecznych jezdni i opasek bezpieczenstwa — wody
opadowe i roztopowe odprowadzane bedg poza obiekt na dojazdy do mostu i tam
odbierane przez system odwodnienia drogi.

Most zostanie dowigzany do istniejgcej drogi gminnej, zgodnie z projektem
wg oddzielnej czesci dokumentaciji.

4.2. Opis szczego6towy:

4.2.1. Prefabrykowany ustréj nosny:

Ustréj nosny mostu zaprojektowano jako prefabrykowang konstrukcje
sprezong. Zastosowano tu przesto ptytowe z belek DS L = 6,00 m, z warstwg
nadbetonu oraz zelbetowymi poprzecznicami skrajnymi. Czes$¢ monolityczng przesta
wraz z poprzecznicami podporowymi nalezy wykona¢ tgcznie jako jednolita,
zespolong z belkami prefabrykowanymi konstrukcje przesta obiektu. Stanowi go
ptyta jednoprzestowa o dtugosci catkowitej L = 6,77 m i rozpietosci L; = 6,23 m, spieta
z przyczotkami za posrednictwem kotew z pretéw stalowych ¢ 20 mm. Wysokosc¢
konstrukcji ptyty wynosi (prefabrykaty tgcznie z nadbetonem 54 —41 cm. Zwraca sie
tu uwage, ze z uwagi na kotwy spiecia belki DS. nalezy rozsung¢ wzgledem siebie na
szerokos¢ 4 cm. Kotwy te nalezy zabetonowa¢ w poprzecznicach, przewidzianych
jako monolityczne, zelbetowe. Nalezy tu zamontowac belki DS na obcigzeni klasy ,B”
wg PN-85/S-10030, a elementy monolityczne wykonac¢ z betonu klasyC37/35 i zbroic
pretami ze stali min. All.

4.2.2. Przyczé6tki mostu:

Podpory mostu zaprojektowano jako konstrukcje ramownicowa, utworzong
z istniejgcych dwoch  stupdw  (studni) oraz dodatkowego stupa (studni)
przewidzianego od strony dolnej wody. Stupy istniejgce posiadajg tu rozstaw 2,40 m,
zas rozstaw osiowy pomiedzy stupem istniejgcym i projektowanym wynosi 1,66 m.

Most przez potok Mlynéwka w m. Trzcinica

Opis techniczny



MK — MOSTY Krzysztof Mac 6

Projektowany stup nalezy wykona¢ metodg studniarskg, w ostonie z rur
zelbetowych. Nalezy tu wykona¢ stup o dlugosci 2,0 m, ktory nalezy Posadowic na
warstwie z kamienia famanego o grubosci 70 cm, wklinowanego scisle w istniejgce
podtoze gruntowe i dodatkowo zageszczonego sprzetem recznym. W trakcie
realizacji stupa w warstwe kamienia nalezy zagtebi¢ rurke stalowg ¢ 10 cm,
perforowang na diugosci zagtebienia w warstwie kamienia i wyciggnieta na wysokos$¢
powyzej powierzchni gornej studni — rurka ta postuzy do wykonania iniekcji podtoza z
kamienia.

Technologia polega na wykonaniu warstwy wzmocnienia z kamienia, a
nastepnie wykonaniu stupa. Po  stwardnieniu betonu poprzez rurke nalezy
wprowadzi¢ iniekcje cementowg (recepture oraz technologie iniekcji opracuje i
zatwierdzi Wykonawca robdét). Zbrojenie projektowanego stupa nalezy wydtuzyC i
zamocowac w projektowanym oczepie zelbetowym.

W Kkolejnosci przewiduje sie montaz kotew zespalajgcych w stupach
istniejgcych, z mocowaniem ich w oczepach zelbetowych. Po wykonaniu tych kotew
nalezy wykonac zbrojenie oczepdw, a nastepnie je wykonac.

Zwraca sie tu uwage, ze rozkopy za przyczotkami przewidywane sa na
wysokos$¢ od powierzchni terenu do spodu oczepow — nie wolno tu wykonywac
rozkopé3w na wysokosci istniejgcych i projektowanego stupa zelbetowego, a kotwy
winny by¢ wykonane scisle w miejscach projektowanych.

Po wykonaniu oczepdéw zasypki nalezy wykonac¢ z gruntu piaszczystego
o parametrach: ¢min=34°, y~18,5 kN/m® zagesci¢ do Is = 1,00.

Odstoniete czesci podpory nalezy powlec roztworem izolacji bitumiczne;.

4.2.3. Nawierzchnia mostu:

Konstrukcje nawierzchni jezdni na moscie zaprojektowano z asfaltu
modyfikowanego utozonej na izolacji z papy termozgrzewalnej grubosci ok. 0,6 cm:

— warstwa sScieralna — BA 0/12,8 modyfik. odporny na odkszt. trwate — gr. 4 cm;
— warstwa wigzgca — BA 0/16 modyfikowany odporny na odkszt. trwate — gr. 4 cm

Na szerokosci opasek zelbetowych zaprojektowano nawierzchnie z zywic
epoksydowych gr.0,6 cm. Nawierzchnia zzywic stanowi jednoczesnie
jednowarstwowg izolacje kap chodnikowych na chodnikach dla pieszych. Grubosc¢
kap chodnikowych 22,0 cm. Kapy bedg wykonane z betonu C35/37 i zbrojone stalg
min. All Od strony jezdni kapy ograniczajg krawezniki kamienne, a od strony
krawedzi obiektu prefabrykowanymi gzymsami. Na gornej powierzchni kazdej kapy
nalezy umiesci¢ marki stalowe, wraz z ich kotwami, do mocowania stupkéw balustrad
mostu.

4.2.4. Wyposazenie mostu:
Wyposazenie mostu stanowig:

- krawezniki
- balustrady

Most przez potok Mlynéwka w m. Trzcinica
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- gzymsy prefabrykowane
- dylatacje
- odwodnienie

Przewidziano ustawienie kamiennych kraweznikéw mostowych o wymiarach
przekroju 20 x 22 cm, na tawie zbetonu. W miejscach gzymsoéw bocznych
przewidziano  zastosowanie  polimerobetonowych, prefabrykowanych  plyt
gzymsowych, spetniajgcych role kapinosow, oston antykorozyjnych i elementéw
elewacyjnych, a takze bocznych deskowan kap podchodnikowych.

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego i kotowego zaprojektowano balustrady
stalowe. Nalezy zamontowac tu typowe balustrady stalowe, wzmocnione tasmami
barier stalowych, mocowanymi do w/w balustrad.

Dla sprawnego odprowadzenia wod opadowych ze szczelnej zamknietej
powierzchni drogi projektuje sie grawitacyjne odwodnienie obiektu. Most
zaprojektowano tu w spadku podtuznym o i = 0,5%, w kierunku miejscowosci. W
przekroju poprzecznym mostu jezdni nadano spadek daszkowy o i = 2%, a chodniki
nalezy wykona¢ w spadku jednostronnym w kierunku jezdni o i = 3%. Wody opadowe
kierowane bedg na droge gminng, gdzie zostang odebrane poprzez projektowany
system odwodnienia drogi.

Z uwagi na niewielkie przesuwy nie przekraczajgce 3 mm oraz spiecie
przesta z podporami dylatacje stanowito tu bedzie typowe ucigglenie nawierzchni. W
obrebie chodnikdéw zastosowane zostang dylatacyjne masy plastyczne.

4.2.5. Dojazdy mostu:

Dojazdy do mostu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg remontu drogi
gminnej, wg oddzielnego opracowania.

4.2.7. Remont koryta potoku:

Realizacja zadania obejmuje swym zakresem wykonanie odcinkowego
remontu koryta potoku na dtugosci ok. 11,0 m, w tym pod obiektem oraz od strony
dolnej wody na dtugosci ok. 3,00 m i od gérnej wody na diugosci ok. 2,00 m. Remont
przewiduje

v' Wykonanie pod mostem skarp koryta potoku, potgczonych odcinkami
przejSciowymi z korytem istniejgcym.

v" Umocnienie dna potoku narzutem kamiennym grubosci 30 — 40 cm

v" Umocnienie skarp potoku opaskg z kamienia ciezkiego

3.2.7. Roboty rozbiérkowe:

Dokumentacja przewiduje catkowitg wymiane konstrukcji przesta mostu
oraz wykorzystanie stupéw podpor mostu istniejgcego.

Powoduje to koniecznos¢ wykonania robot rozbiorkowych. Nalezg do nich:

v' Demontaz nawierzchni i balustrad mostu
v" Demontaz konstrukgcji stalowej ustroju nosnego mostu
v' Demontaz oczepow podpdr mostu

Most przez potok Mlynéwka w m. Trzcinica
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v" Rozkopy za oczepami ramownic przyczétkdow — do poziomu powierzchni goérne;j
stupow

Gruz z rozbiorki zostanie odwieziony i zutylizowany lub wykorzystany przy

robotach ziemnych, zas balustrady i konstrukcja stalowa odwiezione i zesktadowane
na placu sktadowym, wskazanym przez Inwestora..

3.2.8. Uzbrojenie terenu:

Bezposrednio w obrebie mostu na brzegu lewym potoku przebiega napowietrzna sie¢

teletechniczna oraz przewidywana jest budowa projektowanej sieci teletechnicznej. Obie te
sieci istniejgca i projektowana nie kolidujg z odbudowg uszkodzonego mostu.

5. Uwagi koncowe:

1.

v

9.

Realizacja mostu stanowi odbudowe popowodziowa obiektu i realizowana
bedzie w ramach ustaw:

Obwieszczenie Marszatka Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 26.03.2020 ,w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczegdinych zasadach odbudowy, remontu
i rozbiérek obiektéw budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatania
zywiotu” (Dz.U. 2020 poz. 764)

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 listopada 2020 r w sprawie gmin
poszkodowanych w wyniku dziatania zywiotu w czerwcu 2020 r, w ktorych stosuje sie
szczegoblne zasady odbudowy, remontdéw i rozbiérek obiektow budowlanych (Dz.U
z 30.11.2020 poz. 2124

Realizacja obejmowata jednoetapowe wykonanie remontu mostu. Do chwili
zakonczenia realizacji zamierzenia ruch kotowy odbywat sie bedzie po
wyznaczonym objezdzie tymczasowym. Wykonawca wyznaczy objazd
tymczasowy innymi drogami

Roboty w obrebie potoku prowadzi¢ przy udziale i za zgodg Administratora
cieku, zgodnie z zakresem, zatwierdzonym pozwoleniem wodno prawnym.
Konstrukcje prefabrykowang wykonaé¢ w Wytwérni i przywiez¢ na plac budowy,
gdzie nalezy dokonac jej scalenia i montazu na podporach obiektu. Pamietaé
tu o spieciu podpdér mostu z przyczdétkami obiektu oraz rozsunieciu
prefabrykatéw.

Projektowany stup (studnia) winna by¢ wykonana w technologii opisanej w
niniejszym opisie technicznym oraz SST.

Pamietac o izolacji bitumicznej podpor

Roboty rozbiorkowe obiektu istniejgcego i dojazdéw koordynowaé =z
Inwestorem i uzgodni¢ miejsce przewozu materiatdw z mostu istniejgcego.
Przed przystgpieniem do przetargu Wykonawca zobowigzany jest do wizji
lokalnej w terenie pod katem istniejgcej kanalizacji oraz chodnika i pobocza
ziemnego na dojazdach do mostu, a takze pod katem uzbrojenia terenu.

W trakcie robét stosowac odnosne przepisy BHP i prawa wtasnosci.

10.Przed rozpoczeciem robot winny by¢ uregulowane wszystkie sprawy

dotyczgce witasnosci terenu. Wykonawca winien opracowaé¢ ,BIOS” oraz
stosowne PZJ i projekty technologiczne budowy mostu.
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11.Przebudowe mostu wykona¢ zgodnie z niniejszym opisem, rysunkami oraz
SST i przedmiarem robét.

Opracowat:
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