Droga wewnetrzna w Trzcinicy
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
Przebudowa drogi wewnetrznej nr.ew.1398 w km 0+297-0+62€w miejscowosci Trzcinica
1] Podbudowa
1IKNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2 |
d.1/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V 12G*3= 360,00 m2 | i !
. 1360 S m2 | 360.000
- B ] RAZEM | 360.000
2|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goma o grubosci po zagesz- |m? T
d.1/0114-08 + |czeniu 15 cm 120*3= 360,00m2 mieszanka 0-31.5 | '
{KNR 2-31 | |
i0114-07 i
— 360 m2 360.000
| RAZEM 360.000
2 Nawierzchnia drogi
3 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -  [m2 |
d.2,0311-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé po zageszez. 4 cm masa asfaltowa !
AC 16W 130 *2,6= 338+ skrzyzowanie 32,00 m2 [ ‘
_ 370 R im2 | 370.000
A , - o - | IRAZEM | 370.000
4 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszezenie | skropienie emulsjg asfaitowg na zimno pod- |m?2 I
d.2:0202-02 ibudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emuisji 0,5 kg/m2 |
370 o - - mz 370.000
L - | _|RAZEM _370.000
5/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysewo-zwirowych -  |m2
d.2/0311-05 +  |warstwa $cieraina asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm warstwa Scieral-
KNR 2-31 na AC 118
0311-06
| 370 - m2_ 370,000
[ RAZEM 370.000
6/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?
d.2.0114-07 czeniu 8 cm pobocza 130°0,2°2 =52 m2 + zjazdy 40 m2= 62,00 m2 mie-
szanka 0-31,5
I 92 . mz_ 92.000
i ; RAZEM | 92.000
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