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Opacie - b.drogowa - odc. bez kesztéw kwalifikowanych KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIAGU DROGI GMINNEJ
NR 113301R OPACIE - DABROWKA WRAZ Z ODBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI OPACIE km 0+235.00 - km 250.00 i km
0+350.00 - km 365.00 - odc. niekwalifikowany
1|Roboty drogowe
1.1|Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-02 pagdrkowatym lub gérskim.
1
30/1000 km 0.030
RAZEM 0.030
1.2|Roboty rozbiérkowe
2|KNR-W 5-10 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gleboko$é 5 cm - mecha- |m
d.1./0323-01 nicznie
2 Kratnosé = 2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR AT-03 |Roboty remantowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
d.1./0102-04 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
2
90 m2 90.000
RAZEM 90.000
4/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./0801-02 Krotnosé = 4
2
90 m2 90.000
RAZEM 90.000
5|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - pobocza m2
d.1./0801-02
2|analogia
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
6/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
2
64 m3 64.000
RAZEM 64.000
7|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.1.|1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
2 Krotnosc = 4
64 m3 64.000
RAZEM 64.000
1.3|Roboty ziemne
8|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1./0206-05 gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samaowytadowczymi na odleglo$é do 1
3 km- pod konstrukcje chodnika, zjazdy, poszerzenie jezdni i kanalizacje
67.5 m3 67.500
RAZEM 67.500
9|KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.|0214-04 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV- pad
3 konstrukcje jezdni i rowy
Krolno$¢ = 8
67.5 m3 67.500
RAZEM 67.500
10|KNR 2-01 Formowanie | zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1./0235-02 kat. IlI-IV- wraz z dostawg materialu - formowanie nasypéw koparkami wraz z
3|analogia kosztem dostarczenia materialu niewysadzinowego
13.5 m3 13.500
RAZEM 13.500
11/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. -1 m3
d.1./0236-03
3ianalogia
13.5 m3 13.500
RAZEM 13.500
1.4|Podbudowa konstrukcji jezdni KR3
12/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie padioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V
4
215 m2 215.000
RAZEM 215.000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o grub.po zageszcz. 15 cm|m2
d.1./0114-05
4
129.8 m2 129.800
RAZEM 129.800




Opacie - b.drogowa - odc. bez kosziéw kwalifikowanych KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem | wodg - stabilizacja z |m2
d.1./0109-03 dowozu Rm=2.5 MPa - gr. 20 cm
4|analogia
187.4 m2 187.400
RAZEM 187.400
15|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. m2
d.1./0102-04 20,0 cm- - geokrata 20cm wypelnionan kruszywem tamanym 0/63 (wraz z
4 kosztem zakupu | wbudowania kruszywa)
215 m2 215.000
RAZEM 215.000
16|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowlékniny o m2
d.1./0101-01 szer. 5,0 m-Geowtdknina separacyjna 250g/m2- Geowldknina separacyjna
4 250g/m2 - owiniecie materaca
472 m2 472.000
RAZEM 472.000
1.5/Nawierzchnie bitumiczne
17/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.1./1005-06
5
1402.0 m2 1402.000
RAZEM 1402.000
18/KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg m2
d.1./1005-07
5
1402.0 m2 1402.000
RAZEM 1402.000
18|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfallowych o grubosci 4 |m?2
d.1./0309-02 cm (warstwa Scieraina)
5
113.0 m2 113.000
RAZEM 113.000
20|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |[m2
d.1.|0308-02 cm (warstwa wiazaca)
5
117.8 m2 117.800
RAZEM 117.800
21|KNNR & Padbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm m2
d.1./0110-02
5
122.0 m2 122.000
RAZEM 122.000
1.6/|Pobocza
22|KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia tuczonego - warstwa géma o gr. 10 cm- kruszywo | m?2
d.1./0204-05 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - gr.20 ¢m
6|analogia Krotnodé = 2
57 m2 57.000
RAZEM 57.000
23|KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa géma o gr. 10 ¢m - destrukt | m2
d.1./0204-05 asfaltowy
6|analogia
45 m2 45.000
RAZEM 45.000
1.7|Obramowania nawierzchni bitumicznej
24/KNR 2-31 tawa pod krawgzniki betonowa z oporem- tawa pod krawezniki, korytko troj-  |ma
d.1./0402-04 kgtne z bet. C12/15
by
0.07*30 m3 2.100
RAZEM 2.100
25|KNR 2-31 Scieki z pref betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowe - korytko bet. |m
d.1./0606-01 tréjkatne 50x50x20 na podsypce cem-piask gr Scm (przy krawedzi drogi)
7|analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
1.8|Umaocnienie skarp i dna rowu
26|KNNR-W 10 |Plantowanie reczne skarp i dna rzek, kanaléw i rowéw; grunt kat. [l m2
d.1.|2319-02
8|analogia
31.2 m2 31.200
RAZEM 31.200
27|KNR 2411 Wykananie ubezpieczenia plytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. m2
d.1./0411-01 80x40x10- na podsypce cem-piask gr 5cm skrapy rowu 1:1+ kotki 4sz/m2
8|analogia
3.2 m2 31.200
RAZEM 31.200
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28|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypee piaskowej- pa-|m
d.1.|0403-01 lisada h=120cm
8|analogia
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
29|KNR 2-31 tawa pod krawezniki befonowa z oporem- lawa pad palisade z bet. C12/15  |m3
d.1./0402-04
8
0.15*5.5 m? 0.825
RAZEM 0.825
1.9/ Kanalizacja deszczowa
30/KNNR 4 Kanaty z rur PP lgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - przykanalik m
d.1./1308-03
9
5 m 5.000
RAZEM 5.000
31|KNNR 4 Kanaly z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1./1308-05
9
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
32|KNNR 4 Kanaly z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1./1308-06
9
19 m 19.000
RAZEM 19.000
33/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betanowych o $r. 1000 mm w golowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebok. 3m - glebokodé 3,2 m
9
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
34|KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfornu  |szt.
d.1./1424-02
9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 25 cm- obsyp i zasyp [m?3
d.1./1411-04 z piasku rur kanalizacyjnych
9lanalogia
28.5 m3 28.500
RAZEM 28.500
36/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatdw rurowych o ér.nominainej 300 mm - dla adc. -1
d.1.|0706-04 srednicy 315mm prob.
9
1 odce. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
1.10|Roboty wykoriczeniowe
37|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm- maleriat z |m2
d.1./0510-01 odhumusowania
10
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
38|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu- mate- |m?2
d.1./0510-02 riat z odhumusowania
10
80 m? 80.000
RAZEM 80.000
39/KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg m
d.1./0703-02
10
18 m 18.000
RAZEM 18.000




