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Na podstawie art, 18 ust. 1, 2, pkb. 1,2 ustawy Prawo
budowlane z dnia 24 pagdziernika 1974 r /Dz.U.ir 38 poz. 229/
18 13 ust. A pkt. 3 lit. b , § 4 ust.2, § 7 rumporzagdzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony 3rodowiska z dnia 20
lubego 1975 .r W sprawie samodzielnych funkecji technicznych
w budownictwie /Dz.U.Nr 8 poz. 46/ stwierdza sig, set

\ 1
Obywatel Piotr EROSS - insynier leénik, :
urodzony dnia 2 czerwca 1947 r w Budapeszcis - Wegry,

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielne] funkejli pro jJ ek bt ant a w gpecjalnosci
woamﬁﬁwoqubo..u.gunu.muuun@.._ w zakresie drég 1 lotnlskowych
drég startowych oraz menipulacyjnych.

A
Obywatel Piotr EROSE Jjest upowazniony do:

1. @porzqdzania projektéw bmdewli drég, lotnistowych drég
startowych 1 manipulacyjnych oraz typowych nostéw i przepustiow,

2, W zakresie budowli nie bedgcych budynkawmi w budownictwie
ogéb fizycznyeh - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzenia konsprukcyjnych
elenmentéw budowlanych oraz oceniania i badanla stanu
technicznego budowli.
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Jasto, ul. Nowotki 15/14.
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Opis techniczny

Opinia geotechniczna

Obliczenia konstrukcyjne scian oporowych

Orientacja w skali 1:10000 — rysunek 1

Sytuacja km 1+396 — 1+577 w skali 1:500 - rysunek 2

Przekroje poprzeczne w skali 1:50 — rysunek nr 3

Przekrdj drogi oraz przez przepust pod korong drogi — rysunek 4
Profil podtuzny fragment w skali 1:50/200 - rysunek nr 5
Przekrodj poprzeczny przez przepust w skali 1:50 — rysunek 6

. Zbrojenie $ciany wylotowej przepustu w skali 1:50 — rysunek 7
. Zbrojenie $ciany wlotowej przepustu w skali 1:50 - rysunek 8




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora
e Mapa sytuacyjna z aktualizowanego opracowania
e Obowigzujgce przepisy i normy techniczne
e Uzgodnienia z Inwestorem

e Wizja lokalna i pomiary w terenie

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy odbudowy przepustu
na potoku Warzyckim w ciggu drogi gminnej Nr 113344R Jasto-Warzyce w km 1+538
wraz z odbudowg dojazdéw oraz budowa chodnika dla pieszych.
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego koniecznego do
wykonania robét zwigzanych z odbudowg przepustu na potoku Warzyckim w ciagu drogi
gminnej Nr 113344R Jasto-Warzyce w km 14538 wraz z odbudowa dojazdéw oraz
budowa chodnika dla pieszych.
Zakres dokumentacji obejmuje rozbiorke uszkodzonego przepustu wraz ze Sciankami
czotowymi, rozbidrke uszkodzonej nawierzchni i konstrukcji drogi nad przepustem oraz
krawedzi drogi, wykonanie nowego przepustu w miejscu istniejgcego wraz ze Sciankami
czotowymi, wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi nad przepustem oraz krawedzi
jezdni, wykonanie utwardzonego pobocza drogi na poczatkowym jego odcinku,
wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej z wpieciem do istniejgcej studni kanalizacji
deszczowej, budowa lewostronnego chodnika.

3. Opis stanu istniejgcego
Przewidziany do odbudowy przepust na potoku Warzyckim oraz droga potozony jest na
obszarze gminy Jasto w miejscowosci Warzyce. Droga gminna rozpoczyna sie od
skrzyzowania z drogg krajowg nr 72 i konczy na skrzyzowaniu z drogg gminng nr dz
1085/4. Przewidziany do - odbudowy przepust zlokalizowany jest w km 1+538.
Przewidziana do odbudowy droga zlokalizowana w km 1+396 — 1+577. Droga przebiega
przez tereny zabudowane. Droga na catej dtugosci posiada nawierzchnie bitumiczna.

Szerokos¢ jezdni na przedmiotowym odcinku jest zmienna i wynosi od 5,15m do 5,5m,




stan nawierzchni w wiekszosci zadowalajgcy poza odcinkami gdzie zniszczona jest
nawierzchnia w wyniku powodzi, ktéra miata miejsce w czerwcu 2020 roku. Istniejacy
przepust pod korong drogi wraz ze $ciankami czotowymi zostat zniszczony podczas
powodazi.

Przy drodze po lewej i prawej stronie w obrebie przepustu wystepuja bariery
energochtonne typu SP-05. Droga nad przepustem zostata czes$ciowo wytgczona z ruchu
(wygrodzenie pasa za pomocg barier energochtonnych), ruch odbywa sie wahadtowo.
Przepust i droga wymagajg odbudowy w celu przywrdcenia jej petnej funkcjonalnosci

i bezpieczenstwa uzytkowania.

4. Opis robét budowlanych

Opracowanie obejmuje odbudowe przepustu na potoku Warzyckim w ciggu drogi
gminnej Nr 113344R Jasto-Warzyce w km 14538 wraz z odbudowa dojazdéw oraz

budowg chodnika dla pieszych.

Odbudowa przepustu polegac bedzie na:

- rozebraniu zasypki istniejgcego przepustu,

- rozebraniu scianek czotowych przepustu wykonanych z betonu,

- rozebraniu przepustu z rur betonowych,

- wykonaniu wykopéw pod posadowienie odbudowywanych $cianek czotowych
przepustu,

- wykonaniu taw zelbetowych pod Scianki przepustu posadowionych na chudym betonie,
- wykonaniu fawy ttuczniowej pod przepust,

- montazu przepustu skrzynkowego zamknigtego, zelbetowego o przekroju
250cm x 150cm na podsypce cementowo piaskowej,

- wykonaniu ptyty zelbetowe] wienczacej przepust,

- wykonaniu zasypki przepustu z gruntu piaszczystego,

- wykonaniu zelbetowych s$cian czotowych przepustu,

Odbudowa drogi polegac bedzie na:

- rozebraniu zdegradowanej nawierzchni oraz warstw konstrukcyjnych drogi nad

przepustem oraz przy krawedziach drogi,




- wykonaniu nowej podbudowy drogi nad przepustem oraz przy krawedziach drogi,

- wykonaniu nowej nawierzchni drogi nad przepustem oraz przy krawedziach drogi,

- wykonaniu prawostronnego pobocza drogi nad przepustem,

- wykonaniu lewostronnego utwardzonego pobocza na poczatkowym odcinku drogi
z kostki brukowej wraz z wykonaniem cieku wodnego z kostki brukowej przy krawedzi
jezdni,

- odbudowie istniejgcych zjazdéw,

- montazu bariery energochtonnej po prawej stronie drogi nad przepustem.

Budowa lewostronnego chodnika wraz zabudowa odcinka kanalizacji deszczowej

olegac bedzie na:

- wykonaniu koryta pod warstwy podbudowy,

- wykonaniu obramowania chodnika, kraweznik od strony drogi, obrzeze za chodnikiem,
opaska ziemna,

- wykonaniu cieku wodnego przykraweznikowego z kostki brukowej,

- wykonaniu odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem wpustéow ulicznych
kraweznikowych oraz studni rewizyjnych,

- wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego oraz tamanego,

- wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej,

- montaz barier chodnikowych w opasce ziemnej oraz na Scianie czofowej przepustu w

obrebie przepustu.

Na catej dtugosci przebudowywanej drogi spadki poprzeczne nalezy zachowac jak
istniejace, daszkowy 2% oraz jednostronny na fukach 3%.

Parametry techniczne odbudowywanej drogi:

- klasa drogi — L,

- kategoria ruchu — KR1-KR2,

- przekrdj drogowy jednojezdniowy,

- szerokos¢ pasow ruchu 2 x 2,65m, 2 X 2,75m,

- pobocza - jednostronne 0,75m,

Zakres przebudowy miesci sie w istniejgcych granicach pasa drogowego.




4.1 Szczegbtowy opis robot budowlanych

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze:

zwigzane z wykonaniem odbudowy istniejgcego przepustu pod korong drogi:

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej o gr. 15cm w miejscu budowy chodnika,
wykonania nasypdw na skarpach,

frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi — zacinki na potaczeniu
nowej nawierzchni z istniejgca nawierzchnig, w miejscu odbudowy nawierzchni
drogi,

cigcie krawedzi jezdni przy budowanym chodniku pod posadowienie kraweznika,
oraz przyciecie krawedzi przy uszkodzonej nawierzchni nad przepustem oraz przy
krawedzi drogi,

rozebranie barier energochtonnych,

wykonanie potek na skarpach pod posadowienie chodnika,

wykonanie nasypdw na skarpach pod posadowienie chodnika.

wykonanie wykopu roboczego dla demontazu i montazu nowego przepustu,
wykonanie bajpasu na istniejgcym cieku wodnym w miejscu prowadzonych robét
przy odbudowie przepustu,

rozebranie istniejgcego przepustu pod korona drogi z rur betonowych o srednicy
90cm wraz ze Sciankami czotowymi,

wykonanie wykopéw pod tawy projektowanych $cianek czotowych oraz pod tawe
pod przepust,

wykonanie chudego betonu gr. 10cm pod tawe scianki czotowej,

wykonanie taw zelbetowych pod projektowane scianki czotowe,

wykonanie tawy z kruszywa tamanego gr. 30cm pod posadowienie przepustu,
montaz przepusty zelbetowego skrzynkowego na podsypce z betonu gr 10cm,
przepust skrzynkowy zamkniety o wymiarach w swietle 250x150,

wykonanie ptyty wiericzacej przepust o grubosci 15 c¢cm i szerokosci 330 cm,
zbrojenie siatkami z pretow fi 10 krzyzowo i dwustronnie,

wykonanie izolacji powtokowych przepustu oraz ptyty zelbetowej,

wykonanie scianek czotowych zelbetowych wraz z oczepem,




Roboty zwigzane z wykonaniem odbudowy istniejgcej nawierzchni drogi:

zasypanie przepustu do poziomu dolnych warstw konstrukcyjnych drogi, zasypka

z gruntu piaszczystego.

Roboty zwigzane z budowa chodnika i

wykonanie koryta glebokosci 55cm, odcinek nad przepustem oraz krawedzie
drogi, wykonanie koryta pod utwardzone pobocze gtebokos¢ 25¢cm,

wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 35cm,

wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa famanego 0-64mm gr. 20cm,
oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa tamanego oraz sfrerowanej
nawierzchni na potaczeniu istniejgcej nawierzchni z nowa nawierzchnia nad
przepustem,

utozenie siatki z wtdkna szklanego 100x100kN na potaczeniu nawierzchni,
wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno bitumicznej o gr. 4cm,
wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej o gr. 4cm,
wykonanie lewostronnego utwardzonego pobocza, pobocze z kostki brukowej
betonowej uktadanej na warstwach podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 15cm
oraz kruszywa tamanego gr 10cm.

rzebudowa zjazdow z kostki:
wykonanie koryta gtebokosci 10cm,

utozenie kraweznikéw 15x30x100 na tawie betonowej,
utozenie obrzezy 8x30x100 na tawie betonowej,
wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 15cm,
wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego 0-32mm gr. 10cm,
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Holland, kostka szara
gr. 6cm, kostka czerwona gr 8cm na zjazdach, pasek kostki czerwonej gr. 6cm
wzdtuz kraweinika na 4 warstwie, kostka uktadana na podsypce cementowo-
piaskowej,

wykonanie opaski ziemnej poza obrzezem o szerokosci 50cm.

Roboty zwigzane z odwodnieniem drogi:

wykonanie wykopu pod projektowany odcinek kanalizacji deszczowej

zabudowany pod chodnikiem,




wykonanie cieku wodnego przykraweznikowego z kostki brukowej betonowej
gr 8cm, uktadanej na podsypce cementowo piaskowej gr. 4cm i na tawie
betonowej gr. 10cm.

wykonanie odcinka odwodnienia przy krawedzi jezdni z korytek betonowych
tréjkatnych uktadanych na podsypce z betonu gr. 10cm i tawie kruszywa
naturalnego gr. 15cm, korytka zakoriczone studzienka S$ciekowg z wpustem
ulicznym C250,

wykonanie studni rewizyjnych betonowych o srednicy fi 1000 wraz z montazem
nakrywy oraz wtazu zeliwnego typu lekkiego,

wykonanie studzienek $ciekowych fi 500, betonowych z wpustem ulicznym
zeliwnym kraweznikowym C250

wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC K2-Kan SN 8 fi 300, wpigcie
projektowanego odcinka kanalizacji do istniejacej studni istniejgcej kanalizacji
deszczowej, rury uktadane na podsypce z kruszywa naturalnego gr 15cm,
zasypanie piaskiem do wysokosci 20cm ponad rure,

wykonanie przykanalikéw z rur PVC K2-Kan SN 8 fi 200, rury uktadane na
podsypce z kruszywa naturalnego gr 15cm, zasypanie piaskiem do wysokosci

20cm ponad rure.

Roboty wykoriczeniowe

plantowanie i obrobienie skarp na czysto,
montaz istniejgcej bariery energochtonnej,

montaz bariery drogowej U-12A biato czerwonej.

Zataczone do opracowania przekroje normalne przedstawiajg szerokosci jezdni, chodnika

w poszczegdlnych kilometrazach, spadki oraz konstrukcje nawierzchni.

5. Uwagi koficowe

Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o dostarczong dokumentacje, aktualne przepisy,

normy oraz uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru. Roboty w obrebie ewentualnego

wystepowania urzgdzen infrastruktury technicznej (kable energetyczne, teletechniczne,

instalacje i urzadzenia gazowe, instalacje kanalizacji sanitarnej wodnej i deszczowej)




nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci pod nadzorem wiasciciela
urzadzenia. Zniszczenia urzadzen infrastruktury technicznej obcigzajg wykonawce robét.
Materiaty z rozbiorki nadajgce sie do powtdrnego wbudowania nalezy odwies¢ na
miejsce wskazane przez Inwestora. Pozostate materiaty nieprzydatne do ponownego

uzycia staja sie wtasnoscig Wykonawcy.
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