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1. WSTEP

W maju 2021 roku przeprowadzono badania geotechniczne, ktdrych celem byto
rozpoznanie warunkow gruntowo - wodnych przy istniejacym (uszkodzonym) przepuscie w m.
Warzyce (miejsce zaznaczone w zatl. nr 3). Opracowanie i rozpoznanie wykonano za pomocg
wizji terenowej, wiercen geotechnicznych, makroskopowej oceny gruntow, polskich norm
i rozporzadzen, literatury i materialéw archiwalnych oraz mapy sytuacyjno — wysokosciowej

dostarczonej przez Zleceniodawce.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Zakres wykonanych prac, w tym lokalizacja i glgbokos¢ otwordw badawezych zostat
ustalony ze Zleceniodawca.

W ramach prac terenowych wykonano rozpoznanie w jednym punkcie (wylot z
przepustu) do glebokosci 3.0 m p.p.t.. systemem udarowym na sucho, przy zastosowaniu
probnika RKS: [. = 2 m i ® = 40 mm. Otwér dostarczyt informacji na temat wyksztatcenia
1 migzszosci przewierconych utworow.

Podczas wykonywania wiercen z uzyskanego urobku dokonywano na biezaco opisow
makroskopowych cech gruntéw. Po wykonaniu niezbednych pomiaréw i obserwacji, otwory
badawcze zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem nastgpstwa warstw. Maksymalna
migzszo$¢ warstwy ubijanego urobku nie przekraczata 0,5 m. Teren prac uporzadkowano
i doprowadzono do stanu pierwotnego.

Badania przeprowadzono zgodnie z obowiazujagcymi normami. Zakres badan objat
oznaczenie podstawowych wilasnosci fizycznych gruntu: analiza makroskopowa (wszystkie

probki gruntu).

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA REJONU BADAN

3.1 Polozenie, morfologia i hydrografia

Pod wzgledem administracyjnym rejon badan zlokalizowany jest w miejscowosci

Warzyce, gminie Jasto, powiecie jasielskim, wojewddztwie podkarpackim.
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Pod wzgledem geomorfologicznym — dokumentowany teren polozony jest
w mezoregionie Pogorze Jasielskie (513.68 wg. J. Kondrackiego). Pogdrze Jasielskie jest
czgécig makroregionu Pogérze Srodkowobeskidzkie, ktore wehodzi w skiad prowineji Karpaty
Zachodnie.

Glowna role w hydrografii terenu odgrywa lokalny potok.

Potozenie terenu badan przedstawia zatacznik 1.

3.2 Zarys budowy geologicznej

Pod wzgledem geologicznym obszar badan znajduje si¢ w obrebie Zewngtrznych
Karpat Zachodnich (fliszowych), ktére zbudowane sa z naprzemianlegtych skat piaskowcowo-
tupkowych wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na zréznicowane warunki
sedymentacji tworzg kilka jednostek tektoniczno-facjalnych tzw. plaszczowin, ktore
w wyniku faldowan mezozoicznych zostaly nasunicte na siebie. Na powierzchni osadow

fliszowych zalegaja czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE NA BADANYM TERENIE

Badany obszar nalezy do regionu karpackiego (X1V), zgodnie z przyjetym podziatem
hydroregionalnym Polski (Paczynski, 1995 r.) oraz znajduje si¢ na terenie Doliny rzeki Wistoka
(nr433) zaliczanym do obszaréw Gtownych Zbiornikow Wéd Podziemnych (GZWP) w Polsce
wymagajgeych szezegblnej ochrony (Kleczkowski, 1990 r.).

Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokosci rozpoznania stwierdzono
obecnosé jednego czwartorzedowego poziomu wodonos$nego (poziom  wodonosny
bezposrednio  zwigzany ze stanem wody w potoku). Zestawienie warunkow

hydrogeologicznych przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1. Warunki hydrogeologiczne

Lp. Numer Litologia Saczenie Poziom Poziom
otworu [m p.p.t.] nawiercony ustabilizowany
badawczego [m p.p.t.] [m p.p.t.]
1 1 nN - 0.2 0,2
[249.8] [249,8]
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5. WYNIKI ROZPOZNANIA ORAZ CHARAKTERYSTYKA
WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

W obrebie analizowanego obszaru do glebokosei rozpoznania podloze gruntowe buduja
czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej oraz utwory neogenskie. Osady czwartorzedowe
litologicznie odpowiadajg piaskom pylastym Utwory neogenskie litologicznie odpowiadaja
zwietrzelinie piaskowca i zwietrzelinie piaskowca przewarstwionej zwietrzeling gliniasta
tupka. Strefe przypawierzchniows tworzy warstwa nasypowa o miazszoscei ok. 1,0 m.

Wyniki rozpoznania geotechnicznego w formie karty otworu badawczego przedstawia
zakgcznik 4.

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty
wiercen, badan makroskopowych probek gruntéw, analize materiatéw archiwalnych oraz
zgodnie z normami gruntowymi: PN-02/B-04452.PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-
04481.

Stopien plastycznoscei I ustalono metodg C w rozumieniu normy PN-81/B-03020.
Stopienn zaggszczenia Ip ustalono na podstawie oporéw odrodka gruntowego w trakcie
wiercenia. Pozostale parametry geotechniczne ustalono metoda posrednig B tj. za pomocg
zwigzkow korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodgcymi a cechami mechaniczno-
deformacyjnymi.

Pod warstwa nasypowg zalegaja grunty rodzime rozpatrywane jako podtoze budowlane.
W podtozu budowlanym wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

Opis warstw geotechnicznych przedstawiono w tabeli nr 2 i karcie otworu
geotechnicznego.

Przed zastosowaniem do obliczen podane parametry charakterystyczne nalezy
pomnozy¢ przez wspdtczynnik materialowy ym, ktory wynosi 0.9 lub 1.1 w zaleznosci

od zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowac wartos¢ bardziej niekorzystna.

6. WNIOSKI I PODSUMOWANIE

1. Celem wykonanych badan geotechnicznych bylo rozpoznanie warunkow gruntowo —
wodnych przy istniejacym (uszkodzonym) przepuscie w m. Warzyce (miejsce zaznaczone

w zal. nr 3). Zakres wykonanych prac zostal ustalony ze Zleceniodawca.
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2. Wykonane prace pozwolily na okreslenie warunkow gruntowo — wodnych wystepujacych
na badanym terenie, a ich zakres jest wystarczajacy dla prawidlowego zaprojektowania

posadowienia inwestycji.

3. Podtoze gruntowe rozpoznano w jednym punkcie badawczym do glebokosci 3,0 m p.p.t

4. W obrebie analizowanego obszaru do glgbokosci rozpoznania podtoze gruntowe budujg
czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej oraz utwory neogenskie. Osady czwartorzgdowe
litologicznie odpowiadaja piaskom pylastym Utwory neogenskie litologicznie odpowiadaja
zwietrzelinie piaskowca i zwietrzelinie piaskowca przewarstwionej zwietrzeling gliniastg

tupka. Strefe przypowierzchniowa tworzy warstwa nasypowa o migzszosci ok. 1,0 m.

5. Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokosci rozpoznania stwierdzono obecnosé
jednego czwartorzedowego poziomu wodonosnego (poziom wodono$ny bezposrednio
zwiazany ze stanem wody w potoku). Zestawienie warunkéw hydrogeologicznych

przedstawiono w tabeli nr 1.

6. Normowa glcboko$é przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badan wynosi

TNH 1 qN m.

7. Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw destabilizujacych podtoze gruntowe.
Obszar objety badaniami znajduje si¢ na terenie zaliczanym do ..obszaréw zagrozonych

podtopieniami” — bliskos¢ potoku, badania prowadzone przy wylocie wody z przepustu.




Tabela 1. Tabela parametrow geotechnicznych
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Otwor
geotechniczny
Profil numer 1

ZalNr: 4

Miejscowosé: Warzyce Obiekt: Przepust
Gmina: Jaslo

Powiat: jasielski

Wiercenie: Krosgeo s.c.
Dozor geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzedna: 252.00 m Glebokosé: 3.00 m

Wojewoddziwo: podkarpackie Skala 1:20 | Data wiercenia: 2021-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




