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Wysokos$¢ Sciany H [m] 3.60
Szerokos$¢ Sciany B [m] 4.00
Dtugos$¢ Sciany L [m] 10.00
Grubos$¢ gdérna $Sciany Bs [m] 0.40
Grubos$¢ dolna $ciany B [m] 0.40
Minimalna gteboko$¢é posadowienia Duin [m] 1.60
Odsadzka lewa B; [m] 0.50
Odsadzka prawa B; [m] 3.10
Minimalna grubos$¢ odsadzki lewej A, [m] 0.40
Minimalna grubos$¢ odsadzki prawej As [m] 0.40
Maksymalna grubos$¢ podstawy A, [m] 0.40
Kat delta [°] 40.00
Wysokos$é ostrogi O [m] 0.25
Szerokos¢é ostrogi O [m] 0.40
Odlegtos$¢é od krawedzi O; [m] 0.00
Materiaty
Klasa betonu B37
Klasa stali RB500
Otulina [cm] 5.00
Srednica pretdw zbrojeniowych Sciany ¢: [mm] 16.0
Srednica pretdw zbrojeniowych podstawy 4. [mm] 16.0
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.2
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Warstwa Nazwa gruntu Migzszosé p(m ¢um’ C."™ M ™ M, ™
[m] [t/m’] [°] [kPa] [kPa] [kPa]
1 Grunt spoisty 3.00 1.60 10.00 8.57 26147.86 15685.58
typu C
2 Piasek drobny, 0.60 1.75 29.00 0.00 45288.37 36230.50
piasek pylasty
3 Piasek gruby, 0.90 1.90 31.00 0.00 87500.00 70000.00
piasek Sredni
4 Piasek gruby, 3.00 2.00 32.00 0.00 (112500.00 90000.00
piasek Sredni
[ Metoda okredlania parametrdéw geotechnicznych | B |
Parametry zasypki
Nazwa gruntu Piasek gruby, piasek $Sredni
") [t/m’] 1.80
oo [°] 40.00
c.™ [kPa] 0.00
Obciazenia
Nr obciazenia Rodzaj obcigzenia Wartosé Odleg1os¢ [m]
1 Naziom gbéra [kN/m?] 2.00
2 Liniowe [kN/m] 42.00 3.10
3 Liniowe [kN/m] 42.00 5.80

L

, L]

Obcigzenia liniowe wyniki

Wypadkowa sita pozioma od pionowego obciazenia liniowego wynosi 23.50 kN/m.
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Wypadkowa sita pozioma od pionowego obciazenia liniowego wynosi 23.50 kN/m.
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Parcie zasypki
Wypadkowe parcie zasypki na $ciane oporowa wynosi 99.40 kN/m
1.84 kN/m2
—
n n
[o¢] [o¢]
™ o™
l_ IJ 49.75 kKN/m2

Wypadkowy odpdr zasypki wynosi 0.00 kN/m

Sprawdzenie stanu granicznego nosnosci gruntu

Nos$noé$¢ gruntu bezposérednio pod piyta fundamentowa.
Nos$nos¢ jest OK. G = 434.95 kN < m*Q, = 0.9 * 844.16 = 759.74 kN.

Nos$nos$¢ na stropie warstwy 4:

Nosnos$¢ jest OK. G = 470.59 kN < m*Q,s = 0.9 * 1240.86 = 1116.77 kN.
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Naprezenia pod piyta fundamentowag
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153.61 kN/m2 |}~
Naprezenia w narozach pityty fundamentowej.
Wartosé g:. = 68.78 kN/m’
Wartos$é g, = 153.61 kN/m?’
Wymiarowanie zbrojenia
Element Moment [kNm] Zbrojenie wyliczone [cm’]| Zbrojenie przyjete [cm?]
Sciana 97.77 6.79 20.10
Podstawa z lewe] 10.19 5.28 6.03
Podstawa z prawej -5.22 5.28 6.03
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(4)3 16 mm/imb | =464 cm

I 40 34 311 a
15 G
(3)0 ¢16 mm/imb | =338cm
ALl 40 34 230
15
ZESTAWIENIE STALI NA 1 mb
\R ) DLUGOSC | ILOSC DEUGOSC OGOLEM|]
[mm] [cm] [sz] ¢ 10 ¢ 16
1 16 2% 7 20.58
2 16 538 3 16.14
3 16 338 0 0.00
4 16 464 3 13.92
5 10 100 33 33.00
6
7
8
DEUGOSC RAZEM [mb] 33.00 50.64
MASA JEDNOSTKOWA [kg/mb) 0.617 1.578
MASA OGOLEM [kg] 20.36 79.91
MASA RAZEM [kg] 100.27

MASA STALI DLA 10 m SCIANY WYNOSI G = 1003 kg.

Statecznos$é fundamentu

Statecznos$é na obrét
Statecznos$¢ OK. M. = 245.81 kNm/m < mo*M.. = 0.90 * 754.78 = 679.30 kNm/m
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Statecznosé na przesuw
Przesuw na styku fundamentu i gruntu, w ptaszczyzZnie poziome]
przechodzacej przez spdd ostrogi.
Obliczenie statecznos$ci z uwzglednieniem kata tarcia wewnetrznego
gruntu pod podstawa fundamentu.
Stateczno$¢ OK. Q:: = 146.40 kN/m < m*Q.sy = 0.95 * 164.14 = 155.94 kN/m
Na stropie warstwy 4
Statecznos$¢ OK. Qi = 146.40 kN/m < m*Q¢: = 0.95 * 182.04 = 172.94 kN/m
Osiadanie fundamentu
Osiadania pierwotne = 0.0035 cm
Osiadania wtérne = 0.0012 cm
Osiadania catkowite = 0.0048 cm
Przechytka = 0.000891 °
Stosunek rdznicy osiadan Sciany jest dopuszczalny i wynosi 0.0009 < 0.006
Warunek naprezeniowy 0.3 * g, 0.3 * 99.47kN/m” = 29.84 kN/m’ > g.« = 29.23 kN/m?
Glebokosé¢, na ktdédrej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 4.50 m
28.25 kN/m2 0.00 m 92.66 kN/m2
30.46 kN/m2 64.32 kN/m2
0.90m
36.64 kN/m2 61.37 kN/m2
60.23 kN/m2 46.69 kN/m2
99.47 kN/m2 4.5 29.23 kN/m2
Przemieszczenia korony $ciany
Przemieszczenie wzgledne wywolane nierdwnomiernym osiadaniem f;/H = 0.0009 < 0.006
Przemieszczenie wzgledne wywolane odksztalceniem elementu zelbetowego f./H = 0.0039 <

0.004

Sumaryczne ugiecie korony $Sciany f = f.+f,

cm

= 0.32 cm + 1.40 cm =1.72 cm < 0.015*H

5.40

KONSTRUKTOR STUDIO firmy INTERsoft Sp. z o.o. - Licencja dla: Zakiad Projektowania Stanistaw Brzegowski



