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PRZEDMIAR ROBOT

T

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz [ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- [km
d.1/0119-04 Inie pagtrkowatym lub podgorskim
0.25 km 0.250
| |RAZEM 0.250
2|KNR AT-03 |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1|0101-01 2x5,5
11 Im 11.000
| RAZEM | 11.000
3|KNR 2-01 |ANALOGIA. Rozebranie konstrukcji nawierzchni asfaltowej oraz pedbudo- |m3
d.1(0206-02 wy z kruszywa w km 1+525 koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
0214-04 ‘w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglosc 2 ‘
km
15,5x1x0,3 '
1.65 m? 1.650[
RAZEM | 1.650
4/KNR 2-31  |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm w km 1+525|m
d.1/0816-03
5 m 5.000
|RAZEM 5.000
5|KNR 2-01  |ANALOGIA. Rozebranie nawierzchni z kruszywa naturalnego zjazdéw m?3
d.1/0206-02 | wkm:
0214-04 [1+543 5x1,5x0,3 = 2,3 m3
114522 6x1,5x0,3 = 2,7 m3
11+511 2x1,5x0,3 = 0,9 m3 ‘
[1+465 4x2x0,3 =24 m3
I1+430 4x2x0,3 = 2,4 m3
11+410 (poza zjazdem) 7x2x0,3=4,2 m3 |
(1+412- 1+378 34x2x0,2 = 13,6 m3
|1+348 10x2x0,3 = 6 m3
134.5 m? \ 34.500
RAZEM 34.500
6/KNR 2-31  |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 30 cm ‘m
d.1/0816-01 14511 2m
1+410 (poza zjazdem) 7m
|14+350 10m
19 m 19,000
| RAZEM 19.000
7/KNR 2-31  |Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych o grubosci 15 cm na pod- |m
d.1|0817-05 sypce cementowo-piaskowej w km 1+477
5 m | 5.000
| |RAZEM 5.000
2 ROBOTY ZIEMNE
8/KNR 2-01  |ANALOGIA. Wykopy wykonywane na poszerzeniach koparkami podsie- |m?2
d.2|0206-02 |biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.|ll z transp.urobku samochod.samo-
0214-04 wytadowczymi na odlegtosé¢ 2 km
| 1+530 - 1+295 235x0,5x0,4 = 47 m3
mijanka 1+412 - 1+378 (34+25)x0,5x2x0,3 = 177m3
224 m3 224.000
RAZEM 224.000
9|KNR 2-01 |ANALOGIA. Oczyszczanie skarp i dna rowu koparka 0,40 m3 wraz z m3
d.2|0206-02 transportem urobku na odl. do 1 km (10+25+40+50+35)x0, 1+(15+13+12+
0214-04 135)x0,1
22.5 m3 22.500
RAZEM 22.500
3 PODBUDOWA
10|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 30 cm - |m2
d.3/0114-03 z.0. [roboty na poszerzeniach.
2.12.9801- [1+530 - 1+295 235-(6+12+6+3+5+6+4+7)x0,4=74,.4 m2
02 0114-04 mijanka 1+412 - 14378 (34+25)X0,5X2 = 59m2
|133.4 m?2 133.400
| RAZEM 133.400
11|[KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 20 |m2
d.3|0114-07 z.0. |cm, [
2.12.9901- |z poz. nr 10 133,4m2 |
02 0114-08 |przy przepuscie 1+525 55x1=55m2
138.9 m?2 138.900
| RAZEM 138.900
12|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm z wy- |m2 |
d.3/0102-01 |wozem materialu z rozbiérki na odl. do 1 km ’ !
|14530 - 1+295 (235-49)x0,5=93m2 ‘
‘przy przepuscie 1+525 5 5x1=5,5m2
198.5 m?2 98.500
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz | Razem
| RAZEM 98.500
13/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.3/0310-01 podbudowy zasadniczej asfaltowa - grubosc po zageszcz. 2 cm
133,4+5,5=138,9m2
Krotnos¢ = 0.5
138.9 m2 138.900
RAZEM 138.900
14 KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa (poz. nr 12+13) |m2
d.3(1004-07 |
2374 m2 | 237.400
RAZEM 237.400
15|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny |m2
d.3/0101-03 80/100 kN
237.4 mZ 237.400
RAZEM 237.400
16|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.3|0310-05 gérna podbudowy zasadniczej asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
2374 m?2 237.400
| \ RAZEM 237.400
4 PODBUDOWA PRZEPUSTOW POD JEZDNIA | ZJAZDAMI
17/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubosc m2 ‘
d.4/0105-03 warstwy po zageszczeniu pod rurociggiem fi 400 mm i fi 300 mm
0105-04 1+525 6x1=6m2
14511 2x0,5=1m2
11+40 7x0,5=3,5m2
|32.5 m2 32.500
| |RAZEM 32.500
18 KNR 2-31  |Przepusty rurowe - rury karbowane o ér. 40 cm w km 0+525 m
d.4|0605-06
5 m 5.000
\ | RAZEM 5.000
19/KNR 2-31  Przepusty rurowe - rury karbowane o $r. 30 cm. m
d.4/0605-06 |1+511 2m
14410 7m
1+412 - 1+378 34m
1+350 10m
53 m 53.000
RAZEM 53.000
20 KNR 2-31  |Przepusty rurowe- scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm z betonu B-15 w km |$ciank
d.4/0605-03 1+525 ;
1 sciank 1.000
| RAZEM 1.000
21/KNR 2-31  |Przepusty rurowe- $cianki czotowe dla rur o $r. 30 cm z betonu B-15 w km |$ciank
d.4/0605-03 jak poz. 19
7 $ciank 7.000
18
| RAZEM 7.000
22|KNR 2-31  |Zasypanie wolnych przestrzeni wokot przepustu pospétka 'm3
d.4(/0107-01 w km:
' 1+525 (tacznie z podbudowa dolnej w-wy) 5x0,4=2 0m3
1+511, 1441, 1+412 - 1+378, 1+350 = 53x0,2=10,6m3
12.6 m3 12.600
RAZEM 12.600
23|/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturainego (pospotka) o grubosci po zageszcze- |m?
d.4/0114-03 niu 20 cm na zjazdach bez przepustow
0114-04 wkm:
1+543 5x2=10m2
1+465 4x2=8m2
1+426 4x1,5=6m2
1+348 10x2=20m2
1+308 4x1,5=6m2
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
24/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 10 |m2
d.4{0114-07 cm na zjazdach
0114-08 w km:
jak poz. nr 23 50m2
14511 2x2=4m?2
1+410 (poza zjazdem) 7x2=14m2 |
68 Im2 68.000
| | ? RAZEM | 68.000
5| INAWIERZCHNIE
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25|KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2 [
d.5/1004-06 "1+543 - 1+525 (5,5+3,5)x0,5x18=81m2

|1+525 - 14295 3,5x230=805m2
886 m?2 886.000
RAZEM 886.000
26|KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowsg m2
d.5/1004-07
\ 886 m? 886.000
RAZEM 886.000
27 KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.5‘0310—01 wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po zageszcz. 4 cm
|886m2
mijanka z poz nr 10 59m2
poz. nr 28 6m2
939 |m2 939.000
RAZEM | 939.000
28|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy- |m2 |
d‘5"0102-02 wozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
| wkm 1+285 3,0x2=6m2
| |6 m?2 6.000
! | RAZEM 6.000
29/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
d.5{0310-05 $cieralna asfaltowa - grubosé po zageszez. 4 cm
|0310-08 1+543 - 1+295 886m2
zjazdy 1+543 5x2=10m2
1+511 2x1,5=3m2
1+500 12x2=24m2
14477 4x2=8m2
4+465 4x2=8m2
1+455 5x2=10m2
1+426 4x2=8m2
1+410 6x2=12m2
|1+348 10x2=20m2
[1+308 4x1,5=6m2
1+302 7x2=14m2
mijanka z poz nr 10 59m2
1068 m?2 1068.000
|RAZEM | 1068.000
6 UTWARDZENIE POBOCZY | ROBOTY WYKONCZENIOWE
30{KNR 2-31  |Pobocza z kruszywa famanego 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 10 cm |m?2 [
d.6/0114-07
0114-08 1+543 - 1+295 248x2x0,75=372m2
zjazd i mijanka 113x0,75=84,8m2 ‘
287.2 m?2 287.200
| RAZEM 287.200
31 KNR 2-31  |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce ce- m
d.6/0606-03 mentowo-piaskowej (Scieki z odzysku) w km 1+477
5 m 5.000
| | RAZEM 5.000
7 ORGANIZACJA RUCHU
32/KNR 2-31 |Demontaz znaku B-18 (2,5t) po prawej stronie w km 1+541 szt.
d.7/0703-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 2-31  |Montaz znaku B-18 (3,8t) po prawej stronie w km 1+541 szt.
d.7|0703-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 INNE
34 Roboty nieprzewidziane [szt.
d.8 |
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.24a



