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Tytut opracowania: Przebudowa drogi gminnej nr 113327 Trzcinica k. Ludwika Czajki w km
1+295-14+543 w miejscowosci Trzcinica

Inwestor: Gmina Jasto, 38-200 Jasto, ul. Stowackiego 4

Opis stanu istniejacego: km 1+543 — 14295

Droga gminna publiczna nr 113327R Trzcinica-koto Ludwika Czajki jest kontynuacja drogi
gminnej wewnetrznej o nr ewid 480,1032, 1033/5, 1027/2, 1028/2. Ten odcinek drogi rowniez
przeznaczono do przebudowy.

Zaczyna si¢ w km 1+543 na poczatku zjazdu indywidualnego. Zjazd ten ma szerokos¢ 5,0 m.
W tym miegjscu jezdnia ma jeszcze 5,40 m szerokosci, ale dalej sukcesywnie zweza si¢ do
szerokosei 3,1 m. W km 1+522 znajduje si¢ zjazd po prawej stronie drogi wraz z przepustem
0 30 cm i Sciankami czolowymi, di. przepustu 6 m. Nawierzchnia z kostki brukowe;j.

W km 14525 pod drogg jest przepust ( przy domu nr 232 ) @ 60 cm, bez $cianek czotowych.
Przepust ten nalezy przebudowaé na @ 400 mm. Odprowadzenie wod z tego przepustu
zlokalizowano w tym samym miejscu pod ogrodzeniem @ 40 cm, ktére znajduje si¢

w odleglosci 2 m od jezdni. Przed wlotem jest zblizenie ogrodzenia do krawedzi jezdni na
odlegtos¢ 1,7 m.

W km 14511 jest furtka po prawej stronie drogi, przepust pod nia @ 30 cm, dlugosé 1,5 m. W
km 1+500 istnieje podwojny zjazd indywidualny o nawierzchni bitumicznej wraz z
przepustem © 30 cm, dlugosé 12 m.

W km 1+485 konczy si¢ row przydrozny po lewej stronie drogi. W km 1+477 znajduje si¢
zjazd o nawierzchni z kostki brukowej ograniczonej kraweznikami ulozonymi na tzw.
»plecach” po lewej stronie. W km 1+477 po drugiej stronie drogi rowniez istnieje zjazd,
nawierzchnia bitumiczna. Wzdtuz krawedzi utozone sa betonowe Scieki. W km 1+476
znajduje si¢ stup energetyczny w odleglosci 1.4 m od jezdni. W km 1+465 w lewo jest
skrzyzowanie z droga gminng wewngetrzng o nawierzchni gruntowej, szerokosé 4 m.

W km 1+455 po lewej stronie drogi jest zjazd o nawierzchni bitumicznej. W km 1+449
znajduje si¢ wlot do przepustu @ 60 cm po lewej stronie drogi. Wlot ten jest zabezpieczony
plytami Jomb, znajduje si¢ w odleglosci ok. 3 m od krawedzi jezdni. W tym samym miejscu
bierze si¢ poczatek glgbokiego rowu, gdzie jego skarpy zabezpieczone sg ptytami Jomb. W
km 1+426 znajduje si¢ przepust pod droga @ 60 cm, dhugos¢ 6,5 m wraz z Sciankami
czolowymi. Przepust ten jest kontynuacja cieku wodnego. Na odcinku km 1+426-1+410
zlokalizowano plytki row po lewej stronie drogi W km 1+424 jest stup energetyczny w
odleglosci 2,4 m od lewej stronie jezdni. W km 1+426 znajduje sie zjazd indywidualny wraz
przepustem pod nim @ 30 cm. W km 1+410 po prawej stronie drogi jest zjazd o szerokosci 6
m. Na odcinku km 1+410-1+385 po lewej stronie sg zjazdy wraz z przepustem @ 20 cm,
ktéry jest zatopiony. Granica pasa drogowego po lewej stronie znajduje sie w odlegtosci 3,2
m od krawedzi jezdni. Poniewaz droga tu skreca w prawo, a jezdnia ma szeroko$é 3,5 m, w
tym miejscu nalezy zaprojektowac mijanke. W km 14348 jest zjazd po prawej stronie wraz z
przepustem @ 200 mm, dt.10m. W km 14324 znajduje si¢ zjazd o szer. 4,5 m i nawierzchni
z kostki brukowej, po lewej stronie drogi. W km 1+332 konczy sie row po lewej stronie drogi.
W km 1+329 bierze poczatek plac po lewej stronie drogi. W km 1+315 konczy si¢ row
przydrozny po prawej stronie drogi. W km 14302 zjazd o nawierzchni zwirowej, po prawej
stronie drogi. W km 14305 jest wylot przepustu © 500 mm przebiegajacego pod droga.
Wylot jest oddalony od krawedzi jezdni o 3,10 m. Km 1+295 stanowi koniec odcinka drogi nr
113327R przeznaczonego do przebudowy. Wody do przepustu doprowadzaja betonowe
$cieki, ktore sg juz poza zakresem opracowania projektu.

Istniejacy znak pionowy w km 1+542, strona prawa B-18 (2,5t)
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Opis rozwigzan projektowych:
Przebudowa drogi gminnej nr 113327R Trzcinica k. Ludwika Czajki w km 1+295-1+543
polega¢ bedzie przede wszystkim na jej poszerzeniu tak, aby w ostatecznym ksztalcie
szeroko$¢ jezdni wynosita 3,50 m ( obecna szerokos¢ to 3,10 m ). Przebudowg drogi nalezy
rozpoczyna¢ od km 14543 z uwagi na to, ze odcinek drogi jest kontynuacja drogi o nr ewi-
dencyjnych opisanych przy opisie stanu istniejacego.
Prace zwiazane z przebudowg w zasadzie nalezy podzieli¢ na dwa etapy.
Etap pierwszy:
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ koryto pod poszerzeniem jezdni. Szerokos¢ wykopu
to 0,5 m, glebokos¢ 0.4 m. Poszerzenie w 95% znajduje si¢ po prawej stronie jezdni.
Konstrukcja poszerzenia jest nastepujaca:
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego ( pospélka ), gr. w-wy 30 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20 cm
- podbudowa zasadnicza z masy min.-bitum. w-wa dolna, gr. 2 cm
- skropienie nawierzchni zasadniczej , w-wy dolnej emulsja asfaltowa
- ulozenie siatki wzmacniajacej ( geowtdknina 80/100 kN )
- podbudowa zasadnicza z masy min.-bitum. w-wa gérna , gr. 3 cm
Przed utozeniem siatki wzmacniajgcej istniejacg nawierzchnie bitumiczng nalezy frezowac
o szerokosei 0,5 m i giebokosci 3 cm. Po frezowaniu skropi¢ frezowang nawierzchnie emulsja
asfaltowa. Po uloZeniu siatki wzmacniajgcej wykona¢ podbudowg zasadnicza, w-we gorma
z masy min.-bitum. , gr 3 cm.
W ramach pierwszego etapu nalezy przebudowac istniejgcy przepust @ 60 cm w km 1+525 na
srednice przepustu @ 400 mm z rury karbowanej o dtugosci 5 m wraz z $ciankami
czotowymi z betonu B-15 ( wg przekroju w km 1+525 ). Zmniejszenie przekroju jest podyk-
towane tym, ze odprowadzenie wdd z tego przepustu zlokalizowane jest w odlegtosci 2 m od
jezdni pod ogrodzeniem, gdzie srednica odbioru wynosi © 40 cm, a istniejaca jezdnia byta
podniesiona z powodu srednicy @ 60 cm. Roboty zwiagzane z przebudowa przepustu wyszcze-
go6lnione sg w Przedmiarze robot.
W ramach pierwszego etapu na odcinku km 1+412 — 1+378 nalezy wykona¢ mijanke.
Szerokos¢ samej mijanki to 2,0 — 2,5 m. Konstrukcje mijanki podano w Przedmiarze robot.
W miejscu mijanki szerokosc calej jezdni wynosi¢ bedzie 5,5 — 6,0 m (wymagane 5,0 m ).
Etap drugi:
W etapie drugim nalezy wykonaé¢ wiasciwg nawierzchni¢ z masy min.-bitum.
- mechaniczne oczyszczenie istn. nawierzchni bitumicznej
- skropienie nawierzchni bitumicznej emulsja asfaltowa
- warstwa wigzgca z masy min.-bitum. gr. 4 cm
- warstwa Scieralna z masy min.-bitum 4 cm
Nalezy pamigtac, ze zjazdy tez zostang przebudowane. Czes¢ zjazdow posiada przepusty z rur
betonowych @ 40 cm ( w km: 1+511, 1+410, 1+412-1+378, 1+348 ), czes¢ zjazdow
( km 14543, 1+465, 1+426 ) przepustu nie posiada. W/w zjazdy zostana rozebrane, przepusty
przebudowane z rur karbowanych @ 300 mm wraz z Sciankami czotowymi z betonu B-15.
Konstrukcja zjazdow jw. jest nast¢pujaca:
- podbudowa z kruszywa naturalnego ( pospoltka ), w-wa dolna gr. 20 cm
- podbudowa z kruszywa famanego, w-wa gorna gr. 10 cm
- nawierzchnia — warstwa $cieralna z masy min.-bitum. gr. 4 cm
Organizacja ruchu: Istniejace oznakowanie, tj. znak pionowy B-18 (2,5t ) nalezy zdemon-
towac i na jego miejscu zamontowac tablice B-18 (3,51).
Nadmienia sie, ze poza zakresem przebudowy drogi, tj w km ok. 1+275 sg znaki pionowe
B-18 (3,5t )i B-33 (30 km/h ).
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Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr T13327R Trzeinica k. Lud“"ika Czajki
w km 1+295-1+543 w miejscowosci Trzcinica
Adres obiektu budowlanego: Branza:
LEGENDA: Obreb 0015 Trzcinica, gmina Jasto opracowanie drogowe

:] ISTN. ZJAZDY DO PRZEBUDOWY
NA NAWIWRZCHNIE BITUMICZNA

—— ISTNIEJACA JEZDNIA (NAWERZCHNIA
BITUMICZNA) DO PRZEBUDOWY

GRANICE DZIALEK

—— PROJEKTOWANE POSZERZENIE

Adres inwestycj: Droga wewnetrzna na dziatkach nr ewid. 480

Inwestor: Gmina Jasfo, ul. Stowackiego 4, 38-200 Jasto

Branza drogowa-projektant: mgr inz. Peter Eross, uprawnienia |POdpiS: Data:

do projektowania w zakresie konstrukcyjno-inzynieryjnym Z N‘( lczerwiec,

w zakresie drog , GT-8341 /40 /77 lipiec

Asystent projektanta: mgr inz. Agnieszka Ciesla Poapls;&?/r\'\ﬂ/ 2019

Nazwa rysunku: Skala: Nr Rys:
Rysunek sytuacyjny 1:1000 R-1
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Nazwa projekiu: Przebudowa drogi gminnej Nr 113327R Trzcinica k. Ludwika Czajki
w km 1+295-1+543 w miejscowosci Trzeinica

Branza:
opracowanie drogowe

Adres obiektu budowlanego:
Obreb 0015 Trzcinica, gmina Jasto

Adres inwestycj: Droga wewnetrzna na dziatkach nr ewid. 480

Inwestor: Gmina Jasto, ul. Stowackiego 4, 38-200 Jasto

Branza drogowa-projektant: mgr inz. Peter Eross, uprawnienia |P9dpis: Data:
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