Przedmiar robét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilogci robét l llosé |Krot.iJedn.

1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1.1 KNR 231/1402/5 (1)
Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, 2 wywozem do 1km
0+000-0+153 1530,5*2-(6,4+5+6+9,5-8-5,5-3,5)*0,5

]

148,050000
148,05| 148,05 m2

1.2 SEK601/104/4 (2)
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen "W500C" z odwiezieniem kory asfaitowej na place

sktadowe, frezowanie na glebokosci 4 cm, samochéd 10,0-15,0't

Zacinki i przetomy 30+17*0,8+5*1 = 48,600000
550,52 - 55,000000
103,60| 103,60 m2

1.3 KNNR 6/803/2
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na podsypce cementowo-piaskowej,
rgcznie - kostka brukowa betonowa niereguralna
13+14,4+11,4+48,9 = 47,700000
47,70 47,70 m2

1.4 KNR 231/813/3

Rozebranie kraweznikdw, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
6+5,5+6+4 = 21,500000
21,50{ 21,50 m

1.5 KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
(6+5,5+6+4)*0,5*0,15 = 1,612500
1,61 1,61 m3

1.0 KNR 231/816/4

Rozebranie przepustéw rurowych, $cianki czotowe i tawy betonowe
0,2*1,6%0,8*2 = 0,512000
0,51 0,51 m3

1.7 KNR 231/814/1
Rozebranie krawgznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20"cm na podsypce piaskowej
30 = 30,000000

30,00, 30,00 m

1.8 KNKRB 6/604/5
Przepusty rurowe pod zjazdami rozebranie przepustéw z rur betonowych Fi 40 cm - przepusty fi 30 stalowe i betonowe

Przepusty pod zjazdami 3,5+10 - 13,500000
13,50/ 13,50 m

1.9 KNR 201/206/1
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1'km, koparka 0,40 'm3,
grunt kategorii I-Il - odmulenie rowéw
8,5%0,4+19%0,3+13,7*0,4+16*0,4+27*0,3 = 29,080000
29,08 29,08 m3

1.10 KNR 201/206/2
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°'km, koparka 0,40 'm3,

grunt kategorii lll - wykonanie koryta na przefomach

0+000-0+020 (11,58+1,38+6,3)*0,45 = 8,667000
0+020-0+055 35"1,9*0,5 = 33,250000
0+055-0+147 92*1,9'0,45-17*1,9*0,45 = 64,125000
106,04 106,04 m3
{ KNR 201/313/2

Reczne formowanie nasyp6w wraz z zageszczeniem z ziemi dowozonej samochodami, samowyladowczymi, kategoria gruntu
llIl-IV - uzupetnienie poboczy ziemnych - grunt odzyskany z koryta na przetomach
8,5%0,3+19%0,3+13,7*0,3+27*0,3 = 20,460000
20,46| 20,46 m3

2 Odwodnienie drogi
2.1 KNR 231/606/4
Scieki z elementéw betonowych, - umocnienie istniejacego rowu - ukiadanie korytek kolejowych na betonie gr. 8cm, szeroko$é

podsypki 50cm, korytko 70/44*59*50 - korytka zelbetowe
16 = 16,000000

16,00/ 16,00 m

2.2 KNR 201/206/2
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,40 m3, |

grunt kategorii Ill wykop pod przepust

(10+6)*0,60,5 = 4,800000
480 4,80 m3
2.3 KNNR 6/112/1
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm - fawa pod przepust |
(10+6)*0,6 = 9,600000 |
960 960 m2 |
2.4 KNR 231/605/8
Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi'60°cm - rury K2-Kan Sn 8 Fi 300mm
10+6 = 16,000000 |
16,00 16,00 m
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2.5 KNNR 1/317/1

Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm, z zageszczaniem, kategoria gruntu I-11l - zasypanie
kruszywem naturalnym do wysokosci 20cm ponad kolektor
16"0,670,6-16"3,14*0,16*0,16 = 4,473856
4,47 4,47 m3
3 Zjazdy indywidualne

3.1 KNR 231/9920/4
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8'cm, kostka dwuteownik 20x1 6,5'cm, na podsypce cementowo-piaskowe; -

kostka z rozbi6rki

13,06+14,73+11,43+9 = 48,220000
48,22| 48,22 m2
4 Podbudowy i nawierzchnia drogi
4.1 KNNR 6/404/2 [
Obrzeza betonowe, 20x6°cm, podsypka piaskowa, wypeinienie spoin piaskiem
30

= 30,000000
30,00, 30,00 m

4.2 KNNR 6/403/3
Krawegzniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 15x30 cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa -

krawezniki na ptask tawa szerokosci 50cm i grubosci 10cm

6+5,5+6+4 = 21,500000
21,50 21,50 m
4.3 KNNR 6/113/1
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm
11+11,67+14,8+12+14,60+6,38+4 44+8 9+8 = 91,790000
91,79| 91,79 m2
4.4 KNNR 6/112/1
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm
0+000-0+020 11,58+1,38+6,3+16%0,3+2270,3 = 30,660000
0+020-0+055 35*1,9 = 66,500000
0+055-0+147 92*1,9-17"1,9 = 142,500000
239,66 239,66 m2
4.5 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm
0+000-0+020 11,58+1,38+6,3+16%0,3+22+0,3 = 46,360000
0+020-0+055 35*1,9 = 66,500000
0+055-0+147 92*1,9-17*1,9 = 142,500000
255,36| 255,36 m2
4.6 KNR 231/1004/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia bitumiczna
0+000-0+153 153*4,5+32,3+28,3 = 749,100000
749,10| 749,10 m2
4.7 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
749,10 = 749,100000
749,10| 749,10 m2

4.8 KNR 231/311/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, grubosci 4 cm - warstwa

profilowa gruboé¢ 3cm na przetomach i drodze (krotnogé 0,75)

0+000-0+020 - przefomy i droga 11,568+1,38+6,3+20*3 4 = 87,260000
0+020-0+055 - przetomy i droga 35*1,68+35"3 = 160,300000
0+055-0+147 - przelomy i cata szeroko§¢ drogi 92*4,58 = 421,360000

668,92| 668,92| 0,75/m2

/¢ KNR 231/1004/7
'._/Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

0+000-0+020 - przetomy 11,58+1,38+6,3+16*0,5+22*0,5 = 38,260000
0+020-0+055 - przetomy 352,58 = 90,300000
0+055-0+147 - prziomy i cala szeroko$¢ drogi 92*4,58 = 421,360000
549,92| 549,92 m2
4.10 Kalkulacja wiasna
Ulozenie siatki z wiékna szklanego do wbudowania w nawierzchni bitumicznej, wytrzymatosé 50x50 kN
0+000-0+020 - przetomy 11,58+1,38+6,3+16%0,5+22*0,5 = 38,260000
0+020-0+055 - przetomy 35%2,58 = 90,300000
0+055-0+147 - przetomy i cata szerokoé¢ drogi 92*4 58 = 421,360000
5499/ 5499 m2
4.11 KNR 231/311/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, grubosci 4'cm - warstwa
wigzgca na przetomach
0+000-0+020 - przetomy 11,58+1,38+6,3+16%0,5+22*0,5 = 38,260000
0+020-0+055 - przetomy 35%2,58 = 90,300000
0+055-0+147 - przelomy i cata szeroko$¢ drogi 92*4,58 = 421,360000
skrzyzowanie w 0+153 68,3 = 68,300000
618,22 618,22 m2
4.12 KNR 231/311/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieraina, grubosci 3 cm
0+000-0+153 1563%4,5+32,3+28,3 = 749,100000
749,10| 749,10 m2
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@13 KNR 2317311/

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa scieraina, dodatek za kazdy dalszy

1’cm grubo$ci warstwy
749,10

= 749,100000
749,10| 749,10 m2

4.14 KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°¢m
0+000-0+153 153*0,5*2-(6+5+6+6)*0,5

= 141,500000

141,50| 141,50 m2
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