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A. Część Opisowa 
 

 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) jest załącznikiem do dokumentacji projektu „Montaż mikroinstalacji 
odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie Gminy Jasło”. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest uszczegółowienie wymagań dotyczących opracowania 
projektu technicznego oraz realizacji instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE): instalacji kolektorów 
słonecznych dla wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej. 
Zakres opracowania podaje wymagania odnośnie zastosowanych materiałów, warunków dostawy 
i przechowywania oraz montażu elementów składowych instalacji, a także inne warunki związane 
z procesem inwestycyjnym np. wymagania ochrony przeciwpożarowej, BHP itp. 
Niniejsze opracowanie nie zastępuje projektu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi wytyczne dla 
określenia standardów wykonania i jakości prac. 
W ramach Projektu przewiduje się montaż instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej 
wody użytkowej (c.w.u.). 
W zależności od wymagań funkcjonalnych oraz wielkości zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową 
na domach prywatnych, zaplanowano budowę 3 różnych zestawów kolektorów słonecznych (instalacji 
kolektorów słonecznych) – typ A, B i C.  

1.1. Aktualne uwarunkowania wykonania  
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania w trybie „dostawa i montaż”. Na potrzeby realizacji 
niniejszego przedsięwzięcia zaplanowano 3 standardowe typy zestawów kolektorów słonecznych 
(instalacji kolektorów słonecznych) typu A, B i C, do których dobrano elementy wchodzące w ich skład. 
Istotnym elementem efektywnej realizacji Projektu jest prawidłowy dobór instalowanych urządzeń, 
spełniających wymagania określone w normach technicznych, efektywnościowe oraz bezpieczeństwa.  
 
Koncepcja zakłada dostawę i montaż kompletnych instalacji kolektorów słonecznych oraz podłączenie 
ich do istniejących już systemów. Istotnym jest aby instalacje były trwałe, bezpieczne w użytkowaniu i 
bezawaryjne. Sukcesywnie po przygotowaniu projektów technicznych Wykonawca zamontuje instalacje 
kolektorów słonecznych do produkcji c.w.u. na budynkach we wskazanych lokalizacjach. Prace te 
należy wykonać zgodnie z obowiązującym prawem i normami budowlanymi. Wykaz podstawowych 
przepisów oraz norm znajduje się w części informacyjnej niniejszego programu. Ewentualny brak ujęcia 
jakiegokolwiek aktu prawnego w załączonej liście, a którego zastosowanie okazałoby się konieczne 
podczas realizacji przedmiotu zamówienia, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jego zastosowania. 
 
Celem oceny efektów energetycznych uzyskiwanych z zainstalowanych systemów oraz określania 
wielkości redukcji CO2 konieczne jest zainstalowanie systemów do opomiarowania pracy instalacji 
słonecznych.  
Opomiarowanie kolektorów słonecznych 10% instalacji. 
 

2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE I POJĘCIA 
 
Wykonawca 
Osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, 
która zawarła umowę w sprawie zamówienia na dostawę i montaż. 

Inspektor Nadzoru  
Podmiot wyznaczony przez Zamawiającego, o którego wyznaczeniu poinformowany będzie 
Wykonawca, odpowiedzialny za nadzór, kontrolę i odbiór Inwestycji. 

Projektant 
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja projektowa 
Projekt techniczny lub wymagany odrębnymi przepisami projekt budowlany i wykonawczy wraz 
z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji prac (w razie potrzeby uzupełniony szczegółowymi 
projektami) wraz z opisem zawierającym określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robót, 
wynikający z inwentaryzacji. 
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Materiały 
Materiały niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
 
Urządzenia 
Wszelkie urządzenia niezbędne do wykonania Instalacji. 
 
Instalacja kolektorów słonecznych 
Instalacja kolektorów słonecznych jest to pole kolektorów słonecznych oraz wszystkie urządzenia 
towarzyszące (niezbędne do prawidłowego funkcjonowania), armatura przewodowa i zabezpieczająca, 
połączone ze sobą przewodami rurowymi. Instalacja wypełniona jest czynnikiem obiegowym i może być 
podzielona na część zewnętrzną i wewnętrzną. Zewnętrzna część instalacji to wydzielona część 
instalacji znajdująca się po stronie zewnętrznej przegród budowlanych budynku. Wewnętrzna część 
instalacji to część zlokalizowana wewnątrz budynku. 
 
Dla instalacji kolektorów słonecznych 
 
Czynnik obiegowy 
Czynnik obiegowy jest to medium krążące w instalacji kolektorów słonecznych do przygotowywania 
c.w.u., które transportuje energię cieplną pomiędzy kolektorami słonecznymi a odbiornikami.  
 
Źródło ciepła 
Jest to główne urządzenie lub zespół urządzeń do przygotowania ciepłej wody użytkowej i/lub czynnika 
grzewczego instalacji centralnego ogrzewania. Jest to np. kotłownia, pompa ciepła, węzeł cieplny, które 
wspomagane mogą być przez instalację kolektorów słonecznych. 
 
Ciśnienie robocze instalacji 
Założone w projekcie ciśnienie pracy instalacji, gwarantujące stabilną i prawidłową pracę instalacji. 
 
Ciśnienie maksymalne instalacji 
Najwyższa wartość ciśnienia czynnika obiegowego, powyżej którego nastąpi otwarcie zaworów 
bezpieczeństwa. 
 
Ciśnienie próbne 
Takie ciśnienie statyczne czynnika obiegowego instalacji, przy którym dokonuje się prób szczelności – 
zwykle jest to ciśnienie w najniższym punkcie instalacji. Temperatura czynnika obiegowego jest zbliżona 
do temp. otoczenia. 
 
Ciśnienie nominalne 
Parametr charakterystyczny dla stosowanych urządzeń, przewodów i armatury. Jest to ciśnienie 
graniczne wytrzymałości poszczególnych elementów instalacji. 
 
Temperatura robocza 
Założona w projekcie temperatura pracy instalacji, która gwarantuje jej stabilną i bezawaryjną pracę. 
 
Średnica nominalna  
Wymiar charakterystyczny dla przewodów rurowych w danym typoszeregu, jako zaokrąglenie 
rzeczywistej średnicy zewnętrznej wyrażonej w milimetrach. 
 

3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO WYKONAWCY 
 
Odpowiedzialność Wykonawcy 
Odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac spoczywa na Wykonawcy. Całość prac musi zostać 
zrealizowana zgodnie z Dokumentacją Projektową i SWZ, niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy na terenie budowy oraz za stosowane 
metody wykonywania prac. 
 
Jakość, kontrola i poddanie się pod nadzór 
Wykonawca będzie podlegał upoważnionym pracownikom Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 
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Organizacja – biuro, logistyka 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania biura operacyjno-koordynacyjnego w Jaśle oraz do 
prowadzenia centrum elektronicznej i telekomunikacyjnej komunikacji z beneficjentami indywidualnymi, 
właścicielami budynków prywatnych (w tym przyjmowanie stron, obsługa telefoniczna, korespondencji 
i poczty elektronicznej), w zakresie  realizacji technicznej przedmiotu zamówienia. 
 
Instalatorzy 
Brygadziści kierujący pracami brygad montażowych kolektorów słonecznych, powinni posiadać 
waściwe uprawnieniai przeszkolenie. 
 
Kierownik robót lub kierownicy robót 
Wykonawca wyznaczy kierownika robót lub kierowników robót do bezpośrednich kontaktów z 
Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru. Kierownik będzie zarządzał bezpośrednio lub pośrednio 
zespołami instalatorów. Osoba lub osoby wyznaczone na stanowisko kierownika lub kierowników w 
zakresie kolektorów słonecznych muszą posiadać uprawnienia budowlane do prowadzenia robót 
sanitarnych. 

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTÓW ORAZ 
ZAKRESY ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zamawiającym jest Gmina Jasło realizująca Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP.  
Lokalizacja projektu to obszar Gminy Jasło. 

 
Lokalizacja instalacji   
 
1) Instalacje kolektorów słonecznych do produkcji c.w.u. 
Instalacje kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody użytkowej zostaną zainstalowane na 290 
budynkach należących do osób fizycznych (prywatne budynki mieszkalne). 
 

5. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

5.1. Instalacje kolektorów słonecznych 
Rozwiązania technologiczne instalacji kolektorów słonecznych, zastosowane w Projekcie, są 
dostosowane do charakterystyki istniejących budynków, liczby zamieszkujących osób oraz 
zapotrzebowania na ciepłą wodę. W zależności od wymienionych parametrów, domy prywatne, 
jednorodzinne zostały podzielone na trzy typy: 
 
- typ A – 57 sztuki,  
- typ B – 197 sztuk, 
- typ C – 36 sztuki. 
 
OPIS TECHNICZNY Budynku typu A 
Instalacja kolektorów słonecznych przewidziana jest dla budynku, w którym zamieszkują maks. 3 osoby, 
a ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w sposób konwencjonalny poprzez kocioł na paliwo stałe, 
kocioł na olej opałowy lub inne źródło ciepła bez zasobnika lub współpracujące z tradycyjnym 
zasobnikiem ok. 100 – 150l. 

Tabela nr 1. Charakterystyka budynku typu A 

Typ budynku budynek jednorodzinny Jedn. 
miary. 

Kubatura 360 do 900 m3 
Typ dachu Dach dwuspadowy 45o  
Pokrycie dachu dachówka ceramiczna, blacha  

Technologia i konstrukcja budynku 
technologia tradycyjna murowana, budynek 
podpiwniczony, ściany zewnętrzne z cegły 
ceramicznej pełnej, pustaków 
żużlobetonowych lub pustaków 
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ceramicznych, stropy żelbetowe, więźba 
drewniana 

Lokalizacja województwo podkarpackie  
Powierzchnia użytkowa 120 – 300 m2 
Liczba mieszkańców do 3 os.  

Instalacje grzewcze 
instalacja dwururowa grzejnikowa, grzejniki 
członowe aluminiowe, odpowietrzenie 
centralne, zawory odcinające proste 

 

Instalacje do przygotowania c.w.u.  
zasobnik poj.100 l ogrzewany poprzez kocioł 
węglowy ew. palenisko kuchenne otwarte, 
kocioł olejowy, kocioł na gaz GZ50 

 

Źródło ciepła kocioł na paliwo stałe (węgiel), kocioł na gaz 
ziemny, kocioł na olej opałowy lekki  

Rodzaj paliwa węgiel, olej opałowy, gaz ziemny GZ50  

Ocena rozwiązań instalacji grzewczej i 
podgrzewania c.w.u. 

sprawność instalacji c.o. ok.75% zalecana 
modernizacja poprzez hermetyzację, 
płukanie, poprawę izolacji, montaż zaworów 
termostatycznych, sprawność instalacji 
c.w.u. ok. 30% (palenisko kuchenne), 65% 
(kocioł węglowy), 75% (kocioł olejowy), 75% 
(kocioł gazowy) -sprawności dotyczą 
kompletnego systemu grzewczego wraz ze 
źródłem ciepła 

 

Zapotrzebowanie energii użytkowej dla 
przygotowania c.w.u.    

Ilość mieszkańców 3 os 
Ilość c.w.u. na osobę 44,8 * l/os,d 
Temperatura c.w.u. 45 oC 
Temperatura z.w. 10 oC 
Zapotrzebowanie energii dla przygotowania 
c.w.u. 

7,211 GJ/rok 
2003,1 kWh/rok 

* Wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r.  
 
OPIS TECHNICZNY dla Budynku typu B 
Instalacja kolektorów słonecznych przewidziana jest dla budynku, w którym zamieszkuje od 4 do 5 osób, 
a ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w sposób konwencjonalny poprzez kocioł na paliwo stałe, 
kocioł na olej opałowy lub inne źródło ciepła bez zasobnika lub współpracujące z tradycyjnym 
zasobnikiem c.w.u. o pojemności ok. 150 do 200 l. 

Tabela nr 2. Charakterystyka budynku typu B 
Typ budynku budynek jednorodzinny  Jedn. miary. 
Kubatura 360 do 900 m3 
Typ dachu Dach dwuspadowy 45o   
Pokrycie dachu dachówka ceramiczna, blacha   

Technologia i konstrukcja budynku 

technologia tradycyjna murowana, 
budynek podpiwniczony, ściany 
zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej, 
pustaków żużlobetonowych lub 
pustaków ceramicznych, stropy 
żelbetowe, więźba drewniana 

  

Lokalizacja województwo podkarpackie   
Powierzchnia użytkowa 120 – 300 m2 
Liczba mieszkańców 4 do 5 os.   

Instalacje grzewcze 
instalacja dwururowa grzejnikowa, 
grzejniki członowe aluminiowe, 
odpowietrzenie centralne, zawory 
odcinające proste 
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Instalacje do przygotowania c.w.u.  
zasobnik poj. 150 l. ogrzewany poprzez 
kocioł węglowy ew. palenisko 
kuchenne otwarte, kocioł olejowy, 
kocioł na gaz GZ50 

  

Źródło ciepła 
kocioł na paliwo stałe (węgiel), kocioł 
na gaz ziemny, kocioł na olej opałowy 
lekki 

  

Rodzaj paliwa węgiel, olej opałowy, gaz ziemny GZ50   

Ocena rozwiązań instalacji grzewczej i 
podgrzewania c.w.u. 

sprawność instalacji c.o. ok.75% 
zalecana modernizacja poprzez 
hermetyzację, płukanie, poprawę 
izolacji, montaż zaworów 
termostatycznych, sprawność instalacji 
c.w.u. ok. 30% (palenisko kuchenne), 
65% (kocioł węglowy), 75% (kocioł 
olejowy), 75% (kocioł gazowy) – 
sprawności dotyczą kompletnego 
systemu grzewczego wraz ze źródłem 
ciepła 

  

Zapotrzebowanie energii użytkowej dla 
przygotowania c.w.u.     

Ilość mieszkańców 5 os 
Ilość c.w.u. na osobę 44,8 * l/os,d 
Temperatura c.w.u. 45 oC 
Temperatura z.w. 10 oC 
Zapotrzebowanie energii dla przygotowania 
c.w.u. 

12,019 GJ/rok 
3338,5 kWh/rok 

* Wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r.  
 
OPIS TECHNICZNY dla Budynku typu C 
Instalacja kolektorów słonecznych przewidziana jest dla budynku, w którym zamieszkuje powyżej 5 
osób, a ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w sposób konwencjonalny poprzez kocioł na paliwo 
stałe, kocioł na olej opałowy lub inne źródło ciepła bez zasobnika lub współpracujące z tradycyjnym 
zasobnikiem c.w.u. o pojemności ok 200 do 250 l. 
 
Tabela nr 3. Charakterystyka budynku typu C 
Typ budynku budynek jednorodzinny  Jedn. miary. 
Kubatura 360 do 900 m3 
Typ dachu Dach dwuspadowy 45o   
Pokrycie dachu dachówka ceramiczna, blacha   

Technologia i konstrukcja budynku 

technologia tradycyjna murowana, 
budynek podpiwniczony, ściany 
zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej, 
pustaków żużlobetonowych lub 
pustaków ceramicznych, stropy 
żelbetowe, więźba drewniana 

  

Lokalizacja województwo podkarpackie   
Powierzchnia użytkowa 120 – 300 m2 
Liczba mieszkańców 6 os. i więcej   

Instalacje grzewcze 
instalacja dwururowa grzejnikowa, 
grzejniki członowe aluminiowe, 
odpowietrzenie centralne, zawory 
odcinające proste 

  

Instalacje do przygotowania c.w.u.  
zasobnik poj. 200 l. ogrzewany poprzez 
kocioł węglowy ew. palenisko kuchenne 
otwarte, kocioł olejowy, kocioł na gaz 
GZ50 

  

Źródło ciepła kocioł na paliwo stałe (węgiel), kocioł na 
gaz ziemny, kocioł na olej opałowy lekki   
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Rodzaj paliwa węgiel, olej opałowy, gaz ziemny GZ50   

Ocena rozwiązań instalacji grzewczej i 
podgrzewania c.w.u. 

sprawność instalacji c.o. ok.75% 
zalecana modernizacja poprzez 
hermetyzację, płukanie, poprawę 
izolacji, montaż zaworów 
termostatycznych, sprawność instalacji 
c.w.u. ok. 30% (palenisko kuchenne), 
65% (kocioł węglowy), 75% (kocioł 
olejowy), 75% (kocioł gazowy)- 
sprawności dotyczą kompletnego 
systemu grzewczego wraz ze źródłem 
ciepła 

  

Zapotrzebowanie energii użytkowej dla 
przygotowania c.w.u.     

Ilość mieszkańców 7 os 
Ilość c.w.u. na osobę 44,8 * l/os,d 
Temperatura c.w.u. 45 oC 
Temperatura z.w. 10 oC 
Zapotrzebowanie energii dla przygotowania 
c.w.u. 

16,826 GJ/rok 
4673,9 kWh/rok 

* Wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r.  
 
Projekt instalacji kolektorów słonecznych powinien uwzględniać zastosowanie kolektorów słonecznych 
płaskich, wyposażonych w absorber z pokryciem selektywnym. Pozostałe elementy kolektora powinny 
spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 12975-1 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - 
Kolektory słoneczne - Część 1: Wymagania ogólne (lub równoważnej normie). 
 
Poniżej określono założenia projektowe do budowy instalacji kolektorów słonecznych: 

Opis projektowanej instalacji kolektorów słonecznych dla budynków typu A 
Dla wspomagania systemu przygotowania c.w.u. w budynkach typu A należy dobrać kolektory 
słoneczne o łącznej mocy co najmniej 3 kW oraz łącznej powierzchni czynnej co najmniej 4,6 
m2orazinstalację hydrauliczną składającą się m.in. z: 
 zasobnika biwalentnego (dwuwężownicowego) o poj. min. 300 l  z dopuszczeniem tolerancji w dół 

do 5%, 
 stacji pompowej, 
 regulatora, 
 osprzętu i armatury. 

Opis projektowanej instalacji kolektorów słonecznych dla budynków typu B 
Dla wspomagania systemu przygotowania c.w.u. w budynkach typu B należy dobrać kolektory 
słoneczne o łącznej mocy co najmniej 4,5 kW oraz o łącznej powierzchni czynnej co najmniej  4,6 m2 
oraz instalację hydrauliczną składającą się  m.in. z: 
 zasobnika biwalentnego (dwuwężownicowego) o poj. min. 400 l z dopuszczeniem tolerancji w dół 

do 5% 
 stacji pompowej, 
 regulatora, 
 osprzętu i armatury. 

Opis projektowanej instalacji kolektorów słonecznych dla budynków typu C 
Dla wspomagania systemu przygotowania c.w.u. w budynkach typu C zaprojektować kolektory 
słoneczne o łącznej mocy co najmniej 6,0 kW oraz o łącznej powierzchni czynnej co najmniej 6,9 m2, 
instalacja kolektorów słonecznych składająca się m. in. z: 
 zasobnika biwalentnego (dwuwężownicowego) o poj. min. 500 l z dopuszczeniem tolerancji w dół 

do 8% (lub kilku zasobników o łącznej poj. min. 500 l), 
 stacji pompowej, 
 regulatora, 
 osprzętu i armatury. 

Pozostałe elementy instalacji dla budynków typu A,  B i C: 
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Obieg czynnika obiegowego w instalacji będzie wymuszany za pomocą stacji pompowej. 
Instalacja powinna być dodatkowo wyposażona w następujący osprzęt: 
 odpowietrznik, 
 separator powietrza, 
 naczynie wzbiorcze, 
 zawór bezpieczeństwa, 
 armaturę do napełniania, 
 reduktor ciśnienia, 
 inne wyposażenie, konieczne do poprawnej pracy i serwisu instalacji. 

 
Zabezpieczenie instalacji kolektorów słonecznych przed wzrostem ciśnienia zapewnią zawór 
bezpieczeństwa i naczynie wzbiorcze, które są dostarczane w zestawie wraz z stacją pompową. 
Wielkość naczynia wzbiorczego, jest odpowiednia dla każdego z ww. typów domów jednorodzinnych.  
W przypadku każdej instalacji pojemność naczynia wzbiorczego musi być indywidualnie dostosowana 
do warunków zabudowy. 
 
Wszystkie wyżej wymienione wymagania są wymaganiami minimalnymi. 

 
Dla każdego budynku Wykonawca ma wykonać Projekt Techniczny wraz z symulacją pracy instalacji 
kolektorów słonecznych wykonaną z użyciem Programu symulacyjnego do obliczeń pracy instalacji 
słonecznych.Za „Program symulacyjny do obliczeń pracy instalacji słonecznych” Zamawiający uzna 
program dla symulacji instalacji termicznych urządzeń słonecznych (kolektorów), który powinien 
zawierać następujące funkcje: 
 umożliwiać symulację dla różnych typów instalacji stanowiących przedmiot zamówienia, 
 umożliwiać symulację w różnych typach instalacji wewnętrznej, 
 obliczać wszystkie istotne parametry ruchu - stan słoneczny, napromieniowanie słoneczne, 

temperaturę zewnętrzną, sprawność kolektora, stopień pokrycia i straty obwodu słonecznego, 
wielkości przepływu, straty zasobnika i z tego wynikające strumienie energii i temperatury 
urządzeń, 

 wykonywać zbiorczy wydruk raportu danych projektu z wynikami obliczeń oraz schematem 
instalacji i wizualizacją graficzną, 

 zapewniać możliwość zmiany wielkości zużycia wody w poszczególnych godzinach, 
 zawierać bazę danych kolektorów z danymi wydajności  znanych producentów kolektorów, 
 zawierać bank danych klimatycznych z różnymi  miejscowościami w Polsce, 
 posiadać różne pomocnicze okna rachunkowe, między innymi dla interpretacji i do obliczenia 

położenia słonecznego, chwilowej sprawności i temperatury bezruchu; umożliwiać export i import 
danych projektu. 

 
Wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o „Programie symulacyjnym do obliczeń pracy instalacji 
słonecznych” Zamawiający uzna program o wyżej opisanych funkcjach. 
 
Wszelkie uzupełniające elementy i modyfikacje muszą być wykonane w ramach zasadniczych założeń 
i modelu opracowanego dla budynków typu A, B lub C. 
 

OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE INSTALACJI DO 
PRZYGOTOWYWANIA C.W.U. 
Wymagania funkcjonalno – użytkowe instalacji kolektorów słonecznych:  
 wysoka efektywność pracy, 
 wysokie bezpieczeństwo eksploatacji, 
 długa żywotność, 
 przeprowadzone badania oferowanych kolektorów słonecznych zgodnie z normą PN-EN 12975-2  

(lub równoważną np.: PN-EN ISO 9806:2014-02), 
 odporność na trudne warunki eksploatacji związane ze zmianami temperatury i wilgotności 

atmosferycznej, w tym odporność na opady gradu, 
 sztywna konstrukcja aluminiowa ramy obudowy, 
 uszczelnienie pokrycia (szyby) kolektora słonecznego z ramą obudowy odporne na działanie 

wilgoci i promieni słonecznych, 
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 pokrycie kolektora wykonane z hartowanego szkła z obniżoną zawartością tlenków żelaza, 
odpornego na uderzenia i naciski mechaniczne (zgodnie z normą) zapewniające wysoką 
przepuszczalność promieniowania słonecznego do wnętrza kolektora i niską emisyjność,  

 konstrukcja wsporcza pola kolektorów słonecznych powinna być dostosowana do lokalizacji (np. 
na dachu, do elewacji, na gruncie), w przypadku, gdy będzie to wymagane Wykonawca wykona 
konstrukcję wolnostojącą,    

 pokrycie zapotrzebowania na ciepło na poziomie min. 50% w okresie całego roku dla instalacji 
kolektorów słonecznych na domach prywatnych typ A, B i C potwierdzone symulacją w „Programie 
symulacyjnym do obliczeń pracy instalacji słonecznych”, 

 możliwość zmiany trybu pracy instalacji podczas przerw w wykorzystaniu c.w.u. (tzw. funkcja 
URLOP), 

 wyposażenie w zawory antypoparzeniowe, umożliwiające odbiór wody o stałej temperaturze, 
 kontrola procesu przekazywania energii słonecznej z kolektorów do zasobnika c.w.u., 
 kontrola procesu pracy układu kolektorów słonecznych w stosunku do istniejącego układu 

grzewczego, 
 montaż reduktora ciśnienia. 
5.1.1. Instalacja kolektorów słonecznych 
Należy zaprojektować instalację wykorzystującą kolektory słoneczne płaskie, przewidziane do 
przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
Do łączenia kolektorów między sobą należy stosować systemowe rozwiązanie producenta kolektorów 
słonecznych. 
 
5.1.2. Elementy instalacji kolektorów słonecznych 
Kolektor słoneczny 
W Projekcie zostaną zastosowane kolektory słoneczne płaskie. Ich głównym elementem jest absorber 
energii słonecznej wykonany z miedzi lub aluminium z powłoką selektywną. Taką warstwą może być 
powszechnie stosowany chrom galwaniczny lub wysokoselektywne warstwy związków tytanu napylane 
w próżni metodą elektrostatyczną. Zapewnić to ma wysoki współczynnik absorpcji promieniowania 
słonecznego oraz bardzo niskie współczynniki emisji promieniowania cieplnego. Przeźroczyste pokrycie 
(szyba kolektora) wykonana musi być ze szkła o niskiej zawartości tlenków żelaza. Ponadto kolektor 
słoneczny składa się z izolacji i obudowy, skonstruowanych w taki sposób i z takich materiałów, które 
minimalizują straty ciepła do otoczenia. Prawidłowa budowa kolektora wraz z wykorzystaniem 
materiałów odpornych na korozję musi zapewnić długą żywotność (min 20 lat), wysoką sprawność i 
wydajność energetyczną. 
 
Wymagane parametry techniczne kolektorów słonecznych: 

Typ kolektora słonecznego: płaski 
Absorber: płyta miedziana lub aluminiowa z powłoką selektywną. 
Materiał i konstrukcja rur absorbera: rura miedziana ułożona w sposób meandrowy lub harfowy. 
Materiał obudowy kolektora: aluminium. 
Izolacja: wysokoodporna izolacja z wełny mineralnej lub innej równoważnej. 
Wielkość i liczba: wymagana łączna powierzchnia czynna kolektorów dla jednej instalacji (łączna 
powierzchnia czynna (apertury)): 
 dla instalacji typu A i B: co najmniej 4,6 [m2],  
 dla instalacji typu C: co najmniej 6,9 [m2]. 

Wymiary wszystkich kolektorów montowanych w obrębie nieruchomości muszą być takie same.  
Parametry absorbera: 
 min. współczynnik absorpcji:  0,95+/-2% 
 max. współczynnik emisji:  0,05+/- 2% 

Sprawność optyczna: min. 78 % (dopuszcza się zaokrąglenie zgodnie z zasadami matematycznymi do 
wartości całych procent). 
Współczynniki strat ciepła: 
 współczynnik strat ciepła a1 maks. 3,8 W/m2K (dopuszcza się zaokrąglenie współczynnika a1 do 

jednego miejsca po przecinku z zastosowaniem reguł matematycznych) 
 współczynnik strat ciepła a2 max 0,020 W/m2K 

Szyba kolektora: szyba hartowana, antyrefleksyjna, odporna na warunki atmosferyczne w tym na 
gradobicie.  
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Uwaga: wymienione wyżej wartości odnoszą się do powierzchni czynnej (apertury). 
 
 
Wymagane certyfikaty: 
 
Zamawiający wymaga, aby oferowane kolektory słoneczne posiadały jakość potwierdzoną przez 
odpowiednie certyfikaty dotyczące jakości i spełniania norm: 
 PN-EN 12975-1 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory słoneczne - Część 1: 

Wymagania ogólne (lub równoważna). Dotyczy to zwłaszcza wymagań zawartych w 
następujących punktach normy:  
- p.6. Bezpieczeństwo 
- p.7. Identyfikacja kolektora: oznakowanie kolektora, instrukcja dla instalatora 
- Załącznik A. Opis zastosowanych materiałów i wykonania kolektorów słonecznych 
- Załącznik B. Ochrona środowiska 

 PN-EN 12975-2 (za wyjątkiem badania wg pkt 5.8) Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy-
Kolektory słoneczne - Część 2. Metody badań (lub równoważna np. PN-EN ISO 9806:2014-02) 
przynajmniej w takim zakresie, jaki jest stosowany dla płaskich kolektorów z niezamarzającą 
cieczą tj.: 
- Badanie odporności na ciśnienie wewnętrzne absorbera –rozdział 5.2 PN-EN 12975-2 
- Badanie odporności na działanie czynników atmosferycznych –rozdział 5.4 PN-EN 12975-2 
- Próba odporności na zewnętrzne wstrząsy cieplne– rozdział 5.5 PN-EN 12975-2 
- Próba odporności na wewnętrzne wstrząsy cieplne– rozdział 5.6 PN-EN 12975-2 
- Próba szczelności– rozdział 5.7 PN-EN 12975-2 
- Próba zmęczeniowa– rozdział 5.9 PN-EN 12975-2 
- Przegląd końcowy - rozdział 5.11 PN-EN 12975-2 
- Próba właściwości cieplnych kolektorów słonecznych – rozdział 6.1PN-EN 12975-2 
- Oznaczenie temperatury zastoju (stagnacji) - załącznik C PN-EN 12975-2   
Ponadto wymagane jest, aby kolektory słoneczne uzyskały pozytywne wyniki z próby odporności 
na uderzenia, przeznaczone do kreślenia odporności na silne uderzenia spowodowane przez 
grad, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12975-2 (lub równoważnej np. PN-EN ISO 
9806:2014-02) rozdział 5.10  

 
W celu potwierdzenia, że oferowane kolektory słoneczne, odpowiadają wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego Wykonawca przedłoży po podpisaniu umowy: 
a) aktualny certyfikat zgodności z normami PN-EN 12975-2 (lub równoważną np.: PN-EN ISO 
9806:2014-02)  oraz PN-EN 12975-1 (lub równoważną) wydany przez akredytowaną jednostkę 
certyfikującą lub europejski certyfikat na znak „SOLAR KEYMARK” wydany przez akredytowaną 
jednostkę certyfikującą, który ocenia system jakości dostawcy, potwierdzający, między innymi, 
możliwość wykonywania danego typu kolektora słonecznego w sposób powtarzalny, 

b) dokument z przeprowadzenia badań potwierdzający przejście wszystkich badań bez uwag i 
zastrzeżeń, (zawierający wszystkie wyniki badań) zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN 12975-2 
(lub równoważnej np.: PN-EN ISO 9806:2014-02) Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy-
Kolektory słoneczne - Część 2. Metody badań, przynajmniej w takim zakresie jaki jest stosowany 
dla płaskich kolektorów z niezamarzającą cieczą.  

c) dokument potwierdzający, że kolektory słoneczne uzyskały pozytywne wyniki z próby odporności 
na uderzenia, przeznaczone do określenia odporności na silne uderzenia spowodowane przez 
grad, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12975-2 (lub równoważnej normy np.: PN-EN ISO 
9806:2014-02) rozdział 5.10. 

Dokumenty mają potwierdzać, że wszystkie testy zostały pozytywnie zakończone bez żadnych 
uwag/zastrzeżeń. 
Wyniki badań i testy uważa się za wiarygodne, jeśli zostały przeprowadzone przez laboratorium 
badawcze posiadające akredytację wydaną przez jednostkę certyfikującą. 
 
Uwaga: 
Przedstawienie certyfikatu wydanego przez akredytowaną instytucję równoważnego względem 
Solar Keymark jest dopuszczalne pod warunkiem, że podlega takim samym wymaganiom 
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dotyczącym przeprowadzenia badań i poboru próbek do analizy (do badań losowo pobierane były 
urządzenia z linii produkcyjnej w zakładzie producenta). 

 
Rurociągi i izolacje cieplne w obiegu solarnym 
Rurociągi zostaną wykonane z rur miedzianych łączonych lutem twardym lub z rur z innych materiałów, 
takich jak, stal czarna, stal nierdzewna z połączeniami systemowymi, przeznaczonych do instalacji 
solarnych. Wymagana prędkość przepływu czynnika obiegowego musi się zawierać w przedziale 0,4 – 
0,7 m/s. Podłączenia rurociągów do króćców kolektorów należy wykonać wg. wymagań producenta 
kolektorów umożliwiając kompensację naprężeń. Fragmenty rurociągów prowadzonych na zewnątrz 
budynku należy dodatkowo zabezpieczyć dla ich ochrony przed wpływem czynników atmosferycznych 
oraz przed ptakami i gryzoniami. Izolację cieplną przewodów instalacji słonecznej należy wykonać z 
materiałów odpornych na wysokie temperatury pracy przeznaczonej do pracy w instalacjach solarnych. 
Izolacja cieplna przewodów musi być wykonana w sposób trwały na całej ich długości w sposób 
uniemożliwiający jej rozszczelnienie, rozwinięcie itp. Ponadto izolacja przewodów winna spełniać 
następujące warunki:  
a) odporność na promieniowanie UV,  
b) odporność na wysokie temperatury, przeznaczona do pracy przy zaprojektowanych kolektorach 
słonecznych, 
c) wykonana na całej długości przewodów, kształtek, połączeń rurowych, 
d) na zakończeniach izolacji należy stosować zakończenia systemowe producenta zastosowanej 
izolacji,  
e) miejsca nacięć, zakończeń izolacji muszą być zabezpieczone w sposób dopuszczony przez 
producenta izolacji, zapewniający na całym obwodzie przewodu ciągłość izolacji. 
W związku z wymogami dotującego Zamawiający zwraca uwagę na zapewnienie estetyki izolacji rur 
(np. brak deformacji kształtu). 
Wykonawca musi zapewnić zastosowanie urządzeń i rozwiązań zapobiegających uszkodzeniu instalacji 
w wyniku: przegrzania instalacji oraz jej elementów w okresie stanów postojowych podczas silnego 
nasłonecznienia (np. nieobecności właściciela w związku z wyjazdem wakacyjnym, zanikiem prądu) 
oraz mrozów.  
Orurowanie z izolacją przebiegające w gruncie powinno być prowadzone w rurze osłonowej z PCV 
zabezpieczającej przed wodą, wilgocią i zwierzętami. Grubość izolacji dla przewodów solarnych jak dla 
rur instalacji centralnego ogrzewania wg warunków technicznych. 
 
Pozostałe rurociągi i izolacje 
Pozostałe rurociągi i izolacje Wykonawca powinien zaprojektować indywidualnie dla każdej instalacji 
zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami sztuki budowlanej. 
 
Łączenie różnych materiałów w ramach jednej instalacji 
 
Zastosowane materiały nie mogą wpływać na pogorszenie jakości transportowanych mediów i nie 
mogą skracać żywotności istniejących i wykonywanych instalacji. 
 
 
Mocowanie rurociągów i prowadzenie rur 
Rurociągi należy mocować zgodnie z wytycznymi producenta rur uchwytami systemowymi stałymi i 
przesuwnymi, z zachowaniem rozstawu dla zapewnienia naturalnej kompensacji na kolankach. Sposób 
mocowania nie może powodować deformacji izolacji. Na odcinkach pionowych odległość pomiędzy 
podporami nie większa niż 3m. Rurociągi należy prowadzić ortogonalnie tj. równolegle do ścian i sufitów, 
z zachowaniem koniecznego dystansu dla umożliwienia zabudowy izolacji cieplnej. 
 
 
Automatyka i sterowanie instalacji kolektorów słonecznych 
Układ winien być wyposażony w regulator, który steruje pracą stacji pompowej w zależności od różnicy 
temperatur pomiędzy kolektorem słonecznym a zasobnikiem. Jeśli pomiędzy czujnikiem temperatury 
kolektora, a czujnikiem temperatury zasobnika c.w.u. powstanie różnica temperatur, większa od 
wartości zaprogramowanej w regulatorze, włączona zostaje stacja pompowa i ciepło od kolektorów 
zostanie przekazane do zasobnika. 
Automatyka układu musi posiadać następującą funkcjonalność: 

 sterowanie temperaturowe procesem pozyskiwania energii grzewczej z kolektorów 
słonecznych, 
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 kontrola procesu pozyskiwania energii i awaryjne wyłączanie układu w przypadku 
nadmiernego wzrostu temperatury w układzie, 

 czytelne sygnalizowanie stanów awaryjnych (wizualne i dźwiękowe), 
 funkcja pracy odwróconej (chłodzenie układu) tzw. tryb wakacyjny (URLOP) uruchamiany 

z poziomu użytkownika 
 rejestracja ilości pozyskanej energii tj.: monitorowanie i zliczanie produkowanej energii, 

zapisywanie danych z każdego dnia za okres co najmniej jednego roku oraz możliwość 
przeniesienia zapisanych informacji na urządzenie zewnętrzne. 
 

Regulator 
Instalacja kolektorów słonecznych musi być wyposażona w regulator sterujący pracą systemu 
kolektorów we współpracy z dodatkowym źródłem ciepła, poprzez uruchamianie i załączanie stacji 
pompowej w zależności od różnicy temperatur. Regulator powinien mieć ekran z komunikatami 
tekstowymi oraz wskazaniem temperatur roboczych i stanów pracy pomp obiegowych.  
Regulator powinien: 
 sterować pracą systemu kolektorów we współpracy z dodatkowym źródłem ciepła, 
 podgrzewać zasobnik c.w.u. do zadanej temperatury, 
 posiadać dodatkowe wyjście sterujące w zależności od własnego wyboru (pompa obiegowa 

(ładująca) z c.o., grzałka lub pompa cyrkulacyjna drugiego zasobnika), 
 posiadać dodatkowy czujnik temperatury dodatkowego źródła ciepła i/lub drugiego zasobnika 

(warunkujące włączenie pompy ładującej lub cyrkulacyjnej) 
 posiadać możliwość schłodzenia zasobnika po przekroczeniu temperatury dopuszczalnej, 
 posiadać możliwość wykonywania funkcji przeciwmrozowej, 
 posiadać możliwość zabezpieczenia w postaci kodu serwisowego, 
 posiadać czytelne menu i intuicyjną obsługę, 
 
Stacja pompowa 
W skład stacji pompowej wchodzą: 
 pompa obiegu solarnego, 
 zawór bezpieczeństwa, 
 rotametr, 
 separator powietrza, 
 mierniki temperatury zasilania i powrotu, 
 zawór napełniająco-spustowy, 
 zawory odcinające zasilania i powrotu, 
 przyłącze do naczynia wzbiorczego.  
Stacja pompowa powinna być dwudrogowa, izolowana termicznie i posiadać deklarację zgodności 
producenta. 

 
Pompa recyrkulacyjna 
W przypadku włączenia instalacji kolektorów słonecznych w istniejący układ podgrzewu c.w.u. 
wyposażony w zasobnik c.w.u. w przypadku gdy jest to wymagane, należy zastosować pompę 
recyrkulacyjną między zasobnikiem solarnym, a istniejącym zasobnikiem, sterowaną z poziomu 
regulatora. 
 
Podgrzewanie c.w.u. przez kocioł grzewczy (istniejący) lub inne źródło ciepła 
Górna wężownica zasobnika solarnego c.w.u. przekazuje ciepło od kotła/boilera grzewczego. Sposób 
zasilanie górnej wężownicy należy pozostawić bez zmian w przypadku zastanego obiegu pompowego 
górnej wężownicy. W przypadku zastanego obiegu grawitacyjnego należy zastosować obieg pompowy 
z automatycznym sterowaniem przez sterownik solarny z wykorzystaniem czujnika temperatury kotła 
(wyposażenie sterownika solarnego). W każdym przypadku należy przywrócić pierwotną funkcjonalność 
przygotowania c.w.u. z wykorzystaniem istniejącego źródła ciepła. 
 
Czynnik obiegowy 
Dla zabezpieczenia układu solarnego przed zamarzaniem należy stosować gotową mieszankę na bazie 
glikolu propylenowego wraz z inhibitorami korozji, przeznaczoną dla układów wysokotemperaturowych. 
Należy po napełnieniu układów sprawdzać stan czynnika obiegowego (gęstość, temperaturę 
zamarzania) oraz odpowietrzyć układ. Parametry czynnika obiegowego muszą być ujęte w protokole 
odbioru końcowego instalacji. 
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Czynnik obiegowy: niepalny, wodny roztwór glikolu propylenowego o zawartości wody maksimum do 
60 %; o temperaturze krzepnięcia -30°C z inhibitorami korozji i dodatkami zabezpieczającymi przed 
działaniem wysokich temperatur. Wymagana prędkość przepływu czynnika obiegowego w przedziale 
0,4 – 0,7 m/s. 
 
Zasobnik c.w.u. 
Należy zastosować zasobnik/podgrzewacz biwalentny - dwuwężownicowy, który umożliwia równoległą 
współpracę instalacji kolektorów słonecznych oraz kotła grzewczego (lub innego źródła ciepła) dla 
potrzeb ciepłej wody użytkowej. Zasobnik musi być wykonany ze stali węglowej, emaliowany, odporny 
na korozję, zabezpieczony anodą tytanową. 
Nieznaczne straty ciepła ma zapewnić izolacja cieplna. 
Każdy zasobnik powinien umożliwiać montaż grzałki elektrycznej dla podgrzewu CWU. Dostawę i 
montaż grzałki elektrycznej należy przewidzieć wówczas, gdy nie ma możliwości podłączenia drugiego 
(konwencjonalnego) źródła ciepła. Dostawa i montaż jest po stronie Wykonawcy. 
 
Minimalne wymagane parametry techniczne zasobnika c.w.u.: 
Dla instalacji typu A: 

- pojemność zasobnika min.: 300 [l] z dopuszczeniem tolerancji w dół do 5% 
Dla instalacji typu B: 

- pojemność zasobnika min.: 400 [l] z dopuszczeniem tolerancji w dół do 5% 
Dla instalacji typu C: 

- pojemność zasobnika min.: 500 [l] z dopuszczeniem tolerancji w dół do 8% (ilość zasobników o 
łącznej poj. 500 [l] według projektu) 

Dopuszczalne temperatury:  
- w obiegu kolektorów słonecznych: 110°C 
- po stronie wody grzewczej: 110°C 
- w obiegu c.w.u.: 95°C 

Dopuszczalne nadciśnienie robocze:  
- w obiegu kolektorów słonecznych: 6 bar 
- po stronie wody grzewczej: 6 bar 
- w obiegu c.w.u.: 6 bar  
 

Na wyjściu c.w.u. należy zastosować termostatyczne zawory antypoparzeniowe. 
Wszystkie zasobniki muszą być wykonane ze stali węglowej, emaliowane i wyposażone w anodę 
tytanową, posiadać płaszcz ochronny z materiału typu skay, malowana blacha lub powłoka z tworzywa 
sztucznego. 
Grubość izolacji zasobnika min.50 mm. 
Przewodność cieplna izolacji zasobnika ≤ 0,030 W/m*K 
 
Konstrukcja wsporcza pola kolektorów 
Konstrukcja wsporcza powinna być dostosowana do lokalnych warunków, w zależności od miejsca 
posadowienia (np. na dachu, do elewacji, czy też na gruncie). W przypadku, gdy będzie to wymagane, 
Wykonawca wykona odpowiednią konstrukcję wsporczą. 
Konstrukcja powinna być wykonana z aluminium lub stali nierdzewnej, nienaruszająca struktury 
kolektorów słonecznych z zachowaniem wymaganych odległości od granicy działki i pozostałej 
infrastruktury. 
Montaż w układzie wolnostojącym należy wykonać na podporach, jak do montażu na dachach płaskich, 
które są przytwierdzone do podłoża według opracowania projektowego w sposób trwały i bezpieczny. 
W przypadku konstrukcji wolnostojących kolektory słoneczne muszą być usytuowane na wysokości 
minimum 0,5 m od powierzchni gruntu. 
Orurowanie z izolacją przebiegające w gruncie powinno być prowadzone w rurze osłonowej z PCV 
zabezpieczającej przed wodą, wilgocią i zwierzętami. 
Wymagany stopień pokrycia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie c.w.u. 
Dla instalacji kolektorów słonecznych typ A, B i C wymagany jest udział pokrycia zapotrzebowania w 
ciepło na przygotowanie c.w.u. nie mniejszy niż 50 % w skali całego roku kalendarzowego. Wykonawca, 
do opracowanych projektów technicznych instalacji kolektorów słonecznych na domach prywatnych, 
załączy obliczenia wg Programu symulacyjnego do obliczeń pracy instalacji słonecznych, 
uwzględniającego indywidualne parametry każdego obiektu tzn. co najmniej: 
 straty ciepła całej instalacji słonecznej,  
 profil rozbioru c.w.u., 
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 usytuowanie budynku. 
Stopień pokrycia zapotrzebowania w ciepło będzie określony dla instalacji referencyjnych programu 
symulacyjnego o parametrach podanych w tabeli poniżej: 
 
Tabela nr 4. Parametry wejściowe do programu symulacyjnego. 
Urządzenie/parametry Jednostka Wartość / założenia 
1. Instalacja  kolektorów słonecznych 
Nachylenie kolektorów do poziomu 0 45 
Azymut 0 0 
Położenie geograficzne instalacji słonecznej 0 Przyjąć jak dla m. Jasła 
Długość rur łączących instalacji słonecznej na 
zewnątrz 
(zabudowa na połaci dachowej)   

m Wg technologii przyjętego 
producenta kolektorów 

Długość rur łączących instalacji słonecznej w 
pomieszczeniu 

m 10 

Długość rur łączących pomiędzy kolektorami m Wg technologii przyjętego 
producenta kolektorów 

Przewodność cieplna izolacji rur W/(m*K) Przyjąć wartość 0,045 
2. Dane o zużyciu c.w.u 

Obliczeniowe zapotrzebowanie c.w.u o temp. 
obliczeniowej 

l/dobę 140 

Charakter rozbioru c.w.u. - Jak do domu 
jednorodzinnego ze 
szczytem w godzinach 
wieczornych 

Obliczeniowa temp. c.w.u. 0C 55 
Pojemność zasobnika biwalentnego l 300 
Długość przewodów cyrkulacyjnych m bez cyrkulacji 
Schłodzenie na przewodach cyrkulacyjnych K bez cyrkulacji 
Straty linowe przewodów cyrkulacyjnych W/(m*K) bez cyrkulacji 
Czas pracy cyrkulacji h bez cyrkulacji 
Temperatura wody wodociągowej latem 0C 12 
Temperatura wody wodociągowej zimą 0C 8 
3. Obliczenia 

Okres obliczeniowy - 01.01 – 31.12 
 

Grubość izolacji zasobnika min.50 mm 
Przewodność cieplna izolacji zasobnika ≤ 0,030 W/m*K 

 
 
W toku prac projektowych Wykonawca oceni możliwości techniczne montażu instalacji. W przypadku 
uzasadnionego stwierdzenia braku takich możliwości, nie pozwalających na instalację lub 
pozwalających na instalację nie gwarantującą osiągnięcia wymaganego uzysku energetycznego, 
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem do 
Zamawiającego o zamianę danej lokalizacji. 
Instalacja 
Pole kolektorów słonecznych należy tak instalować, aby nie wymagało to jakiejkolwiek ingerencji w 
elementy konstrukcyjne budynków. Pole kolektorów może być usytuowane na dachu, elewacji lub na 
terenie posesji (na gruncie), natomiast pozostałe elementy instalacji powinny być zainstalowane 
wewnątrz budynku.  
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Tabela nr 5. Przykładowa specyfikacja elementów instalacji kolektorów słonecznych dla 
budynku  
typu A  

Elementy instalacji solarnej 

Zestaw przyłączeniowy kolektora  
Zasobnik min 300l z dopuszczeniem tolerancji w dół do 5% 
Pierścieniowa złączka zaciskowa z odpowietrznikiem 
Stacja pompowa  
Regulator  
Naczynie wzbiorcze 
Zestaw tulei zanurzeniowej 
Zestaw montażowy 
Przewody przyłączeniowe 
Rury łączące 
Płyn glikol  

 
Tabela nr 6. Przykładowa specyfikacja elementów instalacji kolektorów słonecznych dla 
budynku  
typu B  

Elementy instalacji solarnej 

Zestaw przyłączeniowy kolektora 
Zasobnik min. 400l z dopuszczeniem tolerancji w dół do 5% 
Pierścieniowa złączka zaciskowa z odpowietrznikiem 
Stacja pompowa  
Regulator 
Naczynie wzbiorcze 
Zestaw tulei zanurzeniowej 
Zestaw montażowy 
Przewody przyłączeniowe 
Rury łączące 
Płyn glikol  

 
Tabela nr 7. Przykładowa specyfikacja elementów instalacji kolektorów słonecznych dla 
budynku  
typu C  

Elementy instalacji solarnej 

Zestaw przyłączeniowy kolektora  
Zasobnik min. 500l z dopuszczeniem tolerancji w dół do 8% 
Pierścieniowa złączka zaciskowa z odpowietrznikiem 
Stacja pompowa  
Regulator  
Naczynie wzbiorcze 
Zestaw tulei zanurzeniowej 
Zestaw montażowy 
Przewody przyłączeniowe 
Rury łączące 
Płyn glikol  

 
Montaż kolektorów słonecznych 
 

Kolektory słoneczne należy montować na dachach budynków lub na elewacji. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach kolektory słoneczne mogą być montowane na terenie posesji (na 
zaprojektowanej konstrukcji nośnej na gruncie) i ściśle związane z danym obiektem. Kolektory 
słoneczne muszą być podłączone za pomocą instalacji rurowej z wężownicą zasobnika ciepłej wody 
użytkowej umieszczonego w obiekcie, z którego zapewniana jest ciepła woda użytkowa dla budynku.  
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Posadowienie kolektorów słonecznych w innym miejscu niż na dachu, musi być uzasadnione - 
wymuszone koniecznością, np.: 
 dachy w złym stanie,  
 niekorzystne usytuowanie budynku ze względu na zacienienie, niekorzystny skłon dachu, lub 

istnienie innych stałych przeszkód. 
 
Instalacja kolektorów słonecznych musi zapewnić prawidłowe i harmonijne współdziałanie z 
istniejącym systemem przygotowania c.w.u. 
 
Roboty związane z realizacją inwestycji w obrębie jednej instalacji nie mogą trwać dłużej niż 3 dni 
robocze, przy czym montaż kolektorów słonecznych na dachu nie może trwać dłużej niż 1 dzień 
roboczy. 
 
Podstawowy zakres prac do wykonania przez Wykonawcę: 
 

a) montaż kolektorów słonecznych, 
b) wykonanie rurociągów, zapewnienie izolacji cieplnej dla instalacji, 
c) rozmieszczenie i połączenie armatury w tym stacji pompowej w zaprojektowanych miejscach, 
d) podłączenie instalacji kolektorów słonecznych oraz zasobników c.w.u. do istniejącej już instalacji 

ciepłej wody użytkowej znajdującej się w pomieszczeniu w którym ma być zlokalizowany zasobnik 
solarny, 

e) wykonanie podłączenia do instalacji istniejącego kotła centralnego ogrzewania lub innego źródła 
ciepła do górnej wężownicy zasobnika solarnego, źródło ciepła lub instalacja z czynnikiem 
grzewczym będą znajdować się w pomieszczeniu, w którym posadowiony zostanie zasobnik 
solarny (w przypadku istniejącego obiegu grawitacyjnego, należy dokonać przeróbki tej części 
instalacji tj. należy zamontować pompę obiegową wraz ze sterowaniem zakupioną przez 
Wykonawcę), 

f) Wykonawca przed przystąpieniem do prac powinien opróżnić z wody istniejący układ  centralnego 
ogrzewania – napełnienie ponowne tej części instalacji i odpowietrzenie układu centralnego 
ogrzewania wraz z uruchomieniem i przywróceniem instalacji c.o. pierwotnej funkcjonalności leży 
po stronie Wykonawcy (dotyczy to sytuacji gdzie montaż instalacji kolektorów słonecznych narusza 
działanie układu c.o.), jeśli jest to konieczne (wynika z dokumentacji projektowej) Wykonawca 
winien zdemontować istniejący zasobnik c.w.u., 

g) poprowadzenie przewodów automatyki i czujników temperatury oraz instalacji AKPIA wraz z 
odpowiednim ich zamocowaniem i zabezpieczeniem, Przewody sygnałowe od kolektora do 
regulatora prowadzić w peszlach ochronnych lub stosować ochronne rozwiązania systemowe, 

h) podłączenie czujników temperatury, wprowadzenie niezbędnych nastaw i uruchomienie układu 
automatyki instalacji kolektorów słonecznych, 

i) przeprowadzenie prób szczelności,  
j) napełnienie instalacji kolektorów słonecznych, 
k) odpowietrzenie, uruchomienie i regulacja instalacji, 
l) inne niezbędne czynności dotyczące zapewnienia pełnej sprawności i efektywności energetycznej 

i ekologicznej wykonywanych instalacji kolektorów słonecznych, 
m) przeszkolenie Beneficjentów, 
n) pozostawienia stanu budynku, w tym dachu, elewacji i elementów instalacyjnych w stanie 

niepogorszonym. 
 

5.2. Dokumentacja projektowa 
Przed rozpoczęciem prac projektowych należy dokonać wstępnej inwentaryzacji na obiekcie w celu 
potwierdzenia możliwości technicznych wykonania instalacji będących przedmiotem projektu OZE. W 
razie stwierdzenia konieczności wykonania prac adaptacyjnych nie będących przedmiotem projektu 
OZE należy poinformować o ich zakresie Beneficjenta oraz Zamawiającego. Wykonawca musi 
wykonać w języku polskim dokumentację projektową tzn. projekt wykonawczy (lub projekt budowlany, 
jeśli jest wymagany) wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót (w razie potrzeby 
uzupełniony szczegółowymi projektami) wraz z opisem zawierającym określenie rodzaju, zakresu i 
standardu wykonania robót, dla wszystkich obiektów uczestniczących w inwestycji, wraz z 
uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz uzgodnień branżowych. Prace 
projektowe należy prowadzić sukcesywnie przez okres realizacji Inwestycji zgodnie z 
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się ze 
stanem technicznym i prawnym budynków podczas bezpośredniej obecności w każdej lokalizacji 
instalacji i uwzględnienia tych informacji podczas wykonania prac projektowych. 
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Dokumentacja projektowa musi obejmować zakres ujęty w stosownym rozporządzeniu oraz zostać 
sporządzona na podstawie obowiązujących norm i przepisów. Dokumentacja projektowa musi 
zawierać wszelkie niezbędne informacje potrzebne do zrealizowania zadania inwestycyjnego.  
Na dokumentację projektową składają się opisy techniczne, obliczenia, rysunki poglądowe i 
montażowe oraz inne wymagane dokumenty np. uzgodnienia branżowe, uzgodnienia z 
beneficjentem, szkice inwentaryzacyjne, karty techniczne, instrukcje i DTR, certyfikaty itp. 
Dokumentacja projektowa może zostać odebrana po dostarczeniu Zamawiającemu wersji papierowej 
w 2 (dwóch) egzemplarzach (jeden oryginał i jedna kopia) wraz z wersja elektroniczną, co zostanie 
potwierdzone protokołem odbioru. Wersja oryginalna musi zostać zaakceptowana przez Inspektora 
Nadzoru. Skan/wersję elektroniczną oryginału dokumentacji zaakceptowanej przez Inspektora 
Nadzoru lub inną osobę do tego powołaną otrzymuje Zamawiający. 
Z uwagi na charakter inwestycji Zamawiający dopuszcza, po wcześniejszych uzgodnieniach z 
Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym przekazanie powtarzalnych części projektu (np. dopuszczenia, 
certyfikaty, aprobaty techniczne urządzeń, instrukcje i DTR urządzeń) tylko do egzemplarza 
Zamawiającego. Powtarzalne dokumenty materiałów i urządzeń (np. dopuszczenia, certyfikaty, 
aprobaty techniczne, instrukcje i DTR) w wersji papierowej zostaną przekazane Zamawiającemu na 
etapie akceptacji materiałów i urządzeń. 
Przedstawiony projekt musi zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia oraz decyzje administracyjne.  
Do każdego projektu Wykonawca musi załączyć symulację potwierdzającą obliczenia: 
 uzysku energetycznego 
 pokrycia zapotrzebowania na c.w.u.  
 efektu ekologicznego obliczone wg Programu symulacyjnego do obliczeń pracy instalacji 

słonecznych wraz z uwzględnianiem strat ciepła całej instalacji słonecznej. 
W celu dochowania wymogu, aby po wykonaniu instalacji pozostawić stanu budynku, w tym dachu, 
elewacji i elementów instalacyjnych w stanie niepogorszonym, Wykonawca przed rozpoczęciem prac 
jest zobowiązany wykonać w każdym budynku dokumentację fotograficzną miejsc wykonania instalacji. 
Do dokumentacji powykonawczej należy także dołączyć zdjęcia kolektorów i zasobnika po 
zamontowaniu. 
Rozwiązania projektowe należy uzgodnić z Beneficjentem, potwierdzone jego podpisem pod szkicem 
rozwiązania w trakcie inwentaryzacji. Inwentaryzacja stanowi nieodłączny załącznik opracowania 
projektowego. 
 
5.2.1. Instalacja kolektorów słonecznych 
Przed rozpoczęciem projektu technicznego należy dokonać inwentaryzacji w zakresie nośności dachu 
i możliwości zamontowaniu kolektorów. Należy zweryfikować możliwość przeprowadzenia rur z 
czynnikiem solarnym do pomieszczenia z zasobnikiem. W pomieszczeniu zasobnika należy sprawdzić 
czy wymiary zasobnika solarnego umożliwią jego transport bez konieczności burzenia ścian czy 
wykonania otworów technologicznych. W opracowaniu projektowym w części sanitarnej należy 
przedłożyć między innymi opis techniczny, schemat instalacji, rzut w pomieszczeniu technicznym oraz 
dachu i obliczenia. W dokumentacji projektowej oprócz projektu instalacji sanitarnej (instalacja wodna, 
c.w.u., źródło ciepła) należy przygotować projekt elektryczny i automatyki. 

5.3. Monitoring pracy instalacji kolektorów słonecznych  
 
I) Co najmniej 10% wykonanych instalacji należy wyposażyć w odpowiednie oprzyrządowanie 
umożliwiające pomiar efektów energetycznych i ekologicznych. 
 
 
II) Kolektory słoneczne – monitorowanie  
 
Wykonawca musi zagwarantować stopień pokrycia ciepła i stopień sprawności instalacji wykazane w 
programie symulacyjnym i dołączone do każdego projektu instalacji. Wymagania dotyczące wartości 
pokrycia i sprawności określone są w specyfikacji technicznej kolektorów słonecznych.  
 
Do monitoringu musi być wykorzystane profesjonalne rozwiązanie składające się z licznika ciepła 
bezpośrednio połączonego z instalacją kolektorów słonecznych wyposażone w łącza transmisji danych 
do serwera centralnego.  
Urządzenia i system służący monitorowaniu efektów energetycznych, redukcji zużycia energii 
pochodzącej z konwencjonalnych paliw oraz efektu ekologicznego musi dostarczać danych do analiz 
dotyczących następujących aspektów: 
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1) wyprodukowana energia, 
2) moc zainstalowana, 
3) temperatura zasilania, 
4) temperatura powrotu, 
5) różnica temperatur, 
6) czas pracy, 
7) moc szczytowa z datą i czasem wystąpienia, 
8) przepływ szczytowy z datą i czasem wystąpienia, 
9) temperatura szczytowa z datą i czasem wystąpienia, 
10) energia zapamiętana na koniec miesiąca. 
 
Trzy wielkości chwilowe: moc, przepływ, temperatura zasilania rejestrowane będą na bieżąco w celu 
rejestracji ich wartości szczytowych. 
 
Wymaga się, aby dostęp do widoku monitorowanej instalacji posiadał bemeficjent (indywidualnie) oraz 
Zamawiający (łącznie do wszystkich monitorowanych instalacji). 

5.4. Wymagana obsługa gwarancyjna 
Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.  
Wykonawca musi zapewnić co najmniej 5 letni okres gwarancji (okres gwarancji wskazany w ofercie) 
dla całego dostarczonego systemu oraz wszystkich dostarczonych urządzeń i wykonanych prac. 
Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Inwestycji.. 
Wykonawca musi zapewnić czas reakcji serwisu na zgłoszenie do 48 godzin, usunięcie wszelkich 
nieprawidłowości w działaniu systemu maksymalnie w ciągu 4 dni od zgłoszenia. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę zgłoszeń gwarancyjnych i utrzymania numeru 
telefonu i adresu poczty elektronicznej do zgłoszeń zdarzeń objętych gwarancją przez cały okres 
gwarancji. Wszystkie zgłoszenia drogą elektroniczną i telefoniczne muszą być zapisywane i 
gromadzone na odpowiednich nośnikach, z możliwością wglądu lub odsłuchu przez Zamawiającego 
i Inspektora Nadzoru. 
 
6. Organizacja prac montażowych 

6.1. Zabezpieczenie terenu (prowadzonych prac) 
Obowiązek zabezpieczenia budowy spoczywa na Wykonawcy w trakcie całego procesu inwestycyjnego 
aż do zakończenia prac końcowym protokołem odbioru. 
W trakcie prac wymagane jest utrzymanie ruchu publicznego, a wszystkie miejsca przyległe do ciągów 
komunikacyjnych muszą być należycie ogrodzone, zabezpieczone i oznakowane. Właściwe 
oznakowanie jest również wymagane dla wjazdów i wyjazdów z terenu prowadzonych prac. 
 
6.2. Ochrona przeciwpożarowa i składowanie materiałów łatwopalnych 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dot. ochrony przeciwpożarowej  
w trakcie całego procesu prowadzonych prac. Składowanie materiałów łatwopalnych musi odbywać się 
zgodnie ze szczegółowymi przepisami, w porozumieniu z PSP. 
 
6.3. Ogólne wymagania BHP  
Montaż urządzeń Wykonawca musi dokonać zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową dostarczoną 
przez producenta sprzętu. Przed uruchomieniem instalacji wodnych należy dokonać próbę szczelności 
oraz kilkakrotnie przepłukać instalacje. W najwyższych punktach instalacji montować odpowietrzniki 
automatyczne z zaworami odcinającymi kulowymi lub odpowietrzniki ręczne. Urządzenia elektryczne 
muszą być uziemione elektrycznie. W trakcie realizacji prac montażowych należy przestrzegać 
przepisów BHP i PPOŻ. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ochrony zdrowia w trakcie całego procesu prowadzonych prac. Podczas realizacji prac montażowych 
wykonania instalacji na dachu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m oraz zagrożenie 
mogącymi spadać z wysokości materiałami  i narzędziami. Prace wykonywane na wysokości - na połaci 
dachu, ze względu na duże zagrożenie zdrowia i życia pracowników należy prowadzić ze szczególną 
ostrożnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Przy wykonywaniu prac na wysokości ponad 
1,0 m stanowiska pracy należy wyposażyć w poręcze ochronne o wysokości 1,1m, barierki pośrednie, 
krawężniki ochronne o wysokości 0,15 m (umieszczone w poziomie stanowiska pracy). Do pracy na 
tych stanowiskach należy stosować sprzęt ochrony osobistej przed upadkiem z wysokości. 
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Przy pracy ponad poziomem terenu lub podłogi powyżej 2 m każdy zatrudniony pracownik musi być 
wyposażony w szelki bezpieczeństwa z amortyzatorem oraz linką bezpieczeństwa o długości 
odpowiedniej dla danego stanowiska. W żadnym przypadku nie wolno zatrudniać pracowników do prac 
na wysokości bez odpowiednich zabezpieczeń i stosownego przeszkolenia. Według obowiązujących 
przepisów wolno stosować urządzenia zabezpieczające przed upadkiem z wysokości tylko w 
połączeniu z szelkami bezpieczeństwa. Uchwyt mocujący szelki bezpieczeństwa musi być połączony 
bezpośrednio, bez dodatkowych lin lub zatrzasków. Systemy zabezpieczające przed upadkiem z 
wysokości należy stosować zgodnie z instrukcją producenta systemu. Instrukcja użytkowania musi 
znajdować się w bezpiecznym i suchym miejscu tak, żeby użytkownik mógł mieć do niej dostęp w każdej 
chwili. Sprzęt ten ma dostarczyć na teren budowy Wykonawca. 
Przed przystąpieniem do pracy każdy pracownik zatrudniony na budowie musi obowiązkowo odbyć 
szkolenie wstępne na stanowisku pracy. Fakt przeszkolenia należy odnotować w rejestrze szkoleń 
stanowiskowych. Rejestr musi być przechowywany u Wykonawcy. Wykonawca musi wyposażyć 
stanowiska pracy w sprzęt i środki zabezpieczające. Instruktaż pracowników, przed przystąpieniem do 
wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, musi obejmować imienny podział pracy, kolejność 
wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 
Ponadto każdy z pracowników musi posiadać: ważne badania lekarskie, szkolenie BHP, badania 
lekarskie uprawniające do pracy na wysokości powyżej 3m i zaświadczenie, że przeszedł instruktaż 
stanowiskowy. 
Urządzenia należy tak instalować, aby nie wymagało to żadnej ingerencji w elementy konstrukcyjne 
budynków. Instalacje, w zależności od rodzaju, wymagają zamontowania na dachu/elewacji, a wewnątrz 
domu zasobnika i/lub pozostałych urządzeń. Wykończenie instalacji wymaga pozostawienia stanu 
budynku, w tym dachu,  elewacji i elementów instalacyjnych w stanie niepogorszonym. Wykończenie 
prac musi zawierać wszystkie aspekty dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i konserwacji układu. 

6.5. Ochrona mienia prywatnego i publicznego 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac z zachowaniem możliwie najmniejszej uciążliwości 
dla mieszkańców i użytkowników przyległych terenów publicznych i prywatnych. 

6.6. Architektura 
Projekt zakłada montaż jednego lub kilku rodzajów kompletnych instalacji kolektorów słonecznych na 
budynkach prywatnych, zgodnie z parametrami, określonymi dla każdego typu instalacji, zgodnie z 
parametrami, określonymi w projekcie technicznym danej instalacji. 

6.7. Wykończenie 
Wykończenie instalacji wymaga pozostawienia stanu budynku, w tym elewacji i elementów 
instalacyjnych w stanie niepogorszonym. Wykończenie prac musi zawierać wszystkie aspekty 
dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i konserwacji układu. 

6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW 
Zamawiający wymaga, że urządzenia dostarczone w ramach realizacji umowy będą urządzeniami 
zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta,  co oznacza, że będą one urządzeniami 
fabrycznie nowymi i posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych również do 
użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie urządzenia muszą być dostarczone wraz 
z niezbędnymi elementami służącymi do ich montażu jak i włączenia do istniejących systemów 
energetycznych i grzewczych. Menu urządzeń oraz instrukcje obsługi muszą być dostarczone w języku 
polskim. Wszystkie urządzenia danego typu (np. kolektory słoneczne) zamontowane na jednym 
budynku muszą pochodzić od tego samego producenta. 

7.1 Pochodzenie urządzeń i materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru listy urządzeń i materiałów wraz 
z dokumentami technicznymi i formalnymi (deklaracje, certyfikaty, aprobaty, deklaracji właściwości 
użytkowych), które zamierza wykorzystać w procesie prowadzenia prac montażowych, co najmniej 14 
dni przed rozpoczęciem prac. 
Inspektor Nadzoru ma prawo domagać się od Wykonawcy dołączenia próbek urządzeń i materiałów 
oraz dokumentów potwierdzających jakość, pochodzenie, właściwości np. certyfikaty badań itp. 
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7.2 Stosowanie urządzeń i materiałów zamiennych 
Wskazane w niniejszej specyfikacji i dokumentacji technicznej konkretne typy urządzeń  
i materiałów określają standard wykonania i wymogi techniczne dla projektowanych instalacji. 
Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń i materiałów zamiennych równoważnych tylko wtedy, 
gdy: 
 urządzeń i materiały zamienne są podobne konstrukcyjnie i posiadają nie gorsze pod każdym 

względem parametry techniczne i jakościowe, 
 parametry techniczne są potwierdzone badaniami (świadectwa, certyfikaty) wykonanymi przez 

uznane jednostki badawcze, 
 Wykonawca uzgodni zamianę w formie pisemnej z Inspektorem Nadzoru i uzyska zgodę na 

zastosowanie urządzeń i materiałów zamiennych wydaną w formie pisemnej przez Projektanta.  

7.3 Przyjęcie urządzeń i materiałów  
Materiały i urządzenia wymagane do przeprowadzenia prac montażowych instalacji mogą zostać 
przyjęte na budowę jeśli: 
 są zgodne z charakterystykami ujętymi w projekcie technicznym i niniejszej specyfikacji wykonania 

i odbioru, 
 posiadają wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, 
 są nieuszkodzone w transporcie, pozbawione wad fabrycznych i odpowiednio zapakowane 

i zabezpieczone, 
 w przypadku urządzeń i materiałów zamiennych spełniają wyżej opisane wymagania. 
Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania w pracach montażowych i stosowania materiałów 
niewiadomego pochodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie przygotowanie 
logistyczne dostaw, tak, aby prace montażowe przebiegały terminowo i zgodnie z przyjętym 
harmonogramem. Składowane i montowane materiały i urządzenia muszą posiadać jednoznaczne 
oznaczenia i opisy dla łatwej identyfikacji. 

7.4 Składowanie urządzeń i materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest do właściwego składowania materiałów i urządzeń przeznaczonych do 
realizacji projektu tak, aby: 
 nie uległy zanieczyszczeniu, zniszczeniu bądź uszkodzeniu, 
 sposób składowania nie utrudniał prowadzenia prac i nie stanowił zagrożenia dla pracowników 

i osób trzecich. 
Miejsce składowania materiałów w miejscu montażu musi być zabezpieczone przed czynnikami 
atmosferycznymi (odpowiednio do składowanych towarów) oraz zabezpieczone zgodnie z przepisami 
BHP. Po stronie wykonawcy leży obowiązek zabezpieczenia urządzeń i materiałów przed kradzieżą. 
Wykonawca jest również odpowiedzialny za racjonalne wykorzystanie materiałów. 
Kolektory słoneczne muszą być w trakcie transportu i montażu zabezpieczone przed uszkodzeniem 
fabrycznie folią ochronną oraz obudową drewnianą (lub inną).  

8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU MONTAŻOWEGO 
Wykonawca zobowiązany jest do posługiwania się sprzętem, którego wykorzystanie nie spowoduje 
obniżenia jakości wykonywanych prac montażowych. Sprzęt montażowy musi odpowiadać 
zaprojektowanej technologii instalacji kolektorów słonecznych. Wykonawca musi zagwarantować 
odpowiednie wyposażenie sprzętowe pod względem typu i ilości swoim brygadom montażowym, w 
takim zakresie, aby możliwa była terminowa realizacja robót i zgodna z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym. Zastosowany sprzęt musi spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia zarówno pracowników jak i osób trzecich. Sprzęt, który wymaga okresowych badań i 
dopuszczeń do użytkowania musi posiadać aktualne certyfikaty. Inspektor Nadzoru ma prawo do 
kontroli używanego sprzętu i wymagania od Wykonawcy aktualnych dokumentów dopuszczeniowych. 
Zastosowanie sprzętu nietypowego oraz innego niż wskazany w dokumentacji technicznej  
i niniejszej specyfikacji musi zostać uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

9 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

9.1 Wymagania ogólne dotyczące środków transportu 
Wykonawca zobowiązany jest do posługiwania się tylko takimi środkami transportu, których 
wykorzystanie nie spowoduje obniżenia jakości transportowanych materiałów i urządzeń. Środki 
transportu oraz sposób transportu muszą spełniać wymagania określone przez producentów urządzeń 
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i materiałów. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednie wyposażenie w środki transportu tak, aby 
możliwa była terminowa i zgodna z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym realizacja robót. Środki 
transportu wykorzystywane na drogach publicznych muszą spełniać wymagania i być eksploatowane 
zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Transport urządzeń i materiałów musi być przeprowadzony z 
zachowaniem wszelkich przepisów bezpieczeństwa transportu, bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. Bezwzględnie należy przestrzegać dopuszczalnej granicy ładowności pojazdów. Wykonawca 
zobowiązany jest do zabezpieczenia wszelkich wjazdów na drogi publiczne i do usuwania powstałych 
w trakcie transportu zanieczyszczeń z nawierzchni dróg dojazdowych. Transport materiałów 
niebezpiecznych bądź szkodliwych dla środowiska musi odbywać się zgodnie ze stosownymi 
przepisami z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. 

9.2 Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 
9.2.1 Transport kolektorów słonecznych 

Powinien odbywać się krytymi środkami transportu z zachowaniem zaleceń producenta, co do sposobu 
ułożenia i załadunku oraz ilości jednorazowo transportowanej partii produktów. Kolektory słoneczne w 
trakcie transportu muszą być odpowiednio zabezpieczone przed przesuwaniem, uszkodzeniem, 
zarysowaniem i rozhermetyzowaniem. 

9.2.2 Transport pozostałych urządzeń i armatury lub osprzętu elektrycznego 
Urządzenia, armatura lub osprzęt elektryczny powinny być transportowane krytymi środkami transportu 
z zachowaniem zaleceń producentów oraz właściwie zabezpieczone przed uszkodzeniem. Materiały 
pomocnicze drobne i drobna armatura powinny być pakowane w większe opakowania i zabezpieczone 
przed przesuwaniem. 

9.2.3 Transport rur i kształtek przewodowych 
Rury i kształtki przewodowe powinny być transportowane krytymi lub otwartymi środkami transportu z 
zachowaniem zaleceń producentów oraz z właściwym zabezpieczeniem przed uszkodzeniem. Rury 
powinny być ułożone tak, aby nie przemieszczały się podczas transportu i nie wystawały poza obrys 
pojazdu. Ostre krawędzie rur należy odpowiednio zabezpieczyć. Przeładunek przewodów rurowych nie 
powinien spowodować uszkodzeń lub wypełnienia ich przekroju zanieczyszczeniami. Rury powinny być 
składowane w zamkniętych magazynach lub pod zadaszeniem (jeżeli producent dopuszcza) na 
utwardzonym podłożu. Sposób składowania nie powinien powstawanie odkształceń rur. Kształtki 
przewodowe powinny być pakowane w większe opakowania i zabezpieczone przed przesuwaniem. 

10 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

10.1 Wymagania ogólne dotyczące wykonania prac 
Odpowiedzialność za wykonywane prace montażowe, właściwą metodykę prac spoczywa na 
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac zgodnie z niniejszą specyfikacją, 
projektami technicznymi i warunkami kontraktu (umowy). 
Wykonawca podlega kontroli przez pozostałe strony procesu inwestycyjnego, w tym Projektanta, 
Inspektor Nadzoru  i Zamawiającego. Wszelkie odstępstwa i zmiany od zaprojektowanych rozwiązań 
muszą być na bieżąco uzgadniane (w formie pisemnej) z Inspektorem Nadzoru, Zamawiającym i 
Projektantem. Na realizację zmian musi być zgoda wszystkich stron procesu inwestycyjnego. 

10.2 Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania prac montażowych 
10.2.1 Montaż kolektorów na dachu, elewacji lub na konstrukcji nośnej na terenie 

obiektów objętych Projektem 
Kolektory słoneczne należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta, bez ingerencji i modyfikacji 
głównych elementów konstrukcyjnych budynków. Przed montażem kolektorów (w każdym przypadku 
rodzaju zabudowy) należy wykonać oględziny miejsca montażu i sprawdzić nośność istniejących 
konstrukcji pod kątem przeniesienia dodatkowych obciążeń od kolektorów, naporu wiatru i śniegu. W 
razie wątpliwości, co do wytrzymałości konstrukcji, należy wykonać wzmocnienia na podstawie opinii 
zaleceń budowlanych i projektów konstrukcyjnych, ewentualnie odstąpić od realizacji zadania, z 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Montaż kolektorów słonecznych na dachu budynku należy 
wykonać z zachowaniem szczelności pokryć dachowych. Należy stosować wyłącznie systemowe 
przejścia przez pokrycie dachowe. 
Dopuszcza się montaż kolektorów z usytuowaniem np.: 
 na dachach ze spadkiem, 
 na dachach płaskich, 
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 na elewacji, 
 w układzie wolnostojącym na powierzchni gruntu. 
Dopuszcza się usytuowanie kolektorów słonecznych w układzie wolnostojącym na posesji użytkownika 
z zachowaniem wymaganych odległości od granicy działki i pozostałej infrastruktury. Montaż w układzie 
wolnostojącym należy wykonać na podporach systemowych producenta,które są przytwierdzone do 
podłoża według opracowania projektowego w sposób trwały i bezpieczny. W przypadku konstrukcji 
wolnostojących kolektory słoneczne muszą być usytuowane na wysokości minimum 50 cm od 
powierzchni gruntu. Montaż kolektorów należy wykonać z wykorzystaniem certyfikowanych 
systemowych elementów i konstrukcji producenta kolektorów. 

10.2.2 Wykonanie rurociągów i połączeń hydraulicznych 
Rurociągi instalacji kolektorów słonecznych należy wykonać z rur miedzianych łączonych lutem 
twardym lub z rur z innych materiałów, takich jak, stal nierdzewna z połączeniami systemowym, 
przeznaczonych do instalacji solarnych. Średnica rurociągów powinna być zgodna z podaną w 
dokumentacji projektowej, w zależności od wielkości instalacji. Wymagana prędkość przepływu 
czynnika obiegowego powinna się zawierać w przedziale 0,4 – 0,7 m/s. Podłączenia rurociągów do 
króćców kolektorów należy wykonać wg. wymagań producenta kolektorów umożliwiając kompensację 
naprężeń. Rurociągi należy prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odpowietrzanie i opróżnianie 
całości instalacji. Nie należy wykonywać syfonów i lewarów  na poziomych odcinkach rurociągów. W 
przypadku ich wykonania należy odpowiednio zabudować armaturę spustową i odpowietrzającą. 
Sposób prowadzenia przewodów musi zapewniać kompensację naprężeń termicznych. Zaleca się 
możliwie maksymalnie wykorzystanie samokompensacji układu rurociągów poprzez właściwe ustalenie 
trasy przewodów, z odpowiednią ilością załamań. W sytuacjach, gdy samokompensacja przewodów nie 
wystarczy do przejęcia naprężeń termicznych należy dodatkowo stosować atestowane, szczelne 
kompensatory prefabrykowane (np. mieszkowe). 
Rurociągi zasilania i powrotu należy prowadzić równolegle, a zmiany kierunku należy wykonywać za 
pomocą kolan o łagodnych łukach. Mocowanie rurociągów do ścian i stropów należy wykonać za 
pomocą systemowych uchwytów i wsporników stałych i przesuwnych (w celu umożliwienia 
samokompensacji).  
Uchwyty i wsporniki powinny być wyposażone w podkładki gumowe amortyzacyjne odporne na 
temperaturę prowadzonego medium. 
Rozstaw uchwytów i wsporników powinien być odpowiedni dla danej średnicy i materiału przewodu 
rurowego. 
Przewody należy prowadzić tak, aby możliwe było możliwe ułożenie izolacji termicznej. Fragmenty 
rurociągów prowadzonych na zewnątrz budynku należy dodatkowo zabezpieczyć dla ich ochrony przed 
wpływem czynników atmosferycznych oraz przed ptakami i gryzoniami. 
 

10.2.3 Montaż armatury towarzyszącej 
Należy stosować armaturę zalecaną do poszczególnych instalacji i odporną na działanie wysokich 
temperatur, które okresowo pojawiają się w układzie. Montaż armatury musi być zgodny z wytycznymi 
producenta przy użyciu odpowiednich uchwytów, obejm i wsporników. Armatura i urządzenia składowe 
instalacji muszą być montowane w taki sposób, aby było możliwa późniejsza obsługa oraz konserwacja. 
Należy zastosować właściwe uszczelnienia na armaturze i urządzeniach składowych odpornych na 
pracę z czynnikiem obiegowym np. na bazie glikolu propylenowego. Armatura do opróżniania instalacji 
musi być montowana w najniższych miejscach instalacji.  
Zawory spustowe muszą być wyposażone w złączki/króćce do węża i zabezpieczone przed 
niepożądanym otwarciem (np. zaplombowane)lub wyposażone w zaślepki. Opróżnianie instalacji może 
odbywać się tylko do specjalnych pojemników. Niedopuszczalne jest wpuszczanie czynnika 
obiegowego zawierającego glikol bezpośrednio do kanalizacji. Czynnik ten podlega utylizacji. 
Armatura odpowietrzająca musi być zamontowana w najwyższych punktach instalacji, przed każdym 
odpowietrznikiem automatycznym musi być zawór odcinający lub stopowy. W instalacji należy stosować 
filtry i separatory powietrza – zgodnie z projektem technicznym. Instalacja powinna być wyposażona 
również w urządzenia do bezpośredniego pomiaru ciśnienia i temperatury (manometry i termometry), 
umiejscowione w punktach charakterystycznych, dających możliwość właściwej oceny stanu pracy 
instalacji. 

10.2.4 Wykonanie izolacji termicznych oraz prac zabezpieczających 
Wszystkie przewody i armatura powinny być zaizolowane termicznie. Materiał izolacyjny musi być 
przeznaczony do stosowania w poszczególnych instalacjach oraz posiadać właściwą odporność 
temperaturową do temperatury medium. Prace związane z izolowaniem przewodów należy rozpocząć 
po przeprowadzeniu prób szczelności instalacji (zakończonych protokołem) i po zakończonych pracach 



       

 

23 
 

związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Zabezpieczenie antykorozyjne nie jest wymagane w 
przypadku rur z miedzi i stali szlachetnej. W przypadku rur izolowanych fabrycznie (preizolowanych) 
oraz rur izolowanych przez nasunięcie izolacji, próbę szczelności można wykonać po zaizolowaniu 
przewodów. Typ izolacji, grubość oraz rodzaj płaszcza ochronnego musi odpowiadać wytycznym ujętym 
w projekcie technicznym Instalację obiegu kolektorów słonecznych należy izolować jak dla izolacji 
instalacji centralnego ogrzewania. Materiał izolacyjny oraz sposób ułożenia musi odpowiadać 
wymaganiom ochrony przeciwpożarowej (nie rozprzestrzeniać ognia). Powierzchnie izolowane muszą 
być przed układaniem izolacji odpowiednio oczyszczone i suche. Materiał izolacyjny również musi być 
suchy i nie uszkodzony (nie posiadać pęknięć, przetarć, przebić itp.). Połączenia otulin izolacyjnych 
muszą być odpowiednio zabezpieczone – zgodnie z wytycznymi producenta. Izolowaniu podlegają 
odcinki proste rur wraz z kolankami, trójnikami, redukcjami i innymi kształtkami. Końcówki odcinków 
izolowanych muszą być zabezpieczone przed penetracją wilgoci i uszkodzeniami mechanicznymi 
zgodnie z wytycznymi producenta. Po wykonaniu izolacji przewody rurowe muszą być odpowiednio 
oznakowane w celu identyfikacji kierunków przepływu (odpowiednio niebieską i czerwoną strzałką np. 
w postaci naklejek). Wszystkie przewody oraz elementy instalacji wykonane ze stali czarnej podlegają 
zabezpieczeniu antykorozyjnemu. Przed wykonaniem powłok antykorozyjnych przewody i inne 
elementy należy starannie wyczyścić do metalicznego połysku. Jako zabezpieczenie antykorozyjne 
należy stosować atestowane do tego celu farby miniowe lub inne odpowiednie. Ilość warstw i grubość 
powłoki powinny być zgodnie z wytycznymi projektu technicznego. Należy zwrócić szczególną uwagę 
na zabezpieczenia antykorozyjne wszystkich połączeń spawanych. 

10.2.5 Wykonanie prac pomocniczych  (przebicia, otwory montażowe, przejścia 
instalacyjne przez przegrody budowlane) 

Wszelkie przejścia przewodów rurowych przez przegrody budowlane muszą być wykonane z 
zastosowaniem tulei ochronnych. Tuleje ochronne powinny być wykonane z rur o średnicy wewnętrznej 
większej od średnicy zewnętrznej przewodu tak, aby odstęp pomiędzy ich ściankami wynosił co najmniej 
1 cm z każdej strony. Tuleje ochronne muszą być przedłużone w stosunku do grubości przegrody o co 
najmniej 2 cm z każdej strony. Jako wypełnienie przestrzeni pomiędzy rurami a tulejami ochronnymi 
należy stosować materiał elastyczny, który nie utrudni przesuwania się rurociągów na skutek 
kompensacji wydłużeń termicznych, ale zagwarantuje szczelność przepustu. Dopuszcza się także inne 
równoważne przejścia systemowe.  
Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego należy wykonać z zachowaniem 
klasy odporności ogniowej i dymoszczelności dla danej przegrody. 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego muszą być atestowane i 
wykonane zgodnie z aprobatą techniczną. Wykonanie przepustów przez przegrody oddzielenia 
przeciwpożarowego musi być zakończone protokolarnym odbiorem. Przejścia przewodów w ścianach 
piwnic poniżej poziomu terenu muszą być wykonane z zachowaniem szczelności pod kątem infiltracji 
wilgoci i wód gruntowych oraz zabezpieczone przed gryzoniami. Niedopuszczalne jest umiejscowienie 
połączeń rurociągów na odcinku przejścia przez przegrody budowlane wewnątrz tulei ochronnych. W 
miejscu przejścia przewodów przez dach należy zastosować dachówkę wyprofilowaną lub zalecany do 
danego rodzaju pokrycia przepust dachowy systemowy w sposób umożliwiający bezproblemowe 
przeprowadzenie przewodów. Przejścia przez dach należy wykonać z zachowaniem pełnej szczelności 
przed działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. 
Wszelkie prace montażowe w obiektach ujętych projektem takie jak: przebicia, otwory montażowe, 
bruzdy itp. należy wykonywać w sposób możliwie najmniej inwazyjny w istniejący standard wykończenia 
pomieszczeń. 
Pod zasobnik c.w.u. Beneficjent przygotuje odpowiednie podłoże przystosowane do przyjęcia 
obciążenia zasobnika wypełnionego wodą. 
 

10.2.6 Wykonanie układu automatyki i sterowania 
Montaż układu automatyki (sterowniki, czujniki temperatur) musi być wykonany zgodnie  
z wytycznymi ujętymi w projekcie technicznym oraz wytycznymi szczegółowymi producenta. Pulpit 
sterowniczy musi być zlokalizowany na dogodnej wysokości w miejscu łatwo dostępnym,  
z możliwością swobodnej obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenia prądowe 
wszelkich elementów elektrycznych i sterowników automatyki. Wszystkie urządzenia elektryczne muszą 
być uziemione. Umiejscowienie czujników temperatury oraz sposób ich montażu musi być 
przeprowadzony w sposób gwarantujący wiarygodność pomiarów. Podczas uruchamiania należy 
przeprowadzić test czujników i przekaźników. W razie konieczności czujniki temperatury należy 
skalibrować do rzeczywistych wskazań. Należy przestrzegać dopuszczalnych przez producenta 
odległości czujników od urządzeń sterowniczych. Niedopuszczalne jest stosowanie kabli o innej 
długości, przekroju i charakterystyce niż wymagane w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń 
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sterujących. Punkty pomiarowe powinny być wykonane we właściwej technologii odpowiadającej 
wymogom układu sterowania. W trakcie uruchomienia instalacji należy właściwie zintegrować instalacje 
kolektorów słonecznych z istniejącym systemem przygotowania ciepłej wody użytkowej pod względem 
automatyki i sterowania tak, aby systemy pracowały harmonijnie, wzajemnie się uzupełniając. Instalacja 
kolektorów słonecznych musi być wyposażona w elementy (m. in. pompy by-passowe jeśli wymagane, 
zawory antypoparzeniowe). W trakcie uruchomienia instalacji funkcje zabezpieczające muszą zostać 
aktywowane. Bezwzględnie wymaga się przeprowadzenia przeszkolenia użytkowników w zakresie 
obsługi automatyki instalacji kolektorów słonecznych, ze zwróceniem uwagi na konieczność 
realizowania przegrzewów antybakteryjnych. Przeszkolenie musi obejmować przekazanie pisemnej 
instrukcji obsługi oraz być zakończone protokolarnie potwierdzona przez Beneficjenta. Automatyka 
układu musi obejmować również możliwość monitorowania uzysków energii słonecznej. 

11 OPIS DZIAŁAŃ KONTROLNYCH 

11.1 Dokumenty  
Dokumenty związane z realizacją Inwestycji: 
 Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
 Protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy (jeżeli jest wymagane); 
 Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz notatki ze spotkań koordynacyjnych i narad; 
 Protokoły odbioru robót, 
 Protokoły konieczności dostosowania budynku, 
 Opinie ekspertów i konsultantów, 
 Korespondencja dotycząca Inwestycji. 

11.2 Przechowywanie dokumentów  
Wszystkie dokumenty są przechowywane u Wykonawcy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 
Dokumenty zagubione lub zniszczone mają być natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty będą stale dostępne do wglądu Inspektorowi Nadzoru oraz 
innym upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

11.3 Kontrola prac 
Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę jakości wykonywanych prac oraz kontrolę jakości 
dostarczanych elementów i materiałów przez cały okres trwania procesu inwestycyjnego. 
W ramach działań kontrolnych Inspektor Nadzoru w dowolnym czasie może zażądać od Wykonawcy 
następujące dokumenty dla użytych materiałów  
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa (wydany przez akredytowaną jednostkę badawczą) 
 Certyfikaty z badań produktów (wydane przez akredytowane jednostki badawcze) 
 Krajowa Deklaracja właściwości użytkowych 
 Atest higieniczny 
 itp. 

 
 
Badanie szczelności instalacji (w stanie zimnym) 

Badanie szczelności na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze nie niższej niż +5 oC. 
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 
elementów  instalacji (dotyczy tylko instalacji ze stali czarnej) oraz przed wykonaniem elementów izolacji 
(nie dotyczy rur preizolowanych i izolowanych przez nasunięcie). 
Jeżeli postęp robót wymaga zakrycia bruzd i kanałów przed całkowitym zakończeniem montażu, 
wówczas należy przeprowadzać badanie szczelności części instalacji, np. prowadzonych w gruncie. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację kilkukrotnie, skutecznie przepłukać 
wodą. Na 1h przed badaniem (t. zewn. ≥ +5 oC) należy napełnić i odpowietrzyć instalację.  
W tym czasie należy sprawdzić szczelność połączeń przewodów (przy ciśnieniu statycznym). 
Po stwierdzeniu gotowości instalacji do badania należy odłączyć naczynie wzbiorcze oraz zawór 
bezpieczeństwa a następnie podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej, 
podłączonej w najniższym punkcie. Badanie przeprowadzać w oparciu o wskazania manometru 
tarczowego (średnica tarczy min. 150mm o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce 
elementarnej 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa, 0,02 MPa przy zakresie wyższym. 
Ciśnienie próbne 0,6 MPa. 
Badanie należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. Manometr nie wykaże spadku ciśnienia, nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia. 
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Badanie szczelności instalacji (w stanie gorącym) 
Badanie szczelności na gorąco należy wykonać po próbie instalacji na zimno. W przypadku instalacji z 
kolektorami słonecznymi za próbę na gorąco uznaje się próbę w dzień słoneczny. Badaniach układu 
zabezpieczeń należy dokonać po przeprowadzeniu regulacji i uruchomieniu instalacji.  Należy 
obserwować stan połączeń przewodów, uszczelnień, dławnic, ciśnienie robocze i temperatury w 
układzie oraz zdolność kompensacji wydłużeń termicznych. Wynik badania uważa się za pozytywny, 
jeżeli nie zaobserwowano żadnych przecieków ani roszenia a po ochłodzeniu instalacji żadnych 
odkształceń. 
 
Badanie odbiorcze napełnienia instalacji czynnikiem obiegowym 
Napełnianie instalacji właściwym czynnikiem obiegowym należy wykonać po skutecznym przepłukaniu 
i próbie szczelności wodą zimną. Napełniać należy tylko przeznaczonym do instalacji czynnikiem 
obiegowym. 
Przed napełnieniem należy sprawdzić stężenie czynnika za pomocą refraktometru i sprawdzić 
temperaturę zamarzania, która nie może być wyższa niż -30oC. 
Wskazanie refraktometru należy wpisać do protokołu odbiorczego. Badanie to przeprowadza się tylko 
dla instalacji z kolektorami słonecznymi. 
 
Badanie odbiorcze odpowietrzania instalacji 
Odpowietrzenie instalacji należy prowadzić równolegle z procesem napełniania obserwując wskazanie 
manometru przy pompie do napełniania. Odpowietrzanie należy wykonać przy pracującej pompie 
obiegowej stale dobijając czynnik aż do ustabilizowania się manometru. Ciśnienie napełniania wynosi 
ciśnienie statyczne pst + 0,2 bar. 
 
Badanie odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych, izolacji i oznakowania 
Odbiór prac związanych z zabezpieczeniami antykorozyjnymi należy przeprowadzić poprzez oględziny 
staranności wykonania powłoki ochronnej (zabezpieczone całe powierzchnie) oraz sprawdzenie ilości 
warstw. Należy również sprawdzić czy zastosowano właściwe powłoki do pracy z podwyższonymi 
temperaturami. W zakresie izolacji termicznych sprawdzić staranność wykonania, staranność połączeń, 
grubość oraz typ materiału, który musi odpowiadać wymogom ujętym w dokumentacji technicznej. 
 
Badanie odbiorcze elementów zabezpieczających instalację 
Należy sprawdzić rodzaj, wielkość oraz ciśnienie otwarcia zaworów bezpieczeństwa w instalacji 
kolektorów słonecznych. Ciśnienie otwarcia 6 bar. Miejsce montażu zaworu bezpieczeństwa na stronie 
tłocznej pompy. Na odcinku pomiędzy zaworem bezpieczeństwa a kolektorami słonecznymi nie może 
być żadnej armatury odcinającej. Należy również sprawdzić pojemność naczynia wzbiorczego i 
ciśnienie poduszki powietrznej, które musi odpowiadać wymaganiom z dokumentacji technicznej. Typ 
naczyń przeponowych musi być dedykowany do instalacji kolektorów słonecznych. 
 
Badanie odbiorcze urządzeń elektrycznych, pomp obiegowych i układu automatyki 
Należy sprawdzić zgodność zastosowanych urządzeń z dokumentacją projektową, sposób podłączenia 
elektrycznego z uwzględnieniem uziemienia elektrycznego i wymaganych zabezpieczeń elektrycznych. 
Po uruchomieniu pompy instalacji kolektorów słonecznych należy skontrolować przepływy i ewentualnie 
dopasować nastawy zaworów równoważących (lub rotametrów). Przepływy muszą być zgodne z 
wymaganiami dokumentacji projektowej. Badanie automatyki musi obejmować test przekaźników i 
czujników temperatury oraz kontrolę nastaw i funkcji. Po badaniu należy przygotować protokół 
skuteczności zerowania, poprawności działania automatyki dopuszczenie instalacji do użytkowania 
wystawiony przez specjalistę w branży elektrycznej Wykonawcy posiadającego uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi. 
 
Badanie odbiorcze instalacji i uzbrojenia  
Należy skontrolować poprawność montażu, sprawność działania i rodzaj armatury przewodowej wraz z 
przewodami , która musi odpowiadać szczegółom ujętym w projekcie technicznym. 
 
Wszystkie wymienione wyżej badania należy zakończyć protokołem zawierającym wyniki badań. Jeżeli 
wynik badania był negatywny należy w protokole wyznaczyć termin popraw wykonania i ponownego 
badania. 
 
Kontrola połączeń spawalniczych 
Należy skontrolować wizualnie poprawność wykonania połączeń spawalniczych. 
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12 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU  
Każdą zmianę przy montażu instalacji z kolektorami słonecznymi w stosunku do zaakceptowanego 
projektu Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym i Beneficjentem. 

12.1 Kryteria odbioru 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych prac z: 
 protokołem z inwentaryzacji z podpisanym przez beneficjenta 
 dokumentacją projektową, 
 ustaleniami z Zamawiającym, 
 ustaleniami z Projektantem, 
 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót, 
 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu 

robót. 

12.2 Rodzaje odbiorów  
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiór poszczególnych instalacji, 
 odbiór końcowy Inwestycji. 

 
Wymagana dokumentacja projektowa i powykonawcza 
 
Odbiór dokumentacji projektowej 
Dokumentacja projektowa może zostać odebrana po dostarczeniu Zamawiającemu wersji papierowej  
w 2 (dwóch) egzemplarzach (jeden oryginał i jedna kopia) wraz z wersja elektroniczną. Przedstawiony 
projekt musi zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia oraz decyzje administracyjne, zgodne z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac montażowych. 
 
Odbiór instalacji OZE 
Przed przystąpieniem do odbioru instalacji kolektorów słonecznych Wykonawca dostarczy podpisaną 
przez Kierownika robót dokumentację powykonawczą dla każdej lokalizacji, w formie papierowej po 2 
egzemplarze dla każdej instalacji w wersji papierowej oraz jedną w wersji elektronicznej (oryginał i 
wersję elektroniczną dla Zamawiającego, kopię dla beneficjenta końcowego). 
 
Dokumentacja powykonawcza musi zawierać co najmniej: 
1) stronę tytułową i spis treści, 
2) rysunek / plan lokalizacji instalacji, 
3) schemat instalacji, opis funkcjonalny całego systemu, 
4) charakterystykę wszystkich urządzeń (opis, model, typ, specyfikację techniczną), 
5) rysunki przedstawiające sposób montażu instalacji, legendę, 
6) dokumentację fotograficzną zainstalowanych urządzeń. Wykonawca wykona zdjęcia wykonanej 

Instalacji obrazujące: 
 kolektory słoneczne wraz z widokiem budynku, zbiornik wraz ze stacją pompową, 

instalację rurową wraz z jej izolacją, 
 

a następnie przekaże je w formie elektronicznej nie później niż w dniu dostarczenia faktury za 
wykonane Instalacje, na nośniku elektronicznym CD/DVD. Rozdzielczość zdjęcia powinna być nie 
mniejsza niż 300 dpi (dots per inch). W opisie pliku należy powołać Lokalizację Instalacji z 
określeniem miejscowości, numeru administracyjnego budynku oraz lokalizacją wg GPS. 
Dopuszcza się, w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru, dostarczenie 
przedmiotowych zdjęć w formie wydrukowanej jako element dokumentacji powykonawczej, 

7) instrukcję obsługi, 
8) dokumenty gwarancyjne urządzeń w tym w szczególności kolektorów słonecznych, zasobnika 

solarnego, grupy pompowej i sterownika wraz z protokołem pierwszego uruchomienia i 
poświadczeniem rejestracji u producenta  (jeżeli taka procedura jest wymagana przez producenta) 
i instrukcję serwisową. 

 
Inspektor Nadzoru w trakcie odbioru przy udziale Wykonawcy: 
1) dokona oględzin instalacji, 
2) sprawdzi jakość wykonanych robót i zgodność z projektem, 
3) dokona wizji lokalnych w budynkach. 
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12.2.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Zakres dokumentów oraz rodzaje robót zanikowych i ulegających zakryciu, które podlegają odbiorowi 
ustala Inspektor Nadzoru. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Odbiór musi być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jak w ciągu 3 dni od daty 
powiadomienia o gotowości do odbioru. Odbiór przeprowadza się na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową i niniejszą specyfikacją. 

12.2.2 Odbiór poszczególnych instalacji 
Każda instalacja wykonana w ramach Inwestycji będzie podlegała odbiorowi i rozliczeniu zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego. 
Wykonawca będzie zgłaszał wykonane kompletne Instalacje każdorazowo Inspektorowi Nadzoru 
i Zamawiającemu, a Inspektor Nadzoru  dokona odbioru. Przy odbiorze winien uczestniczyć właściciel 
– Mieszkaniec/Zarządzający obiektem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w 
odbiorach.  
Odbiory poszczególnych Instalacji będą dokumentowane protokołami odbioru, sporządzanymi pod 
rygorem nieważności w formie pisemnej. Protokół odbioru będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane 
w toku odbioru oraz podpisy Stron uczestniczących w odbiorze.  
Odbiór poszczególnych instalacji obejmuje finalną ocenę rzeczywistego wykonania robót pod względem 
jakości kompletności oraz wartości.  
Instalacje można zgłosić do odbioru po spełnieniu następujących warunków: 
 zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji, prac 

porządkowych i wykończeniowych, 
 instalację wypłukano, napełniono czynnikiem obiegowym i odpowietrzono, 
 dokonano badań odbiorczych i prób, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
 zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulacje hydrauliczne, 

konfigurację automatyki oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym,  
 po uruchomieniu instalacja osiąga założone parametry czynnika obiegowego (temperatura, 

przepływ, ciśnienie), 
 zakończono roboty budowlano – konstrukcyjne i wykończeniowe. 
 Do odbioru instalacji kolektorów słonecznych należy przedstawić następujące dokumenty: 
 Projekt budowlany (w przypadku, gdy jest wymagany), i wykonawczy, 
 Projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami  

i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
 Dziennik budowy (w przypadku, gdy jest wymagany), 
 Potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym i przepisami 
 Protokoły odbiorów prac zanikających (w przypadku, gdy jest wymagany),, 
 Protokoły odbiorów technicznych - częściowych (w przypadku, gdy jest wymagany),, 
 Protokoły wykonanych badań odbiorczych, 
 Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 

instalację, 
 Dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym (w przypadku, gdy są 

wymagane), 
 Instrukcje obsługi i oświadczenia wbudowanych wyrobów, 
 Instrukcję obsługi instalacji. 

 
W zakres odbioru wchodzi: 
 Sprawdzenie czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 
 Sprawdzenie czy odstępstwa od projektów budowlanych i wykonawczych nie są istotne 
 Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji 

(w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia 
odstępstwa), 
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 Sprawdzenie protokołów odbiorów prac zanikających i częściowych, 
 Sprawdzenie protokołów zawierających wyniki badań odbiorczych, 
 Uruchomienie instalacji i sprawdzenie parametrów pracy, 
 Zastosowane rozwiązania, materiały i rządzenia muszą spełniać wymagania w zakresie ergonomii 

, BHP i ochrony przeciwpożarowej, spełnienie tych wymagań powinno być potwierdzone 
protokołem/oświadczeniem kierownika robót (uprawnienia budowlane). 

 
 
Odbiór należy zakończyć protokolarnym przyjęciem instalacji do eksploatacji lub protokolarną odmową 
przyjęcia do eksploatacji. Protokół odmowny musi zawierać uzasadnienie i wyszczególnienie robót do 
poprawy. Zamawiający wyklucza odbiory warunkowe. 
Po usunięciu przyczyn odmowy przyjęcia do eksploatacji należy ponownie przeprowadzić pełną 
procedurę odbioru instalacji. 
 
Bezwzględnie należy przestrzegać zasad odbiorów robót, które również określa umowa pomiędzy 
Wykonawcą, a Zamawiającym. 

12.2.3 Odbiór końcowy inwestycji 
Wszystkie odbiory stanowią potwierdzenie wykonania Robót.  
Gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu.  
Odbioru końcowego Inwestycji dokona komisja powołana przez Zamawiającego z udziałem 
Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, na podstawie Protokołów odbioru poszczególnych Instalacji. 
Data zgłoszenia gotowości Wykonawcy do odbioru Inwestycjiwraz z przedłożeniem dokumentacji 
odbiorowej będzie Datą Zakończenia Realizacji Przedmiotu Umowy. 
 
Odbiór końcowy obejmuje rewizję protokołów odbiorów częściowych i prac zanikających, zwłaszcza pod 
kątem zapisów odnośnie prac uzupełniających i poprawek. 
 

13 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZESZKOLENIA UŻYTKOWNIKÓW 
INSTALACJI  

Wykonawca inwestycji ma obowiązek przeszkolenia mieszkańców w zakresie prawidłowej i bezpiecznej 
eksploatacji i obsługi zamontowanych instalacji i urządzeń. Wykonawca przeszkoli również 
użytkowników w zakresie prowadzenia podstawowych samodzielnych czynności obsługowych 
(czyszczenie i konserwacja urządzeń), które powinny być wykonywane samodzielnie przez 
użytkowników instalacji.  
Dla każdego rodzaju zamontowanych instalacji wykonawca opracuje schemat funkcjonalny z opisem 
urządzeń oraz skróconą instrukcję obsługi instalacji i urządzeń, które będą zamontowane w 
gospodarstwach domowych osób fizycznych.  
Uwaga:  
Potwierdzeniem przeprowadzenia przeszkolenia będzie protokół podpisany przez użytkownika 
stwierdzający przeprowadzenie szkolenia, przekazanie skróconych instrukcji obsługi instalacji i 
urządzeń oraz instrukcji eksploatacji i obsługi poszczególnych urządzeń załączonych przez 
producentów. Wszystkie instrukcje i dokumenty będą przygotowane w języku polskim.  
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B. Część informacyjna 
 

1. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 
ZADANIA 

 dokumentacja projektowa, 
 dopuszczenia, certyfikaty i krajowe deklaracje właściwości użytkowych okazane przez 

Wykonawcę, 
 Specyfikacja Warunków Zamówienia opracowana przez Zamawiającego, 
 umowa pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem, 
 obowiązujące polskie przepisy prawne (w tym wymienione w pkt. 3), 
 polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie (w tym wymienione w pkt.3 ). 
 
Całość  robot  powinna  być  wykonana  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  Aktualnymi Polskimi 
Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi. Jeśli dla określonych robot nie istnieją 
odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy 
europejskie  (EN). Całość robót powinna być zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym 
SI. W przypadku, gdy materiały i standard wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane w  niniejszym  
dokumencie lub nie ujęte w  Normach, Zasadach i Instrukcjach należy zapewnić wykonanie robót na jak 
najwyższym  poziomie. W  takich  okolicznościach,  Inspektor  określi  czy materiały oferowane 
i dostarczane na plac budowy nadają się do zastosowania w robotach. 

2. PODSTAWĘ OPRACOWANIA I DOKUMENTY ODNIESIENIA STANOWIĄ: 
Literatura techniczna i wytyczne producentów urządzeń i materiałów składowych dla instalacji oraz Akty 
prawne i normatywy odniesienia, w tym wybór ważniejszych: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75. poz. 690 z późniejszymi 

zmianami (przywołana jako warunki techniczne), 

 Norma PN – EN ISO 9614-2:2000 „Akustyka  - wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł 

hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku  - Metoda omiatania”  

 Norma PN-EN ISO 6946:2017-10 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 

i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.”, 

 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. 
uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet 

efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i 

zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne. 

 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI  (UE) NR 814/2013 z dnia  2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów 

dotyczących ekoprojektu dla podgrzewaczy wody i zasobników ciepłej wody użytkowej. 

 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 

2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego z dnia 03.07.2003r. (Dz.U. 2003r. Nr 120 poz. 1133) oraz Normą PN-EN ISO 

6946:1999 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła. Metoda obliczania”, 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części 
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audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego , 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 w sprawie metodologii 
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw 

charakterystyki energetycznej , 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 

z późn. zmianami), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 

budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1134), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do- 
tyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z 2002 r. Nr 209, 

poz. 1780), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. 

z 1998 r. Nr 107, poz. 679), 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 121, poz. 1138), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. 
z 1998 r. Nr 113, poz. 728), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami).   

 Z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 04.130.1389 z późn. zmianami). 

 PN-86/E-05003/01; Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – wymagania ogólne 

 Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-4 (wraz z późniejszymi zmianami). Oddziaływania na konstrukcje. 

Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru – strefa klimatyczna dla Polski, kat terenu III i IV, 

 Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-3 (wraz z późniejszymi zmianami). Oddziaływania na konstrukcje. 
Oddziaływania ogólne. Obciążanie śniegiem – strefa klimatyczna dla Polski 
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 PN-80/B-02010/Az1. Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenia Śniegiem. 

Ponadto obowiązują wszelkie przepisy prawne nie wymienione w niniejszym opracowaniu i do 
zachowania tych przepisów wykonawca jest zobowiązany. 

 
Należy opierać się na najaktualniejszych wersjach przepisów oraz norm prawnych. 
Niewymienienie w spisie jakiejkolwiek obowiązującej normy nie zwalnia Wykonawcy z ich 
stosowania. 

INNE INFORMACJE PRZYDATNE DO PROJEKTOWANIA 

 Organizacja robót musi być prowadzona w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego. 

 Prace należy wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych. 

 Wszelkie odstępstwa od projektu zgłaszać Inwestorowi, a uzgodnione zmiany wprowadzać wpisem 

do dokumentacji technicznej i dziennika budowy (jeśli wymagany). 

 Wykonawca w trakcie robót powinien nanosić zmiany i poprawki na dokumentacji technicznej, a po 

zakończeniu prac powinien opracować projekt powykonawczy, do którego powinny zostać 
dołączone protokoły pomiarów. 

 Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania wykonawca 

jest zobowiązany usunąć na własny koszt. 

 Zamawiający informuje, że oczekuje zastosowania rozwiązań technologicznych, opisanych 
w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, celem spełnienia wymagań związanych 

z osiągnięciem zaplanowanego efektu ekologicznego i energetycznego. Zamawiający dopuszcza 

stosowanie innych równoważnych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów spełniających co 

najmniej parametry podane w opracowaniu. 

 

W przypadku opisania przedmiotu zamówienia poprzez zastosowanie różnych norm kolejność 
stosowania odpowiednich norm winna być zgodna z art. 30 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub 
roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszelkie nazwy 
własne produktów, które ewentualnie mogły zostać użyte w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy 
konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić 
materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów, pod warunkiem spełnienia 
zapisów SWZ, z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je 
Wykonawca. 


