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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) jest załącznikiem do dokumentacji Projektu „Montaż 
mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie Gminy Jasło”. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest uszczegółowienie wymagań dotyczących 
opracowania projektu technicznego oraz realizacji instalacji odnawialnych źródeł energii 
(OZE): instalacji pomp ciepła powietrznych (do CWU oraz CWU + CO) oraz gruntowych 
pomp ciepła. 
 
Zakres opracowania podaje wymagania odnośnie zastosowanych materiałów, warunków 
dostawy i przechowywania oraz montażu elementów składowych instalacji, a także inne 
warunki związane z procesem budowlanym np. wymagania ochrony przeciwpożarowej, BHP 
itp. 
Niniejsze opracowanie nie zastępuje projektu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi 
wytyczne dla określenia standardów wykonania i jakości prac. 
 
W ramach Projektu przewiduje się montaż pomp ciepła powietrznych oraz gruntowych. 
 
W domach prywatnych zaplanowano budowę następujących pomp ciepła: 

 pompy ciepła powietrzne o mocach: min. 8 kW – 5 szt., min. 10 kW – 38 szt., min. 12 
kW – 1 szt., 

 pompy ciepła gruntowe o mocach: min. 6 kW – 1 szt., min. 10 kW – 8 szt., min. 13 kW 
– 7 szt., 

 

1.1 Aktualne uwarunkowania wykonania  

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania w trybie „dostawa i montaż”. Na potrzeby 
realizacji niniejszego przedsięwzięcia zaplanowano 6 standardowych typów zestawów 
instalacji pomp ciepła do instalowania w domach prywatnych, do których dobrano elementy 
wchodzące w ich skład. Istotnym elementem efektywnej realizacji Projektu jest prawidłowy 
dobór instalowanych urządzeń, spełniających wymagania określone w normach technicznych, 
efektywnościowe oraz bezpieczeństwa. Koncepcja zakłada dostawę i montaż kompletnych 
instalacji pomp ciepła oraz podłączenie ich do istniejących już systemów. Istotnym jest, aby 
instalacje były trwałe, bezpieczne w użytkowaniu i bezawaryjne.  
 
Sukcesywnie po przygotowaniu projektów technicznych Wykonawca zamontuje instalacje 
pomp ciepła w budynkach we wskazanych lokalizacjach. Prace te należy wykonać zgodnie z 
obowiązującym prawem i normami budowlanymi. Wykaz podstawowych przepisów oraz norm 
znajduje się w części informacyjnej niniejszego programu. Ewentualny brak ujęcia 
jakiegokolwiek aktu prawnego w załączonej liście, a którego zastosowanie okazałoby się 



 
       

 

3 
 

konieczne podczas realizacji przedmiotu zamówienia, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
jego zastosowania. 
 
Celem oceny efektów energetycznych uzyskiwanych z zainstalowanych systemów oraz 
określania wielkości i redukcji CO2 konieczne jest zainstalowanie systemów do opomiarowania 
pracy instalacji pomp ciepła. Opomiarowanie za pomocą ciepłomierza elektronicznego i 
licznika energii. System opomiarowania ma umożliwiać podgląd online dla użytkownika oraz 
łącznie dla Zamawiającego. 
Wymagane jest opomiarowanie 100% instalacji. 
 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO WYKONAWCY 
 
Odpowiedzialność Wykonawcy 
Odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac spoczywa na Wykonawcy. Całość prac musi 
zostać zrealizowana zgodnie z Dokumentacją Projektową i SWZ, niniejszym Opisem 
Przedmiotu Zamówienia oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy na terenie budowy oraz za 
stosowane metody wykonywania prac. 
 
Jakość, kontrola i poddanie się pod nadzór 
Wykonawca będzie podlegał upoważnionym pracownikom Zamawiającego oraz Inspektora 
Nadzoru. 
 
Organizacja 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia centrum elektronicznej i telekomunikacyjnej 
komunikacji z beneficjentami indywidualnymi, właścicielami budynków prywatnych objętych 
(w tym przyjmowanie stron, obsługa telefoniczna, korespondencji i poczty elektronicznej), w 
zakresie realizacji technicznej przedmiotu zamówienia. 
 
Kierownik robót lub kierownicy robót 
Wykonawca wyznaczy kierownika robót lub kierowników robót do bezpośrednich kontaktów 
z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru. Kierownik będzie zarządzał bezpośrednio lub 
pośrednio zespołami instalatorów. Osoba lub osoby wyznaczone na stanowisko kierownika lub 
kierowników w zakresie pomp ciepła muszą posiadać uprawnienia budowlane do prowadzenia 
robót sanitarnych. 
 
2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów oraz zakresy robót 
budowlanych 
 
Zamawiającym jest Gmina Jasło pełniąca rolę Beneficjenta Projektu współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP. 
Lokalizacja projektu to obszar Gminy Jasło. 
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Lokalizacja instalacji   
Pompy ciepła zostaną zainstalowane w 60 budynkach należących do osób fizycznych 
(prywatne budynki mieszkalne). 
 

3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1 Pompy ciepła powietrzne 

 
Dla zaspokojenia podstawowych potrzeb centralnego ogrzewania budynku oraz ciepłej wody 
użytkowej przewiduje się instalację z pompą ciepła powietrze - woda w układzie monoblok. 
  
Posadowienie pompy ciepła 
Pompa ciepła będzie ulokowana na zewnątrz budynku. Miejsce posadowienia pompy ciepła 
musi być wybrane tak, aby nie zakłócać przepływu powietrza przez parownik oraz zapewnić 
swobodny odpływ kondensatu w trakcie rozmrażania parownika. 
 
Opis pracy pompy ciepła 
Przewidziano inwerterowe powietrzne pompy ciepła ze zintegrowanym zasobnikiem CWU 
bądź niezależnym wolnostojącym zasobnik CWU o odpowiedniej powierzchni wymiany ciepła 
wężownicy - zgodnie z DTR producenta, wyposażone we wspomaganie elektryczne lub 
hydrauliczne. 
Pompa ciepła będzie podgrzewała czynnik grzewczy (mieszaninę wodno-glikolową) do 
pożądanej temperatury, pompa obiegowa poprzez zawór przełączający będzie kierowała 
czynnik grzewczy do bufora ciepła lub do wężownicy podgrzewacza ciepłej wody użytkowej.  
 
Pompa ciepła oraz istniejące źródło grzewcze podłączone będą do instalacji centralnego 
ogrzewania poprzez bufor ciepła (połączony równolegle lub szeregowo w zależności od zaleceń 
producenta pompy) a, który stanowić będzie sprzęgło hydrauliczne dla obu źródeł ciepła. Bufor 
o odpowiedniej pojemności, zapewni również najlepsze parametry eksploatacyjne dla pompy 
ciepła i istniejącego źródła. 
 
Ciepła Woda Użytkowa 
Ciepła woda użytkowa będzie podgrzewana w zasobniku o pojemności min. 190 l 
 
W przypadku zastosowania niezależnego zasobnika CWU - zasobnik przeznaczony do 
magazynowania wody użytkowej (posiadający atest PZH), emaliowany, zaizolowany, 
posiadający dwie wężownice, przystosowany do współpracy z pompą ciepła. Górną wężownicę 
w zasobniku należy podpiąć do istniejącego źródła ciepła. 
 
Automatyka 
Pompa ciepła ma być wyposażona w układ automatyki zapewniającej realizację następujących 
funkcji: 
− bieżącą pracę pompy ciepła z odczytem wszystkich parametrów na ekranie sterownika, 
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− regulację pogodową, 
− sterowanie czasowe dla c.o. i c.w.u. 
− możliwość podłączenia modułu internetowego do zdalnego monitorowania i sterowania 

pracą pompy (wymagane stałe łącze internetowe), odczyt będzie możliwy poprzez 
aplikację; 

− zliczanie i rejestrowanie wytworzonego ciepła; 
− Przepływomierz elektroniczny, system zarządzania danymi; 
− przepływowa grzałka elektryczna zabudowana w pompie ciepła; 
− możliwość sterowania dwoma niezależnymi obiegami grzewczymi (np. grzejniki + 

podłogówka). 
 

Zabezpieczenia 
Instalacja pompy ciepła zabezpieczona zostanie przez grupy bezpieczeństwa w skład której 
wchodzą: 

 zawory bezpieczeństwa 6 bar oraz 3 bar (dla obiegu CO pompy ciepła), 
 naczynia wzbiorcze przeponowe, 
 zawory zwrotne, 
 odpowietrznik ręczny bądź automatyczny, 
 zawory odcinające. 

 
Na wyjściu z zasobnika c.w.u. zamontować termostatyczny zawór mieszający.  
 
Podłączenie hydrauliczne pompy ciepła należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta 
urządzenia oraz zgodnie z normami i przepisami prawa budowlanego. 
 

Tabela nr 1 Minimalne wymagane parametry techniczne – Pompa ciepła powietrzna 
  

Lp
. 

Nazwa 
parametru 

Wartość Sposób weryfikacji 

1 Sprężarka inwerterowa Karta katalogowa 

2 Czynnik 
chłodniczy 

R32 lub R290 Karta katalogowa 

3 

Jednostka 
wewnętrzna z 
wbudowanym 

lub niezależnym 
zasobnikiem 

CWU 

pojemności 
minimum 190 l, 
ponadto 
powierzchnia 
wężownicy 
w przypadku 
zasobnika 
wolnostojącego nie 
mniejsza niż wymogi 
producenta dla 

Karta katalogowa 
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danego modelu 
pompy ciepła 

 

4 Zbiornik 
buforowy 

Min 300 l, 
równoległy z 
czujnikiem 
temperatury 

Karta katalogowa 

5 

Klasa 
energetyczna dla 
temp. zasilania 

60 

minimum A++ 

 
Karta katalogowa 

6 sterownik 

z wyświetlaczem z 
menu w języku 
polskim, dostarczany 
osobno bądź z 
jednostką 
wewnętrzną (jeżeli 
dotyczy)           

Karta katalogowa 

7 
Automatyka  

 

Automatyka 
umożliwiająca 
sterowanie dwoma 
obiegami 
grzewczymi, jeden 
bezpośredni drugi z 
mieszaczem. 

Karta katalogowa 

8 

− Wspomagani
e elektryczne, 
pompy 
obiegów i 
zawór 
mieszający 
obiegu 2       

Dostarczane osobno 
lub zabudowane w 
jednostce 
wewnętrznej pompy 
ciepła. 

Karta katalogowa 

9. Gwarancja  min. 5 lat Warunki gwarancji 
 
Wymagane parametry pompy ciepła: 
 
• Zakres temperatur zewnętrznych: -20ºC ~ +35ºC 
• Maksymalna temperatura czynnika grzewczego: 60ºC 
• Pompa wyposażona w sprężarkę typu Scroll, rotacyjna 
• Pompa w technologii monoblok 
• Maksymalne ciśnienie akustyczne na wylocie pompy ciepła: 61dB 
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• Przyłącza: min. 1’ dla pomp o mocy 8 – 10 kW oraz min 1 ¼’ dla pompy 12 kW; 
• Klasa energetyczna min A++ 
• Wbudowane w pompie ciepła moduł internetowej kontroli i zdalnego nadzoru 
• Możliwość pracy pompy do temperatury powietrza [-20ºC] 
• Sterownik pompy ciepła z możliwością zamontowania w pomieszczeniu wskazanym przez 
użytkownika przewodowo lub bezprzewodowo; 
• Automatyka posiadająca możliwość sterowania drugim źródłem ciepła (np. grzałka 
elektryczna, kocioł grzewczy); 
• Gwarancja minimum 5 lat 
Zasilanie pompy ciepła jedno bądź trójfazowe – dla jednostek do 10 kW oraz trójfazowe dla 
jednostek powyżej 10 kW. 
Zasilanie pompy poprowadzić z 3 fazowego gniazda z uziemieniem i przewodem ochronnym 
(jeżeli to gniazdo zasilane jest z odpowiedniego przekroju przewodu). 
 
 

3.1.1 Przewidywane rozwiązania techniczne 

 
Na potrzeby realizacji niniejszego przedsięwzięcia zaplanowano 3 standardowe typy 
zestawów instalacji pomp ciepła powietrznych (CO + CWU): 

 Typ A o mocy min. 8 kW - dla budynków po termomodernizacji do 150 m2 – 5 szt. 
 Typ B o mocy min. 10 kW - dla budynków po termomodernizacji do 200 m2 – 38 szt. 
 Typ C o mocy min. 12 kW – dla budynków po termomodernizacji pow. 200 m2 – 1 

szt. 
 
Tabela nr 2 Minimalne wymagane parametry techniczne – Pompa ciepła powietrzna 
zestaw A  

 
Lp

. 
Nazwa 

parametru Wartość Sposób weryfikacji 

1. 

moc znamionowa 
inwerterowej 

pompy ciepła dla 
warunków 

+7/30/35 0 C dla 
klimatu 

umiarkowanego 

Minimum 8 kW Karta katalogowa 

2. 

współczynnik 
COP określony 
zgodnie z normą 
PNI-EN 14511-2  

Minimum 4,2  Karta katalogowa 

3. Pobór prądu 
przez pompę dla 

maksimum 1,95 kW Karta katalogowa 
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warunków : 
+7/30/35 00 

zgodnie z normą 
PN-EN 14511-2 

 

 
 
Tabela nr 3 Minimalne wymagane parametry techniczne – Pompa ciepła powietrzna 
zestaw B  

 
Lp

. 
Nazwa 

parametru Wartość Sposób weryfikacji 

1. 

moc znamionowa 
inwerterowej 

pompy ciepła dla 
warunków 

+7/30/35 0 C dla 
klimatu 

umiarkowanego 

Minimum 10 kW Karta katalogowa 

2. 

współczynnik 
COP określony 
zgodnie z normą 
PNI-EN 14511-2  

Minimum 4,6  Karta katalogowa 

3. 

Pobór prądu 
przez pompę dla 

warunków: 
+7/30/35 00 

zgodnie z normą 
PN-EN 14511-2 

maksimum 2,50 kW 

 
Karta katalogowa 

 
Tabela nr 4 Minimalne wymagane parametry techniczne – Pompa ciepła powietrzna 
zestaw C  

 
Lp

. 
Nazwa 

parametru Wartość Sposób weryfikacji 

1. 

moc znamionowa 
inwerterowej 

pompy ciepła dla 
warunków 

+7/30/35 0 C dla 
klimatu 

umiarkowanego 

Minimum 12 kW Karta katalogowa 

2. współczynnik 
COP określony Minimum 4,5  Karta katalogowa 
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zgodnie z normą 
PNI-EN 14511-2  

3. 

Pobór prądu 
przez pompę dla 

warunków: 
+7/30/35 00 

zgodnie z normą 
PN-EN 14511-2 

maksimum 2,80 kW 

 
Karta katalogowa 

 
 
Pompa obiegowa – obiegu pompa ciepła - bufor 
Do podłączenia pompy ciepła z buforem ciepła oraz zasobnikiem przewiduje się pompę 
obiegową o przepływie min. 2 m3/h, dT=5ºC. Sterowanie pracą pompy tego obiegu zapewnia 
sterownik pompy ciepła. 
 
Bufor ciepła 
Dla zapewnienia optymalnej pracy pompy ciepła oraz kotła grzewczego wobec możliwych 
zmian w zapotrzebowaniu na energię grzewczą należy zabudować bufor ciepła o pojemności 
min. 300 l, co zapewni zmagazynowanie ilość ciepła do obsługi c.o. gdy zawór przełączający 
skieruje czynnik grzewczy z pompy ciepła do podgrzewu c.w.u. 
Sterownik pompy ciepła utrzymuje zadaną temperaturę w buforze (w trybie stałej temperatury 
lub wg funkcji regulacji pogodowej) załączając pompę ciepła lub inne źródło grzewcze. 
Rozbiór ciepła do instalacji grzewczej odbywa się z wykorzystaniem istniejącego układu pomp 
obiegowych. 
 
Zawór przełączający 
Przewiduje się zawór przełączający kierunek przepływu czynnika grzewczego z pompy ciepła 
do bufora lub zasobnika ciepłej wody użytkowej. Zawór musi spełniać wymóg minimalnego 
oporu hydraulicznego. Siłownik zaworu jest sterowany ze sterownika pompy ciepła. Siłownik 
zasilany napięciem 230 V. 
 
Zasobnik wodny 
Przewiduje się zasobnik na potrzeby ciepłej wody użytkowej wbudowany o pojemności min 
190 l lub wolnostojący. 
Zasobnik wyposażony w anodę tytanową, dwie wężownice, posiadający możliwość 
podłączenia grzałki elektrycznej, przystosowany do współpracy z pompą ciepła. 
 
Minimalne parametry zasobnika na c.w.u.: 
- pojemność zasobnika 190 l 
- zasobnik z dwoma wężownicami, emaliowany, 
- grubość izolacji min. 45 mm 
- maksymalne ciśnienie / temperatura pracy: 
- woda użytkowa 10 bar / 95°C, 
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- wymiennik 10 bar / 110°C. 
- wyposażony w króciec do podłączenia grzałki elektrycznej 
- wyposażony w anodę tytanową 
- wyposażony w króciec do podłączenia czujnika 
- przystosowany do współpracy z pompą ciepła      
- z odpowiednio dużą powierzchnią wężownicy dla współpracy pompy ciepła 
 
Termostatyczny zawór mieszający 
W celu zabezpieczenia Użytkownika przed możliwością poparzenia się ciepłą wodą użytkową 
należy zamontować w instalacji c.w.u. termostatyczny zawór mieszający. Zakres temp. 35-
70ºC z króćcami przyłączeniowymi minimum ¾” i kvs=1,7m3/h. Zawór zamontować na 
wyjściu c.w.u. z zasobnika. 
 
Naczynie wzbiorcze – wody zimnej 
Do zabezpieczenia instalacji wodnej należy zastosować naczynie wzbiorcze przeponowe o 
pojemności min. 24 l. dla zasobnika c.w.u o pojemności 300 l. Parametry naczynia: 
dopuszczalna max. temperatura pracy nie mniejsza niż: +99 ºC, dopuszczalne ciśnienie pracy 
nie mniejsze niż 8 bar. 
 
Zmiana wielkości zasobnika na potrzeby c.w.u. wiąże się z przeliczeniem jeszcze raz 
pojemności naczynia wzbiorczego. 
 
Naczynie wzbiorcze - obiegu pompy ciepła 
Do zabezpieczenia obiegu pompy ciepła należy zastosować naczynie wzbiorcze przeponowe o 
pojemności min. 25 l dla pomp o mocy 8 - 10 kW oraz min. 35 l dla pomp ciepła o mocy 12 
kW 
Parametry naczynia: dopuszczalna max. temperatura pracy nie mniejsza niż: +99 ºC, 
dopuszczalne ciśnienie pracy nie mniejsze niż 3 bar, dopuszczenie do pracy w obecności glikolu 
propylenowego (do 50%). 
 
Grzałka elektryczne – przepływowa 
Do zabezpieczenia niedoboru mocy grzewczej pompy ciepła w niskim temperaturach powietrza 
zewnętrznego projektuje się przepływową grzałkę elektryczną o mocy minimum 2 kW do 
maksimum 9 kW zasilaną z sieci 400V/3/50Hz. Sterownik pompy ciepła steruje czasem 
włączenia i wyłączenia grzałki.      
 
Połączenia hydrauliczne 
Instalację hydrauliczną wykonać na rurach typu PP. Wykonaną instalację należy zaizolować: 
- izolacja PE na rurach zimnej wody, grubość izolacji min. 9 mm, 
- izolacja PE na rurach c.w.u. oraz na zasilaniu i powrocie od pompy ciepła, grubość izolacji 
min. 20 mm, 
- izolacja rur od pompy ciepła na zewnątrz budynku w dodatkowej osłonie przeciw UV,  
warunkom atmosferycznym i zwierzętom. 
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Zabezpieczenie instalacji przed zamarzaniem 
Ze względu na wybraną technologie pomp ciepła (budowa monoblokowa) instalacja winna być 
zabezpieczona przed zamarzaniem poprzez jeden z poniższych sposobów: 

 należy instalację napełnić roztworem glikolu propylenowego w stężeniu do 35% (wg 
objętości).; 

 zawory przeciwzamrożeniowe 
 zasilanie awaryjne. 

 
Podłączenie elektryczne pompy ciepła 
Podłączenie pompy ciepła wykonać zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia. 
Obwód gniazda wtykowego zasilającego pompę ciepła musi być uziemiony i zabezpieczony 
bezpiecznikiem spełniającym wymogi producenta pompy ciepła. 
Obwód zasilający pompę ciepła należy również, wyposażyć w wyłącznik różnicowo-prądowy. 
Grzałka przepływowa musi być podłączona do układu sterowania poprzez stycznik o 
obciążalności styków 20A. Obwód zasilania grzałki należy wyposażyć w wyłącznik 
różnicowo-prądowy. Połączenie pompy ciepła oraz panelu sterownika wykonać przewodem 4 
żyłowym o przekroju min. 0,75 mm2. 
Podczas wykonywania podłączenia pompy ciepła do prądu muszą zostać zachowane stosowne 
normy: EN, PN, IEC, a w szczególności zapewnić stabilne napięcie 400 V. 
 
Wytyczne dla Właściciela/Użytkownika budynku 
Wytyczne dla Właściciela/Użytkownika budynku (konieczne prace dostosowujące budynek do 
montażu pompy ciepła): 
a) W razie konieczności pogłębienie pomieszczenia oraz wykonanie podestu na projektowany 

zasobnik c.w.u. zgodnie z wytycznymi Wykonawcy. 
b) Na dzień montażu doprowadzenie wszystkich wymaganych mediów do pomieszczenia 

montażu zasobnika c.w.u. i bufora ciepła 
c) Dostosowanie instalacji elektrycznej do wymagań projektu. 
d) Przygotowanie miejsca na montaż pompy ciepła wraz z przygotowaniem miejsca na 

zasobnik CWU i bufor ciepła. 
e) Obsługa pompy ciepła musi odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi. 
f) W okresie gwarancji powstałe usterki instalacji powinny być zgłaszane Wykonawcy 
W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i montażu instalacji pomp ciepła 
obejmujących dla każdej lokalizacji dostawę i montaż następujących elementów: 

− powietrzna pompa ciepła 
− pompa obiegowa górnego źródła 
− zasobnik buforowy 
− zasobnik ciepłej wody użytkowej 
− zestaw podłączeniowy centralnej wody użytkowej 
− sterownik przewodowy programowalny 
− czujnik temperatury zewnętrznej 
− liczniki energii cieplnej 
− wpięcie instalacji powietrznej pompy ciepła do istniejącej instalacji centralnego 

ogrzewania budynku 
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− uruchomienie instalacji;  
− wykonanie izolacji termicznej zgodnie z obowiązującymi normami;  

 
Ponadto do zadań Wykonawcy należeć będzie: 

− przeszkolenie użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji 
oraz jej bieżącej konserwacji,  

− opracowanie prostej instrukcji obsługi w języku polskim.  
− opracowanie indywidualnego projektu instalacji powietrznej pompy ciepła. 

3.2 Pompy ciepła gruntowe. 

 
Dla zaspokojenia podstawowych potrzeb centralnego ogrzewania budynku oraz ciepłej wody 
użytkowej przewiduje się instalację z pompą ciepła gruntową, z wymiennikiem poziomym.  

 
Niniejsze opracowanie - Opis przedmiotu zamówienia, określa: 

− sposób wykonania instalacji gruntowej pompy ciepła,  
− sposób podłączenia istniejącej instalacji centralnego ogrzewania do pompy ciepła wraz 

z zamontowaniem armatury kontrolno-pomiarowej,  
− sposób podłączenia istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej do pompy ciepła w 

pomieszczeniu technicznym Właściciela budynku,  
− sposób wykonania instalacji wodnej wraz z zamontowaniem armatury kontrolno-

pomiarowej,  
  

3.2.1 Opis rozwiązań technicznych  
 
 Dla zaspokojenia podstawowych potrzeb centralnego ogrzewania budynku oraz ciepłej wody 
użytkowej zaprojektowano instalację z gruntową pompą ciepła. Pompa ciepła będzie 
ulokowana wewnątrz budynku. Dolnym źródłem dla gruntowej pompy ciepła będzie 
wymiennik gruntowy w postaci poziomo ułożonych wężownic.  
 
Pompa ciepła o mocy min. 6, 10, 13 kW będzie podgrzewała czynnik grzewczy (mieszaninę 
wodno-glikolową) do pożądanej temperatury a zawór przełączający będzie kierował ten 
czynnik do bufora ciepła lub do wężownicy podgrzewacza ciepłej wody użytkowej do temp. 
ok. 60º C.  
Pompa ciepła oraz istniejący kocioł grzewczy podłączone będą do instalacji centralnego 
ogrzewania poprzez bufor ciepła, który stanowić będzie sprzęgło hydrauliczne dla obu źródeł 
ciepła. Bufor o odpowiedniej pojemności, zapewni również najlepsze parametry eksploatacyjne 
dla pompy ciepła i kotła.  
 
Ciepła woda użytkowa będzie podgrzewana w zasobniku o pojemności min. 300 l. Zasobnik 
przeznaczony do magazynowania wody użytkowej (posiadający atest PZH), emaliowany, 
posiadający dwie wężownice, przystosowany do współpracy z pompą ciepła.  
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Drugą wężownicę w zasobniku należy podpiąć do istniejącego źródła ciepła.  
  
Pompa ciepła wyposażona jest układ automatyki zapewniającej realizację funkcji:  

• bieżącą pracę pompy ciepła z odczytem wszystkich parametrów na ekranie sterownika,  
• regulację pogodową,  
• sterowanie czasowe dla c.o. i c.w.u.  
• możliwość podłączenia modułu internetowego do zdalnego monitorowania i 

sterowania pracą pompy, odczyt będzie możliwy poprzez aplikację. 
• zliczanie i rejestrowanie wytworzonego ciepła. 

  
Instalacja pompy ciepła zabezpieczona zostanie przez grupy bezpieczeństwa w skład której 
wchodzą:  

• zawory bezpieczeństwa 6 bar dla CWU, 3 bar dla CO,  
• naczynia wzbiorcze przeponowe,  
• zawory zwrotne,  
• Odpowietrzniki 
• Manometry 

  
Na wyjściu z zasobnika c.w.u. zamontować termostatyczny zawór mieszający.  
  
Podłączenie hydrauliczne pompy ciepła należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta 
urządzenia oraz zgodnie z normami i przepisami prawa budowlanego.  
 
 
Tabela nr 1 Minimalne wymagane parametry techniczne – Pompa ciepła gruntowa 
 

Lp
. 

Nazwa 
parametru 

Wartość Sposób weryfikacji 

1 Sprężarka typu Scroll Karta katalogowa 

2 
Zakres 

temperatur 
dolnego źródła 

0ºC ~ +25ºC Karta katalogowa 

3 

 Maksymalna 
temperatura 

czynnika 
grzewczego 

min. 60 º C Karta katalogowa 

4 
Przyłącze wody 
zimnej i wypływ 

ciepłej wody: 

min. 1” Karta katalogowa 

5 Klasa 
energetyczna 

Min. A++ Karta katalogowa 

6 Czynnik 
chłodniczy 

R32 lub R290, 
dopuszcza się R410A Karta katalogowa 
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pod warunkiem, że 
urządzenie nie będzie 
podlegać wymogowi 

rejestracji w CRO 

 
Wymagane parametry techniczne: 

• Wbudowana pompa obiegowa dolnego i górnego źródła; 
• Wbudowane w pompie ciepła moduł internetowej kontroli i zdalnego nadzoru  
• Wbudowany lub zamontowany na zewnątrz. zawór przełączający cwu/co z 

wyprowadzeniem oddzielnym króćcem na CWU 
• Sterownik pompy ciepła z możliwością zamontowania w pomieszczeniu wskazanym 

przez użytkownika; 
• Automatyka posiadająca możliwość sterowania drugim źródłem ciepła (np. grzałka 

elektryczna, kocioł grzewczy); 
• Gwarancja minimum 5 lat  

  
Zasilanie pompy ciepła 400V/50Hz – 3 fazowe.  
  

3.2.1.1 Pompa ciepła  
 

Na potrzeby realizacji niniejszego przedsięwzięcia zaplanowano 3 standardowe typy 
zestawów instalacji pomp ciepła gruntowych (CO + CWU): 

 Typ A – o mocy min 6 kW - dla budynków w dobrym standardzie cieplnym do 120 
m2 - 1 szt. 

 Typ B – o mocy min. 10 kW - dla budynków w dobrym standardzie cieplnym do 200 
m2 - 8 szt. 

 Typ C – o mocy min. 13 kW-dla budynków w dobrym standardzie cieplnym do 300 
m2 -7 szt. 

Tabela nr 2 Minimalne wymagane parametry techniczne – Pompa ciepła gruntowa 
zestaw A  

 
Lp
. 

Nazwa 
parametru Wartość Sposób weryfikacji 

1. 

moc znamionowa 
pompy ciepła dla 

warunków  
0 0 C /35 0 C 

Minimum 6 kW Karta katalogowa 

2. współczynnik 
COP określony Minimum 4,6  Karta katalogowa 
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zgodnie z normą 
PNI-EN 14511-2  

 

Tabela nr 2 Minimalne wymagane parametry techniczne – Pompa ciepła gruntowa 
zestaw B  

 
Lp
. 

Nazwa 
parametru Wartość Sposób weryfikacji 

1. 

moc znamionowa 
pompy ciepła dla 

warunków  
0 0 C /35 0 C 

Minimum 10 kW Karta katalogowa 

2. 

współczynnik 
COP określony 
zgodnie z normą 
PNI-EN 14511-2  

Minimum 4,7  Karta katalogowa 

-  
Tabela nr 2 Minimalne wymagane parametry techniczne – Pompa ciepła gruntowa 
zestaw C  

 
Lp
. 

Nazwa 
parametru Wartość Sposób weryfikacji 

1. 

moc znamionowa 
pompy ciepła dla 

warunków  
0 0 C /35 0 C 

Minimum 13 kW Karta katalogowa 

2. 

współczynnik 
COP określony 
zgodnie z normą 
PNI-EN 14511-2  

Minimum 4,6  Karta katalogowa 

 

3.2.1.2 Dolne źródło. 
 

O poprawnym działaniu gruntowej pompy ciepła decyduje odpowiednio dobrany i zmontowany 
dolny wymiennik ciepła (dolne źródło).  
W celu odpowiedniego dobrania dolnego źródła należy skontaktować się z producentem 
urządzenia. Wymiennik wykonać z rur PEHD 32/3mm lub większych i łączymy w pętle nie 
dłuższe niż 150 mb. Wymiennik musi być ułożony poniżej granicy przemarzania gruntu w 
danej strefie klimatycznej. Miejsce przeznaczone na poziomie dolne źródło pompy ciepła 
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powinno być w szczególny sposób chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi (ruch 
pojazdów ciężkich) oraz roślinnością o głębokiej penetracji systemów korzeniowych. 
Przewody dolnego źródła prowadzone parami zbiegają się w studni rozdzielacza 
wielosekcyjnego. Następnie rurociągiem dobiegowym do miejsca posadowienia pompy ciepła 
w budynku. Dopuszcza się zastosowanie rozdzielaczy naściennych o odpowiedniej ilości 
sekcji.  
W celu odpowiedniego dobrania dolnego źródła należy skontaktować się z producentem 
urządzenia.  
 
Dobór uzależniony od warunków przestrzennych lokalizacji. Należy przestrzegać reguły, że 
wielkość powierzchni przeznaczonej pod poziome dolne źródło musi być 2 do 3 razy większa 
niż powierzchnia niskotemperaturowej instalacji grzewczej.  
 

3.2.1.3 Pompy Obiegowe  
 
Pompa obiegowa – obiegu dolnego źródła.   

Do wymuszenia prawidłowego obiegu czynnika w dolnym źródle gruntowej pompy 
ciepła należy wyposażyć pompę ciepła w pompę obiegu „solanka-woda”.  

  
Pompa obiegowa – obiegu pompa ciepła-bufor.  

Do podłączenia pompy ciepła z buforem ciepła oraz zasobnikiem w gruntowej pompie 
ciepła należy wyposażyć pompę ciepła w pompę obiegową.  

  

3.2.1.4 Bufor ciepła 
 Dla zapewnienia optymalnej pracy gruntowej pompy ciepła oraz kotła grzewczego wobec 
możliwych zmian w zapotrzebowaniu na energię grzewczą dobrano bufor ciepła o pojemności 
min. 300 l. Tak dobrana pojemność bufora zapewni zmagazynowanie ilość ciepła do obsługi 
c.o. gdy zawór przełączający skieruje czynnik grzewczy z pompy ciepła do podgrzewu c.w.u. 
Sterownik pompy ciepła utrzymuje zadaną temperaturę w buforze (w trybie stałej temperatury 
lub wg funkcji regulacji pogodowej) załączając pompę ciepła lub inne źródło grzewcze. 
Rozbiór ciepła do instalacji grzewczej odbywa się z wykorzystaniem istniejącego układu pomp 
obiegowych.  
  

3.2.1.5 Zawór przełączający  
 Projektuje się zawór przełączający kierunek przepływu czynnika grzewczego z pompy ciepła 
do bufora lub zasobnika ciepłej wody użytkowej Zawór musi spełniać wymóg minimalnego 
oporu hydraulicznego. Siłownik zaworu jest sterowany ze sterownika pompy ciepła. Siłownik 
zasilany napięciem 230V.  
  

3.2.1.6 Zasobnik C.W.U.  
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Projektuje się zasobnik na potrzeby ciepłej wody użytkowej o pojemności 300 l.  
Zasobnik wyposażony w anodę tytanową, dwie wężownice, posiadający możliwość 
podłączenia grzałki elektrycznej, przystosowany do współpracy z pompą ciepła.  
  
Minimalne parametry zasobnika na c.w.u.:  

• pojemność zasobnika 300 l  
• zasobnik z dwoma wężownicami, emaliowany,  
• grubość izolacji min. 45 mm  
• maksymalne ciśnienie / temperatura pracy: - woda użytkowa 10 bar / 95°C, - 

wymiennik 10 bar / 110°C.  
• wyposażony w króciec do podłączenia grzałki elektrycznej  
• wyposażony w anodę tytanową  
• wyposażony w króciec do podłączenia czujnika  
• przystosowany do współpracy z pompą ciepła  

Termostatyczny zawór mieszający  
 W celu zabezpieczenia Użytkownika przed możliwością poparzenia się ciepłą wodą użytkową 
należy zamontować w instalacji c.w.u. termostatyczny zawór mieszający. Zakres temp. 35-
70ºC z króćcami przyłączeniowymi minimum ¾” i kvs=1,7m3/h. Zawór zamontować na 
wyjściu c.w.u. z zasobnika.  

NACZYNIE WZBIORCZE – WODY ZIMNEJ  
Do zabezpieczenia instalacji wodnej należy zastosować naczynie wzbiorcze przeponowe o 
pojemności min. 24 l. Parametry naczynia: dopuszczalna max. temperatura pracy nie mniejsza 
niż: +99 ºC, dopuszczalne ciśnienie pracy nie mniejsze niż 6 bar. Zmiana wielkości zasobnika 
na potrzeby c.w.u. wiąże się z przeliczeniem jeszcze raz pojemności naczynia wzbiorczego.  

NACZYNIE WZBIORCZE – CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
Do zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania należy zastosować naczynie wzbiorcze 
przeponowe o pojemności min. 24 l. Parametry naczynia: dopuszczalna max. temperatura pracy 
nie mniejsza niż: +99 ºC, dopuszczalne ciśnienie pracy nie mniejsze niż 3 bar.  
  

NACZYNIE WZBIORCZE - OBIEGU POMPY CIEPŁA  
 Do zabezpieczenia obiegu pompy ciepła należy zastosować naczynie wzbiorcze przeponowe 
o pojemności min. 50 l. Parametry naczynia: dopuszczalna max. temperatura pracy nie mniejsza 
niż: +99 ºC, dopuszczalne ciśnienie pracy nie mniejsze niż 3 bar, dopuszczenie do pracy w 
obecności glikolu propylenowego (do 50%).  
  

POŁĄCZENIA HYDRAULICZNE  
 Instalację hydrauliczną wykonać na rurach typu PP. Wykonaną instalację należy zaizolować:  
  

1. izolacja PE na rurach zimnej wody, grubość izolacji min. 9 mm,  
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2. izolacja PE na rurach c.w.u. oraz na zasilaniu i powrocie od pompy ciepła, grubość 
izolacji min. 20 mm,  

3. izolacja rur od pompy ciepła na zewnątrz budynku w dodatkowej osłonie przeciw UV 
oraz warunkom atmosferycznym. 

  
Podłączenie elektryczne pompy ciepła  
 Podłączenie pompy ciepła wykonać zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.  
Obwód gniazda wtykowego zasilającego pompę ciepła musi być uziemiony i zabezpieczony 
zabezpieczeniem o prądzie znamionowym zgodnym z wytycznymi producenta w klasie C. 
Obwód zasilający pompę ciepła należy również, wyposażyć w wyłącznik różnicowo-prądowy.  
  
Podczas wykonywania podłączenia pompy ciepła do prądu muszą zostać zachowane stosowne 
normy: EN, PN, IEC (lub równoważnej), a w szczególności zapewnić stabilne napięcie 400 V.  
 
Wytyczne dla Właściciela/Użytkownika budynku  
 Wytyczne dla Właściciela/Użytkownika budynku (konieczne prace dostosowujące budynek 
do montażu pompy ciepła):  
• Wyznaczenie odpowiedniego miejsca na terenie posesji spełniającego wymagania 

dotyczące poziomych dolnych źródeł  
• W razie konieczności pogłębienie pomieszczenia oraz wykonanie podestu na 

projektowany zasobnik c.w.u. zgodnie z wytycznymi Wykonawcy.   
• Na dzień montażu doprowadzenie wszystkich wymaganych mediów do pomieszczenia 

montażu zasobnika na c.w.u. i bufora c.o.  
• Dostosowanie instalacji elektrycznej do wymagań projektu, wykonanie zabezpieczeń 

instalacji pompy ciepła.  
  
Pozostałe wytyczne dla Właściciela/Użytkownika budynku: 
• Przygotowanie miejsca na montaż pompy ciepła wraz z przygotowaniem miejsca na 

zasobnik CWU i bufor ciepła oraz przejścia przewodów od pompy do wnętrza 
budynku.  

• Obsługa pompy ciepła musi odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi.  
• W okresie gwarancji powstałe usterki instalacji powinny być zgłaszane Wykonawcy.  

  
 

4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU  
Każdą zmianę przy montażu instalacji z pompą ciepła w stosunku do zaakceptowanego projektu 
Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym i Beneficjentem. 

4.1. Kryteria odbioru 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych prac z: 
 protokołem z inwentaryzacji podpisanym przez beneficjenta; 
 dokumentacją projektową, 
 ustaleniami z Zamawiającym, 
 ustaleniami z Projektantem, 
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 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót, 
 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego 

zakresu robót. 

4.2. Rodzaje odbiorów  

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiór poszczególnych instalacji, 
 odbiór końcowy Inwestycji. 

 
Wymagana dokumentacja projektowa i powykonawcza 
 
Odbiór dokumentacji projektowej 
Dokumentacja projektowa może zostać odebrana po dostarczeniu Zamawiającemu wersji 
papierowej w 2 (dwóch) egzemplarzach (jeden oryginał i jedna kopia) wraz z wersja 
elektroniczną. Przedstawiony projekt musi zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia oraz 
decyzje administracyjne, zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac 
montażowych. 
 
Odbiór instalacji OZE 
Przed przystąpieniem do odbioru instalacji pomp ciepła Wykonawca dostarczy podpisaną przez 
Kierownika robót dokumentację powykonawczą dla każdej lokalizacji, w formie papierowej po 
2 egzemplarze dla każdej instalacji w wersji papierowej oraz jedną w wersji elektronicznej 
(oryginał i wersję elektroniczną dla Zamawiającego, kopię dla beneficjenta końcowego). 
 
Dokumentacja powykonawcza musi zawierać co najmniej: 
1) stronę tytułową i spis treści, 
2) rysunek / plan lokalizacji instalacji, 
3) schemat instalacji, opis funkcjonalny całego systemu, 
4) charakterystykę wszystkich urządzeń (opis, model, typ, specyfikację techniczną), 
5) rysunki przedstawiające sposób montażu instalacji, legendę, 
6) dokumentację fotograficzną zainstalowanych urządzeń. Wykonawca wykona zdjęcia 

wykonanej Instalacji obrazujące: 
 dolne źródło z widokiem budynku/wymiennik dolnego źródła przez zasypaniem, 

urządzenia zamontowane wewnątrz budynku, zbiornik i/lub bufor wraz ze stacją 
pompową, sterownik,  miejsca przejścia rurociągów przez przegrody, 
 

a następnie przekaże je w formie elektronicznej nie później niż w dniu dostarczenia faktury 
za wykonane Instalacje, na nośniku elektronicznym CD/DVD. Rozdzielczość zdjęcia 
powinna być nie mniejsza niż 300 dpi (dots per inch). W opisie pliku należy powołać 
Lokalizację Instalacji z określeniem miejscowości, numeru administracyjnego budynku 
oraz lokalizacją wg GPS. 
Dopuszcza się, w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru, dostarczenie 
przedmiotowych zdjęć w formie wydrukowanej jako element dokumentacji 
powykonawczej, 

7) instrukcję obsługi, 
8) dokumenty gwarancyjne urządzeń, w tym w szczególności pompy ciepła i zbiornika 

buforowego wraz z protokołem pierwszego uruchomienia i poświadczeniem rejestracji u 
producenta (jeżeli taka procedura jest wymagana przez producenta) i instrukcję serwisową. 

 
Inspektor Nadzoru w trakcie odbioru przy udziale Wykonawcy: 
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1) dokona oględzin instalacji, 
2) sprawdzi jakość wykonanych robót i zgodność z projektem, 
3) dokona wizji lokalnych w budynkach. 

 
4.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Zakres dokumentów oraz rodzaje robót zanikowych i ulegających zakryciu, które podlegają 
odbiorowi ustala Inspektor Nadzoru. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór musi być 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jak w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o 
gotowości do odbioru. Odbiór przeprowadza się na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i niniejszą specyfikacją. 
 

4.2.2. Odbiór poszczególnych instalacji 
Każda instalacja wykonana w ramach Inwestycji będzie podlegała odbiorowi i rozliczeniu 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 
Wykonawca będzie zgłaszał wykonane kompletne Instalacje każdorazowo Inspektorowi 
Nadzoru i Zamawiającemu, a Inspektor Nadzoru dokona odbioru. Przy odbiorze winien 
uczestniczyć właściciel – Mieszkaniec/Zarządzający obiektem. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do uczestnictwa w odbiorach.  
Odbiory poszczególnych Instalacji będą dokumentowane protokołami odbioru, sporządzanymi 
pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Protokół odbioru będzie zawierał wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz podpisy Stron uczestniczących w odbiorze.  
Odbiór poszczególnych instalacji obejmuje finalną ocenę rzeczywistego wykonania robót pod 
względem jakości kompletności oraz wartości.  
Instalacje można zgłosić do odbioru po spełnieniu następujących warunków: 
 zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji, 

prac porządkowych i wykończeniowych, 
 instalację wypłukano, napełniono czynnikiem obiegowym i odpowietrzono, 
 dokonano badań odbiorczych i prób, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym, 
 zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulacje hydrauliczne, 

konfigurację automatyki oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym,  
 po uruchomieniu instalacja osiąga założone parametry czynnika obiegowego (temperatura, 

przepływ, ciśnienie), 
 zakończono roboty budowlano – konstrukcyjne i wykończeniowe. 
 Do odbioru instalacji pomp ciepła należy przedstawić następujące dokumenty: 
 Projekt budowlany (w przypadku, gdy jest wymagany), i wykonawczy, 
 Projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami  

i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
 Dziennik budowy (w przypadku, gdy jest wymagany), 
 Potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym i przepisami 
 Protokoły odbiorów prac zanikających (w przypadku, gdy jest wymagany), 
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 Protokoły odbiorów technicznych - częściowych (w przypadku, gdy jest wymagany), 
 Protokoły wykonanych badań odbiorczych, 
 Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację, 
 Dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym (w przypadku, 

gdy są wymagane), 
 Instrukcje obsługi i oświadczenia wbudowanych wyrobów, 
 Instrukcję obsługi instalacji. 

 
W zakres odbioru wchodzi: 
 Sprawdzenie czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

powykonawczym, 
 Sprawdzenie czy odstępstwa od projektów budowlanych i wykonawczych nie są istotne 
 Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z wymaganiami określonymi w niniejszej 

specyfikacji (w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie 
konieczności wprowadzenia odstępstwa), 

 Sprawdzenie protokołów odbiorów prac zanikających i częściowych, 
 Sprawdzenie protokołów zawierających wyniki badań odbiorczych, 
 Uruchomienie instalacji i sprawdzenie parametrów pracy, 
 Zastosowane rozwiązania, materiały i rządzenia muszą spełniać wymagania w zakresie 

ergonomii, BHP i ochrony przeciwpożarowej, spełnienie tych wymagań powinno być 
potwierdzone protokołem/oświadczeniem kierownika robót (uprawnienia budowlane). 

 
 
Odbiór należy zakończyć protokolarnym przyjęciem instalacji do eksploatacji lub protokolarną 
odmową przyjęcia do eksploatacji. Protokół odmowny musi zawierać uzasadnienie 
i wyszczególnienie robót do poprawy. Zamawiający wyklucza odbiory warunkowe. 
Po usunięciu przyczyn odmowy przyjęcia do eksploatacji należy ponownie przeprowadzić 
pełną procedurę odbioru instalacji. 
 
Bezwzględnie należy przestrzegać zasad odbiorów robót, które również określa umowa 
pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. 
 

4.2.3. Odbiór końcowy inwestycji 
Wszystkie odbiory stanowią potwierdzenie wykonania Robót.  
Gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu.  
Odbioru końcowego Inwestycji dokona komisja powołana przez Zamawiającego z udziałem 
Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, na podstawie Protokołów odbioru poszczególnych Instalacji. 
Data zgłoszenia gotowości Wykonawcy do odbioru Inwestycji wraz z przedłożeniem 
dokumentacji odbiorowej będzie Datą Zakończenia Realizacji Przedmiotu Umowy. 
 
Odbiór końcowy obejmuje rewizję protokołów odbiorów częściowych i prac zanikających, 
zwłaszcza pod kątem zapisów odnośnie prac uzupełniających i poprawek. 
 

5. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZESZKOLENIA 
UŻYTKOWNIKÓW INSTALACJI  

Wykonawca inwestycji ma obowiązek przeszkolenia mieszkańców w zakresie prawidłowej i 
bezpiecznej eksploatacji i obsługi zamontowanych instalacji i urządzeń. Wykonawca 
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przeszkoli również użytkowników w zakresie prowadzenia podstawowych samodzielnych 
czynności obsługowych (czyszczenie i konserwacja urządzeń), które powinny być 
wykonywane samodzielnie przez użytkowników instalacji.  
Dla każdego rodzaju zamontowanych instalacji wykonawca opracuje schemat funkcjonalny z 
opisem urządzeń oraz skróconą instrukcję obsługi instalacji i urządzeń, które będą 
zamontowane w gospodarstwach domowych osób fizycznych.  
Uwaga:  
Potwierdzeniem przeprowadzenia przeszkolenia będzie protokół podpisany przez użytkownika 
stwierdzający przeprowadzenie szkolenia, przekazanie skróconych instrukcji obsługi instalacji 
i urządzeń oraz instrukcji eksploatacji i obsługi poszczególnych urządzeń załączonych przez 
producentów. Wszystkie instrukcje i dokumenty będą przygotowane w języku polskim. 
 
 
W przypadku opisania przedmiotu zamówienia poprzez zastosowanie różnych norm kolejność 
stosowania odpowiednich norm winna być zgodna z art. 30 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty 
budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszelkie nazwy własne 
produktów, które ewentualnie mogły zostać użyte w Specyfikacji Warunków Zamówienia 
winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań 
mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami/urządzeniami 
równoważnymi innych producentów, pod warunkiem spełnienia zapisów SWZ z 
zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca. 
 
  
  

 
 

 


