WIELKOSC MIERZONA

POZIOM

OZNACZENIE

8.5LHA
8.4LITAU

MIEJSCE POMIARU

OB.6.1 Reaktor biologiczny SBR1

MIEJSCE ODBIORU SYGALU

Rozdzielnia zasilajgco-sterownicza i automatyki RZSA

SPECYFIKACJA

Ptywakowa sonda MAC-3 NEOPREN,
10m kabel - 1 szt.
Bezkontaktora, radarowa sonda pomiaru

SCHEMAT ELEKTRYCZNY

e N
poziomu Micropilot FMR20 - 1 szt. N
e Wyswietlacz procesowy zasilany z petli 7
pradowej 4...20 mA RIA15 - 1 szt.
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ZAMAWAJACY: Gmina Jasto WYKONAWCA: ~ Zaktad Ustug Inzynierskich BIOEKO Zbigniew Mazur
ul. Stowackiego 4, 38-200 Jasto ul. Poniatowskiego 31/9; 37-500 Jarostaw
OPRACOWAL ZADANIE:  Modernizacja oczyszczalni $ciekdw w Szebniach w ramach zadania pn. BRANZA:
mar inz. Michat Mac ~Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinicy(Granice), modernizacja oczyszczalni AKPIiA
9 . Sciekdw w Trzcinicy i Szebniach oraz kanalizacji w Warzycach w gm. Jasto”
PROJEKTOWAL. NAZWA RYS.: DATA:
mgr inz. Wactaw Kornafel | PDK/0048/PWOE/19 | Pomiar pozioméw $ciekéw w reaktorze biologicznym XII1.2021
[ . NR RYS.:
SPRAWDZIL Sciekéw SBR1 OB.6.1 AKP-7
mgr inz. Andrzej kukéw UAN/I11/7342/95/98




